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Ausgangslage / Begriindung des Vorhabens

Der heute einspurige Betrieb der Bremgarten-Dietikon-Bahn (BD) auf der Bremgartnerstrasse in
Dietikon soll in einen doppelgleisigen, richtungsgetrennten Bahnbetrieb ausgebaut werden. Die
Bahn wird dann zukiinftig zwischen dem Endbahnhof am Bahnhof Dietikon und der Haltestelle
Stoffelbach im Mischtrassee als Strassenbahn verkehren. Im Rahmen des Projektes "Dietikon,
Doppelspurausbau BD" werden auch die Haltestellen Stoffelbach, Bergfrieden und Sché-

neggstrasse neu und behindertengerecht gestaltet.

Im Rahmen dieses Projektes muss die statische Tragfahigkeit der Personenunterfiihrung des Al-
ters- und Gesundheitszentrums Dietikon (PU AGZ) unter der Bremgartnerstrasse fiir die neu de-
finierten Nutzlasten Uberprift werden. Die heutige Personenunterfiihrung, die in der ersten Halfte
der 1980er Jahre gebaut wurde, wird fur das Schmalspurlastmodell 4 und fiir die Strassenver-

kehrslasten gemass SIA 261 (2014) nachgerechnet.

Zu bemerken ist, dass die Bremgartnerstrasse heute noch als eine Versorgungsroute fiir Aus-
nahmetransporte Typ Il gekennzeichnet ist. Diese Versorgungsroute wird aber zukiinftig verlegt,
d.h. die Versorgungsroute wird nicht mehr durch die Bremgartnerstrasse verlaufen, sondern nur

noch in der Bernstrasse.

Als Grundlage fiir die Uberpriifung der Tragfahigkeit dient der statische Priifbericht "Verbin-
dungsgang Altersheim Ruggacker / Oberdorf unter Bremgartnerstrasse 3-5", Sennhauser, Wer-
ner & Rauch vom 04.02.1983.

Systembeschreibung Personenunterfithrung

Tragsystem

Die PU AGZ besteht aus einer monolithisch geschlossenen Rahmenkonstruktion aus Stahlbe-

ton, die Wand- bzw. Deckenstarke betragt im Bereich unter der Bremgartnerstrasse d = 25 cm.

Unmittelbar unter dem Bereich der beiden Strassenfahrbahnen befinden sich beidseitig der PU je
2.75 m lange und 25 cm dicke, leicht geneigte Schlepplatten, die jeweils in Strassenrichtung ein-
gebaut sind. Im Bereich der BD wurde auf eine Schlepplatte verzichtet, da die Baugrube seiner-
zeit als Fundation der Widerlager fir die Gleishilfsbriicke mit Sickerbeton verftillt wurde. Die Si-

ckerbeton-Hinterfiillung geht bis ca. 60 cm unter OK Gleis.

Seite 4 von 11
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7

Npasgs, % o U,
A P

s

727, Juli 1981

. léig.-undVonmssungsbum
_.--=77_ SENNHAUSER, WERNER & RAUCH
“@  Dietikon
Abbildung 1: Ubersichtsplan PU AGZ
% 4
SCHNlTT D 2 D | g 25 g OK. STRASSE
" (NUR IM BEREICH DER STRASSE ) L é? S ey e e
g

|
|
l
|

RN | ——
e 25 . 1
L SCHLEPP-PLATTE 555 | SCHLEPP-pLATTE
e S MAGERBETC J
E— MAGERBETON
{
i
ik 2.75 2.70 275

Abbildung 2: Querschnitt PU AGZ
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Abbildung 3: L&ngsschnitt PU AGZ

Belastungen und Einwirkungen

3.1 Standige Einwirkungen
Einwirkungen | Charakteristische Werte Referenz
Eigenlasten YBeton = 25 kKN/m?® SIA 261, Tab. 30
Auflasten Erd- bzw. Belagstberdeckung: 60 cm
Eigengewicht von y = 21 kN/m®
Erddruck Yerge = 20 KN/m?®
¢ =30°
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3.2 Veranderliche Einwirkungen

3.2.1 Haupteinwirkungen

Einwirkungen | Charakteristische Werte Referenz
Schmalspur- | Lastmodell 4 (zwei Einzellasten von 130 kN | SIA 261, 12.2
bahnverkehr | in einem Abstand von 1.6 m, davor und da- | SIA 261, 11.3.1
nach in einem Abstand von 80 cm eine Li-
nienlast von 25 kN/m (SIA 261, 12.2)
Dynamischer Beiwert Langsrichtung: SIA 261, 11.3
¢ =1.67
Strassen- Lastmodelle und charakteristische Werte | SIA 261, 10
verkehr gemass Absatz 10.2 der SIA 261
Temperatur | Die Personenunterfuhrung hat eine lichte
Weite von 2.70 m und wird mit 60 cm Aufbau
Uberdeckt. Die Temperatureinwirkungen wer-
den vernachlassigt.
3.2.2 Aussergewodhnliche Einwirkungen
Einwirkungen | Charakteristische Werte Referenz

Erdbeben

Die Personenunterfihrung ist in der Erde
eingegraben und wird mit 60 cm Aufbau
Uberschuttet. Der Erdbebenfall kann somit
vernachlassigt werden.

630.00.40 P:\700925.1100\07_BER\2019-05-31 Dossier PGV Entwurf\_Grundlagedateien\20190527 Bericht Statik AGZ.docx

Seite 7 von 11
27.05.2019



Aargau
Verkehr

4

4.1

4.2

4.3

5

5.1

Baustoffe
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PU Beton BH (PC 300 kg/m?)
bestehend

fg = 12.8 N/mm?
Teq = 0.88 N/mm?

Bewehrung

Samtliche Betonteile | Stahl Il fsm = 550 N/mm?
fm = 580 N/mm?

fss = 390 N/mm?

Baugrund

Baugrundkennwerte (gemass Statik von 1983)
Yk 21 kN/m®

P = 30°

C'k 0 kN/m?

Berechnung

Tragsicherheit

5.1.1 Bahnlasten

Lastmodell 4 geméass Figur 17 und Tabelle 17 der SIA 261.

Modellieren der Eisenbahnlasten:

Vertikale Lastausbreitung in der Aufbauiiberdeckung: 30°.
Schienenbreite 10 cm

Uberdeckung: 60 cm

Auflagerflache auf OK Beton:
=2*0.6*tg30°+0.1=0.8m

Last auf 80 x 80 cm:

q =130 kN * 1.67 / (0.8 * 0.8) = 340 kN/m?

630.00.40 P:\700925.1100\07_BER\2019-05-31 Dossier PGV Entwurf\_Grundlagedateien\20190527 Bericht Statik AGZ.docx
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[ =25 KkN/m *1.67 /0.8 =52 kN/m

Projektieren und Realisieren

Die Modellierung der Eisenbahnlasten ist im Anhang ersichtlich.

5.1.2 Strassenverkehrslasten

Lastmodell 1 geméass Art. 10.2.2. der SIA 261.
Modellieren der Strassenverkehrslasten:

Vertikale Lastausbreitung in der Aufbauliberdeckung: 30°.
Auflagerflache der Punktlasten gemass SIA 261 Figur 11: 40 x 40 cm
Uberdeckung: 60 cm

Auflagerflache auf OK Beton:

|=2*0.6*tg30°+0.4=11m

Lastauf 1.1 x 1.1 m:

q=0.9*300kN/(2*1.1m*1.1m) =112 kN/m?

Flachenlast:
q=0.9 *9.0 kN/m? = 8.1 kN/m?

Die Modellierung der Strassenverkehrslasten ist im Anhang ersichtlich.

5.1.3 Bemessungsergebnisse

Die Bemessung des Oberbaus der Personenunterfiihrung erfolgt im Programm Cedrus 7

(Cubus). Im Anhang sind die detaillierten Ergebnisse ersichtlich.
Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse:

Biegebewehrung im Oberbau:

In Haupttragrichtung in Feldmitte verursachen die Bahnlasten héhere Beanspruchungen als die
Strassenverkehrslasten. Die maximal notwendige Bewehrung ist:

As notwendig = 940 mm?/m * 435 / 390 (Verhaltnis der Stahlqualitaten) = 1'050 mm?®m

As notwendig — 1'050 mm?/m < As vorhanden = 2'090 mm?/m
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In Langsrichtung in Feldmitte verursachen die Bahnlasten hohere Beanspruchungen als die

Projektieren und Realisieren

Strassenverkehrslasten. Die maximal notwendige Bewehrung ist:
As notwendig = 470 mm?m * 435 / 390 (Verhéltnis der Stahlqualitaten) = 524 mm?/m

As notwendig = 524 mm?/m < As vorhanden = 754 mm?/m

In Haupttragrichtung im Wandauflagerbereich verursachen Bahnlasten und Strassenverkehrslas-
ten ahnliche Beanspruchungen. Die maximal notwendige Bewehrung ist:
As notwendig = 610 mm?m * 435 / 390 (Verhéltnis der Stahlqualitaten) = 680 mm?/m

As notwendig = 680 mm?m < A vorhanden = 1'800 mm?/m

In Langsrichtung im Wandauflagerbereich verursachen die Bahnlasten hohere Beanspruchungen
als die Strassenverkehrslasten. Die maximal notwendige Bewehrung ist:
As notwendig = 210 mm?®/m * 435 / 390 (Verhéltnis der Stahlqualitaten) = 234 mm?/m

As notwendig = 234 mm?m < A vorhanden = 754 mm?/m

Biegebewehrung in Wande:

Lichte H6he der Wande: 2.35 m

ko=1-sing=1-sin30°=0.5

Okrdaruck Wanamite = 2.0 M * 20 kN/m® * 0.5 = 20 kN/m?

OBahnlast verteilt auf Wand und ohne dynamischen Beiwert = 54 KN/m? * 0.5 = 27 kN/m?
Mg, wandmitte = (1.35 * 21 + 1.5 * 27) * 2.6%/24 =19.4 kNm

As notwendig = 19.4 kNm / (0.9 * 210 mm * 390 N/mm?) = 263 mm?/m

As notwendig = 263 MM?/M < A yornanden = 524 mm?/m

Dabei wurde die vertikale Druckkraft noch gar nicht beriicksichtigt.

Schubbeanspruchung:

Die Bahnlasten und die Strassenverkehrslasten verursachen in etwa die gleiche maximale Bean-
spruchung:

Vmax = 120 kKN/m

¢ = 120 kN/m / 0.25 m = 0.48 N/mm?

¢ = 0.48 N/mm? < 1¢q = 0.88 N/mm?

Verformungen:

Mit einer kurzfristigen Durchbiegung von 1.0 mm ist die Strassenverkehrslast massgebend. Diese
Durchbiegung ist mit 1/2'900 wesentlich kleiner als der maximale Wert von 1/700 geméass Tabelle
7 im Anhang B der SIA 260.
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Ermidung:
Gemass Art. 4.3.8, SIA 262
Die Belastung unter Bahnlasten ist massgebend.
NGy = 45 kNm / (0.9 * 210 mm * 2'090 mm?) = 114 N/mm?
AOy = 114 N/mm? < AGsgp = 0.8 * AGsq o = 0.8 * 145 N/mm? = 116 N/mm?

5.2 Schlussfolgerungen

Die Personenunterfiihrung ist in der Lage, die Strassenverkehrslasten oder das Lastmodell 4 der

Schmalspurbahnen gemass SIA 261 (2014) ohne Verstarkungsmassnahmen aufzunehmen.

5.3 Weitere Untersuchungen

Wir weisen darauf hin, dass zusatzlich zu dieser statischen Beurteilung eine Zustandsuntersu-
chung der PU stattfinden sollte. In dieser ist zu untersuchen, wie gut die Substanz des Betons der
Unterfihrung noch ist (z.B. anhand der Feststellung von Karbonatisierungstiefen). Wichtig wére
auch eine Beurteilung des Zustandes der Abdichtungen. Nur mit diesen Informationen kann zu-
verlassig auf eine Restlebensdauer der PU AGZ geschlossen und / oder auf allféllige Sanie-

rungsmassnahmen hingewiesen werden.

Anhange

Anhang 1: Statische Nachrechnung der PU AGZ, Berechnungswerte
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700925.1100 BDB Dietikon
Bruckenplatte PU Altersheim

Seite 1

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00
Struktur Mstb. 1:100.0
(Vo)
S w 2-1
I1;
= h=025m
i C (C25/30)
R (B500B)
[Fa)
g w1-1
Belastung EG: Eigengewicht Mstb. 1:100.0
[¥a)
S w2-1
|'fl R1 ...‘I
=2 \a=10.0 m/s2/
i N P
(Vo]
i w11
Belastung B: Uberdeckung Mstb. 1:100.0
[¥a)
S w2-1
F1
=2 p=-12.600 kN/m?
= )
[¥a]
S w1-1
Nr.:
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Briickenplatte PU Altersheim

_ Seite 2

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00
Belastung B1: Bahnlasten Mstb. 1:100.0
| F4 .
p= -52.000 kN/m?#
p:o:— -87.356 kN | | T = |
0 ;. =-340. 000 kN/mip=-340.000 kwmff2 i
=] ||3u:| -217.600 kN| pior=-217.600 kN |
\_
=2
o '\\/
[¥a)
[ w -1
|p— 52 000 kN/mEl
| pror=-89.094 kN |
Nr.:
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Briickenplatte PU Altersheim

Jauslin +_Ste_bEa-r KG]132_Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00

Belastung B2: Strassenverkehr Mstb. 1:100.0

&

F5
p=-8.100 kN/m?2
prot=-334.826 k

/

| F3
p=-112.000 kN/m?

; | proy=-135.520 kN =y |
p=-112,000 kN/m?

/_p:o:=-135.520 kN |
),2—/1

0.25

2.0

0.25

\ —w 1-1
d

| F1
p=-112.000 kiN/m?
| Pror=-135.520 kN

i F2 [
p=-112.000 kN/n¥?
| prot=-135.520 kN
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Bruckenplatte PU Altersheim

Jauslin + Stebler AG, 4_1 32 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00

Schnittkrafte mx [kN], Aquidistanz: 1 [kN], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung EG

5
L1 Y

O
o

=1
]
!
=
-
l
-
T
—
(=
C
o
i
\
\
.
]:

(=]

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 1 [kN], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung EG

'
L2 Y]
i
(=]
LA
v
T
w
i
o
|
| b
s

Schnittkrafte vtot [kN/m), Aquidistanz: 1 [kN/m], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung EG

Nr.:
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700925.1100 BDB Dietikon
Briickenplatte PU Altersheim

tam

Seite 5

Cedrus-7 - Version 1.00

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1
Durchbiegungen [mm], Aquidistanz: 0.1 [mm], Referenzlinie: 0.0 Mstb. 1:100.0
Belastung EG
—_—--8F 88— B e —
-0.1 -0.1 -0.1
= = = = = —srw——=rt=—=——x = wWl-lsrrrrrer s e e e e e
Reaktionskrafte Wande: Belastung EG Mstb. 1:100.0
Beschriftung: Wande: [kN/m] (abschnittweise gemittelt)
Reaktionssumme RZ = 360[kN]
—10 10—10 10 10——10 10 10——=1052-110 10 10——10 10 10—10—10——10—
=10 10——10 10 10——10———10 10——10m1=110- 10; -10—10: 10 10—10—10—=10—1
Reaktionsmomente Wénde: Belastung EG Mstb. 1:100.0
Beschriftung: Wande: [kNm/m] (abschnittweise gemittelt)
—-3 3—3 -3 3——3 3——3——-3w2-1-3 -3 3—3 -3 3—-3—-3——-3—
3 3 3; 3 3——3———3———3——3w =+ 3———3- 3 3 3 3 3——3———3—
Nr.:
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Briickenplatte PU Altersheim

Seite 8

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00
Schnittkrafte mx [kN], Aquidistanz: 1 [kN], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung B
B e e 240 e/ —— — =

3Z e \?j"z

: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 '

L 1/\/\1/\1/\1/\1/\1/\1/\1/\/\ A /\1/\1/\1/\1/\1 J

~

(, \—’ﬁ\\l B v/ﬁ\vln\v‘/\\v/'\ ~ /\\\, A\'/"\v »\"’ V’A \//" . ﬁ\v,/\ V/F\V/’\ i h - - \_/ N
TEe—— —0— = W === R =2
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 1 [kN], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung B
Schnittkrafte vtot [kN/m], Aquidistanz: 1 [kN/m], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung B
e — e &—_.z.: '—"‘—"—; > A T ——
. 1?;_%2 =1 12— == —_——

¥ ___.,-/"‘//
— 6: ) —

e =
—— 5 4 ” —

= W=
Nr.:
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Brickenplatte PU Altersheim

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00
Durchbiegungen [mm], Aquidistanz: 0.1 [mm], Referenzlinie: 0.0 Mstb. 1:100.0
Belastung B

—— - W — e —— -
- —-0.1 ==
0.1 -0.1 -0.1
eee—— 0.1 —
—— === ————————— Wl e ——— s ————
Reaktionskrafte Wande: Belastung B Mstb. 1:100.0
Beschriftung: Wéande: [kN/m] (abschnittweise gemittelt)
Reaktionssumme RZ = 726[kN]
—20———20——20 20 20—20 -20 20——20w2-120 20 ~20——20- 20~ 20——20——20———20—]
—20 20——20 20 20—20 20 20——20w1=120 20- —20——20, 20 20——20——20——20—
Reaktionsmomente Wande: Belastung B Mstb. 1:100.0
Beschriftung: Wénde: [kNm/m)] (abschnittweise gemittelt)
—-6 -6——-6 -6 -6——-6 = -6——-6w2-1-6 -6 —" 6 6——-6——6- -6—]
6: 6 -6 B ) B: 6: {3 w116 ) L5) ) 6 3] 6: 5] b:
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00
Schnittkrafte mx [kN], Aquidistanz: 5 [kN], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung B1
OZ:-'I:_'] =) -c___ ‘_-l::__‘-' =0 00— 0:1 =—0- _I\L_l{ -\_a: —=0= 0 0= u__\ 4:__‘,]
b "\ r‘
| \
) |
I 0
) i
/ /
- === - — ————— I A
\JN'.O‘_'I =0 LLJJ,___G'L T=\} 00 n—
Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5 [kN], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung B1
0 1= —- —T—= w2-1 — e ——— - — — 0
) e e =
& - - — ="~ == - T ‘\/‘_f\ T T e T T T T I
. ~
) 0 j 0
jm e ’~__'—\-—4/0 e e . — \,—’\_,‘\#'/ o
Ly . e =
0 3= w1-1 | e : 0
Schnittkrafte vtot [kN/m], Aquidistanz: 10 [kN/m], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung B1
6 w2-1
]
1 0
= w1-1
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00
Durchbiegungen [mm], Aquidistanz: 0.1 [mm], Referenzlinie: 0.0 Mstb. 1:100.0
Belastung B1
= 00— —00=—== w21 —00 m—

/_._ "y
//-U,Z— — \ {.
1 1
e T “
-0.5 1 0.0 0.
l' |
R — ; 7
e R - —
0.0— 00 —0.0
Reaktionskréfte Wande: Belastung B1 Mstb. 1:100.0
Beschriftung: Wande: [kN/m] (abschnittweise gemittelt)
Reaktionssumme RZ = 506[kN]
—-2 -1—19 69- -58——25— -4 - | ——-1w-2-10- —0 0 0 0 0 0—0 6—]
—-2 O——5———37———126—172= 18——-2—-1w1-10 0 0 0: 0 0 0 0 00—
Reaktionsmomente Wénde: Belastung B1 Mstb. 1:100.0
Beschriftung: Wande: [kNm/m)] (abschnittweise gemittelt)
r:-1 -3——9 ~-21 -23—-15 -6 -1——0w2-10 0 0 0 0 0—0 0- 00—
—1 3 7 19 30—28 9 2 0w 1=10 0 0 0 0 i ——0—0 00—
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00
Schnittkrafte mx [kN), Aquidistanz: 5 [kN], Referenzlinie: 0 Mstb, 1:100.0
Belastung B2
__,_,.105....{)__.‘_‘_3 = 07""—"?—'_1:"; B e i o R T o = 0 | F—

/‘ 0 - ‘_
\
L
| o
3 )
¢ S D e
3 ) | S o ) = k) S 0 LL_0) L) = 1\ {}. —n

n ﬂ L)

Schnittkrafte my [kN], Aquidistanz: 5 [kN], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung B2
1 —— 0 e —0
o R R J

N
0
0
-0
pm e S e ,d___n,_-h,-_,-u_"x.,',]

0— 0 = 0 0
Schnittkrafte vtot [kN/m), Aquidistanz: 10 [kN/m], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Belastung B2

0
0
- _ S
Nr.:
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_Jau_slin_+ Stebler AGT 4_1 32 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00

Durchbiegungen [mm], Aquidistanz: 0.1 [mm], Referenzlinie: 0.0 Mstb. 1:100.0
Belastung B2

e e e e e e - i —— 00—

00— e 0.0—— WA=t — . 0.0—

Reaktionskréfte Wande: Belastung B2 Mstb. 1:100.0
Beschriftung: Wande: [kN/m] (abschnittweise gemittelt)
Reaktionssumme RZ = 604[kN]

5 10—11 18 36——71 59 14——3w2-10 —-1 0 O 0 0 0 0 0—
—0: 2 5 43 112—86; 73———27——6w1-10 -1 0 0 0 0 0 0 00—
Reaktionsmomente Wande: Belastung B2 Mstb. 1:100.0
Beschriftung: Wande: [kNm/m)] (abschnittweise gemittelt)
—2 -3——5 -9 17—-24 -22 S ——-5w2+1-2- -0 0 0 0 0 ——10 00—
— J——5— 13 24——24 24 13——6w-T=12 1 0 0 0 0 0 0 0—]

Nr.:
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~ Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

Seite 14

Cedrus-7 - Version 1.00

144

—41——40——69,

Grenzwerte Reaktionskréafte Wande: Grenzwertspezifikation: !IGZT
Wandwerte abschnittweise gemittelt, Beschriftungen: Wénde: [kN/m]

W\‘l‘: B ﬁl\v\\kakﬁ\’)

41

—41

40——40———41—

1 2_8:78*—‘46“—*4 1—4 Tﬁ_ _2__140

41— 40——49 97 230299

41

—4

40——-40———41—|

Grenzwerte Querkrafte: [kN/m], Aquidistanz: 10 [kN/m], Referenzlinie: 0
Spezifikation: |GZT

Bewehrungsquerschnitte: axb [cm2/m]
Aquidistanz: 1.0 [cm2/m], Referenzlinie: 0.0

Bemessungsspezifikation: !Standard, As-tot(axb)=0.0025m3 (0.020t, 1kg/m3)

0.8 = =

02 02 02

02 02

02 02
03 03
_T =

Mstb. 1:100.0

Mstb. 1:100.0

Mstb. 1:100.0
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Cedrus-7 - Version 1.00

Seite 15

Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam
Bewehrungsquerschnitte: ayb [cm2/m] Mstb. 1:100.0
Aquidistanz: 1.0 [cm2/m], Referenzlinie: 0.0
Bemessungsspezifikation: !Standard, As-tot(ayb)=0.0067m3 (0.053t, 4kg/m3)

W2l e e e Y = = 0.2

= _H‘-—_—'—“__"“_“1.0'_ — e e
17
1
/_r_,—o—w'—"_ D — ]
— /—- e 1 " ~ - ~ ) ™~ = ~ o ~ ™

w1-1 e e = —02
Bewehrungsquerschnitte: axt fcm2/m] Mstb. 1:100.0
Aquidistanz: 1.0 [cm2/m], Referenzlinie: 0.0
Bemessungsspezifikation: !Standard, As-tot(axt)=0.0015m3 (0.011t, 1kg/m3)

= & -1.6 j__u—1.6 w2-1 -0.3 0.0- 0.0— -0_47'—
.03 j/ \ e L A v - “
i L1 7 >
—\ F . e
03 -17 Ve ¥ —-10 e e T T~ N %
LI , v v "L LI - \\‘
~ - -1.0-20= - 7 !—2_1_]_4 - w1-1 — 03— 0.0- 0.0 -0.4._'_-'.._‘:’
Nr.:
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_Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam

Cedrus-7 - Version 1.00

Bewehrungsquerschnitte: ayt [cm2/m]
Aquidistanz: 1.0 [cm2/m], Referenzlinie: 0.0
Bemessungsspezifikation: !Standard, As-tot(ayt)=0.0015m3 (0.012t, 1kg/m3)

Mstb. 1:100.0
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam Cedrus-7 - Version 1.00
Grenzwerte Reaklionskréfte Wande: Grenzwerlspezifikation: 1IGZT b erkehrslas k-c“ Mstb. 1:100.0
Wandwerte abschnittweise gemittell, Beschriftungen: Wande: [kN/m] Skrasseaverk \

’:43—55—53 68; 95—147 129 62——45 _A0 41 41——41 41 41——40——40——41—
| 41——44—48 105 209——170 150 81—50 , 4 41 41— 41— A1-——40——40—41—]
Grenzwerte Querkrafte: [kN/m], Aquidistanz: 10 [kN/m], Referenzlinie: 0 Mstb. 1:100.0
Spezifikation: !GZT
Bewehrungsquerschnitte: axb [cm2/m] Mstb. 1:100.0
Aquidistanz: 1.0 [cm2/m], Referenzlinie: 0.0
Bemessungsspezifikation: !Standard, As-tot(axb)=0.0024m3 (0.019t, 1kg/m3)
10 0e 07 w2-1 = 00=——=—T——3

0.2 04 03 0.2 0.2 0.2 03 0.3 03 0.2 02 0.2

0.2 0.2 0.2 0.2 03 0.3 03 0.3 0.3 0.3 03 02 02 02

03 - ~
09 0.8 w1-1 = 00= = 0.8
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1 tam | Cedrus-7 - Version 1.00
Bewehrungsquerschnitte: ayb [cm2/m] Mstb. 1:100.0
Aquidistanz: 1.0 [cm2/m], Referenzlinie: 0.0
Bemessungsspezifikation: !Standard, As-tot(ayb)=0.0070m3 (0.055t, 4kg/m3)
w 2-1 e e e e Ry (.}
N A B e - N - - - - - -
—
\ i
/ 1.7
e ——— 1.0 e S
o~ ~ - ~ - -~ - ~ .
- e ettt St St St S
Bewehrungsquerschnitte: axt [cm2/m] Mstb. 1:100.0
Aquidistanz: 1.0 [cm2/m], Referenzlinie: 0.0
Bemessungsspezifikation: !Standard, As-tot(axt)=0.0012m3 (0.010t, 1kg/m3)
——.05 -0.8. .17-09 B 0.0 04—
0.5 _\i\\/_l'la__\-—'—q 1.7 w2-1 0.0- 04 /‘.,
.03 Ry e S e
' s N
-0.3 \. 4 \‘ / . - . o~ . e
A Y N - el
=—=—-0.5: -1.3-14 -1.3 -1.8.11 w1-1 0.0 0.0 04—
Nr.:
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Jauslin + Stebler AG, 4132 Muttenz 1

tam

Cedrus-7 - Version 1.00

Bewehrungsquerschnitte: ayt [cm2/m]
Aquidistanz: 1.0 [cm2/m], Referenzlinie: 0.0
Bemessungsspezifikation: !Standard, As-tot(ayt)=0.0016m3 (0.012t, 1kg/m3)

-02 -0.8

1

6.1-08=—-08—— wa-1

Mstb. 1:100.0
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