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1 VERKEHRLICHE GRUNDLAGEN

1.1 Verkehrssituation ohne Projekt

Die massgebenden Verkehrsbelastungen fur die ASP 2030 stammen aus dem Projekt
Limmattalbahn und wurden gleichzeitig auch fiir den Projektperimeter miterstellt. Da in der Vor-
studie der Limmattalbahn die Verkehrsbelastungen lediglich fiir die grosseren Knoten Stadthaus,
Schoneggstrasse, Guggenbihl und Bernstrasse vorhanden sind, wurden die Verkehrsbelastun-
gen der untergeordneten Einmindungen auf Basis von Auswertungen des kantonalen Verkehrs-
modells Zirich geschatzt.

Tagesverkehr 2030

Die Bestimmung des DTV 2030 erfolgte mithilfe der Verkehrszéhlung 2017 Das prozentuale
Verkehrswachstum der Abendspitze 2010/2017 — 2030 wurde dabei auf den DTV Ubertragen:

Querschnitt DTV 2010* | DTV 2017 | DTV 2030 | DTV 2030 (GVM)
[gis.zh.ch]

Windeggstrasse 8'600 10‘500 9100

Bremgartnerstrasse Nord 9400 12300 12000

(Guggenbiihl)

Bremgartnerstrasse Sud 10300 14100 11‘850

(Stoffelbach)

Bernstrasse West 17°400 19100 17200

Bernstrasse Ost 19100 24'900 22000

* Hochrechnung der Werte mithilfe MSP- und ASP-Anteilen der Zahlstelle 909 (Bernstrasse)
Tabelle 1 Querschnittsbelastungen DTV [Mfz/Tag]

Der Vergleich mit den Zahlen des kantonalen Gesamtverkehrsmodells (GVM) zeigt, dass die
berechneten Werte DTV 2030 leicht héher als die GVM-Werte liegen. Da allerdings auch die ASP
2030 leicht hoher liegt als die ASP 2030 des GVM, wird aus Konsistenzgriinden auf eine Reduk-
tion der berechneten DTV 2030-Werte verzichtet.

Diese Verkehrszahlen entsprechen dem Szenario 2030 im Kanton Zurich. Der Zeithorizont wurde
beibehalten, da davon ausgegangen wird, dass bis zu diesem Zeitpunkt der Doppelspurausbau
der Bahn in der Bremgartnerstrasse realisiert werden kann.

Die Bremgarten-Dietikon-Bahn verkehrt heute zwischen dem Endbahnhof in Dietikon und der
Haltestelle Stoffelbach in der Bremgartnerstrasse grésstenteils eingleisig, teils im seitlichen Ei-
gentrassee, teils im Mischtrassee mit Gegenverkehr. Ab dem Knoten Guggenbuhlstrasse ist in

Richtung Stiden entlang der Bremgartnerstrasse ein Eigentrassee fur die Bahn vorhanden.
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Im Rahmen des Projektes "Limmattalbahn Los 5 - Projektteil AVA" wird die Bahn zwischen End-

bahnhof Dietikon und Einmiindung Schdneggstrasse zweispurig im Mischtrasse ausgebaut. Der

Anschluss an die heutige eingleisige Bahntrasse erfolgt mit einer (provisorischen) Spaltweiche im

Bereich der Schdneggstrasse.

Die Folgen aus einer Nichtrealisierung der Fortsetzung des Doppelspurausbaus in der Bremgart-

nerstrasse lassen sich wie folgt beschreiben:

Kreuzung der Bremgartnerstrasse im Bereich Schoneggstrasse - Verkehrsbehinderung
enge Platzverhéltnisse Bahn, Strasse

keine Verbesserung der Fahrplanstabilitét, da die Zuge weiterhin an der heutigen Kreu-
zungsstelle bei der Haltestelle Stoffelbach warten missen

keine Mdglichkeiten zur Verdichtung des Taktes der BD ("Shuttle") auf 7.5 Minuten
Befahrbarkeit aller Haltestellen fiir 3er Kompositionen nicht moglich

Uberlastung des Knoten Guggenbiihl durch Zunahme des MIV

Knoten Bernstrasse muss mit Barriere nachgertistet werden, dadurch langere Sperrzeiten
am Knoten

behindertengerechter Ausbau der Perron der Haltestellen Schoneggstrasse und Bergfrieden

fuhrt zu Konflikten: Grundstiickszufahrten, Radfahrer an hoher Haltekante usw.

1.2 Verkehrsqualitatsbetrachtung (VQS) ASP 2030, Situation mit Projekt

Knotenbelastungen

Bei den Leistungsfahigkeitsprifungen wurde die ASP 2030 verwendet. Dies aus zwei
Griinden: Zum einen, da fir die Prognose nur die ASP verfligbar war, zum anderen da die
ASP hohere Verkehrsmengen aufweist als die MSP.

Kreisel Guggenbuhl: 1690 PWE/h
In der Abendspitze wird eine VQS B erreicht.

Knoten Bremgartnerstrasse/Bernstrasse: 2'840 PWE/h

In der Abendspitze wird eine VQS F erzielt. Ohne Ausbau ist mit langeren Riickstaus zu

rechnen.

Knoten Ochsen: 2'380 PWE/h

in der Abendspitze wird mit einer LSA bei einem Verkehrsregime analog zur Sanierung der

Reppischbriicke eine VQS C erreicht.
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Fur den Bauzeitraum ist das Mengengerist 2030 unrealistisch, da die Entwicklungen noch
nicht realisiert sind und aufgrund von kapazitatsbestimmenden Netzelementen keine gros-

sen Verkehrszuwéchse realistisch sind.

1.3 Verkehrszihlstellen/Verkehrsmonitoring

Im Rahmen des Projektes Limmattalbahn wurde ein Verkehrsmonitoringkonzept mit Wir-
kungskontrolle im Amt fur Verkehr organisiert. Nach Abklarung mit dem Kanton Zirich kann

vorerst auf ein Monitoring im Bereich Bremgartnerstrasse / Bernstrasse verzichtet werden.
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2.1

2.2

BAUPHASEN UND VERKEHRSFUHRUNG WAHREND DER
AUSFUHRUNG

Wahrend der Bauarbeiten soll der Betrieb der BD mdglichst nicht oder nur sehr kurz unter-
brochen werden, die Realisierung der Bauarbeiten soll also méglichst unter Vollbetrieb der
Bahn erfolgen. Busersatzverkehr ist auf ein Minimum zu beschréanken (Wochenend- und

Nachtsperren).

Bauphasen fiir die Bremgartnerstrasse

Fir die Gleisbauarbeiten, die mittig im Bereich Bremgartnerstrasse und heutigem
Bahntrasse stattfinden werden, muss aus Platzgriinden wahrend der Realisierungsphase
die Bremgartnerstrasse im Abschnitt Schénegg- bis Bernstrasse fur den Transitverkehr ge-
sperrt werden. Fur den Anliegerverkehr wird eine Fahrspur offen gehalten. Der quartier-
fremde Verkehr muss vollumfanglich um den Baustellenbereich umgeleitet und auf andere
Achsen verlagert werden.

Bei dem Projekt Dietikon, Doppelspurausbau BD in der Bremgartnerstrasse handelt es sich
primér um eine Linienbaustelle. Der Projektperimeter wird zweckmassigerweise in drei
Bauabschnitte "Nord", "Mitte" und "Sid" aufgeteilt:

- Bauabschnitt "Nord": Schoneggstrasse -- Guggenbihlstrasse, Lange ca. 295 m
- Bauabschnitt "Mitte™: Guggenbuhlstrasse -- Rlternstrasse, Lange ca. 412 m

- Bauabschnitt "Sud": Ruternstrasse -- Bernstrasse, Lange ca. 582 m

Die beiden Abschnitte "Nord" und "Mitte" kénnten und sollten zeitgleich ausgefiihrt werden
und dauern mindestens je 17 Monate. Der Abschnitt "Sid" kénnte grundsétzlich zeitgleich
ausgefuhrt werden, es wird mit mindestens 18 Monaten Bauzeit gerechnet.

In der Zwischenzeit gibt es Uberlegungen, die Bauzeit zu straffen und Bauabschnitte zu
kombinieren sowie die Fahrtrichtung im stdlichen Abschnitt zu kehren.

Dies steht nicht im Widerspruch zum Umleitungskonzept, da dieses flexibel zu den Bau-

phasen entwickelt worden ist.

Umleitungskonzept

Mogliche Umleitungsrouten wurden durch den Verkehrsspezialisten Rudolf Keller & Partner
untersucht. Die Fuhrung des Verkehrs wahrend der Bauzeit ist eine grosse Herausforde-
rung, da es nur wenige Alternativrouten gibt. Zunachst werden Alternativrouten fur den
Bauabschnitt Nord, dann fir Mitte/Sld vorgestellt. Aufgrund der raumlichen Nahe der Bau-

abschnitte macht ein einheitliches Umleitungs-/ Ersatzverkehrskonzept tber alle Baupha-
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2.2.1

sen in der Bremgartnerstrasse Sinn, welches Uber einen langeren Zeitraum eingerichtet
werden kann.

Aufgrund der Verkehrsbeziehungen mit vielen Abbiegern am Knoten Ochsen wurde bereits
zu einem frilhen Zeitpunkt festgestellt, dass ein Kreisel die am besten geeignetste Knoten-
punktsform wére. Dies gilt in allen Fallen: Fir die Situation heute, wéhrend der Bauphasen
und nach Realisierung des Doppelspurausbaus.

Aufgrund von Eingriffen in Privatgrund und langer Planungs-/Genehmigungs-/Einsprache-
verfahren wurde auf Wunsch von Vertretern des TBA des Kantons Zirich ausdriicklich die
Realisierung eines Kreisels am Knoten Ochsen wahrend den Bauphasen verworfen. Es ist

von der bestehenden Knotengeometrie auszugehen.
Alternativrouten Abschnitt Nord

Fur den Bauabschnitt Nord gibt im Prinzip es 2 Umleitungsrouten: Eine im Westen via
Oberdorfstrasse, Knoten Ochsen und Windeggstrasse Uber verkehrsorientierte Strassen.
Zum anderen eine Route im Osten via Guggenbuihlstrasse und Poststrasse Uber sied-
lungsorientierte und verkehrsberuhigte Strassen.

Bei der westlichen Route wird vorausgesetzt, dass am LSA-Knoten Ochsen ein reduziertes
Zufahrtssystem besteht, um die abbiegenden Verkehre besser aufnehmen zu kénnen. Ein

Teil des Verkehrs verlagert sich auf die Hasenbergstrasse.

Aufgrund der rdumlichen und verkehrlichen Situation am Knoten Baumgartnerstrasse/
Schoneggstrasse sind Abbiegebeziehungen von und zur Oberdorfstrasse aus/nach Rich-
tung Stden nicht zugelassen. Aus fahrgeometrischen Grinden lassen sich die Fahrbezie-
hungen Schoneggstrasse — Oberdorfstrasse auch nicht fir einen ,Baustellenbetrieb® sinn-
voll herrichten. Der Verkehr von/zur Schéneggstrasse kann somit die westliche Route nicht
benutzen.

Fur diese Verkehrsstrome (Schoneggstrasse — Bremgartnerstrasse muss die dstliche Rou-
te Uber die Guggenbuhlstrasse eingerichtet werden. Daher sind beide Alternativrouten zeit-

gleich einzusetzen.
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Abbildung 1: Umleitungsrouten Abschnitt Nord
2.2.2 Priifung Einbahnring Abschnitt Nord

Die Verkehrsfiihrung
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Abbildung 2: Abschnitt Nord Einbahnring

Ein Einbahnring in diesem Dreieck weist ahnliche Probleme auf wie die zuerst gezeigte L6-

sung. Der LSA-Knoten Ochsen erreicht ohne die Reduktion weiterer Stréme eine VQS F

(Auslastung 156%) mit langen Riickstaus. Eliminiert man aber die beiden Linksabbieger

Rudolf Keller & Partner
Verkehrsingenieure AG
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von der Hasenbergstrasse und der Oberdorfstrasse, wird den Knoten entlastet. Es bleibt
zwar bei einer VQS F, jedoch mit einer nur massigen Uberlastung (110%). Diese Uberlast

kann aufgrund von Erfahrungswerten in Kauf genommen werden.

2.2.3 Alternativrouten Abschnitt Mitte/Siid

Wahrend der Bauarbeiten kann die Bremgartnerstrasse nur im gesplitteten Einbahnregime
befahren werden, um quartierfremden Verkehr zu verhindern. Dabei erfolgt die Zufahrt Gber
die Ruternstrasse. Von dort aus kénnen Berechtigte entweder nach Norden oder nach Su-
den auf der Bremgartnerstrasse fahren (Varlante A).

2 ausgenommen
Berechtigte
(Anwohner,
Anlleferung)

Abbildung 3: Einbahnregime in der Bremgartnerstrasse (Variante A)

Strassenbenutzer (MIV und Velo) und Bahn benutzen wahrend der Bauphasen das gleiche
Mischtrassee. Fahrt die Bahn in die gleiche Richtung wie der MIV, so bildet die Bahn den
Pulkfhrer. Fahrt die Bahn in die Gegenrichtung der Einbahnstrasse, so missen die Stras-
senbenutzer an geeigneten Orten mittels Lichtsignalen zurtickgehalten werden, damit die

Bahnstrecke im befahrenen Abschnitt konfliktfrei bleibt (RUternstrasse/Holzmattweg).

Fur die Zufahrt von den Privatgrundstiicken bzw. von den Quartierstrasse in die (einbahni-
ge) Bremgartnerstrasse muss ein Sicherheitskonzept erarbeitet werden. Hier sind die An-
lieger z.B. mit einen Lichtsignal (Bauampel oder Warnanlage) vor der passierenden Bahn

ZU warnen.
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Da die Bremgartnerstrasse im Abschnitt Guggenbihl-/ Bernstrasse jeweils nur fir den An-

liegerverkehr im Einrichtungsverkehr offen gehalten werden kann, muss der quartierfremde

Verkehr vollumfanglich um den Baustellenbereich herumgeleitet werden.

Wird aus bautechnischen Grinden die Fahrtrichtung in der Bremgartnerstrasse gedreht,

dann kann im mittleren Abschnitt nur in Richtung Siden und im stdlichen Abschnitt nur in

Richtung Norden gefahren werden (Variante B). Nachteilig in diesem Fall ist, dass am

Knoten Bernstrasse/Bremgartnerstrasse nicht auf einen Linksabbieger verzichtet werden

kann und dass Verkehr via Riternstrasse in die Bernstrasse ausweichen kann. Dies kann

dann den dort vorgesehenen Ersatzbusverkehr behindern. Fir die Aufteilung der Verkehre

im Gesamtraum spielt das lokale Regime keine entscheidende Rolle. In der nachfolgenden

Abbildung ist das Regime grafisch dargestellt:
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Abbildung 4: Einbahnregime in der Bremgartnerstrasse (Variante B)
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2.2.4 Regionale Alternativrouten

Folgende regionale Alternativrouten wurden gepruft:
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(Abbildung 5: Alternativrouten zur gesperrten Teilstrecke Mitte/Sid (rot)

Dabei hat sich gezeigt, dass die Verbindung Reppischhof - Baltenschwil - Dietikon (Route
B) fur den Verkehr stadteinwarts bzw. stadtauswarts in erste Linie geeignet ware. Diese
Strecke eignet sich als Umfahrungsroute aus Richtung Rudolfstetten und Mutschellen so-
wie durch den geringen Umweg auch aus Richtung Urdorf. Die Umfahrungsroute muss fur
den umgelagerten Verkehr nicht grundlegend ausgebaut werden, jedoch muss am Knoten
Bernstrasse/Industriestrasse die Grinzeitenverteilung geandert werden. . Die Griinzeiten

am Knoten Bernstrasse/Industriestrasse nach Ende der Bauarbeiten wieder zurtickgesetzt

Rudolf Keller & Partner 874302.3000 / 874302_3000_AP_Bericht_Verkehrstechnik_v01-00-00
Verkehrsingenieure AG 31.05.2019 / dim/Bae



AVA Doppelspurausbau Dietikon
Kanton Ziirich BD TBA Bericht Verkehrstechnik Seite 12

werden. Damit der Verkehr trotz Engstelle in Bergdietikon besser fliessen kann, ist dort ein
temporares Einbahnregime in der Baltenschwilerstrasse vorgesehen. Diese Verkehrsfiih-

rung ist nicht fiir den Schwerverkehr geeignet.

2.2.5 Einbahnabschnitte auf Bergstrasse und Oberdorfstrasse (wie bei Um-
leitung Sanierung Reppischbriicke)

Im Zuge der Sanierungsarbeiten der Reppischbriicke in der Oberdorfstrasse gilt im Zeit-
raum Mai bis August 2019 eine geanderte Verkehrsfiihrung. Eine Behelfsbriicke der Ober-
dorfstrasse ist nur in stadtauswartiger Richtung befahrbar, beiderseits gibt es provisorische
Fussgangerbriicken und die Obere Reppischstrasse ist abgehangt. Die Bergstrasse zwi-
schen Steinmirlistrasse und Hasenbergstrasse nimmt den kompletten Verkehr auf, ist aber
in den ersten Metern nur in Fahrtrichtung Stiden befahrbar. Die Tempo 30-Zone und die
Parkplatze bleiben erhalten, jedoch sind die ,Berliner Kissen® von der Neigung entscharft,
um den Busfahrgéasten ein komfortables Uberfahren zu erméglichen.

Eine provisorische LSA regelt den Knoten Hasenbergstrasse/Bergstrasse. An den Knoten
Ochsen und Hasenbergstrasse/Bergstrasse bleiben alle Fahrtbeziehungen befahrbar. Der
Bus beféahrt die Route ebenfalls und halt ersatzweise an der Haltestelle ,,Oberdorf westlich
der Briicke.

In einem Augenschein am 17.05.2019 in der MSP und ASP konnte die Funktionsfahigkeit
des Systems begutachtet werden.

Negative Rickmeldungen zu diesem Verkehrsregime sind nicht bekannt. Geméass Abkla-
rungen mit der Gemeinde Dietikon ergaben sich keine Probleme. Fir das Umleitungskon-
zept beim Doppelspurausbau wird daher dieser Baustein ebenfalls vorgesehen, um die
Problematik am Knoten Ochsen zu entscharfen.

Die nachfolgende Abbildung zeigt das beschriebene Verkehrsregime:
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Abbildung 7: Verkehrsfiihrung im Bereich Oberdorfstrasse - Bergstrasse — Hasenbergstrasse (Quelle: Stadt
Dietikon)
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Abschatzung Aufteilung des Umleitungsverkehrs

Auf Grundlage der Fahrbeziehungen an der LSA Bernstrasse sowie des - auf Basis des
Belastungsplans abgeschéatzte und auf der Bremgartnerstrasse verbleibende - Quartierver-
kehrs wird folgende Verlagerung des ubergeordneten Verkehrs auf die Umleitungsrouten
erwartet, getrennt in die Richtungen Nord und Sud:

Umleitungsverkehre Richtung Norden
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Glanze?berg
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Abbildung 8 Abschatzung Verteilung Ausweichverkehr Richtung Norden zur Abendspitzenstunde
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Der Verkehr auf der Bremgartnerstrasse in Fahrtrichtung Nord verteilt sich demnach unge-
fahr:

- ca. 100 Lokalverkehr

- ca. 200 via Route B (allenfalls auch Route A)

- ca. 400 via Zurcherstrasse (D)

- ca. 100 Mfz/h grossraumigere Routen (E, F)

Aufgrund der Sperrung gibt es aber auch Fahrtrelationen, die entfallen. Damit gibt es fir
verschiedene Knoten nicht nur Mehrbelastungen, sondern auch Minderbelastungen. Im Ideal-
fall gleichen sich die Mehr- und Minderbelastungen aus.

Fur die Gegenrichtung wurden die Verkehrsmengen ebenfalls abgeschétzt, zum einen nur
der Umleitungsverkehr, zum anderen mit Berticksichtigung entfallender Verkehre.

Umleitungsverkehre Richtung Siiden

Der Verkehr auf der Bremgartnerstrasse in Fahrtrichtung Sud verteilt sich demnach:

- ca. 100 Mfz/h Lokalverkehr verbleibend oder via Route C
- ca. 300 Mfz/h via Route D in Richtung Urdorf
- ca. 200 Mfz/h via Route B (allenfalls auch Route A)
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2.3 Schwerverkehr

Das Fahrverbot fur den Schwerverkehr im Bereich zwischen Bergdietikon und Reppischhof
sowie zwischen Bergdietikon und Widen wird beibehalten. Auf der Achse Poststrasse -
Holzmattstrasse — Riternstrasse ist ein &hnliches Verbot fur den durchgehenden Schwer-
verkehr zweckmassig. Linienbusse im Ersatzverkehr sowie Baustellenfahrzeuge missen
jedoch passieren kénnen.
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Es kommt also auf den Umleitungsrouten — ausgenommen von Ersatzbusverkehren und
baustellenbedingten Fahrten zu keinem zusatzlichen Schwerverkehr.

=584 ‘\
N —‘ oA “o
e ', i X ’(.
i qwsqa

\ Vorbum

s .
rschoncnberg \
Y ) \\
589
N ./ seeliache
4 ) [/ :

U /ot ;
7 71 Soossen att }7‘(
4

A
y
baRV
; (e
‘ ,g,/ \

Grossmatt ) il

Abbildung 10: Routen fir den Schwerverkehr (Planung = Ist-Situation)

2.4 Konsultation TBA Kanton Aargau

Eine Konsultation mit Vertretern des Kantons Aargau hat ergeben, dass auf der Paral-
lelachse Bergdietikon — Widen (Bergstrasse/Hasenbergstrasse, Route A) bauliche Sanie-
rungsarbeiten in drei Stufen in der Zeit von ca. 2021 bis Ende 2023 geplant sind. Die letzte
Stufe betrifft den Abschnitt Widen Hasenbergstrasse; diese Uiberschneidet sich mit einer
Bauphase des Doppelspurausbaus. Fir die Arbeiten ist die Sperrung der Strasse Uber ei-
nen langeren Zeitraum vorgesehen. Damit kdnnen die ca. 480 Fahrten in der MSP in Rich-
tung Norden (und etwa gleich viele in der ASP in Richtung Stiden) nicht mehr Uber diese

Rudolf Keller & Partner 874302.3000 / 874302_3000_AP_Bericht_Verkehrstechnik_v01-00-00
Verkehrsingenieure AG 31.05.2019 / dim/Bae



AVA

Doppelspurausbau Dietikon

Kanton Zirich BD TBA Bericht Verkehrstechnik Seite 18

2.5

2.6

Route verkehren. Die Gegenrichtungen sind mit 110 Fahrten/h in der MSP in Richtung Su-
den bzw. 230 Fahrten/h in der ASP in Richtung Norden untergeordnet. Die wird zu einem
erheblichen Mehrverkehr auf der Route B fiihren. Wé&hrend dies am Knoten Ochsen zu kei-
nem Mehrverkehr fihren wird, wird der Knoten Bernstrasse/Industriestrasse hoher belastet.
In Bergdietikon wird eine Einbahnregelung als zweckmassig betrachtet, eine offizielle Sig-
nalisation als Umleitungsroute sei aber nicht vorstellbar. Nach Meinung des Projektverfas-
sers ist aber die Signalisation nicht entscheidend, da grossmehrheitlich die Ortskundigen

den Weg kennen und nutzen werden.

Konsultation TBA Kanton Ziirich

Im Rahmen einer Konsultation mit Vertretern des Kantons Ziirich wurde der Wunsch ge-
aussert, dass die Bremgartnerstrasse wahrend der Bauzeit nicht einheitlich in eine Rich-
tung befahrbar sein soll, sondern das Fahrregime gesplittet werden soll, um quartierfremde
Verkehr abzuhalten. Dies wurde im Arbeitspapier berticksichtigt.
Weitere Punkte waren:

e Zustand nach Inbetriebnahme der LTB bertcksichtigen

e Umbau des Knotens Ochsen in einen Kreisel sei nicht realistisch,

e im Abschnitt Nord ein Einbahnregime priifen,

e Route C fur Busersatz und LV nutzen,

o mehr Verkehr tGiber Route D leiten

e Berucksichtigung der Bachdurchlasse

e Fir die Abstimmung der Signalisation der Umleitungen ist eine bilaterale Abklarung

mit dem Kanton Aargau vorgesehen.

Bahnersatzverkehr/Nachtbusse (Vorschlag RK&P)

Die Bauarbeiten bedingen (noch zu definierende) Zeitraume, in denen ein Bahnunterbruch
erforderlich wird. Die Bahnlinie Bremgarten-Dietikon wird heute (und kiinftig) bis auf die
Abendstunden und am Sonntag mit einem Viertelstundentakt betrieben. Sonst wird ein
Halbstundentakt angeboten. In den werktéglichen Spitzenstunden am Morgen und Abend
gibt es auch noch zusétzliche Schnellkurse.

Dies erschwert einerseits ein Bauen unter Betrieb, andererseits miisste ein Bahnersatzver-
kehr mit Bussen eine hohe Beférderungskapazitat aufweisen (mehrere Gelenkbusse pro
Zug zur Spitzenstunde) und eine entsprechende mdglichst stérungsarme Fahrtroute auf-

weisen.
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Zur Zeit ist noch nicht festgelegt, fir welche Zeitraume ein Bahnersatzverkehr einzurichten
ist. Fur die Ersatzbusse wird nachfolgend eine geeignete Route konzeptionell skizziert.

Diese Route kann auch von den regularen Nachtbussen der Linie N32 genutzt werden.

Vorgeschlagen wird die Route C als Bahnersatzroute, da dies die einzige Verbindung dar-
stellt, welches die (temporéar) entfallenden Bahnhaltestellen ,Bergfrieden® und ,Stoffelbach®
mit nahen Bushaltestellen ersetzen kann, deren genaue Lage noch zu definieren ist. An-
sonsten ist die Anbindung des Quartiers mit dem OV zeitweise nicht mehr gegeben. Fir
den Zeitraum des Ersatzbetriebs ist die Busachse zu bevorzugen, also der Rechtsvortritt im
Quartier temporar aufzuheben und ein Linksabbieger von der Bernstrasse in die Rutern-
strasse einzurichten ist.
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Abbildung 11: Vorschlag Route Schienenersatzverkehr

P

Eine Fuhrung der Bahnersatzbusse iber die Bernstrasse bis Urdorf Nord und weiter tber

die Zurcherstrasse wiirde einen erheblichen zeitlichen Umweg ohne Erschliessung des ge-

samten Quartiers bedeuten. Eine tangentiale Haltestelle auf der Bernstrasse ware als tem-

pordre Losung problematisch einzurichten.
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Fur die von Stiden aus der Bernstrasse abbiegenden Busse ist eine Linksabbiegemdglich-
keit einzurichten. Fir den Betrieb ist eine temporéare LSA fir die priorisierte Abwicklung des
Busverkehrs denkbar. Das grundsétzliche Einfahrverbot fir quartiersfremde Verkehre soll

beibehalten werden, auch aus Akzeptanzgrinden (Mehrverkehr, Larmbelastung).

Die Bahnersatzroute kann vom Bahnhof Dietikon bis zur zweigleisigen Station Rudolfstet-
ten gefiihrt werden (Ubergang Bus-Schiene). Dort kénnte eine Wendemdoglichkeit fiir die
Busse und ein eingerichtet werden (vorbehaltlich Prifung der Eigentimerverhéltnisse). Ein
mehrmaliges Umsteigen Bahn-Bus-Bahn ist aus Fahrgastsicht nicht empfehlenswert, we-
der fur Direktkurse wie fur Normalkurse (Diskomfort, Zeitverlust).

Sollte der Standort Rudolfstetten nicht méglich sein, bleibt als Alternative der 3gleisige
Bahnhof Berikon-Widen. Dieser hat den Vorteil von vorhandenen Haltekanten, die aller-
dings schon durch andere Buslinien genutzt werden. Umlauftechnisch fur die Schiene ist
das Kehren wegen eines Kreuzungspunktes nicht ideal. Ausserdem ist die Ersatzroute fir
den Bus relativ lang und stérungsanfallig.

Wichtig ist der Hinweis, dass im Falle der Sperrungen des Schienenabschnitts unabhangig
von der Bauphase ein einheitliches Fahrplan- und Routenkonzept gewahlt werden kann.
Dies kann leichter vorbereitet und kommuniziert werden.

Erschliessungstechnisch giinstig sind Ersatzhaltestellen an den Kreuzungen Riternstras-
se/ Narzissenstrasse, Ruternstrasse/ Holzmattstrasse und Holzmattstrasse/ Poststrasse.
Die genauen Standorte sind noch festzulegen. Die Haltestellen konnen je nach Bauphasen
variieren. Aus Platzgriinden kénnen diese nicht behindertengerecht angelegt werden. Geh-

behinderte haben aber Gelegenheit, tiber Klapprampen in die Bahn einzusteigen.

Im Nachtverkehr hélt heute der N32 an der Station Reppischhof auf Héhe der blauen
Hauser, in der Gegenrichtung ist kein Halt vorgesehen. Bei grésserem Verkehr und mehr
Bussen ist der Standort wenig geeignet und es ist auch ein Haltebereich in Richtung Diet-
ikon erforderlich. Es wird vorgeschlagen, jeweils hinter der Barriere einen temporaren Halt
vorzusehen. Von der Haltestelle in Richtung Dietikon kann die bestehende Unterflihrung
genutzt werden. Die Situation ist aber nicht optimal und hat einen provisorischen Charak-

ter.

An allen Endhaltestellen sind Haltepositionen fir mehrere Fahrzeuge (Gelenkbusse) ein-
zukalkulieren, um die Kapazitat eines Schienenfahrzeuges (i.d.R. Doppeltraktion) in Ab-

héngigkeit von der Verkehrsnachfrage kompensieren zu kénnen.

Fir den Endausbauzustand sind Ersatzbushaltestellen/Nachtbushaltestellen fiir die drei

Haltestellen ,Schéneggstrasse®, Bergfrieden® und ,Stoffelbach” vorgesehen.
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2.7

2.8

2.9

Diese Vorschlage sind zu einem spateren Zeitpunkt noch zu detaillieren.

Kommentar AVA zu Bahnersatzverkehr

In einer ersten Prifung wurde seitens AVA am 18.02.19 ausgefihrt, dass der Bahnersatz-

bus in Absprache mit dem Betrieb von Bremgarten bis Dietikon gefiihrt werde.

Verkehrsfiihrung Ausbau Bachdurchldsse

In der Bernstrasse bzw. am Knoten Bremgartnerstrasse/Bernstrasse ist die Erneuerung
von zwei Bachdurchlassen (Stoffelbach, Tobelbach) vorgesehen. Hierbei ist zwingend da-
rauf zu achten, dass beide Fahrtrichtungen der Bernstrasse aufgrund des hohen Verkehrs-
aufkommens und fur den Busersatzverkehr bestehen bleiben. Der Linksabbieger Richtung
Dietikon kann entfallen.

Beim Tobelbach kann bei einer Ersterstellung des neuen Trassees eine temporare Uber-
fahrmdglichkeit fir den motorisierten Strassenverkehr eingerichtet werden. Der Bahnbe-

trieb ist dann jedoch unterbrochen.

Langsamverkehr

Fur die Velofuhrung ist die Ostliche weitgehend parallele Achse der Route C am besten
geeignet. Wichtig ist die Fortfliihrung tber die Bernstrasse zum Geh- und Radweg an deren
Sudrand bzw. zu weiteren sudlich gelegenen Quartieren.

Ebenfalls nutzbar fir den Veloverkehr ist die Mihlehaldenstrasse (westlich der Brem-
gartner-strasse), welche fir den MIV nicht durchgangig befahrbar ist und insbesondere
wahrend der Arbeiten in den Bauabschnitten Mitte und Stid (Nordteil) zur Verfiigung stehen
sollte.

Die Baustellensignalisation soll die alternativen Velorouten beinhalten. Auf der Bremgart-
nerstrasse soll wahrend der Bauzeit moglichst kein Veloverkehr stattfinden (Anstosser

ausgenommen), um Gefahrensituationen zu minimieren.

Fussverkehr
Fir Fussganger stehen in der Regel beidseitig der Bremgartnerstrasse Gehwege zur Ver-
fugung. Wéahrend der gesamten Bauzeit sind Zugange bzw. Zufahrten mittels Hilfsbriicken

zu gewahrleisten.
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2.10 Riickwartige Erschliessung fiir Anstosser

Fur den Fall, dass Anstdsser nicht via Bremgartnerstrasse ihr Grundstiick erreichen kon-
nen, ist eine rickwartige Erschliessung vorzusehen. Fir einen Teil der Anstdsse kann dies
via die westlich gelegene Stoffelbachstrasse erfolgen, fur einen anderen Teil via die ostlich
gelegene Rosenstrasse. Eine direkte Erschliessungsalternative per Motorfahrzeug fur alle
Anstosser unabhangig von der Bremgartnerstrasse ist jedoch nicht maglich.
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Abbildung 12: Massnahmen |m Uberblick mit Kreisel Ochsen
Kern der vorgeschlagenen Massnahmen ist die Fuhrung des MIV Uber die Routen A und B
inkl. Umleitung Bergstrasse, weitere Alternativen bestehen grossraumig Uber die Route D.
Ersatzbusse und Velo werden Uber die Route C gefiihrt.
Aufgrund der untersuchten Varianten bieten sich verschiedene regionale Umleitungsrouten
an. Es ist davon auszugehen, dass sich das Gesamtsystem einpendeln wird, so dass der
Verkehrsfluss wahrend der Bauzeit funktionieren wird.
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