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ZUSAMMENFASSUNG

Die BDWM Transport AG plant den Doppelspur-Ausbau der bisherigen Linie in der Bremgart-
nerstrasse vom Bahnhof Dietikon bis zur Bernstrasse. Dabei wird oberhalb der Kreuzung Brem-
gartner-/ Bernstrasse neben dem Stoffelbach auch der Tobelbach neu doppelspurig tberquert.

Der Tobelbach quert - gefiihrt in einem Durchlass - die Bernstrasse, und fliesst danach in einem
naturnahen Gerinne in die Reppisch

I\

Reppisch, Ein-
N mundung To-
belbach
Bernstrasse S~ Durchlass /
Bernstrasse
\ Stoffelbach

‘-\.\/& Tobelbach

Die Querung Stoffelbach wurde als Maulprofil-Durchlass vorprojektiert und durch ein Gutachten
der SWR Infra AG in der Auspragung als Maulprofil bestatigt [1]. Anlasslich einer Besprechung mit
AWEL und KofU am 12. Oktober 2015 wurde der projektierte Durchlass zustimmend zur Kenntnis
genommen [2].

Aus einem Analogieschluss zwischen Stoffel- und Tobelbach aufgrund der nahen Distanz, ahnli-
chen Einzugsgebieten und dhnlicher Okomorphologie wird geschlossen, dass der Ersatz der Que-
rung Tobelbach ebenfalls als Maulprofil erstellt werden kann wobei zwischenzeitlich eine Ande-
rung durch ein im Sohlenbereich nicht geschlossenen Profil als Vorgabe gilt (mindlich mitgeteilt
durch den zustandigen Gebietsingenieur Martin Schmidt).

Im vorgeschlagenen Kreisbogenprofil (Radius 1.75 m) wird ein Bachprofil mit einer Gerinnesoh-
lenbreite von 0.7m, beweglicher Sohle und beidseitigen Béschungen mit Vorlandern verlegt. Die
Bdschungen sollen mit einer Béschungsneigung von 1:2 erstellt werden und weisen eine Hohe
von 0.2- 0.3 m auf. Die Vorlander kénnen horizontal oder leicht ansteigend (z.B. Neigung 1:10)
gestaltet sein. Trotz der ungtinstigen Gefallsverhéltnisse kann aufgrund der gegebenen und zu
erwartenden Verhaltnisse auf einen Rechen oder eine Geschiebe-Ablagerungsstrecke verzichtet
werden. Ein Restrisiko eines verklausten Durchlasses verbleibt.

Folgender nachster Schritte wird empfohlen:

e Einholen der Zustimmung seitens AWEL zum Durchlass BDWM als Kreisbogenprofil ge-
mass Vorprojekt [4]

11.43.0053 BDWM-Tobelbach Seite A
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1. EINFUHRUNG

Die BDWM Transport AG plant den Doppelspur-Ausbau der bisherigen Linie entlang der
Bremgartnerstrasse vom Bahnhof Dietikon bis zur Bernstrasse. Dabei wird an der Kreu-
zung Bremgartner-/ Bernstrasse der Stoffelbach Gberquert und im weiter oberhalb auch

der Tobelbach.

Das Doppelspur-Ausbau-Projekt liegt als Vorprojekt vor; momentan wird das Genehmi-
gungsprojekt erstellt.

Dabei wurde die Querung Stoffelbach als Maulprofil-Durchlass vorprojektiert und durch
ein Gutachten der SWR Infra AG in der Auspragung als Maulprofil bestatigt [1]. Anlass-
lich einer Besprechung mit AWEL und KofU am 12. Oktober 2015 wurde der projektierte
Durchlass zustimmend zur Kenntnis genommen [2].

Der Tobelbach quert die Bernstrasse ca. 160 m stidwestlich des Stoffelbachs, fliesst da-
nach parallel zum Stoffelbach in einem naturnahen Gerinne bis zur Einmindung in die
Reppisch.

Aus der Gefahrenkartierung Naturgefahren [3] liegen die hydrologischen Verhaltnisse am
Tobelbach vor, ebenfalls wurde dabei der bestehende Durchlass (Rohrdurchlass DN 500)
begutachtet.

2. ANALOGIESCHLUSS

Der Tobelbach kann als zum Stoffelbach identisches Gewasser charakterisiert werden.
Dies gilt sowohl fiir das Gerinne als auch das Einzugsgebiet. Es wird daher aus einem
Analogieschluss angenommen, dass die 6kologischen und gewéasserékomorphologi-
schen Verhéltnisse ebenfalls als identisch zum Stoffelbach angenommen werden kon-
nen.

Daraus abgeleitet kann davon ausgegangen werden, dass die Querung des Tobelbachs
ebenfalls als Maulprofil gestaltet werden darf, wobei zwischenzeitlich als Vorgabe des
AWEL ein Profil mit offenem Sohlenbereich gilt (schriftliche Bestétigung ca. Mitte Oktober
2018 zu erwarten).

3. ZIEL
Mit der vorliegenden Studie soll die Querung des Tobelbachs dimensioniert sowie der
Profiltyp vorgegeben werden. Das Querungsbauwerk umfasst den Ersatz des bestehen-
den Durchlasses und die Verlangerung aufgrund des Ausbaus der BDWM-Doppelspur.

Fur die Dimensionierung gilt ein Dimensionierungsabfluss von HQ100 (nach [3]: 3.5
3
m°/s).

Zusatzlich soll die wahrend der Bauphase aufgrund der Baupiste verlangerte Eindolung
entlang des neu zu erstellenden Trassees der BDWM dimensioniert werden.

11.43.0053 BDWM-Tobelbach Seite 2/13
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Basierend auf dieser Studie und derjenigen zur Querung des Stoffelbachs und den fol-
genden Stellungnahmen von Seiten kantonaler Fachstellen, konnen Teilaspekte fur das
Pflichtenheft der Umweltbaubegleitung festgelegt werden.

SITUATIONSANALYSE

Betrachtungsperimeter

Als Perimeter zur Betrachtung des Tobelbachs im Zusammenhang mit dem Ausbau auf
eine Doppelspur der BDWM wird der Abschnitt des Tobelbachs ab 50 m unterhalb des
Durchlasses Bernstrasse bis 100 m oberhalb des Durchlasses Bernstrasse betrachtet.

I N

Reppisch, Ein-
N mindung To-
belbach

Bernstrasse

\

W..\/

Durchlass
Bernstrasse

/

Stoffelbach

Tobelbach

Abbildung 1: Situationsiibersicht (Hintergrund: AV-Daten und Leitungskataster der Stadt Dietikon)

Hydraulisch und baulich wird der Perimeter auf das notwendige Minimum zur Betrach-
tung des Durchlasses beschrankt.

Zustandigkeiten Unterhalt

Der Tobelbach ist im Betrachtungsperimeter in der Unterhaltspflicht der Stadt Dietikon.
Die Querungsbauwerke sind in der Unterhaltspflicht der Strassen-Eigentiimer.

Die Bernstrasse ist im Eigentum des Kantons, womit der Kanton fir den Unterhalt (und
Ausbau) des Durchlass Bernstrasse im Strassenbereich zustandig ist. Die BDWM, als
Eigentimerin der Gleisanlagen, ist fur den Unterhalt und Ausbau im Bereich der Gleisan-

lagen zustandig.

BDWM-Tobelbach
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Hydrologie, Hochwasserschutz, Gefahrenkartierung

In der Gefahrenkartierung Naturgefahren — Revision Dietikon [3], folgend als GEKA be-
zeichnet, sind die relevanten Spitzenabfliisse des Tobelbachs fur die Querung der Bern-
strasse ausgewiesen.

Der Tobelbach entspringt im Gebiet Honeret auf Dietiker Gebiet. Er weist beim Durchlass
Bernstrasse ein Einzugsgebiet von 0.43 km? mit den in Tabelle 1 ausgewiesenen Spit-
zenabflissen auf.

Jahrlichkeit HQ30 HQ100 HQ300= EHQ

Spitzenabfluss [m?/s] 2.0 3.5 5.5
Tabelle 1: Spitzenabflisse nach Jahrlichkeit aus der GEKA

Die Kapazitat des Durchlasses Bernstrasse wird mit 4.0 m*/s festgehalten. Bei einem Er-
eignis >HQ100 besteht fur den Durchlass eine Verklausungswahrscheinlichkeit. Diese ist
nicht weiter beschrieben.

Der Tobelbach weist nach GEKA keine weitere Gefahrdung auf.
Strassenentwasserung/ Werkleitungen

Die Bernstrasse wird durch eine Regenabsammelleitung entwassert, die in die Mischab-
wasserkanalisation in der Bremgartnerstrasse eingeleitet wurde.

Zusatzlich liegt eine Wasserleitung am Rand der Bernstrasse.

Abbildung 2: Auszug aus dem Leitungskataster

BDWM-Tobelbach Seite 4/13
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Es ist abzuklaren, ob weitere Werkleitungen (Gas, Stromleitungen oder Kommunikations-
kabel BDWM, Swisscom, Cablecom, Glasfaserkabel Kanton ZH oder Dritter) im Peri-
meter liegen.

Baulicher Zustand der bestehenden Bauwerke

Im Perimeter liegen die Gleise der BDWM, die Bernstrasse, der Durchlass Bernstrasse
und der Durchlass Honeretweg. Eine vollstandige Auflistung der bestehenden Bauwerke
liegt nicht vor.

Der bauliche Zustand wurde durch diese Studie nicht untersucht, ebenso ist keine Zu-
standsbewertung bekannt.

Gewadasserokomorphologie

Gemass den kantonalen Daten ist der Tobelbach —mit Ausnahme des Durchlasses Bern-
strasse, des Durchlasses beim Honeretweg und eines Absturzes unterhalb der Bern-
strasse- auf der gesamten Lange im Betrachtungsperimeter und bis zur Reppisch in na-
tlrlichem oder naturnahen Zustand.

T ) e R ( | Ebenen
1 - Legende
L

/  Gewasser-Okomorphologie

| )
1 8 AN Abstiirze
e ; : Natirich (bis 70 cm)
v e t's : o7y 2 \ Natirlich (aber 70 cm)
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atiweid | Sohirampe rauh (aber 70 cm)
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Abbildung 3: Okomorphologie des Tobelbachs (Quelle: GIS-Browser des Kantons Ziirich)
Der Durchlass Bernstrasse ist als Kreisrohrprofil DN500 erstellt. Direkt stromaufwarts ist

eine Steilstrecke teilweise als Ortsbeton-Rechtecksprofil bis an den Durchlass erstellt.
Durch die Steilstrecke wird die steile Bdschung sidlich der Bernstrasse tiberwunden.

BDWM-Tobelbach Seite 5/13
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Der Durchlass stellt im momentanen Zustand fiir die amphibische und aquatische Fauna
ein nicht zu Uberwindendes Hindernis dar.

&
&

25

; NS ’ ’ Chriizweg

Abbildung 4: Okomorphologie im Perimeterbereich (Quelle: GIS-Browser des Kantons Ziirich)

Geschiebe- und Schwemmbholzanfall

Es liegen keine detaillierten Informationen zum Geschiebe- und Schwemmholzanfall vor.

Der Bach liegt in Waldgebiet, weshalb mit einem gewissen Geschiebe- und Schwemm-

holzanfall gerechnet werden muss.

Eine Begehung im Mai 2018 fuhrt zu folgenden Befunden:

1) Die Boschungen des Tobelbachs sind beidseitig grosstenteils dicht bewachsen und
gut bis stark durchwurzelt. Die Boschungen enthalten mehrheitlich Feinmaterial mit
nur wenig Gerdll oder Steinen.

2) Es liegt viel Totholz im Gerinne.

BDWM-Tobelbach Seite 6/13
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Foto 1: Totholz im Gerinne

3) Direkt oberhalb des Durchlasses liegt eine Steilstrecke von ca. 20 m Lange und ei-
nem Gefélle von 14 — 20 %. Oberhalb der Steilstrecke liegen zwei deutlich flachere
Abschnitte mit einem Sohlengefélle von 4.5 — 6.0 %. Zwischen den flacheren Ab-
schnitten liegt der Durchlass Honeretweg. Diese beiden Abschnitte liegen 20 — 45 m,
resp. 55 — 77 m oberhalb des Durchlasses. Geschiebe mit einem grésseren Korn-
durchmesser wird in den beiden flachen Abschnitten liegen bleiben und einem Ge-
schiebetrieb entnommen. Eine erneute Mobilisierung von Geschiebe in der Steilstrek-
ke ist zwar mdglich, aber aufgrund der relativ kurzen Abschnittslange und der Gerin-
nemorphologie ist das Mobilisierungsmengenpotential nicht sehr gross.

11.43.0053 BDWM-Tobelbach Seite 7/13
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Foto 2: Flachstrecke oberhalb des Durchlasses Bernstrasse

Weitere Katasterinformationen

Es liegen nach Kataster der belasteten Standorte keine Belastungen vor.

Im Perimeter sind keine Gewasserschutzbereiche oder —zonen ausgewiesen.

Es sind keine Grundwasser-Hochwasserstande zu beachten.

Die Abschnitte 2.0 und 3.0 nach Gewasser-Okomorphologie sind nach Revitalisierungs-
planung mit einem mittleren Nutzen einer Revitalisierung ausgeschieden, wobei keine

spezifischen weiteren Informationen vorliegen. Die Abschnitte liegen nicht in der priorita-
ren Phase der Revitalisierungsplanung.

BDWM-Tobelbach Seite 8/13
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Okologische Vernetzung

Der Tobelbach ist 6kologisch als identisch zum Stoffelbach zu betrachten und hat dem-
nach lokal eine wichtige Vernetzungsfunktion aufgrund seines v.a. in den unteren Berei-
chen meist naturnahen Zustandes. Die Quervernetzung kann aufgrund der langen natur-
nahen Abschnitte als erfillt betrachtet werden. Die Durchlasse missen aufgrund ihrer
Lange und Bauweise (Schleuderbetonrohr) als Wanderungshindernisse zur Erfullung der
Langsvernetzung zumindest fur aguatische und amphibische Tierarten eingeschéatzt wer-
den.

Querung des Tobelbachs durch BDMW-Doppelspur

Die Anlagen der BDWM kodnnen als standortgebunden betrachtet werden und die Erstel-
lung der Anlagen gilt als Gbergeordnetes 6ffentliches Interesse.

Der Tobelbach muss zwangslaufig tberquert werden. Die Lage der Querung ist als fix zu
betrachten, da der Tobelbach quer zur Bernstrasse verlauft.

Die Tobelbachquerung wird als tUberschittetes Wellstahlprofil vorgeschlagen und umfasst
sowohl die Unterquerung der Bernstrasse als auch das direkt anschliessende Gleisbett
der Doppelspur. Der Durchlass ist knapp 35 m lang und weist ein Gefélle von 5 % auf.
Der bestehende Durchlass weist ebenfalls ein Gefalle von 5% auf bei einer Lange von 21
m. Durch die zweite Spur der BDWM verlangert sich der Durchlass um gut 6 m, die weite-
ren zusatzlichen gut 7 m sind baustatischer Natur aufgrund der benétigten Uberschiittung
fur die Doppelspur der BDWM.

Unter dem Wellstahlprofil, vorgeschlagen als Kreisbogenprofil mit Radius 1.75m wird ein
Bachprofil mit einer Gerinnebreite von 0.7m, beweglicher Sohle und beidseitigen B6-
schungen mit Vorlandern verlegt. Die Béschungen sollen mit einer Béschungsneigung
von 1:2 erstellt werden und weisen eine Hohe von 0.3 m auf. Die Vorlander kénnen hori-
zontal oder leicht ansteigend (z.B. Neigung 1:10) gestaltet sein. Das Kreisbogenprofil
wird mit seitlichen Fundamenten verlegt.

Ersatz und Verlangerung des
Durchlasses Tobelbach

Abbildung 5: Ausschnitt der Situation mit Doppelspurlinienfiihrung bei Querung Tobelbach [4]

BDWM-Tobelbach Seite 9/13
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Temporare Querung des Tobelbachs wahrend Bauphase

Aufgrund der bendétigten Baupiste zur Erstellung der Doppelspur ist die Querung des To-
belbachs nérdlich temporar zu verlangern (in Abbildung 5 nach unten). Es besteht kein
Notfallkonzept fur die Bauphase. Daher ist die temporare Querungsverlangerung so aus-
zulegen, dass der anfallende Spitzenabfluss HQ100 ohne Verursachung eines Ruckstaus
weitergegeben werden kann, unter der Annahme, dass der Durchlass unter der Bern-
strasse erstellt ist. Die temporére Querung hat daher einen Fliessquerschnitt aufzuwei-
sen, der sich im Kreisbogenprofil bei einem HQ100 einstellt.

Es ist mit einer Breite des Wasserspiegels Uber das gesamte Kreisbogenprofil zu rech-
nen (3.5 m) bei einer Wassertiefe von ca. 0.55 m (inkl. Freibord ca. 1.0 m).

Es wird vorgeschlagen, die temporare Querung als Rechteckskanal auszubilden. Das
Rechtecksprofil weist eine lichte Weite von 3.5 m auf und eine lichte Hohe von 1.5 m. Die
Sohle des Rechtecksprofils soll auf der Hohe der heutigen Sohle des Tobelbachs liegen.
Nach Erstellung des Durchlasses als Kreisprofil kann die Sohle im Rechtecksprofil der
Hohenlage der Sohle im Durchlass angepasst werden, so dass eine lichte Hohe von
mindestens 1.0m besteht.

Unterhaltskonzept Tobelbach

Es ist kein Unterhaltskonzept fir den Tobelbach bekannt.

DISKUSSION

Zustandigkeiten Unterhalt

Aufgrund der Unterhalts- und Ausbaupflichten sind die Zustandigkeiten definiert, so dass
sie adressiert werden kénnen. Zustandig sind der Kanton als Strasseneigentiimer und die
BDWM als Gleisanlageneigentimerin.

Es wird empfohlen, den Unterhalt gemeinsam zu organisieren und in einem Unterhalts-
konzept zu regeln, da das zu erstellende Bauwerk als eine Einheit zu betrachten ist.

Hydraulik, Geschiebetrieb

Der Tobelbach weist praktisch liickenlos ein naturnahes Gerinne auf. Durch den dichten
Bewuchs der Béschungen und teilweisen Wurzeln als natirlicher Befestigung der Sohle
ist anzunehmen, dass das Geschiebepotential klein ist. Dementsprechend stabil ist die
Sohlenlage und wird nur leichte Auflandungs- oder Erosionstendenzen zeigen.

Auf eine Studie, durch die das gesamte Einzugsgebiet des Tobelbachs betrachtet werden
soll, ob an héheren Lagen ausserhalb des Betrachtungsperimeters Depots von mobili-
sierbarem Geschiebe vorliegen, kann verzichtet werden, da wie in 4.7 beschrieben,
Flachstrecken oberhalb der Querung bestehen, die den Geschiebetrieb von grésseren
Korngrdéssen unterbrechen.

BDWM-Tobelbach Seite 10/13
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Im Gerinne wurde wie beschrieben Totholz gesichtet. Dabei handelt es sich meist um
schon zerbrochene und zersplittere Aste oder Wurzelstocke von kleineren Baumen oder
Blschen. Falls diese Elemente mobilisiert aber nicht zerkleinert werden, besteht die Ge-
fahr der teilweisen Verklausung und folglich der Abflusskapazitdtseinschrankung. Das
Verklausungssrisiko wird aufgrund der Durchmesser der Durchldsse trotzdem als klein
betrachtet und kann durch einen regelmassigen Unterhalt stark gesenkt werden. Dabei
soll Totholz aus dem Nahbereich des Gerinnes als auch Wurzelreste von geschnittenen
Bischen oder geféllten Baumen aus den Béschungen entfernt werden. So kann der Ein-
trag von Schwemmholz minimiert und die Boschungsstabilitat erhoht werden.

Es sind keine Ereignisse bekannt, die den bestehenden und gegentiber dem vorliegen-
den Projekt deutlich kleineren und verklausungsanfélligeren Durchlass verlegt hatten.

Mit den projektierten Dimensionierungen des Durchlasses ergibt sich bei einem HQ100
ein Grenzkorndurchmesser von 0.13 m nach Ansatz Jaggi (Transportbeginn Einheits-
korn), der durch den Durchlass hindurchtransportiert wird.

Aus den beschriebenen Umstanden (Flachstrecke, gut durchwurzelte Boschungen, wel-
che einen hohen Feinanteil enthalten, Unterhaltsmassnahmen, keine bekannten Ereig-
nisse) kann davon ausgegangen werden, dass das Potential fir Geschiebe, welches den
Grenzkorndurchmesser tUiberschreitet, klein ist und somit auch die Gefahr einer volumi-
nosen Ablagerung im Durchlass.

Durch einen regelmassigen Unterhalt des begehbaren Durchlasses soll zudem das Profil
von Ablagerungen befreit werden.

Aus diesen Grinden kann trotz der unginstigen Gefallsverhaltnisse auf einen Rechen
oder eine dem Durchlass vorgelagerte (und nur unter unverhaltnismassigen baulichen
Massnahmen umsetzbare) Ablagerungsstrecke verzichtet werden.

Hochwasserschutz, Gefahrenkartierung

Sowohl der bestehende Durchlass, als auch der dimensionierte Durchlass werden bezig-
lich des Hochwasserschutzes als gentigend beurteilt (HQ100). Der bestehende Durch-
lass wurde dabei nur auf seine Kapazitat geprift.

Der neu zu erstellende Durchlass muss den Freibordbedingungen nach KOHS-
Richtlinien und davon abgewandelter Freibordbedingung des AWEL entsprechen. Das
bendtigte minimale Freibord betragt 0.60 m (bei Wahl von 6,,; = 0.1 m und f, = 0.5 m). Bei
einer resultierenden Wasserspiegellage von 0.6 m muss die mittlere Hohe der Profil-
Bogen-Oberkante bei minimalen 1.20 m tber der Sohle liegen. Bei einer maximalen Ho-
he zwischen eingebauter Sohle und Oberkante des gewéahlten Kreisbogenprofils von
mindestens 1.60 m wird die Freibordbedingung erfullt.

Baulicher Zustand der bestehenden Bauwerke

Eine Bewertung des baulichen Zustands ist nicht nétig, da die bestehende Querung der
Bernstrasse ersetzt wird.
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Gewasserdokomorphologie und 6kologische Vernetzung

Vorgabe: Durch bauliche Veranderungen soll der meist naturliche Zustand zumindest be-
lassen werden, im Bereich des Durchlasses bei Moglichkeit verbessert werden.

Die jetzige Situation zeigt ein natlrliches Gewasser, das nur durch die Durchlasse Bern-
strasse stromaufwarts im Wald beeintrachtigt ist. Die Quervernetzung ist im Nahbereich
des Tobelbachs schwach gestort oder erfillt. Die Bernstrasse stellt fUr terrestrische Le-
bensarten ein grosses Hindernis dar. Die durchgehende Langsvernetzung ist durch die
bestehenden Durchlasse unter der Strasse und durch Bauten im Wald fur terrestrische,
amphibische und aquatische Lebensformen schwer gestort respektive nicht gegeben.

Wegen der zuséatzlichen Gerinnelange, die aufgrund der Bahntrassequerung durch einen
Durchlass tberwunden wird, wird das BDWM-Projekt die Okomorphologie negativ beein-
flussen (langerer kunstlich erstellter Sohlenabschnitt, fehlender Bewuchs im Kreisbogen-
profil).

Allerdings kann die Erstellung des Durchlasses als Kreisbogenprofil mit dem oben be-
schriebenen eingelegten Gerinne als deutliche Aufwertung gegentiber dem bestehenden
Betonrohr betrachtet werden. Es ist daher davon auszugehen, dass der bestehende
Durchlass mit dem hier vorliegenden Vorschlag durch eine 6kologisch verbesserte Vari-
ante ersetzt wird.

Unterhaltskonzept Tobelbach

Zur Verbesserung der Okomorphologie und Senkung des Verlegungsrisikos am Durch-
lass ist zu einem spéateren Zeitpunkt ein Unterhaltskonzept zu erstellen.

Da der Durchlass begehbar ist, soll dessen Unterhalt ebenfalls in das Unterhaltskonzept
integriert werden

Okologische Situation

Durch den Ersatz der bestehenden Dole als Kreisprofil DN600 durch ein Kreisbogenprofil
mit beweglicher Sohle, beidseitigen Vorlandern und gentigend lichter Hohe zur Einhal-
tung der Freibordbedingungen stellt sich eine Situation ein, die 6kologisch als deutlich
besser zu bewerten ist. So sind auch im nachhinein noch leichte baulich Anderungen und
Anpassungen maoglich, um die Durchgéngigkeit zu fordern, beispielsweise das Anbringen
von Plexiglas zur Einleitung von nattrlichem Licht.
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6. EMPFEHLUNGEN
Folgende nachste Schritte werden empfohlen:

e Einholen der schriftlichen Zustimmung seitens AWEL zum Durchlass BDWM als
Kreisprofil geméass Vorprojekt [4]

e Koordination der Schnittstellen zu den Unterquerungen Bernstrasse

*kkkk

Verfasser: Daniel Rutz, dipl. Umwelt-Ing. ETH
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