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Zusammenfassung

Einleitung

Heute fahrt die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BD) zwischen der Haltestelle Stoffelbach und dem Endbahn-
hof in Dietikon in der Bremgartnerstrasse eingleisig, teils im seitlichen Eigentrassee, teils im Mischtras-
see mit Gegenverkehr. Hierdurch kommt es zu massiven Behinderungen der BD durch den motorisierten
Individualverkehr (MIV). In den im Gegenverkehr befahrenen Eigentrassee-Abschnitten kommt es zu
gefahrlichen Begegnungen zwischen BD, MIV und Langsamverkehr (LV).

Der heute einspurige Betrieb der Bremgarten—Dietikon—Bahn auf der Bremgartnerstrasse in Dietikon soll
in einen doppelgleisigen, richtungsgetrennten Bahnbetrieb ausgebaut werden. Im Rahmen dieses Pro-
jekts werden auch die Haltestellen Stoffelbach, Bergfrieden und Schéneggstrasse neu und behinderten-
gerecht gestaltet.

Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Aargau Verkehr AG (AVA) und des Tiefbauamts des
Kantons Zirich (TBA). Es ist im Agglomerationsprogramm der 2. Generation enthalten. Die Kostenbetei-
ligung des Bundes ist somit gesichert. Involviert sind auch die Stadt Dietikon (Werkleitungen) und der
Kanton Aargau (Mitfinanzierung).

Im Norden grenzt unmittelbar das Los 5 des Projektes Limmattalbahn an den Perimeter an. Teil des
Projektes Limmattalbahn ist der Doppelspurausbau der BD zwischen der Schdneggstrasse (Bahn-km
18.360) und dem Endbahnhof Dietikon. Das Projekt "Limmattalbahn Los 5 - Projektteil BD" (Bremgart-
nerstrasse Nord) ist eng mit dem Projekt "Doppelspurausbau BD" (Bremgartnerstrasse sudlich der
Schoneggstrasse) verbunden. Zum Baustart des Projektes "Dietikon, Doppelspurausbau BD" ist das Los
5 der Limmattalbahn bereits realisiert, der Doppelspurausbau der BD zwischen Schdneggstrasse und
der Endhaltestelle im Bahnhof Dietikon ist also bereits erstellt.

Verfahren

Aufgrund der aktuellen Schatzungen werden fir das Projekt Doppelspurausbau Kosten von 41.7 Mio.
CHF (exkl. Sicherungsanlagen, exkl. MwSt.) erwartet. Als Anlagentyp Nr. 12.2 des Anhangs der UVPV
[2.1-1] unterliegt dieses Projekt der UVP-Pflicht.

Fur den Doppelspurausbau der BD ist das massgebliche Verfahren das einstufige eidgendssische Plan-
genehmigungsverfahren nach Art. 18 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes [2.1-2]. Der UVP ist Teil des Bewil-
ligungsverfahrens. Bewilligungsbehdrde ist das Bundesamt fur Verkehr (BAV). Mit der Plangenehmigung
werden samtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen durch das BAV erteilt. Kantonale Be-
willigungen und Plane sind nicht erforderlich. Das Bundesamt fir Umwelt (BAFU) ist die zustandige Um-
weltschutzfachstelle (Art. 12 Abs. 2 UVPV).

Da im vorliegenden Fall die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und die Umweltschutzmass-
nahmen mit der Voruntersuchung abschliessend ermittelt und dargestellt werden kénnen, wird die Vor-
untersuchung als Bericht eingereicht (Art. 8a Abs. 1 UVPV).

Standort und Umgebung

Das Projekt befindet sich auf rund 1.3 von 1.6 km im stédtischen Gebiet von Dietikon. Dies wird auch als
Stadtlandschaft oder urbane Wohnlandschaft bezeichnet wobei zum Stadtrand hin (entlang der Brem-
gartnerstrasse) ein dorflicher Charakter tiberwiegt. Die Linienflihrung entlang der Bernstrasse verlauft im
Wald.

Bauvorhaben

Das Projekt besteht im Wesentlichen aus dem Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn in der
Bremgartner- / Bernstrasse zwischen Strecken-km ca. 16.800 (geplante Weiche neben der Bernstrasse
im Wald) und km 18.360 (Schdneggstrasse), Gesamtlange 1.56 km. Gleichzeitig wird die heutige Brem-

14 /125

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701

UVB_Doppelspur_Dietikon_V1.0_20190731.doc / PGV Dossier / Pdyry / 31.07.2019



Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt — UVB — Abschliessende Voruntersuchung

gartnerstrasse mit Mischtrasse auf mind. 7.60 m ausgebaut und verbreitert. Der Knoten Guggenbihl wird
zu einem Kreisel umgebaut und die Haltestellen Stoffelbach, Schéneggstrasse und Bergfrieden werden
z.T. verlegt und behindertengerecht umgestaltet. Mit den Anpassungsmassnahmen von Bahn und Stras-
se werden auch Anpassungen von Fussgangerstreifen, Geh- und Radwegen, Erschliessungen und Zu-
fahrten sowie die Neuerstellung der Gleisentwasserung und eine Verldngerung der Durchlédsse Stoffel-
bach und Tobelbach nétig.

Ubereinstimmung mit der Richtplanung

Im kantonalen Richtplan wird v.a. gefordert: ,Die Erschliessung der Zentrumsgebiete ist daher auf einen
Uberdurchschnittlich hohen Anteil des offentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs auszu-
richten“. Im regionalen Richtplan wird formuliert, dass der Anteil OV am Gesamtverkehr wachsen soll
und dass dies nur mit den entsprechenden Ausbauten und Verbesserungen erfolgen soll.

In der Mobilitatsstrategie der Stadt Dietikon werden Probleme an verschiedenen Knotenpunkten genannt
- oder solche, welche durch die eingleisige Verkehrsfihrung der BD entstehen und mit dem vorliegenden
Projekt gelost oder verbessert werden kdnnen. Weiter besteht ein nicht unerhebliches Kaollisionsrisiko
durch die jetzige einspurige und seitliche Anordnung der BD sowie Fahrzeitverzdgerungen fur beide
Verkehrstrager. Diese kénnen mit dem Projekt reduziert werden.

Das Projekt dient den Zielen von Dietikon als Zentrumsgebiet und zur Erreichung eines hdheren Anteils
am offentlichen Verkehr. Weiter kann das erkannte Gestaltungsdefizit des Strassenraums der Bremgart-
nerstrasse behoben oder zumindest verringert werden.

Die Realisierung der Doppelspur BD wurde 2013 im Programm Agglomerationsverkehr des Kantons
Zurich in der Prioritéat A aufgenommen.

Bauphase

Die Gesamtbauzeit betrdgt geméass Bericht Bauphasen ca. 2 Jahre. Das Bauablaufkonzept sieht vier
Bauabschnitte vor, die gleichzeitig ausgefiihrt werden. Die Bremgartnerstrasse wird in die drei Abschnitte
Nord, Mitte und Sud aufgeteilt. Die Bernstrasse bildet den vierten Abschnitt. Die Realisierung der Dop-
pelspur BD soll mdglichst unter Vollbetrieb der Bahn erfolgen und der Busersatzverkehr auf ein Minimum
beschrankt werden.

Wahrend der Bauarbeiten kann die Bremgartnerstrasse aus Platzgriinden nur im Einbahnregime befah-
ren werden und ist fir den Durchgangsverkehr gesperrt (Anliegerverkehr und Velo gewahrleistet). Die
Bernstrasse kann bis auf wenige Ausnahmen stets in beide Richtungen einspurig befahren werden.

Es wird davon ausgegangen, dass im Ein- oder temporar im Zweischichtbetrieb gearbeitet wird. Sproadi-
sche Nacht- und Wochenendarbeiten sind infolge des Bauens unter Betrieb nicht zu umgehen.

Fur das Projekt sind drei Installationsflachen vorgesehen: im Bereich Ruggacher (ca. 1'460 m?), im Be-
reich des heutigen Waldparkplatzes Stoffelbach (ca. 460 m?) und entlang der temporaren Baupiste Stof-
felbach (ca. 2180 m?; Zwischendepot fiir unbelasteten Waldboden).

Systemgrenzen
Als Untersuchungsperimeter fir den vorliegenden Bericht wird unterschieden zwischen:

- Projektperimeter:
Durch das Projekt direkt tangierte Flachen, inkl. temporar beanspruchter Flachen.

- Erweiterter Projektperimeter:
Indirekter Einflussbereich des Projekts. Hier ist die Ausdehnung je nach Fachbereich unterschied-
lich.
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Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt

Luft
In der Bauphase ergibt sich durch den Einsatz von Baumaschinen und -transporten eine Zunahme der
Luftschadstoffemissionen.

Die ermittelten spezifischen NOx-Emissionen (baustellenexterne Transporte) liegen mit LKW Euro-VI
deutlich unter dem Zielwert. Wahrend der Bauphase sind jedoch aufgrund der Dauer und Grésse der
Baustelle Auswirkungen durch Luftschadstoffemissionen von Maschinen und Geraten zu erwarten. Ge-
mass der Baurichtlinie Luft des BAFU wird das Projekt der Massnahmenstufe B zugeordnet.

Durch geeignete Basis- und spezifische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoffemissionen, die
insbesondere Einfluss auf mechanische Prozesse nehmen und erhdhte Anforderungen an Anlagen,
Maschinen und Gerate stellen (Fahrzeuge / Baumaschinen / Gerate auf dem neusten Stand der Technik,
Partikelfilter u.a.), kénnen die Auswirkungen wesentlich reduziert werden.

Unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen und Berlcksichtigung der festgelegten Massnahmen
kénnen die lufthygienischen Projektauswirkungen wahrend der Bauphase auf ein rechtskonformes Mass
begrenzt werden. Die vorgeschlagene Luftreinhalten- und Staubbekampfungsmassnahmen werden als
Auflagen ins Submissionsverfahren aufgenommen.

Durch den Betrieb der Doppelspur BD sind keine relevanten Luftschadstoffemissionen und somit keine
negativen Einfliisse auf die Lufthygiene im Projektgebiet zu erwarten.

Larm

Die massgebende Grundlage fir Larmbeurteilung in der Bauphase ist die Baularm-Richtlinie. Diese ver-
langt abgestufte Massnahmen zur Reduktion der Emissionen. Die Baustellen haben den Anforderungen
der Massnahmenstufe B zu entsprechen. Bei Arbeiten wahrend der Nacht, Ruhezeit (19.00-07.00 Uhr
und 12.00-13.00 Uhr), Sonn- und allg. Feiertagen sind verscharfte Massnahmen der Stufe C anzuwen-
den. Fur l[armintensive Bauarbeiten von weniger als 1 Jahr Dauer gilt die Massnahmenstufe B; dauern
sie wider Erwarten langer als 1 Jahr, kommt die Massnahmenstufe C zur Anwendung. Flr stationére
Anlagen wie Werkstétten etc. sind larmisolierte Aufbauten bzw. Einhausungen vorzusehen, fir Kreissé-
gen und Trennscheiben Kapselungen oder gleichwertige Ersatzmassnahmen. Gemass der Baularm-
Richtlinie gilt fir das vorliegende Bauvorhaben bzgl. der Bautransporte die Massnahmenstufe A.

Unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen
gemass Massnahmenkatalog der Bauldrm-Richtlinie kdnnen die Auswirkungen wahrend der Bauphase
auf ein rechtskonformes Mass beschréankt werden. Die vorgeschlagenen Larmminderungsmassnahmen
sind als Auflage ins Submissionsverfahren aufzunehmen.

Die Larmbelastung auf der Bremgartnerstrasse in Dietikon bleibt auch im Ausbauzustand hoch. Der
Strassenverkehr tragt massgeblich zu den Grenzwertiiberschreitungen bei. Die Immissionen der Bahn
machen im Mischverkehr einen untergeordneten Anteil im Gesamtlarmpegel aus.

Bei den Massnahmen an der Quelle ist der Einbau eines larmarmen Belags aus technischen Griinden
und die Herabsetzung der zulédssigen Hdchstgeschwindigkeit auf 30 km/h aus betrieblichen Grinden
nicht moéglich.

Aufgrund der Interessensabwdgung der beteiligten Anlageeigentimer ist nach Inbetriebnahme der ge-
anderten Anlage ein Geschwindigkeitsregime von 40 km/h auf dem gesamten Projektabschnitt geplant.
Die Massnahme bewirkt bei 4 von 5 Gebauden eine Reduktion der Larmbelastung unter den Alarmwert.
Bei 4 Liegenschaften féllt die LArmbelastung dank der Massnahme unter den Immissionsgrenzwert. Bei
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insgesamt 22 von 99 untersuchten Gebauden im Projektperimeter sind die massgebenden Immissions-
grenzwerte eingehalten.

Massnahmen im Ausbreitungsbereich werden keine vorgesehen.

Fur 74 sanierungspflichtige Liegenschaften sind Erleichterungen nach Art. 14 LSV erforderlich. Der Kos-
tenaufwand fur die Schallschutzfenstersanierung betragt fir den Anlagehalter der Strasse (Kanton Zi-
rich) gemass erster Kostenschétzung ca. Fr. 2.34 Mio.

Erschitterungen / abgestrahlter Koérperschall

Durch den Doppelspurausbau riicken die Gleise (insbesondere auf der Westseite) deutlich ndher an die
Gebéude heran. Fiur die Beurteilung wird das Betriebsszenario "Maximalvariante" beigezogen. Unter
Bertcksichtigung der meist vorliegenden Nutzungszone Wohnen werden die Richtwerte gemass BEKS
[6.3-3] in voraussichtlich 14 Geb&uden Uberschritten. Als Massnahme gegen Erschitterungen / abge-
strahlten Korperschall wird der Einbau von Elastomermatten auf einer Lange von total 1'120 m Ein-
spurgleis vorgesehen.

Nichtionisierende Strahlung
Dieser Aspekt ist in diesem Projekt sowohl in der Bau- als auch in der Betriebsphase irrelevant.

Entwéasserung

Wahrend der Bauphase werden verschiedene Abwasser entstehen. Sie sind gesetzeskonform und
normgerecht zu fassen, zu behandeln und zu entsorgen (Ab-/Einleitung). Die Behandlungsanlagen mis-
sen Uber ausreichende Kapazitaten und alle nétigen Komponenten / Stufen fir die anfallenden Wasser
verfiigen (Absetzbecken mit Olabscheidung, pH-Wert-Neutralisation etc.), um die Einleitbedingungen der
GSchV einhalten zu kénnen. Fur die Ableitung des vorbehandelten Abwassers in einen Vorfluter oder in
die offentliche Kanalisation ist eine Bewilligung der kantonalen Behorde nach Art. 7 Abs. 1 GSchG resp.
Art. 6 bzw. 7 GSchV notwendig.

Im Betriebszustand wird das anfallende, "mittel" belastete Verkehrswegeabwasser, in Abstimmung mit
dem Kanton und weiteren Beteiligten, wie bisher im Mischtrassee in die Mischkanalisation eingeleitet
und im Bereich des Eigentrassees der Bremgarten-Dietikon-Bahn versickert.

Grundwasser

Der nordliche Teil des Trassees (Schdneggstrasse bis Riternstrasse) verlauft im Bereich des
Limmattalschotters, welcher eine hohe Durchlassigkeit sowie einen ergiebigen, vielfach genutzten
Grundwasserstrom aufweist. Der entsprechende Projektabschnitt liegt im Gewéasserschutzbereich Au. Im
sudlichen Teil des Projektperimeters existiert kein nutzbares Grundwasser und gilt somit als UB. Der
Flurabstand betragt im Norden ca. 7 m (Schdneggstrasse) und nimmt in Richtung Stden zu.

Es sind keine Einbauten unter den hdchsten Grundwasserspiegel geplant. Den potentiellen qualitativen
Auswirkungen wahrend der Bauphase muss mit Vorsorge- und Schutzmassnahmen (Einhaltung der
einschlagigen Vorschriften und Normen) begegnet werden.

Im Betriebszustand der ergeben sich bei Umsetzung des spezifischen und umfassenden Entwasse-
rungskonzeptes keine relevanten qualitativen und quantitativen Auswirkungen auf das Grundwasser.

Die umweltrechtliche Konformitat des Projektes Doppelspur Dietikon beziiglich Grundwasser wird als
gegeben beurteilt.
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Oberflachengewéasser und aquatische Okosysteme

Das Projekt Doppelspur BD, Dietikon betrifft neben dem im Untersuchungsperimeter komplett eingedol-
ten Lotterbach, den Stoffelbach und den Tobelbach. Es handelt sich um o&ffentliche Gewasser, deren
Verlauf vorwiegend im Wald ist, bevor sie in die Reppisch minden. Der Gewasserraum fir diese beiden
Bache ist nicht ausgeschieden.

In der Bauphase werden durch die Bauarbeiten der Gewéasserraum und das Gewasser des Stoffel- und
Tobelbachs selbst beansprucht. Fiur diese Eingriffe sind Bewilligungen gemass Art. 19 Abs. 2 GSchG
und Art. 8 BGF notwendig. Die oben genannten Beanspruchungen sind méglichst zu minimieren (Detail-
projektierung), die Bauarbeiten auf die Schonzeiten der Fische und Krebse abzustimmen und durch den
Fischereiaufseher zu beaufsichtigen (Vorinformation, Kontrollen).

Im Betriebszustand resultieren als bleibende Auswirkungen: Anpassungen an resp. Verlangerung von
zwei Durchlassen, Neubau eines zusatzlichen Durchlasses, aber auch Renaturierungs- und Aufwer-
tungsmassnahmen. Die Sohlengestaltung, die pendelnde Niederwasserrinne, die erhéhten Bankette der
neuen Durchldsse sowie die Ufergestaltung der Offenstrecken bedeuten Verbesserungen gegeniber
dem gegenwartigen Zustand.

Das Projekt kann beztiglich Auswirkungen auf die oberirdischen Gewasser wahrend der Bauphase und
im Betrieb, unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen und Realisierung der aufgefiihrten Mass-
nahmen, als umweltvertraglich beurteilt werden.

Boden
Das Projekt tangiert Bodenflachen im Siedlungsraum (anthropogene Bdden) und Waldboden entlang der
Bernstrasse. Es sind keine landwirtschaftlichen Flachen betroffen.

Im Projekt sind drei Installationsplatze vorgesehen: Ruggacher, beim Stoffelbach und entlang der Bern-
strasse in einer Waldflache:

- Auf dem Installationsplatz Ruggacher wird der Boden belassen und mit lastverteilenden Mass-
nahmen (Kiesschuttung) vor negativen Einflissen geschutzt.

- Beim Stoffelbach ist kein Boden vorhanden (Parkplatzflache/Kiesplatz).

- Auf der (Wald-)Installationsflache entlang der Bernstrasse wird der Boden in Teilbereichen mit
definitiver Bodenbeanspruchung abgetragen (neue Béschungen inkl. Baupiste), in den ubrigen
Bereichen aber mdglichst belassen. In Teilbereichen fir Bodenzwischenlagerung kann der Boden
direkt auf den gewachsenen Untergrund (unter Verwendung einer Trennschicht/Vlies) geschiittet
werden. Die Ubrigen Installationsbereiche werden, wie beim Installationsplatz Ruggacher, mit ei-
nem Vlies und einem Kieskoffer vor negativen Einflissen geschitzt.

Die temporér genutzten Flachen werden am Ende der Bauzeit generell entsprechend dem Ausgangszu-
stand wieder hergestellt.

Die Boden entlang der Strasse/Bahnlinie sind mit Schadstoffen belastet. Es ist vorgesehen, das anfal-
lende, schwach belasteten Bodens projektintern wieder fir Rekultivierungen von Béschungen einzuset-
zen. Stark belastetes oder allfélliges, tUberschissiges schwach belastetes Bodenmaterial wird hingegen
fachgerecht entsorgt.

Mit den vorhandenen Voruntersuchungen kann der gesetzeskonforme Umgang mit Bodenaushub (Ver-
wertung/Entsorgung) gewahrleistet werden.
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Altlasten

Es werden durch das Bauvorhaben voraussichtlich keine eingetragene Standorte im KbS tangiert. Beim
Antreffen von Bauschutt oder anderen beziiglich Entsorgung kritischen Materialien ist die UBB beizuzie-
hen.

Im Nahbereich des im KbS eingetragenen Standorts 0243/D.0032-000 ist eine Sensibilisierung der Un-
ternehmung und bei allfélligen Aushubarbeiten Beizug UBB erforderlich. Bei Aushubarbeiten im Bereich
vom Stoffelbach und Tobelbach ist die UBB einzubeziehen, da bei Baggersondierungen in diesen Berei-
chen Fremdstoffe festgestellt worden sind.

Storfallvorsorge / Katastrophenschutz

Die Bahnanlage ist nicht storfallrelevant, da auf dem Bahntrassee der BD keine Gefahrengiter transpor-
tiert werden. Hingegen unterliegt die Bremgartnerstrasse als Durchgangsstrasse, auf der Gefahrengtter
transportiert werden, der Storfallverordnung.

Aufgrund der projektbedingten Anderungen an der Bremgartnerstrasse und den nicht mehr den aktuellen
Vorgaben entsprechenden Personendaten wurde das Storfallscreening von 2015 durch das TBA Kanton
Zurich aktualisiert. Gemass der neuen Berechnung liegt das Stérfallrisiko fur das Projekt Doppelspur BD
betreffend die Personenrisiken und Umweltrisiken (Oberflachengewasser und Grundwasser) im tragba-
ren Bereich.

Mit dieser Beurteilung der Risiken besteht fur die Bevoélkerung und die Umweltrisiken kein weiterer Hand-
lungsbedarf. Bezuglich der Risiken fir Personen und Umwelt besteht deshalb auch nicht die Notwendig-
keit flir weitere Massnahmen und die Erstellung einer Risikoermittlung gemass StFV.

Wald

Das Untersuchungsgebiet wird im Ausganszustand von verschiedenen Typen Buchenwalder und Erlen-
Eschenwalder dominiert. Es handelt sich dabei gemass NHG nicht um wertvolle Lebensraume. Durch
das Projekt Doppelspurausbau BD sind erforderlich:

- Temporare Rodungen von total 5’615 m2 (Gleisbau, temporére Baupiste, Bachdurchlasse)

- Definitive Rodungen von total 3'330 m2 (Gleisbereich)

- Die Wiederaufforstung der temporaren Rodungsflachen erfolgt Absprache mit dem Waldeigenti-
mer mit standortgerechten Gehdélzen.

- Die Ersatzmassnahmen fir die definitiven Rodungsflachen (WaG) erfolgen zugunsten von Natur
und Landschaft (Waldrandaufwertung).

Die Standortgebundenheit der Rodungsflachen ist durch die bestehende Linienfihrung der Kantons-
strasse und der Bahn gegeben. Fiur die oben genannten Rodungen ist eine Ausnahmebewilligung (Ro-
dungsbewilligung) nach Art. 5 Abs. 2 WaG erforderlich.

Flora, Fauna, Lebensrdume

Durch die Entflechtung von Strasse und Schiene wird der Verkehrsraum im Projektperimeter vergréssert.
Die tangierten Lebensraume werden als wenig bzw. durchschnittlich wertvoll eingestuft. Die neu gestal-
teten Grunraume vergrdssern die potentiellen Lebensraume der Mauereidechse. Allfallig negative Ein-
flisse auf Amphibien werden durch entsprechende Schutzelemente am Stoffelbach minimiert.

Insgesamt wird das Projekt Doppelspur BD Dietikon mit seinen integrierten Massnahmen zum Schutz
von Flora, Fauna und Lebensrdumen als mit den gesetzlichen Grundlagen zum Natur- und Heimatschutz
vereinbar beurteilt.
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Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen)

Es werden keine Landschaftsschutz-Objekte tangiert. Das Projekt kann aus landschaftlicher Sicht um-
weltvertraglich realisiert werden. Das gleiche gilt beziiglich Lichtimmissionen. Wichtig ist, dass nur nach
Bedarf beleuchtet wird (Nachtabsenkungen / Nachtabschaltungen) und nach neustem Stand der Technik
gebaut wird (dynamische oder adaptive Beleuchtung).

Kulturdenkmaler, historische Verkehrswege und archdologische Stétten

Das Projekt beeintrachtigt keine geschiitzten oder schutzwirdigen Ortsbilder, Denkmaler oder IVS-
Objekte. Aus heutiger Sicht werden auch keine archdologischen Funde erwartet, obwohl eine archéolo-
gische Zone bei der Haltestelle Schénegg von Osten unmittelbar an die beanspruchte Flache heran-
reicht. Entsprechend kann das Projekt in Bezug auf die obigen Umweltaspekte umweltvertraglich reali-
siert werden.

Gesamtbeurteilung / Schlussfolgerungen

Der Bau und Betrieb des Vorhabens BD hat vielfaltige und temporér auch grossere Auswirkungen auf
verschiedene Umweltbereiche in einer stark Uberbauten Agglomerationslandschaft.

Relevante Auswirkungen des Projektes verursachen der innerstadtische Baustellenverkehr und die un-
umganglichen MIV-Verlagerungen aufgrund der Linienbaustellen. Ebenfalls zu erwdhnen sind mehrere
Installationsplatze innerhalb des Siedlungsgebietes und in unmittelbarer Nachbarschaft von Wohnsied-
lungen. Mit differenzierten Logistik- und Verkehrsfilhrungs-Konzepten kénnen die Auswirkungen des
Baustellen-Betriebs auf den lokalen MIV und die Anwohner vermindert werden.

Auch bereits in der Bauphase muss mit dem fachlich korrekten Umgang mit den zu verlagernden
Oberbodenmengen dafiir gesorgt werden, dass die mehr oder weniger im ganzen Projektperimeter ver-
breiteten Problempflanzen nicht zuséatzlich vermehrt werden.

Nach Bauabschluss bzw. im Betriebszustand verbleiben fir ein solches Grossvorhaben qualitativ und
guantitativ vergleichsweise kleine Projektauswirkungen. Einzig die veranderte Larmsituation entlang der
Bremgartnerstrasse infolge Verschiebung von Strasse und Doppelspur fiihrt zu erheblichen negativen
Auswirkungen fir einige Anwohner. Die aktuelle und zukiinftige Situation wurde deshalb im Detail analy-
siert und es wurden mehrere Moglichkeiten zu Larmreduktion geprift. Mit der Variante «Tempo 40» wur-
de letztlich eine fir alle beteiligten akzeptable L6sung gefunden.

Wesentliche, allerdings lokale, kleinrdumige Auswirkung sind auch der Verlust von Grinflachen sowie
die Verlangerung der Eindolung von Stoffelbach und Tobelbach. Die entstehenden Verluste kénnen je-
doch mit gezielten Kompensations-/Aufwertungs- und Ersatzmassnahmen ausgeglichen werden.

Unter Berlcksichtigung aller geplanten Schutz-, Wiederherstellungs- und Aufwertungsmassnahmen
kann die baubetriebliche und verbleibende Umweltbelastung des BD-Projektes insgesamt als umweltver-
traglich bewertet werden.
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1. Einleitung

1.1 Ausgangslage, Ziel und Abgrenzung

Ausgangslage

Heute fahrt die Bremgarten-Dietikon-Bahn (BD) zwischen der Haltestelle Stoffelbach und dem Endbahn-
hof in Dietikon in der Bremgartnerstrasse eingleisig, teils im seitlichen Eigentrassee, teils im Mischtras-
see mit Gegenverkehr. Hierdurch kommt es zu massiven Behinderungen der BD durch den motorisierten
Individualverkehr (MIV). In den im Gegenverkehr befahrenen Eigentrassee-Abschnitten kommt es zu
gefahrlichen Begegnungen zwischen BD, MIV und Langsamverkehr (LV). Der markierte Strassenquer-
schnitt ist mit ca. 5 m Breite in diesem Abschnitt sehr eng. Im Bereich der Einmiindung Schdéneggstrasse
kommt es pro Jahr zu ca. 10 Unféllen zwischen BD und MIV.

Die heute einspurige Bremgarten—Dietikon—Bahn auf der Bremgartnerstrasse in Dietikon soll auf einer
Lange von ca. 1.6 km in eine doppelgleisige, richtungsgetrennte Bahn ausgebaut werden. Im Rahmen
dieses Projekts werden auch die Haltestellen Stoffelbach, Bergfrieden und Schéneggstrasse neu und
behindertengerecht gestaltet.

Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Aargau Verkehr AG (AVA) und des Tiefbauamts des
Kantons Zirich (TBA). Es ist im Agglomerationsprogramm der 2. Generation enthalten. Die Kostenbetei-
ligung des Bundes ist somit gesichert. Involviert sind auch die Stadt Dietikon (Werkleitungen) und der
Kanton Aargau (Mitfinanzierung).

Projektziele

- Verbesserung der Verkehrssicherheit durch Behebung des heutigen Konflikts zwischen der Bahn
und dem Strassenverkehr in der Bremgartnerstrasse, Aufheben von geféhrlichen z.T. ungesicher-
ten Bahnibergdngen und Gleisuberfahrten

- Verbesserung der Befahrbarkeit fur Velofahrer dank Verbreiterung der Fahrspuren in der Brem-
gartnerstrasse und Ergdnzung des Knotens Bernstrasse mit einem Radstreifen

- Entlastung des Knotens Bremgartnerstrasse / Bernstrasse, da die Bahn die Kreuzung nicht mehr
befahren wird

- Verbesserung der Fahrplanstabilitat fur die Kundinnen und Kunden der BD, da die Zige nicht
mehr an der heutigen Kreuzungsstelle bei der Haltestelle Stoffelbach warten miissen. Die Einhal-
tung der Fahrplane sichert die Umsteigebeziehungen im Bahnhof Dietikon (SBB / BUS / LTB)

- Befahrbarkeit aller Haltestellen mit 3er-Kompositionen (Lédnge 105 m), was mehr Platz fur die
Fahrgéaste der BD bedeutet

- Verbesserung der Zuganglichkeit der Haltestellen Bergfrieden und Schéneggstrasse (doppelte
Fussgangerstreifen)

- Sicherstellung und Verbesserung des Verkehrsflusses MIV in den Knoten Bernstrasse und Gug-
genbiihl (Ausbau mit Kreisel)

- Behindertengerechte Zugange der Haltestellen, Umsetzung des Behindertengleichstellungsge-
setzes (BehiG).

Inhalt / Ziel Bericht

Die vorliegende Voruntersuchung als Bericht (= abschliessende UVB-Voruntersuchung) basiert auf dem
Projekt Doppelspur BD, Dietikon, gemass Stand Auflageprojekt. Die bau- und betriebsbedingten Auswir-
kungen des Projekts auf die Umwelt werden in den nachfolgenden Fachkapiteln abschliessend unter-
sucht. Die vorgesehenen Massnahmen fiur die Bau- und Betriebsphase werden fir die relevanten Um-
weltaspekte im Unterkapitel ,Massnahmentabelle* (Kap. 8.1) zusammengefasst, die Belange der Um-
weltbaubegleitung (UBB) im gleichnamigen Kap. 8.2 erganzt.
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1.2. Angrenzende Projekte

Limmattalbahn Los 5 — Projektteil BD

Im Norden grenzt unmittelbar das Los 5 des Projektes Limmattalbahn an den Perimeter an (in der fol-
genden Abbildung 1.2-1 in blau markiert). Teil des Projektes Limmattalbahn ist der Doppelspurausbau
der BD zwischen der Schoneggstrasse (Bahn-km 18.360) und dem Endbahnhof Dietikon. Das Projekt
“Limmattalbahn Los 5 - Projektteil BD" (Bremgartnerstrasse Nord) ist eng mit dem Projekt "Doppel-
spurausbau BD" (Bremgartnerstrasse sidlich der Schdneggstrasse) verbunden. Zum Baustart des Pro-
jektes "Dietikon, Doppelspurausbau BD" ist das Los 5 der Limmattalbahn bereits realisiert, der Doppel-
spurausbau der BD zwischen Schoneggstrasse und der Endhaltestelle im Bahnhof Dietikon ist also be-
reits erstellt. Zu diesem Zeitpunkt wird der vorgenannte Doppelspurbereich der nérdlichen Bremgart-
nerstrasse mit einer provisorischen Spaltweiche im Bereich der Schdneggstrasse an den bestehenden
Einspurabschnitt angeschlossen sein.
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Abbildung 1.2-1: Gesamtperimeter, blau "Limmattalbahn Los 5 - Projektteil BD", rot vorliegendes Projekt [1.3-1]

Weitere Vorhaben Dritter

- Der Bahniibergang an der Einmindung der Bremgartner- in die Bernstrasse (BUe Honeret) bei
Bahn-km 17.061 wird kurzfristig mit einer Schrankenanlage ausgeristet. Diese Schrankenanlage
muss im Rahmen des Projektes Doppelspurausbau BD wieder zuriickgebaut werden. Das Projekt
BUe Honeret ist mit dem Bearbeitungsstand 12.04.2019 in den Situationsplénen als Abbruch
dargestellt
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- Im Rahmen der Umlegung der Werkleitungen in der Bremgartnerstrasse werden die Vorhaben
der Werkeigentimer bericksichtigt

- Seitens der Gemeinde Dietikon sind keine Baumassnahmen vorgesehen

- Ostlich der heutigen Haltestelle Bergfrieden soll auf den Grundstiicken Bremgartnerstrasse Nr. 83
bis 89 die Uberbauung ,In der Lachen* realisiert werden. Das Projekt ist mit dem Bearbeitungs-
stand 28.01.2019 in den Situationen als Drittprojekt dargestellt.

Ansonsten sind seitens privater Grundeigentiimer keine weiteren Vorhaben bekannt, welche im Projekt
bertcksichtigt werden miissten.

1.3. Grundlagen

Zur Erarbeitung des vorliegenden Berichtes standen u.a. folgende technischen Grundlagen zur Verfi-
gung:

[1.3-1] Technischer Bericht BD Doppelspur, Auflageprojekt, Anlage 04, INGE Doppelspur, 31.07.2019
[1.3-2] Bericht Bauphasen BD Doppelspur, Anlage 21.1, Auflageprojekt, INGE Doppelspur, 31.07.2019
[1.3-3] Bauphasenplane, BD Doppelspur, Anlage 21.1, Auflageprojekt, INGE Doppelspur, 31.07.2019
[1.3-4] Rodung und Aufforstung 1:500, BD Doppelspur, Auflageprojekt, INGE Doppelspur, 31.07.2019
[1.3-5] Situationen 1:200, Anlagen 07.01 bis 07.06, BD Doppelspur, Auflageprojekt, INGE Doppelspur,
31.07.2019
[1.3-6] Normalprofile 1:50, Anlage 08, BD Doppelspur, Auflageprojekt, INGE Doppelspur, 31.07.2019
[1.3-7] Querprofile 1:100, Anlage 09, BD Doppelspur, Auflageprojekt, INGE Doppelspur, 31.07.2019
[1.3-8] Landerwerbsplan 1:500, Anlagen 19.1 bis 19.3, BD Doppelspur, Auflageprojekt, INGE Doppel-
spur, 31.07.2019
[1.3-9] Technischer Bericht Bachdurchlasse, Auflageprojekt, Anlage 13.1, INGE Doppelspur, 31.07.2019
[1.3-10] Bericht Rodung, Auflageprojekt, Anlage 20.1, INGE Doppelspur, 31.07.2019
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2. Verfahren

2.1. Massgebliches Verfahren

Referenzen / Grundlagen

[2.1-1] Verordnung Uber die Umweltvertraglichkeitspriifung vom 19.10.1988 (UVPV, SR 814.011)
[2.1-2] Eisenbahngesetz vom 20.12.1957 (EBG, SR 742.101)

[2.1-3] UVP-Handbuch (BAFU 2009)

Anhang

keine

Massgebliches Verfahren

Aufgrund der aktuellen Schatzungen werden fir das Projekt Doppelspurausbau Kosten von 41.7 Mio.
CHF (exkl. Sicherungsanlagen, exkl. MwSt.) erwartet. Als Anlagentyp Nr. 12.2 des Anhangs der UVPV
[2.1-1] unterliegt dieses Projekt der UVP-Pflicht.

Fur den Doppelspurausbau der BD ist das massgebliche Verfahren das einstufige eidgendssische Plan-
genehmigungsverfahren nach Art. 18 Abs. 1 des Eisenbahngesetzes [2.1-2]. Der UVP ist Teil des Bewil-
ligungsverfahrens. Bewilligungsbehdérde ist das Bundesamt fur Verkehr (BAV). Mit der Plangenehmigung
werden samtliche nach Bundesrecht erforderlichen Bewilligungen durch das BAV erteilt. Kantonale Be-
willigungen und Plane sind nicht erforderlich. Das kantonale Recht ist zu beriicksichtigen, soweit es das
Eisenbahnunternehmen in der Erfillung seiner Aufgaben nicht unverhaltnisméssig einschrankt. Das
Bundesamt fir Umwelt (BAFU) ist die zustdndige Umweltschutzfachstelle (Art. 12 Abs. 2 UVPV).

Da im vorliegenden Fall die Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt und die Umweltschutzmass-
nahmen mit der Voruntersuchung abschliessend ermittelt und dargestellt werden kénnen, wird die Vor-
untersuchung als Bericht eingereicht (Art. 8a Abs. 1 UVPV). Voraussetzung hierfir ist die abschliessen-
de Ermittlung und Darstellung der Auswirkungen auf die Umwelt und die Umweltschutzmassnahmen. Die
abschliessende Voruntersuchung muss in diesem Fall den Anforderungen an den UVB entsprechen (Art.
9 und 10 UVPYV und UVP-Handbuch [2.1-3]).

2.2. Erforderliche Spezialbewilligungen

Fur das vorliegende Projekt sind aus heutiger Sicht folgende umweltrechtliche Spezialbewilligungen er-
forderlich:

- Bewilligung zur Einleitung von verschmutztem Abwasser in oberirdische Gewéasser oder in eine
offentliche Kanalisation nach Art. 6 und Art. 7 GSchV

- Rodungsbewilligung nach Art. 5 Abs. 2 WaG

- Bewilligung zur Beseitigung von Ufervegetation nach Art. 18, Art. 21 und Art. 22 Abs. 2 NHG

- Bewilligung fur technische Eingriffe in Gewasser nach Art. 8 BGF und Art. 19 GSchG

- Bewilligung fur die Uberdeckung von Fliessgewassern nach Art. 38 GSchG

- Bewilligung fur die Inanspruchnahme des Gewésserraums nach Art. 41 GSchG
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3. Standort und Umgebung

Dietikon ist Regionalzentrum und Bezirkshauptort im schnell wachsenden Limmattal. Mit rund 27'000
Einwohnenden ist die Stadt heute die funftgrosste des Kantons Zirich. Wachstum und Wandel pragen
die aktuelle Stadtentwicklung. Die rege Bautatigkeit auf dem ganzen Stadtgebiet und das Entstehen
neuer Stadtteile zeugen davon. Vom urbanen Limmat Tower bis hin zum traditionellen Bauernhaus findet
sich alles in Dietikon. Aufgrund der Lage des Einzugsgebietes und der Erreichbarkeit ist Dietikon als
Unternehmensstandort gefragt. Zurzeit sind rund 1'700 Betriebe in Dietikon angesiedelt mit ungefahr
17'500 Beschéftigten [4.2-15].

Das Projekt befindet sich auf rund 1.3 von 1.6 km im stédtischen Gebiet von Dietikon. Dies wird auch als
Stadtlandschaft oder urbane Wohnlandschaft bezeichnet [4.2-1]. Die anfanglich bis viergeschossigen
Bauten werden rasch durch zweigeschossige abgeltst und der Charakter entlang der Bremgartnerstras-
se mit den Gebauden und Vorgéarten wird mehr als Dorf mit z.T. neuen Wohngeb&uden empfunden. Am
Ende der Bremgartnerstrasse findet sich westlich walddhnliches Gehélz. Die Linienfiihrung entlang der
Bernstrasse verlauft im Wald, zuerst kurz durch einen Einschnitt und anschliessend oberhalb einer stei-
len Béschung zwischen Bernstrasse und Reppisch.
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4.

Vorhaben

Die Ziele und Begriindung des Vorhabens befinden sich in Kap. 1.1.

4.1.

Beschreibung des Vorhabens

Anhang
Anhang 4.1-1 Situationen 1:200 (verkleinert), Anlagen 07.01 bis 07.06, BD Doppelspur, Auflageprojekt, INGE

Doppelspur, 31.07.2019

Anhang 4.1-2 Normalprofile 1:50, Anlage 08, BD Doppelspur, Auflageprojekt, INGE Doppelspur, 31.07.2019
Anhang 4.1-3 Querprofile 1:100, Anlage 09, BD Doppelspur, Auflageprojekt, INGE Doppelspur, 31.07.2019

Das Projekt besteht aus folgenden Projektelementen (siehe auch nachfolgende Abbildungen):

ASTRABHU-

Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn in der Bremgartner-/ Bernstrasse zwischen

Strecken-km ca. 16.800 (geplante Weiche neben der Bernstrasse im Wald) und km 18.360

(Schoéneggstrasse):

- Schoneggstrasse bis Stoffelbach: Verlegung der Gleise als Mischtrasse (Strassenbahnbe-
trieb) mittig in der Bremgartnerstrasse

- Stoffelbach bis Ende des doppelgleisigen Abschnittes bei km 16.800: Eigentrasse (Eisen-
bahnbetrieb)

Ausbau und Verbreiterung der Bremgartnerstrasse mit Mischtrasse auf mind. 7.60 m

Ausbau des Knoten Guggenbihl zu einem Kreisel

Behindertengerechte Umgestaltung der Haltestellen Stoffelbach (Verlegung auf gegeniberlie-

gende Seite mit Seitenperrons), Schoneggstrasse und Bergfrieden (neu als Kapphaltestellen mit

Mittelperron)

Neuanordnung / Verschiebung der Fussgangerstreifen im Bereich der Haltestellen Bergfrieden

und Stoffelbach

Erneuerung und Verlangerung der Bachdurchléasse Stoffelbach und Tobelbach

Erstellung eines Radstreifens (1.25 — 1.5 m) auf der bergwarts fihrenden Fahrbahn

Anpassung / Verbreiterung der Gehwege beidseits der Bremgartnerstrasse auf 2.0 m

Neuerstellung der Gleisentwésserung

Anpassung der Erschliessung des Waldparkplatzes Stoffelbach / Eichenwaldstrasse (mittels

Rechtsabbieger von Dietikon her resp. kombinierte Geradeausspur mit Linksabbieger von der

Bernstrasse)

Neue separate Erschliessung der Liegenschaften Bremgartnerstrasse 128 — 148

Anpassung der Zufahrten zu den seitlichen Grundstiicken

Erstellung/Anpassung diverser Kunstbauten (Stlitzmauern)

Regelkonforme Um- bzw. Neugestaltung oder — sofern nicht anders moglich Aufhebung — der

(v.a. privaten) Parkplatze entlang der Bremgartnerstrasse.
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Abbildung 4.1-1: Ubersicht Projektperimeter ,Dietikon, Doppelspurausbau BD“(rot) mit Bezeichnung der zentralen
Projektelemente
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4.2. Ubereinstimmung mit der Raumplanung

Referenzen / Grundlagen

[4.2-1] UVEK 2018: Sachplan Verkehr, Teil Infrastruktur Schiene SIS, Anpassungen und Fortschreibun-
gen 2018

[4.2-2] Kanton Zirich, 2017: Raumplanungsbericht RRB 630/ 2018, Bericht des Regierungsrates an den
Kantonsrat vom 27.06.2018

[4.2-3] Kanton Zirich, 2018: Kantonaler Richtplan, Richtplantext, Stand 22.10.2018

[4.2-4] Kanton Zirich, 2018: Kantonaler Richtplan, Richtplankarte, Stand 22.10.2018

[4.2-5] Kanton Zirich, 2007: Kantonaler Richtplan, Verkehr, Richtplantext, Stand 26.03.2007

[4.2-6] Kanton Zirich: 2017; Regionaler Richtplan Limmattal, Erlauterungsbericht und Bericht zu den
Einwendungen, RRB Nr. 925/ 2017 vom 04.10.2017

[4.2-7] Kanton Zirich, 2017: Regionaler Richtplan Limmattal, Karte Verkehr, RRB Nr. 925/ 2017, Fest-
setzung vom 04.10.2017

[4.2-8] Kanton Aargau, 2006: MobilitatAARGAU, Gesamtverkehrsstrategie, Grossratsbeschluss
19.09.2006

[4.2-9] Kantone Aargau und Zirich, 2012: Agglomerationsprogramm Limmattal 2. Generation, RRB Nr.
576/ 2012

[4.2-10] Stadt Dietikon, Bauordnung, 1987

[4.2-11] Stadt Dietikon, 1997: Zonenplan, Situation 1:5°‘000, Stand August 2009

[4.2-12] Stadt Dietikon, 2015: Broschiire Stadtentwicklung

[4.2-13] Stadt Dietikon, 2016: Stadtisches Gesamtverkehrskonzept, Schlussbericht, Fassung 01.02.2016

[4.2-14] Stadt Dietikon, 2015: Verordnung tber den Schutz und die Pflege der Natur- und Landschafts-
schutzobjekte

[4.2-15] Stadt Dietikon, 2018: Dietikon heue und Morgen. https://www.dietikon.ch/dietikonheuteundmorgen
eingesehen am 06.07.2018

[4.2-16] Baudirektion des Kantons Zirich, 2014: Gewasserschutz an Strassen Teil 1la Strategie fur Stras-

senentwasserung sowie Anleitung zur Wahl des Strassenentwéasserungssystems TBA, Tiefbau-
amt, AWEL, Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft

[4.2-17] Baudirektion des Kantons Ziirich, 2014: Gewasserschutz an Strassen Teil 1b Strategiebericht.

[4.2-18] Baudirektion des Kantons Zirich, 2014: Gewasserschutz an Strassen Teil 2 Richtlinie Projektie-
rung und Ausfiihrung von Gewasserschutzanlagen

[4.2-19] Baudirektion des Kantons Zirich, 2014: Gewasserschutz an Strassen Teil 2 Richtlinie Projektie-

rung und Ausfiihrung von Gewasserschutzanlagen, Beilage: Dezentrale Filterschachtsysteme,
Zulassige Systeme im Kanton Zirich

[4.2-20] Karten der Schweiz, https://maps.geo.admin.ch, eingesehen am 01.07.2019

[4.2-21] GIS-Browser Kanton Zirich, https://maps.zh.ch, Naturgefahrenkarte, div. Schutzgebiete und
Inventare, eingesehen am 01.07.2019

Sachplan Bund

Der Teil Infrastruktur Schiene des Sachplans Verkehr (SIS) konkretisiert die Angaben des Teils «Pro-
gramm», der in einer ersten Version im 2006 verabschiedet wurde. Der Sachplan Verkehr, Teil Infra-
struktur Schiene (SIS) befasst sich mit den Infrastrukturen fiir den Schienenverkehr, die sich im Kompe-
tenzbereich des Bundes befinden. Planung, Bau, Betrieb, Unterhalt und Nutzung der Schieneninfrastruk-
turen von gesamtschweizerischer Bedeutung bilden den zentralen Gegenstand. Aus diesem Grunde ist
der vorgesehene Doppelspurausbau nicht in diesem Sachplan enthalten. Es besteht aber auch kein
Konflikt mit diesem.

Kantonale Richtpléane

Gemass kantonalem Raumordnungskonzept [4.2-3] ist die linke Talseite des Limmattals der sogenann-
ten Stadtlandschaft zugeteilt (vgl. Abbildung 4.2-1). Stadtlandschaften zeichnen sich durch eine Uber-
durchschnittliche Nutzungsdichte und eine hohe Entwicklungsdynamik aus. Teile der Stadte Dietikon und
Schlieren sind ausserdem als Zentrumsgebiete von kantonaler Bedeutung bezeichnet. Aufgrund ihrer
Lage und ihrer Erschliessung sollen sie ebenfalls einen wesentlichen Beitrag zur Innenentwicklung und
Erreichung des kantonalen Modal-Split-Ziels leisten [4.2-2].
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Abbildung 4.2-1: Handlungsrdume Grossraum  Ziirich Abbildung 4.2-2:
[4.2-3], Kreise: kant. Zentrumsgebiete, spurbahn, kleine Kreise: Haltestellen
rot: Stadtlandschalft

Im Richtplan [4.2-3] wird weiter gefordert: ,Die Erschliessung der Zentrumsgebiete ist daher auf einen
Uiberdurchschnittlich hohen Anteil des 6ffentlichen Verkehrs sowie des Fuss- und Veloverkehrs auszu-
richten“. Bereits im kantonalen Richtplan [4.2-5] von 2007 findet sich unter Kap. 4.3.2 Karteneintrége,

.17, Bremgarten—Dietikon S-Bahn Ausbau auf Doppelspur langfristig (Trasseesicherung)“.

Der Kanton Aargau weist in seiner Gesamtverkehrsstrategie [4.2-8] auf den Nachholbedarf bei den Aar-
gauer Privatbahnen BD und WSB hin, mit Verkehrstrennung (Eigentrassierung und Abstandsverbesse-
rung Schiene/Strasse), Streckensanierungen, Verbesserung des Zugangs fur Mobilitatsbehinderte und
den Ersatz veralteter technischer Anlagen. Das vorliegende Projekt entspricht diesem Handlungsbedarf.

Regionaler Richtplan

Im regionalen Richtplan [4.2-7] (Abbildung 4.2-3) wird darauf hingewiesen, dass 80% des Bevdlke-
rungswachstums in der Stadtlandschaft, zu der Dietikon z&hlt, resp. in der urbanen Wohnlandschaft
stattzufinden hat. Weiter wird formuliert, dass der Anteil OV am Gesamtverkehr wachsen soll (vgl. Abbil-
dung 4.2-4) und dass dies nur mit den entsprechenden Ausbauten und Verbesserungen erfolgen soll.

Das im Agglomerationsprogramm enthaltene Verkehrskonzept geht von folgendem Verkehrs-
wachstum aus:

[Fahrten/Tag]

5000000 11%00 %
400000 25%
e 65% g |[s3% 55%
Ist 2010 Trend 2030 Zukunftsbild
e | [ el AN NS AL
Abbildung 4.2-3: Reg. Richtplan [4.2-7], gelb: Schmal- Abbildung 4.2-4: Verkehrsmix des Agglomerationspro-
spurbahn, Kreise: Haltestellen, hellrot: grammes 2. Generation Limmattal
Verbindungsstrasse [4.2-6]
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Zonenplan

Der Zonenplan von Dietikon [4.2-11] (Abbildung 4.2-5) weist Strassen und Bahnflachen keiner Zone zu.
Angrenzend an die Strasse/Bahn finden sich im Projektbereich von Norden nach Siden folgende Zonen
mit zugehoriger Larmempfindlichkeitsstufen (ES): Zentrumszone (Z4; ES l1ll), Zone fur 6ffentliche Bauten
(Oe; ES 1I), dreigeschossige Wohnzone (W3/65; ES 1ll), Quartiererhaltungszone (QZ; ES Il) und zweige-
schossige Wohnzone (W2/30, W2/45; ES Il). Der (als Installationsflache verwendete) Parkplatz am Ende
der Bremgartnerstrasse ist der Landwirtschaftszone (ES Ill) zugeordnet. Grdsstenteils ist entlang der
Bremgartnerstrasse tberlagernd die weitere Festlegung: ,massig stérendes Gewerbe zulassig auf einer
Bautiefe von 30 m ab Strassengrenze (ES Il)"“. Der Abschnitt Bernstrasse liegt in der Zone Wald (ohne
ES). Zum Zonenplan und zur Bauordnung [4.2-10] ergibt das vorliegende Projekt sich keine Konflikte.

AN - )| ‘
LR /S WA 7 L

Abbildung 4.2-5: Zonenplan‘b“ietikon, Ausschnitt [4.2-11]

Gesamtverkehrskonzept

Im Gesamtverkehrskonzept der Stadt Dietikon [4.2-13] von 2016 finden sich etliche Punkte zur Mobili-
tatsstrategie, welche mit dem Projekt Doppelspurausbau BD, Dietikon, erflillt werden oder an welche es
einen Teil dazu beitragt:

e TS 2: Stadtvertragliche Gestaltung des Strassennetzes

e TS 4: Hohe OV-Verfligbarkeit im gesamten Stadtgebiet

e TS 5: Hohe Fahrplanstabilitat im OV
und damit auch von:

e TS 3: Reduktion des Verkehrsaufkommens an zentralen Lagen
e TS 6: Steigerung der Attraktivitat des Langsamverkehrsnetzes
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In der Mobilitatsstrategie werden auch Probleme an verschiedenen Knotenpunkten genannt - oder sol-
che, welche durch die eingleisige Verkehrsfuhrung der BD entstehen und ebenfalls mit dem vorliegenden
Projekt geldst oder verbessert werden kénnen. Weiter besteht ein nicht unerhebliches Kollisionsrisiko
durch die jetzige einspurige und seitliche Anordnung der BD sowie Fahrzeitverzégerungen fir beide
Verkehrstrager. Diese kdnnen mit dem Projekt reduziert werden.

Das Projekt dient den Zielen von Dietikon als Zentrumsgebiet und zur Erreichung eines héheren Anteils
am offentlichen Verkehr. Weiter kann das erkannte Gestaltungsdefizit des Strassenraums der Bremgart-
nerstrasse behoben oder zumindest verringert werden.

Die Realisierung der Doppelspur BD wurde 2013 im Programm Agglomerationsverkehr des Kantons
Zirich in der Prioritéat A aufgenommen [4.2-9].

Schutzgebiete und Inventare

Es befinden sich keine Schutz- oder Inventarobjekte nationaler, kantonaler, regionaler oder lokaler Be-
deutung [4.2-20] / [4.2-21] im Projektbereich oder dessen Nahe. Eine Ausnahme bildet die direkt angren-
zend liegende Arché&ologische Zone 7.0 ZAG-ObvID 1201 (vgl. Kap.6.16). Um allfallige Konflikte zu ver-
meiden, wurden entsprechende Schutzmassnahmen formuliert.

Naturgefahren

Gemass der Naturgefahrenkarte [4.2-21] des Kantons Zirich weist die Bern- und Teile der Bremgart-
nerstrasse (bis Abzweiger ,In der Lachen®) eine geringe Gefahrdung beziglich Uberflutung auf. Wasser-
tiefen < 25 cm werden fur ein HQ300 prognostiziert. Dies stellt keine Geféahrdung von Menschen dar. Die
Dimensionierung der Gewasserdurchlasse erfolgt gemass den einschlagigen gesetzlichen Vorgaben und
Richtlinien und ist dementsprechend auf ein HQ100 ausgelegt. Die Situation andert sich nicht mit dem
Projekt, noch stellt dies ein Problem dar.

Y Wiz 2 wq!.w"”uwﬁ AT ]
‘3‘% I ..:;)@ Sy v/l
=8 \ . == ‘ SRS
: k) , /3 ~

. -;’. I crhebliche Gefahrdung (Verbotsbereich,

<025m
¢ I mittlere Gefahrdung (Gebotsbereich) 0.25bis <0.5m
A geringe Gefahrdung (Hinweisbereich) 0.5bis <0.75m
= Restgefahrdung (Hinweisbereich) 0.75bis<1m
[]Weiss im Untersuchungsperimeter = kei | B 1bis<1.5m
fal ,lp 7 vernachlassigbare Gefahrdung [is5bis<2m
l,- i ) : 'l‘( ausserhalb Untersuchungsgebiet B--2nm
Abbildung 4.2-6: Naturgefahrenkarte [4.2-21] Abbildung 4.2-7: Wassertiefen bei HQ300 [4.2-21]
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4.3. Verkehrsgrundlagen

Referenzen / Grundlagen

[4.3-1] Rudolf Keller & Partner AG, 2017: Verkehrstechnischer Bericht. Doppelspurausbau Dietikon.
Vorprojekt. Entwurf Kap. 5. Arbeitsstand 11.12.2017. S. 48

[4.3-2] Rudolf Keller & Partner AG. 2014: Massnahmen im Umfeld der Limmattalbahn, Bereich Dietikon

Sid, Machbarkeitsstudie Version 1.0, 03.06.2014, Auftraggeber: Amt firr Verkehr ZH

Anhang
Siehe Anhang 6.2.1 im Kapitel L&rm

4.3.1. Strassenverkehr

Dietikon verfligt Uber eine dichtes Strassennetz. Es weist ein starkes Verkehrsaufkommen auf den
Hauptverkehrsachsen auf. Mit dem Projekt wird der heutige Konflikt zwischen der Bahn und dem Stras-
senverkehr behoben, wodurch die Verkehrssicherheit verbessert wird. Durch das Vorhaben wird die
Befahrbarkeit der Bremgartnerstrasse fir Velofahrer dank Verbreiterung der Fahrspuren und Markierung
von Velowegen verbessert.

. Langmatt

Abbildung 4.3-1: Ubersicht iiber die Hauptverkehrsstrecken
Abbildung 4.3-1 sowie Tabelle 4.3-1 geben einen Uberblick iiber den Verkehr auf den Hauptverkehrs-
strecken im Projektperimeter. Die ermittelten Verkehrszahlen mit und ohne Projekt Doppelspur BD fir
das Prognosejahr basieren auf der Verkehrsprognose von Rudolf Keller + Partner Verkehrsingenieure
AG (RK&P) [4.3-1]. Diese Verkehrsprognose beriicksichtigt auch die erwartete Verkehrsentwicklung
durch das Limmattalbahn-Projekt. Dadurch lassen sich die im Bericht von RK&P aufgefiihrten Abwei-

chungen vom Gesamtverkehrsmodell des Kantons Zirich erklaren.

Die Verkehrsprognose von RK&P enthalt nur Angaben zum jahresdurchschnittlichen Verkehr (DTV). Die
Definition der massgebenden Parameter fiir Emissionsberechnungen (Tag-/Nachtverteilung, N2-Anteile)
erfolgte in Absprache mit der Fachstelle Larmschutz (Urs Waldner, 28.09.2018) (vgl. Anhang 6.2-1).
Ebenso wurde der Verkehr auf dem angrenzenden Strassennetz (Staatsstrassen) gemeinsam mit der
Fachstelle festgelegt.
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Fur die Ermittlung der jahresdurchschnittlichen Verkehrsmenge auf relevanten Gemeindestrassen wurde
eine automatische Verkehrserfassung bei einer Lichtsignalanlage ausgewertet.

Die detaillierte Zusammenstellung der Verkehrszahlen auf allen im Projekt definierten Verkehrsstrecken
ist dem Anhang 6.2-1 zu entnehmen.

Tabelle 4.3-1: Mengengerist Hauptverkehrsstrecken

Strecke Belastung DTV 2030 Veranderung Anteil Tag | Anteil Nacht | Anteil
Ohne Projekt Mit Projekt Nt (Fz/h) Nn (Fz/h) Schwerverkehr
(Fz/Tag) (Fz/Tag)

1 - Bremgartnerstr. Nord 12’300 12’300 0% 712 114 1.0 %

2 — Bremgartnerstr. Sud 14’100 14’100 0% 816 130 29%

3 — Bernstrasse West 19'100 19'100 0% 1'064 259 35%

Legende:

DTV Durchschnittlicher taglicher Verkehr

Nt/Nn Anzahl Fahrzeuge pro Stunde Tag/Nacht

4.3.2. Offentlicher Verkehr

Im Projektperimeter befinden sich im Bereich des o6ffentlichen Verkehrs 3 Haltestellen, welche aus-
schliesslich von der BD bedient werden. Der heutige Taktfahrplan betrégt 15 Minuten in der Tages- und
Nachtperiode (vgl. Anhang 6.2-1). Mit der Realisierung der Doppelspur BD ist geméass Anhang 6.2-1
anzunehmen, dass der Taktfahrplan 2030 in der Tagesperiode 7.5 Minuten und in der Nachtperiode 15
Minuten betrdgt. Mit dem Projekt werden an den Haltestellen Schdneggstrasse und Bergfrieden Mittel-
perrons erstellt.

é(;/"'ﬁ s o : R e P D

Abbildung 4.3-2: Lage der Haltestellen der Bremgarten-Dietikon-Bahn im Projektperimeter
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4.4. Beschreibung der Bauphase (Baustelle)

Baudauer, Bauphasen, Hauptbauarbeiten

Die Gesamtbauzeit betragt geméss Bericht Bauphasen [1.3-2] ca. 2 Jahre. Derzeit wird von einem Start
der Bauausfuhrung im Januar 2023 und einer Inbetriebnahme auf den Fahrplanwechsel im Dezember
2024 ausgegangen (vgl. Abbildung 4.4-2). Im Fruhling 2025 sind Restarbeiten (Deckbelagseinbau) mog-
lich.

Zum Baustart des vorliegenden Projekts ist der nordlich des Perimeters angrenzende Projektteil
Limmattalbahn bereits realisiert und damit der Doppelspurausbau der BD zwischen Schéneggstrasse
und der Endhaltestelle im Bahnhof Dietikon bereits erstellt.

Das Bauablaufkonzept sieht vier, in Abbildung 4.4-ldargestellte, Bauabschnitte vor. Die Bremgart-
nerstrasse wird in die drei Abschnitte Nord, Mitte und Sid aufgeteilt. Die Bernstrasse bildet den vierten
Abschnitt. Alle Abschnitte werden gleichzeitig ausgefiihrt. Hierzu werden jeweils vier Hauptbauphasen
definiert.

G

. Langmatt

Abbildung 4.4-1: Bauabschnitte Ubersicht [1.3-2]

2023 2024 2025

Jan Feb‘“rz Mai | Jun | Jul Sep‘()it Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz Mai | Jun | Jul Mg‘ﬁep‘ﬂ(t Nov | Dez | Jan ‘Feh‘ﬂrz‘l\pl

Apr Aug Apr

Bauphase 1.2 - (Sommerferien)

Bauphase 3.1 . (Sportferien)

Bauphase 4.1 (Son‘merferien). (Restarbeiten abh. Klima)
Bauphase 42 ] Al

Abbildung 4.4-2:  Ubersicht Konzept Bauphasen / Terminplan bei Annahme Baustart im Januar 2023 [Stand PV
Bau Juni 2019] aus [1.3-2]
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Gegenwartig sind folgende Bauphasen und Hauptarbeiten vorgesehen:

- Bauphase 1 (ca. 8 Monate): Hauptsachlich (Vorbereitungs-)Arbeiten ausserhalb der Fahrspuren.
Bestehend aus einer langeren Bauphase 1.1 (Massnahmen im Raum Stoffelbach: Bau der Bau-
piste, Bereich um neues Stellwerk, Teile der Durchlasse Stoffel- und Tobelbach, Fahrleitungsfun-
damente) und einer kiirzeren Bauphase 1.2 (Intensivbauphase ohne Bahnbetrieb fur Arbeiten im
Bereich des Bahntrassees, wie Belagsarbeiten im Abschnitt Eigentrassee, Gleisbauarbeiten im
Abschnitt Bernstrass, Anbindung neues Bahngleis im Bereich Stoffelbachkurve (Fahrtrichtung
Sud), Einrichtung Einbahnregime fur MIV.

- Bauphase 2 (ca. 6 Monate): Bau neues Mischtrassee der Bergspur (Fahrtrichtung Sud), erste
Teilbauphase Kreisel Guggenbihl, Vorbereitung neue Haltestelle Stoffelbach mit provisorischer
Weiche, Verschwenkung Bernstrasse im Bereich Tobelbach zum Bau des sidlichen Reststiicks
des neuen Bachdurchlasses.

- Bauphase 3 (ca. 6 Monate): Vorgeschaltete kurze Bauphase 3.1: Intensivbauphase ohne Bahn-
betrieb fur Arbeiten im Bereich des Bahntrassees: Umbau provisorische Spaltweiche im Bereich
Schoneggstrasse, Einrichten provisorischer Haltestellen, Gleisbauarbeiten im Abschnitt Bern-
strasse, Anbindung der neuen Gleise sudlich der Haltestelle Stoffelbach an jene des Abschnittes
Bernstrasse, Riickbau alte Haltestelle Stoffelbach, Einbau provisorischer Fahrbahnbelag. Lange-
re Bauphase 3.2: Bau neues Mischtrassee Talspur (Fahrtrichtung Nord), Teilbauphase Kreisel
Guggenbdahl.

- Bauphase 4 (ca. 4.5 Monate + ca. 1 Monat im Frihling): Bauphase 4.1: Intensivbauphase ohne
Bahnbetrieb fir Arbeiten im Bereich des Bahntrassees wie Entfernen der provisorischen Weiche
und Verbinden der Gleise im Bereich Schéneggstrasse, Restarbeiten im Bereich der neuen Hal-
testellen, Fertigstellen Perronanlagen. Bauphase 4.2: Hauptsichlich Restarbeiten, Anpassung
der privaten Einfriedungen, Fertigstellung der Gehwege, Fertigstellung letztes Teilstiick Bach-
durchlass Stoffelbach. Witterungsbedingt kénnen der finale Einbau von Deckbeldgen und Markie-
rungsarbeiten evtl. erst im Fruhling durchgefuhrt werden.

Die Realisierung der Doppelspur BD soll méglichst unter Vollbetrieb der Bahn erfolgen und der Buser-
satzverkehr auf ein Minimum (Wochenend- und Nachtsperren) beschrénkt werden. Wahrend der Ferien-
zeiten (z.B. Sommer- und Sportferien) sind auch langere Unterbrechungen des Bahnbetriebs von 6 Wo-
chen moglich, um intensiviert im Bereich der befahrenen Gleisbereiche arbeiten zu kénnen und damit die
Gesamtbauzeit zu reduzieren. Das Bauablaufkonzept bericksichtigt die effiziente Bewaltigung des anfal-
lenden Pendlerverkehrs, ein zweckmassiger und dkonomischer Baustellenbetrieb sowie den Baustellen-
verkehr und die Zufahrten der Anlieger.

Wahrend der Bauarbeiten kann die Bremgartnerstrasse aus Platzgriinden nur im Einbahnregime befah-
ren werden und ist im Abschnitt Schénegg- bis Bernstrasse fiir den Durchgangsverkehr gesperrt (Anlie-
gerverkehr und Velo gewahrleistet). Der quartierfremde Verkehr muss vollumfénglich und grossrédumig
um den Baustellenbereich umgeleitet werden. Méglichen Umleitungsrouten wurden durch den Verkehrs-
spezialisten untersucht. Die Bernstrasse kann bis auf wenige Ausnahmen stets in beide Richtungen ein-
spurig befahren werden.

Die drei Haltestellen der BD werden provisorisch in den wechselnden Bauphasen eingerichtet. Fur Fuss-
ganger stehen in der Regel beidseitig der Bremgartnerstrasse Gehwege zur Verfiigung. Bei der Bern-
strasse kdnnen Fussgénger und Velofahrer den parallel verlaufenden Fuss-/Gehweg benutzen.

Es wird davon ausgegangen, dass im Ein- oder temporér im Zweischichtbetrieb gearbeitet wird. Nacht-
und Wochenendarbeiten sind infolge des Bauens unter Betrieb nicht zu umgehen, erfolgen aber nur
sporadisch, wenn nicht vermeidbar. Larmintensive Arbeiten, wie Frésen, Schotterung, etc. sind notwen-
dig.
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Baulogistik

Fur das Projekt sind aus heutiger Sicht drei Hauptinstallationsflachen vorgesehen fiir die Baustellenin-
stallation, Materiallager, Umschlagflachen, Zwischendeponierung und Fraktionierung. Sie befinden sich
im Bereich Ruggacher (ca. 1‘460 m?), im Bereich des heutigen Waldparkplatzes Stoffelbach (ca. 460 m?)
und entlang der temporaren Baupiste Stoffelbach (ca. 2180 m?; Zwischendepot fiir unbelasteten Wald-
boden) (vgl. Abbildung 4.4-3 und Abbildung 4.4-4).

Die Flache Ruggacher ist unbefestigt. Der vorhandene Boden wird wahrend den Bauarbeiten mit Vlies
und einer Kiestberschittung geschiitzt (vgl. Kap. 6.8, Boden). Die Flache Stoffelbach ist befestigt. Der
Schutz der Baume, welche die den Installationsplatz Ruggacher umgeben, ist im Kap. 6.15 Landschaft
thematisiert.

Der Abtransport des Abbruchmaterials und die Zufuhr von Baumaterial erfolgt hauptsachlich Uber die
Bremgartnerstrasse via Bernstrasse. Die Materialtransporte erfolgen ausschliesslich mit Lastwagen.

Zudem sind innerhalb der Baustelle weitere mobile Installationen auf der Strasse resp. Bahntrasse mog-
lich.

Abbildung 4.4-3: Ubersicht iiber die Lage der vorgesehenen Installationsflachen

36/125

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701
UVB_Doppelspur_Dietikon_V1.0_20190731.doc / PGV Dossier / Pdyry / 31.07.2019



Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt — UVB — Abschliessende Voruntersuchung

Installationsflache Ruggacher |~ \\, ~ |Installationsflache Stoffelbach v
Yty NS Y
? g '\ /W *\\\\\\‘, \6 :*i"
< " ey 3 \‘ @) 7 . z
\V 3 \\-‘;\\\ (\; E“' ;?&%;—s =
’I <\\\\ ° o (o] N

W), g

I V&
8 '1\\\ WMJ/\V

| \\J% N\

Installationsflache "Baupiste”
A~ :
7

”)63\)5*0 >

LUuLULUUUO UL

_OEITESEERHhOE)

__Bern sir,s,s e

Abbildung 4.4-4: Vorgesehenen Installationsflachen

Baustellenentwasserung
Die Baustellenentwasserung erfolgt gemass SIA 431.

Materialbewirtschaftung
Uber die gesamte Bauzeit ist mit folgenden Materialmengen zum Abtransport zu rechnen (Zahlen gerun-
det):

Aushubmaterial: ca. 14'000 m? fest
Bahnschotter: ca. 2’200 m? fest
Betonabbruch: ca. 500 m? fest
Belagsabbruch: ca. 1'000 m? fest
Bodenaushub

(nur Anteil Entsorgung/stark belastet): ca. 1'165 m?® fest

Im Gegenzug werden insgesamt folgende Materialien benétigt:

Ersatzmaterial fir Schuttungen: ca. 3'150 m?
Ersatzmaterial fir Hinterflllungen: ca. 2'300 m?
Bahnschotter: ca. 3'900 m?
Beton: ca. 3'000 m?
Asphalt: ca. 1'000 m?
Bodenmaterial: fur Rekultivierungen wird projektintern schwach be-

lastetes Bodenmaterial wiederverwertet, keine exter-
ne Bodenlieferungen vorgesehen

Die Materialtransporte werden Uber die Strasse abgewickelt.
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5. Systemabgrenzung
5.1. Untersuchungsperimeter

Als Untersuchungsperimeter fir den vorliegenden Bericht wird unterschieden zwischen:
- Projektperimeter:
Durch das Projekt direkt tangierte Flachen, inkl. temporar beanspruchter Flachen.

- Erweiterter Projektperimeter:
Indirekter Einflussbereich des Projekts. Hier ist die Ausdehnung je nach Fachbereich unterschied-

lich.
5.2. Bezugszeitpunkte
Ist-Zustand: 2019
Ausgangszustand (geplanter Baubeginn): 2023
Bauphase: 2023 — Anfang 2025
Betriebszustand (Doppelspurausbau Dietikon ab 2025) 2025 / 2030
Betriebszustand ohne Projekt 2030

Abweichende Definitionen bei einzelnen Fachbereichen werden dort erlautert und begrindet.

12030 ist der Sanierungshorizont fir die Bremgartnerstrasse, unabhéngig vom Doppelspurausbau BD, Dietikon
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6. Auswirkungen des Vorhabens auf die Umwelt in der Bauphase
und im Betriebszustand
6.1. Luft
6.1.1. Referenzen /Grundlagen

[6.1-1] Luftreinhalte-Verordnung vom 16.12.1985 (LRV, SR 814.318.142.1)

[6.1-2] BAFU, Richtlinie Luftreinhaltung auf Baustellen, Baurichtlinie Luft. Ergénzte Ausgabe, Februar
2016 (Erstausgabe 2009)

[6.1-3] BUWAL, Vollzug Umwelt: Luftreinhaltung bei Bautransporten, 2001

[6.1-4] NABEL - Luftbelastung 2017. Messresultate des Nationalen Beobachtungsnetzes fir Luftfremd-
stoffe (NABEL, BAFU), 2018

[6.1-5] BAFU (2017): Handbuch Emissionsfaktoren des Strassenverkehrs. Version 3.3

[6.1-6] OSTLUFT — Die Luftqualitatsiberwachung der Ostschweizer Kantone und des Furstentums
Liechtenstein (www.ostluft.ch)

[6.1-7] Baurichtlinie Luft — Ostschweizer Vollzugshilfe, Konferenz der Vorsteher der Umweltschutzamter

Ostschweiz, 2009

Anhang
Anhang 6.1-1 Berechnung der Luftschadstoffemissionen bei baustellenexternen Transporten

6.1.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Die Bauarbeiten werden durch den Einsatz von Maschinen und Transportgeraten mit Verbrennungsmo-
toren temporar lokale Auswirkungen auf die Luftqualitat haben. Im Betriebszustand ist mit keinen zuséatz-
lichen Belastungsverdnderungen durch das Projekt zu rechnen (keine Erhdhung der Strassenverkehrs-
kapazitat).

In der UVB-Hauptuntersuchung erfolgt neben der Untersuchung und Bewertung der projektinduzierten
Luftschadstoffbelastung wahrend der Bauphase das Aufzeigen von Massnahmen auf der Basis der LRV
[6.1-1], der Baurichtlinie Luft [6.1-2] sowie der Vollzugshilfe zur Luftreinhaltung bei Bautransporten
[6.1-3].

Als Leitsubstanzen fir die bau- und verkehrsbedingten Emissionen werden im Folgenden der lungen-
gangige Feinstaub (PM10) und die Stickoxide (NOX) betrachtet. Fir die daraus resultierenden Immissio-
nen (NO) sind die Grenzwerte der LRV heranzuziehen.

Untersuchungsperimeter
Fur die Beurteilung der Lufthygiene wird der weitere Untersuchungsperimeter betrachtet (vgl. Kap. 5.1).

6.1.3. Ist-und Ausgangszustand

Der Projektperimeter befindet sich weitgehend im urbanen Raum und erstreckt sich vom Stadthaus der
Stadt Dietikon an der Bremgartnerstrasse km 18.360 (H6he Schéneggstrasse) bis ca. km 16.800 (ge-
plante Weiche) neben der Bernstrasse im Wald. Das Projektgebiet ist heute zum Grossteil stark tber-
baut (Wohn- und Zentrumsgebiete) und verkehrstechnisch hochfrequentiert (Hauptstrasse, BD-Bahn).
Das Projekt wird somit in einem mit Luftschadstoffen bereits vorbelasteten Gebiet realisiert.

Laut dem Jahresbericht 2018 dber die Luftqualitat in acht Ostschweizer Kantonen und dem Firstentum
Liechtenstein [6.1-6] hat die Belastung durch Stickstoffdioxid (NO2) gegeniiber den Vorjahren leicht ab-
genommen. An stark verkehrsbelasteten Standorten wurde der Jahresmittel-Grenzwert jedoch immer
noch Uberschritten. Im Grossraum Zurich treten auch in weniger verkehrsbelasteten Quartieren grossfla-
chig Grenzwert-Uberschreitungen auf. Wahrend viele Messstandorte Feinstaub-Jahresmittel im Bereich
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des Grenzwertes ausweisen, wird dieser in grosseren Agglomerationen haufig Uberschritten. Der Fein-
staub-Tagesmittel-Grenzwert wird hingegen - mit Ausnahme der landlichen Héhenstandorte - flichende-
ckend oft Uberschritten. Die htéchsten Kurzzeitbelastungen wurden in den grésseren Ballungsrdumen
gemessen.

Im Projektperimeter wurden gemass [6.1-1] im Jahr 2015 die Grenzwerte der jahrlichen NO:2-
Konzentrationen (30 pg/m3) sowie der PM10-Konzentrationen (20 pug/ms3) knapp eingehalten (vgl. Abbil-
dung 6.1-1).

5 2 P:-.:l 4
(i T, AR, - g z N2 o \
NO2-Immissionen | =\ NS¢ NO2-Immissionen [
NO2lugim?] ALY NO2 [yg/m?] G-
: [y £
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[ 10bis 15 [ 10bis 15
I 15 bis 20 I 15 bis 20
| 20bis25 | 20bis25
25 bis 30 25 bis 30 ; . .
I 30 bis 33 I 30 bis 33 \ il S
[ 33 bis 36 e =33hi536 )\ o\

Abbildung 6.1-1: NO,-Immissionen fir die Jahre 2015 und 2030 im Projektperimeter

Die NO2- und PM10-Immissionskarten des Kantons Zirich fiir das Jahr 2030 (vgl. Abbildung 6.1-2) zei-
gen eine Verbesserung der Belastungssituation im Projektperimeter. Fir das Projektgebiet ist davon
auszugehen, dass im Referenzzustand (2030) die LRV-Grenzwerte fir NO2 entlang verkehrsreicher
Strassen und fur Feinstaub (PM10) grossflachig eingehalten werden kénnen.
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Abbildung 6.1-2:  PM10-Immissionen fir die Jahre 2015 und 2030 im Projektperimeter

6.1.4. Auswirkungen in der Bauphase

Die Bauarbeiten werden temporéar lokale Auswirkungen auf die Luftqualitat haben, die sich vor allem
durch den Einsatz von Baumaschinen und Transportfahrzeugen sowie Bauaktivitaten ergeben.

Baumaschinen und Geréate

Die Beurteilung der Luftschadstoffemissionen auf der Baustelle erfolgt nach der Baurichtlinie Luft des
BAFU [6.1-2] und der Baurichtlinie Luft — Ostschweizer Vollzugshilfe [6.1-7]. Aufgrund der innerstadti-
schen Lage, der Dauer des Projekte (> 1 Jahr), dessen Strassenlange (> 400 m) und dessen Flache
(> 4000 m?) sind die Kriterien fir die Einstufung in Massnahmenstufe B gegeben. Das bedeutet, dass
neben den Basismassnahmen auch spezifische Massnahmen zur Reduktion von Luftschadstoffemissio-
nen zu treffen sind. Im Vordergrund stehen dabei die Vermeidung resp. Minimierung von Partikel- und
Staubemissionen.

Bautransporte

Die Beurteilung der erforderlichen Materialtransporte auf dem o&ffentlichen Strassennetz erfolgt geméss
Vollzugshilfe zur Luftreinhaltung bei Bautransporten [6.1-3]. Das Vorhaben gilt aufgrund der Kriterien
Linienbaustelle (> 500 m), Bauarealfliche (> 5000 m?) und Dauer der intensiven Bauzeit (> 1 Jahr) als
~grosse Baustelle* und verursacht nach dieser Definition relevante Bautransport-Emissionen.

Fur die Abschatzung zu den projektbedingten Luftschadstoffemissionen infolge der Materialanlieferun-
gen und -abfuhr (Hauptkubaturen) beruht auf der Annahme, dass alle baustellenexternen Transporte per
LKW erfolgen, die Transportkapazitét pro Fahrzeug ca. 12 m3 lose betragt, samtliche fur Bautransporte
eingesetzten Dieselfahrzeuge (LKW) der Abgasnorm Euro-6 entsprechen, jeder Fahrzyklus eine Leer-
fahrt umfasst, und die Verkehrslage flissig bis gesattigt ist. Auf der Baustelle fallen insgesamt rund
25'000 m3® Material (lose) zum Abtransport an (vgl. Kap.6.10). Zugefiihrt werden ca. 13'500 m3 lose
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Baumaterialien. Bei der Bauzeit von 2 Jahren ist mit rund 4'200 LKW-Fahrten fur die Materialabfuhr und
mit rund 2'250 LKW-Fahrten fiir die Materialzufuhr zu rechnen.

Die Berechnung der Transportemissionen wird stark durch die Faktoren Transportdistanz sowie Fahr-
strecke bzw. -modus (inner-, ausserorts, Autobahn) beeinflusst. Die Berechnungen der spezifischen
NOx-Emissionen basieren auf der Annahme, dass die Materialabfuhr in die Deponie H&uli in Lufingen
(Fahrdistanz ca. 25 km) erfolgt. Da die Wegstrecken fiir die Materialanlieferungen noch unbekannt sind,
wird fur die einfachen Wegstrecken fur die Antransporte max. 30 km bei einer dichten Verkehrslage an-
genommen. Mit diesen Voraussetzungen zeigt die Berechnung basierend auf HBEFA-Emissionsfaktoren
[6.1-5], dass die spezifischen NOx-Emissionen mit 0.59 g/m3 (vgl. Anhang 6.1-1) deutlich unter dem ma-
ximal zuldssigen Wert (max. Wert: 20 g/m3, Zielwert: 10 g/m3) liegen. Fir PM10-Emissionen existieren in
der Bauphase bisher keine Richt- oder Grenzwerte. Da es sich bei Partikel / Dieselruss aber um einen
krebserzeugenden Stoff handelt, gilt das Gebot zu Minimierung der Emissionen. Die ermittelten spezifi-
schen PM10-Emissionen (nur motorische Partikel) betragen 0.00035 g/m3.

Fur die Bauphase sind folgende Massnahmen umzusetzen:

Tabelle 6.1-1: Massnahmen Luft - Bauphase
Nr. Massnahme
Lu-01 Allgemein:

Einhaltung / Umsetzung der festgelegten Massnahmen zur Luftreinhaltung und Staubbekamp-
fung unter Anwendung der Massnahmen Stufe B (Basisanforderungen und spezifische Vorsor-
gemassnahmen) zur Luftreinhaltung auf Baustellen geméss Baurichtlinie Luft (BAFU Januar
2009).

Die Massnahmen werden durch den Gesuchsteller als Auflagen ins Submissionsverfahren auf-
genommen.

Dies umfasst insbesondere (aber nicht abschliessend) die Massnahmen bei mechanischen Pro-
zessen (M1-M16), Massnahmen bei thermischen und chemischen Arbeitsprozessen (T1-T13)
sowie die Anforderungen an Maschinen und Gerate (G1-G9).

Einsatz von schadstoffarmen Transportfahrzeugen, Baumaschinen und -geraten, welche tech-
nisch einwandfrei und auf dem neuesten Stand der Technik sind (LKW: Euro-6).

Maschinen und Geréte fiir den Einsatz auf Baustellen entsprechen gemass ihrem Baujahr und
ihrer Leistung den Anforderungen nach Art. 19a der LRV.

Die Baumaschinen miissen durch eine Nummer identifiziert sein, periodisch kontrolliert und
gemessen werden (Wartungskleber), tiber ein Abgaswartungsdokument verfiigen, eine aktuali-
sierte Abgasmarke tragen und beziiglich ihrer LRV-Konformitéat mit einem Gerateschild gekenn-
zeichnet sein.

Dasselbe gilt fir die Partikelfilter (vgl. Anhang 4 Kap. 32 und 33 LRV).

Fir alle Maschinen mit Benzinmotoren ist Geratebenzin zu verwenden (SN 181 163).
Treibstoffe fiir Dieselmotoren: ausschliesslich schwefelarmer Treibstoff (S < 50 ppm).

Bei der Vergabe ist bereits auf die verfiigbare Transportflotte des Unternehmers zu achten.

Lu-02 Weiteres Optimierungspotential:

Energiesparsame Fahrweise (damit ist eine Reduktion von Treib- und Schadstoffen um bis zu
15% maglich); entspricht der Massnahme B4 der Baurichtlinie Luft.

Baustellenorganisation soweit optimieren, so dass die baustelleninternen Fahrten auf ein not-
wendiges Minimum reduziert werden (beziiglich Anzahl Fahrten).

Reduktion des Leerfahrtenanteils aufgrund einer optimierten Baustellenlogistik und MBK (sofern
moglich).

Dies bedingt eine Schulung der fahrzeugfiihrenden Personen.

Lu-03 Konzept zur Staubbekdmpfung:
Technische und betrieblich-organisatorische Vorkehrungen zur Staubbekampfung auf Zu-
fahrtstrassen, Platzen und Materiallagern, Materialumschlag etc.:
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Nr. Massnahme

Regelmassige Reinigung 6ffentlicher Strassen angrenzend an Bauplatze.

Material beim Abtrag ggf. durch Benetzung feucht halten.

Material mit geringen Abwurfhéhen verladen.

Zufahrtstrassen in regelmassigen Abstéanden bzw. bei ibermassiger Staubentwicklung in
geeignetem Masse befeuchten.

Die Befeuchtung der Transportpisten ist technisch so umzusetzen, dass keine Rinnsale entste-
hen und das triilbe Abwasser nicht in Oberflachengewasser gelangt.

Falls Probleme mit Gibermassiger Staubentwicklung auftreten, missen weitergehende Mass-
nahmen getroffen werden (Radwaschanlage, etc.).

Konzept als Bestandteil der Besondere Bestimmungen in die Ausschreibungen.

Lu-04 Uberwachung:
Uberwachung der Umsetzung der festgelegten Massnahmen zur Luftreinhaltung und Staubbe-

kampfung durch die Umweltbaubegleitung.

6.1.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Im Betriebszustand ist mit keinen zusatzlichen Belastungsveranderungen durch das Projekt zu rechnen
(keine Erh6hung der Strassenverkehrskapaziat). Somit ist dieser Aspekt in der Betriebsphase irrelevant.

6.1.6. Fazit

In der Bauphase ergibt sich durch den Einsatz von Baumaschinen und -transporten eine Zunahme der
Luftschadstoffemissionen.

Die ermittelten spezifischen NOx-Emissionen (baustellenexterne Transporte) liegen mit LKW Euro-VI
deutlich unter dem Zielwert. Wahrend der Bauphase sind jedoch aufgrund der Dauer und Grésse der
Baustelle Auswirkungen durch Luftschadstoffemissionen von Maschinen und Geraten zu erwarten. Ge-
mass der Baurichtlinie Luft des BAFU wird das Projekt der Massnahmenstufe B zugeordnet.

Durch geeignete Basis- und spezifische Massnahmen zur Begrenzung der Luftschadstoffemissionen, die
insbesondere Einfluss auf mechanische Prozesse nehmen und erhdhte Anforderungen an Anlagen,
Maschinen und Gerate stellen (Fahrzeuge / Baumaschinen / Gerate auf dem neusten Stand der Technik,
Partikelfilter u.a.), kénnen die Auswirkungen wesentlich reduziert werden.

Unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen und Berlcksichtigung der festgelegten Massnahmen
kénnen die lufthygienischen Projektauswirkungen wahrend der Bauphase auf ein rechtskonformes Mass
begrenzt werden. Die vorgeschlagene Luftreinhalten- und Staubbekampfungsmassnahmen werden als
Auflagen ins Submissionsverfahren aufgenommen.

Durch den Betrieb der Doppelspur BD sind keine relevanten Luftschadstoffemissionen und somit keine
negativen Einfliisse auf die Lufthygiene im Projektgebiet zu erwarten.
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6.2. Larm
6.2.1. Referenzen / Grundlagen

[6.2-1] Larmschutz-Verordnung vom 15.12.1986 (LSV, SR814.41)

[6.2-2] Verordnung des UVEK (iber die Larmemissionen von Geraten und Maschinen, die im Freien ver-
wendet werden, 22.05.2007 (Maschinenlarmverordnung, MaLV, 814.412.2)

[6.2-3] BAFU, Baularm-Richtlinie vom 24.03.2006 (Stand 2011)

[6.2-4] Planungs- und Baugesetz des Kantons Ziirich (PBG) vom 7. September 1975

[6.2-5] "Leitfaden Strassenlarm, Vollzugshilfe fir die Sanierung”, Umwelt-Vollzug Nr. 0637,
BAFU/ASTRA (2006)

[6.2-6] Mitteilungen zur LSV Nr. 6: ,Strassenlarm: Korrekturen zum Strassenlarm-Berechnungsmodell”,
BUWAL (1995)

[6.2-7] Bauordnung und Zonenplan der Stadt Dietikon, Stand 30. Januar 2014

[6.2-8] GIS-Browser Kanton Ziirich (maps.zh.ch), abgerufen am 15.07.2019

[6.2-9] Larmberechnungs-Software SLIP16

Anhang

Anhang 6.2-1 Doppelspurausbau AVA, Bremgartnerstrasse Dietikon, UVB - Umweltfachbereich Larm,
Grolimund + Partner, 31.07.2019

Anhang 6.2-2 Ortsfeste Anlagen, neu-geéandert

Anhang 6.2-3 Beurteilung Strassenverkehrslarm

Anhang 6.2-4 Beurteilung Eisenbahnlarm

Anhang 6.2-5 Grenzwerte Strassenverkehrslarm und Eisenbahnlarm

Anhang 6.2-6 Strassenverkehr und Emissionen

Anhang 6.2-7 Emissionen Eisenbahn

Anhang 6.2-8 Gebéaudetabelle

Anhang 6.2-9 Machbarkeitsstudie La&rmschutzwand

Anhang 6.2-10

Anhang 6.2-11
Anhang 6.2-12
Anhang 6.2-13

Projektierungsgeschwindigkeiten auf dem Doppelspurabschnitt in Dietikon (S17) der Aargauer
Verkehr AG (AVA)

Belastungsplan Al: Ausbauzustand 2030 ohne Massnahmen

Belastungsplan A2: Pegeldifferenz ohne/mit Ausbauprojekt

Belastungsplan A3: Ausbauzustand 2030 mit Massnahmen

6.2.2.

Auf der Bremgartnerstrasse in Dietikon zwischen der Verzweigung Bernstrasse und der Verzweigung
Oberdorfstrasse ist ein umfangreiches Strassenbauprojekt geplant. Das Kernstiick des Bauprojekts ist
der Doppelspurausbau auf dem gesamten Sanierungsabschnitt sowie die Verlegung der Bahnschiene
auf das Strassentrassee ab dem Knoten Guggenbiihl auf einem Abschnitt von rund 600 Metern. An-
schliessend wird das vorgéngig 6stlich der Strasse gelegene Bahntrassee auf die Westseite verlegt.

Einleitung / Vorgehen / Methodik

Gegen Norden wird die AVA bis Bahnhof Dietikon ebenfalls doppelspurig geftihrt. Dieser Abschnitt wur-
de umweltrechtlich im Zusammenhang mit dem Bau der Limmattalbahn abgehandelt.

In der Bauphase der Doppelspur BD wird es durch die eingesetzten Maschinen und Transportfahrzeuge
temporéar zu einer hoheren Larmbelastungen fir die in den angrenzenden Geb&ude wohnenden
/arbeitenden Personen kommen. Zur Begrenzung des Larms wéahrend der Bauphase ist grundsatzlich
die Baularm-Richtlinie des BAFU [6.2-3] massgebend; sie basiert auf Art. 6 der Larmschutz-Verordnung
(LSV) [6.2-1]. Die Baularm-Richtlinie unterscheidet zwischen verschiedenen Massnahmenstufen, welche
je nach Ausmass (Dauer, Larmempfindlichkeit, Abstand, Tageszeit u.a.) und Art der Beeintréachtigung
(Bautransporte, Bauarbeiten, lArmintensive Bauarbeiten) festgelegt werden.

Im Betriebszustand kdnnen die Fahrzeuge der BD zu relevanten Immissionsveranderungen fihren. In
diesem UVB wird die Doppelspur BD als geé&nderte ortsfeste Anlage gemass Art. 8 LSV [6.2-1] beurteilt.
Die von der BD allein erzeugten Larmimmissionen dirfen als die Immissionsgrenzwerte (IGW) je nach
Fall gemé&ss Anhang 3 oder Anhang 4 LSV nicht Uberschreiten. Im vorliegenden Bericht, Kap. 6.2.5 Be-
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triebsphase, wird aufgezeigt, welche Auswirkungen das Bauprojekt auf die Larmbelastung im Progno-
sehorizont 2030 hat. Bei verbleibenden Uberschreitungen der massgebenden Grenzwerte sind Larm-
schutzmassnahmen zu untersuchen. Wo trotz der Massnahmen die Grenzwerte noch Uberschritten wer-
den, sind Erleichterungen zu beantragen und Schallschutzfenster ab Uberschreitung der massgebenden
Grenzwerte einzubauen.

Untersuchungsperimeter
Bauphase

Der Untersuchungsperimeter umfasst den Projektperimeter mit Installationsplatzen sowie die bekannten
Transportwege (vgl. Kap. 5.1).

Betriebsphase

Der Untersuchungsperimeter umfasst die erste Bautiefe entlang der Bremgartnerstrasse.

Auf der Parzelle 12208 ist die neue Wohniiberbauung «In der Lachen» geplant. In der vorliegenden Un-
tersuchung wird die Larmbelastung bei den vorgesehenen Baukérpern anstelle der heute bestehenden
Gebaude beurteilt.

Im Geviert Bremgartner-\Windegg-/Muhlehalden-/Weingartenstrasse ist eine weitere neue Wohnuber-
bauung in Planung. Aufgrund des weniger fortgeschrittenen Planungsstandes werden in der vorliegen-
den Untersuchung die Larmbelastungen fiur die bestehenden Gebdude ausgewiesen.

Die Projektauswirkungen auf die Larmbelastung der Gebaude entlang der Windeggstrasse werden in
vorliegendem Bericht nicht berticksichtigt. Grund daftir ist ein weiteres Strassenbauvorhaben beim Kno-
ten Windegg-/ Oberdorfstrasse. Fir dieses Strassenbauprojekt und den zu erwartenden Folgen auf das
Verkehrsregime auf der Windeggstrasse wird eine erneute Larmbeurteilung notwendig sein. Somit wird
die Larmbeurteilung in diesem Strassenabschnitt in dem entsprechenden Projektverfahren zu einem
spateren Zeitpunkt durchgefihrt.

6.2.3. Ist-und Ausgangszustand

Da sich das Projekt im innerstadtischen Gebiet befindet, werden durch das Projekt Grundnutzungszonen
mit zugeordneter Empfindlichkeitsstufe (ES) Il und 11l durchquert resp. tangiert.

Entlang der Bremgartnerstrasse werden im heutigen Zustand die Immissionsgrenzwerte (IGW) und teil-
weise die Alarmwerte (AW) an den Liegenschaften in der ersten Bautiefe tiberschritten, wobei die Uber-
schreitungen massgeblich durch den Strassenlarm verursacht werden.

6.2.4. Auswirkungen in der Bauphase

Anhand der Angaben zum Bauprogramm, den Bauverfahren und den Material-/ Abfalltransportwegen
sind die larmigen und larmintensiven Bauarbeiten und strassenseitigen Bautransporte anhand der Bau-
larm-Richtlinie des BAFU [6.2-3] zu beurteilen und die entsprechenden Massnahmen(stufen) festzule-
gen. Die Richtlinie ist fur die Begrenzung von Bauldrm gegeniber Raumen mit larmempfindlicher Nut-
zung anwendbar.

Fur die Projektrealisierung sind zwei Installationsplatze und ein Zwischenlager entlang der temporaren
Baupiste vorgesehen. Der Installationsplatz Ruggacher befindet sich im Norden im Bereich der refor-
mierten Kirche und des Altersheims, der Installationsplatz Waldparkplatz Stoffelbach nérdlich der Ver-
zweigung Bremgartnerstrasse/Bernstrasse und das Zwischendepot ab derselben Verzweigung entlang
der temporaren Baupiste Stoffelbach parallel zur Bernstrasse in Richtung sudlicher Projektgrenze. Die
Gesamtbauzeit betragt 2 Jahre. Die Bauphasen sind in Kap. 4.4 beschrieben. Die larmige Bauphase

457125

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701

UVB_Doppelspur_Dietikon_V1.0_20190731.doc / PGV Dossier / Pdyry / 31.07.2019



Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt — UVB — Abschliessende Voruntersuchung

dauert Uber die Gesamtbauzeit von 2 Jahren. Gemass den Angaben im Bericht Bauphasen [1.3-2] wird
davon ausgegangen, dass im Ein- oder temporar im Zweischichtbetrieb gearbeitet wird und Nachtschich-
ten sporadisch erfolgen.

Wahrend der Bauphase sind Verlagerungen des Strassenverkehrs in Folge teilzeitigen Sperrungen vor-
gesehen. Die Sperrungen sind in der Festlegung der jeweiligen Bauabschnitten im Kap. 4.4 beschrieben.
Die lokalen Larmsituationen werden durch die Verlagerung des Verkehrs temporar verandert. Zur Ver-
meidung / Reduktion des Ausweichverkehrs auf die Quartierstrassen ist im Rahmen der Detailplanung
die vorgesehenen Verkehrsumleitungen wahrend der einzelnen Bauetappen im Detail zu definieren.

Bauarbeiten

Die LArmemissionen gehen vor allem von den Baumaschinen (Trax, Bagger, Bohrgerate, Kompressoren
etc.) und den Transportfahrzeugen (Lastwagen, Dumper etc.) aus. Als larmintensive Arbeiten gelten
hierbei alle larmintensiven Tétigkeiten innerhalb der Baustelle, die zur Errichtung, Anderung oder Unter-
halt eines Bauwerkes durchgefiihrt werden. Diese sind im Kap. 2 der Baularm-Richtlinie [6.2-3] aufgelis-
tet.

Wichtige Bauaktivitaten (Iarmige und larmintensive) sind u.a:

- Materialumschlag

- Transport, Lastwagen

- Rammen/ Einvibrieren von Spundwanden
- Asphalt Schneidemaschinen

Das Trassee des geplanten Doppelspurausbau BD durchquert Wohn-, Zentrums-, Quartiererhaltungszo-
nen und Zonen fiur 6ffentliche Bauten. Aufgrund der ES II- und Ill-Zonen kommen die folgenden Mass-
nahmenstufen zur Anwendung.

Tabelle 6.2-1: Massnahmenstufen fir (larmintensive) Bauarbeiten am Tag (geméss Baularm-Richtlinie)
Tageszeit Abstand der Baustelle zu nachstgelegenen Raumen mit larmempfindlicher Nutzung
>600 m 300-600m | <300m
Keine Massnahmen ge- | A fir larmige Bauphase von 1 bis 8 Wochen
mass Katalog. Die Ubli-
Tags, chen Vorsorgemass- B fir larmige Bauphase > 8 Wochen
7-12 Uhr und nahmen (gemass Vor- B fiir larmintensive Bauarbeiten ~ von 1 Woche bis 1 Jahr
13-19 Uhr sorgeprinzip Art. 11 Abs.
2 USG) sind anzuwen- C fir larmintensive Bauarbeiten > 1 Jahr
den.
Tabelle 6.2-2: Massnahmenstufen fir (larmintensive) Bauarbeiten nachts / Ruhezeit / Sonn- und allg. Feiertage
(geméass Baularm-Richtlinie)
Tageszeit Abstand der Baustelle zu nachstgelegenen Raumen mit larmempfindlicher Nutzung
>600 m 0-600m
Nachts / Ruhezeit, | Keine Massnahmen ge- B fiir larmige Bauphase von 1 bis 8 Wochen
19-7 Uhr und mass Katalog. Die Ubli- o e B o
- >
12-13 Uhr chen Vorsorgemass ur larmige Bauphase ochen
nahmen (gemass Vor- . . .
oder sorgeprinzip Art. 11 Abs. B fir larmintensive Bauarbeiten < 1Woche
Sonn-und allg. 2 USG) sind anzuwen- . . .
Feiertage den. C fir larmintensive Bauarbeiten > 1 Woche
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Die Installationsplatze und Baustellen (vgl. Kap. 4.4) befinden sich im stark besiedelten Raum und die
nachsten dauerhaft bewohnten Geb&ude liegen in einer Entfernung von weniger als 300 m zu larmigen
Bauarbeiten. Beim Bauvorhaben handelt es sich um eine Linienbaustelle. Gemé&ss dem Bericht Baupha-
sen [1.3-2] wird davon ausgegangen, dass die Bauarbeiten an mehreren Orten gleichzeitig stattfinden,
die larmintensiven Arbeiten aber pro Bauabschnitt weniger als 1 Jahr betragen werden.

Aufgrund der Nahe zu Wohngebieten kommt tagsiiber fir larmige Bauarbeiten Gber einen Zeitraum von
mehr als 8 Wochen gemass der Baularm-Richtlinie [6.2-3] die Massnahmenstufe B zur Anwendung (vgl.
Tabelle 6.2-1). Bei Arbeiten wahrend der Nacht bzw. Ruhezeit (19-7 Uhr und 12-13 Uhr) sind verscharfte
Massnahmen der Stufe C anzuwenden (vgl. Tabelle 6.2-2).

Die konkreten Massnahmen, welche sich aus der Anwendung der Baularm-Richtlinie [6.2-3] ergeben,
kénnen der Tabelle 6.2-3 entnommen werden. Sie sind als Auflagen ins Submissionsverfahren aufzu-
nehmen.

Bautransporte (LKW)
Massnahmen gegen den L&arm von Bautransporten sind geméss der Bauldrm-Richtlinie [6.2-3] nur fir
Fahrten auf dem Strassennetz zu treffen.

Gemass den in Kap. 4.4 ausgewiesenen Hauptmaterialmengen und den im Anhang 6.1-1 dargelegten
Annahmen sind fur den Doppelspurausbaus DB rund 4200 LKW-Fahrten (inkl. Leerfahrtenanteil) fur die
Abtransporte und rund 2’250 LKW-Fahrten fur die Zufuhr von Hauptkubaturen notwendig. Wahrend der
Bauzeit von rund 2 Jahren sind somit rechnerisch insgesamt rund 6’450 Lastwagenfahrten (inkl. Leer-
fahrtenanteil) resp. maximal 62 Fahrten pro Woche im Projektgebiet zu verzeichnen. Dies entspricht pro
Arbeitstag (Mo-Fr) rund 13 Fahrten.

Da die Transporte in der Regel tagsiiber auf Hauptverkehrs- oder Hochleistungsstrassen erfolgen und
die Zahl der Fahrten unter dem Schwellenwert (Ft < 940, tags, ES Il und Ill) liegt, gilt fir die Bautranspor-
te von den Installationsplatzen die Massnahmenstufe A gemass der Baularm-Richtlinie [6.2-3]. Die Fahr-
zeuge mussen der Normalausriistung entsprechen und in einwandfreiem Zustand sein.

Tabelle 6.2-3: Massnahmen Larm - Bauphase
Nr. Massnahme
La-01 Umsetzung und Einhaltung der festgelegten Massnahmen zur Larmreduktion auf der Baustelle

gemass der Baularm-Richtlinie des BAFU [6.2-3].

Tags (7-12 Uhr, 13-19 Uhr): Massnahmen Stufe B fir die larmige Bauphase und larmintensiven
Arbeiten.

Nachts / Ruhezeit (19-7 Uhr, 12-13 Uhr) / Sonn- und allg. Feiertagen: Massnahmen Stufe C fir
die larmige Bauphase und larmintensiven Arbeiten.

Dies umfasst gemass der Baularm-Richtlinie insbesondere (aber nicht abschliessend) folgende
Massnahmen L&-02 bis L&-07.

L&a-02 Alle Gerate und Maschinen haben gemass Bauldarm-Richtlinie dem Stand der Technik zu ent-
sprechen; fir Massnahmenstufe C und Nachtarbeiten dem neusten Stand der Technik. Sie un-
terliegen der Maschinenlarmverordnung (MaLV) [6.2-2]. Der Unternehmer hat der Bauleitung
eine entsprechende Liste und Dokumente vorzulegen. Die Bauleitung kontrolliert regelmassig
die eingesetzten Maschinen und ordnet im Zweifelsfall Messungen an.

L&-03 Standortwahl stationar eingesetzter Maschinen und Geréate: Moglichst grosse Abstande zu larm-
empfindlicher Nachbarschaft; Abschirmungen nutzen; Schallreflexion gegen empfindliche Nach-
barschaft verhindern.

La-04 Fir die Bauphase ist ein Informationskonzept auszuarbeiten. Es soll zeigen, wie und in welcher
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Nr. Massnahme

Form die Anwohner und Behérden iber den Bauablauf und seine Auswirkungen orientiert wer-
den. Orientierung der Larmbetroffenen (Uber totale Bauzeit, larmige Bauphase, zu erwartende
larmintensive Bauarbeiten etc.).

L&a-05 Zeitbeschrankung fir larmintensive Bauarbeiten auf 8 Stunden pro Tag (7 bis 12 Uhr und 14 bis
17 Uhr) mit Massnahmenstufe B bzw. auf 7 Stunden oder weniger pro Tag (8 bis 12 Uhr und 14
bis 17 Uhr) mit Massnahmenstufe C. Etwaige Ausnahmen kdnnen nur in Zusammenarbeit mit
den zustandigen Behoérden nach detaillierten Begriindungen beantragt werden.

L&-06 Transporte: Das Ziel ist, eine minimale Anzahl Fahrten und optimale Nutzung der Transportka-
pazitaten zu erreichen. Fir die Bautransporte gilt durchwegs die Massnahmenstufe A gemass
der Baularm-Richtlinie (einwandfreier Zustand).

L&a-07 Zur Vermeidung / Reduktion des Ausweichverkehrs auf die Quartierstrassen ist im Rahmen der
Detailplanung die vorgesehene Verkehrsumleitung wahrend der einzelnen Bauetappen im Detail
zu definieren.

6.2.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Ausgangslage
Beschreibung der Ausgangslage im Ist- und Ausgangszustand siehe auch Kap. 6.2.3.

Larmrechtliche Einordnung

Die Umgestaltung der Bremgartnerstrasse wird aufgrund der Eingriffstiefe in den Strassenraum als we-
sentliche Anderung gemass Art. 8 Abs. 2 Larmschutz-Verordnung (LSV) eingestuft. Auf dem gréssten
Teil des Projektabschnitts befindet sich die Bahn auf dem Strassentrassee. Strassen- und Bahnlarm wird
dort zusammen als Strassenlarm gemdass Anhang 3 LSV beurteilt und muss die Immissionsgrenzwerte
einhalten.

Der sudliche Teil, wo die Bahn auf einem eigenen Trassee gefiuhrt wird, wird als Neubau einer Anlage
eingestuft und wird geméss Art. 7 LSV beurteilt. Dieser Abschnitt ist als Eisenbahnlarm geméss Anhang
4 LSV zu beurteilen. Der Eisenbahnl&arm muss allein die Planungswerte bei den anliegenden Geb&uden
einhalten.
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Strassenbauprojekt, Doppelspurausbau auf Strassentrassee St.rassgnhaupmjekt
. Wesentliche Anderung Art. 8 LSV
Wesentliche Anderung Art. 8 LSV - Einhaltung der IGW [Gesamtldrm) > Einhaltung der IGW
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Abbildung 6.2-1: Larmrechtliche Einordnung des Projektperimeters

Sanierungspflicht

Bei einer wesentlichen Anderung sind geméss Art. 7 Abs. 2 LSV die Immissionsgrenzwerte einzuhalten.
Ist die Einhaltung der IGW trotz Massnahmen nicht maglich, sind Ersatzmassnahmen (Schallschutzfens-
ter) vorzusehen.

Die Sanierungspflicht ergibt sich im Bereich, wo die Bahn auf dem Strassentrasse gefiihrt wird, aus den
Larmbelastungen der gesamten Anlage (Strasse und Bahn).

Fur die Aargau Verkehr AG (AVA) besteht als Anlagehalterin der Bahn aufgrund der Neuanlage (km 17 —
km 17.4) bei PW-Uberschreitungen eine Sanierungspflicht gegeniiber Gebauden mit larmempfindlichen
Raumen. Der Pflichteinbau fiir Schallschutzfenster besteht bei einer Larmbelastung tUber den massge-
benden Immissionsgrenzwerten.

Perimeter
Der Untersuchungsperimeter umfasst die erste Bautiefe entlang der Bremgartnerstrasse.
Auf der Parzelle 12208 ist die neue Wohniiberbauung «In der Lachen» geplant. In der vorliegenden Un-

tersuchung wird die Larmbelastung bei den vorgesehenen Baukérpern anstelle der heute bestehenden
Gebaude beurteilt.

Im Geviert Bremgartner-\Windegg-/Miuhlehalden-/Weingartenstrasse ist eine weitere neue Wohnuber-
bauung in Planung. Aufgrund des weniger fortgeschrittenen Planungsstandes werden in der vorliegen-
den Untersuchung die Larmbelastungen fiur die bestehenden Gebdude ausgewiesen.
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Grundlagen zur Beurteilung des Strassen- und Eisenbahnldrms in der Betriebsphase

Rechtliche und technische Grundlagen sind am Anfang des Kapitels unter Referenzen / Grundlagen
(Kap. 6.2.1, S. 44) aufgefihrt.

Empfindlichkeitsstufen und Belastungsgrenzwerte

Empfindlichkeitsstufen (Art. 37 Abs. 2, lit. e LSV)

Die Empfindlichkeitsstufen wurden dem aktuellen Zonenplan bzw. der Bau- und Zonenordnung der Stadt
Dietikon entnommen.

Belastungsgrenzwerte (Art. 13 bzw. Anhang 3 LSV)

Fur die Beurteilung von Strassenverkehrslarm gelten geméss Anhang 3 LSV die in Tabelle 6.2-4 ausge-
wiesenen Planungswerte (PW), Immissionsgrenzwerte (IGW) bzw. Alarmwerte (AW).

Tabelle 6.2-4: Empfindlichkeitsstufen und Belastungsgrenzwerte
Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Lrin dBA Lrin dBA Lrin dBA
ES Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
| 50 40 55 45 65 60
I} 55 45 60 50 70 65
11 60 50 65 55 70 65
v 65 55 70 60 75 70

Fur Betriebsrdume in Gebieten mit ES Il und ES Il gelten geméass Art. 42 LSV um 5 dBA erhdhte Pla-
nungs- und Immissionsgrenzwerte. Die erhthten Grenzwerte gelten nicht fir Schulen, Anstalten und
Heime. Fur Geb&ude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag aufhalten (v.a. Betriebsrdume),
gelten keine Nacht-Belastungsgrenzwerte (Art. 41 Abs. 3 LSV). Wird auch in der Nacht gearbeitet, so
gelten fur die Betriebsrdume dieselben Grenzwerte wie am Tag.

Verkehr und Emissionen Strassenverkehr

Massgebender Verkehr

Die Emissionsberechnungen auf der Bremgartner-, Windegg- und Bernstrasse stlitzen sich auf die Ver-
kehrsprognose fiir das Jahr 2030 von Rudolf Keller + Partner Verkehrsingenieure AG (RK&P, Doppel-
spurausbau Dietikon, Vorprojekt, Verkehrstechnischer Bericht, Arbeitsstand 11.12.2017) und sind in Kap.
4.3 beschrieben.

Pegelkorrektur K1 und K2

Gemaéss Anhang 3 LSV wird bei der Ermittlung des Beurteilungspegels Lr' eine Pegelkorrektur K1 be-
ricksichtigt. Die Pegelkorrektur K1 errechnet sich aufgrund des durchschnittlichen, stiindlichen Mo-
torfahrzeugverkehrs und betrégt O bis -5 dBA. Bei mehr als 100 Fahrzeugen pro Stunde betrdgt K1 = 0
dBA (siehe auch Anhang II).

Der Teilbeurteilungspegel fur den (Strassen-)Bahnlarm (Lr2) ist die Summe des von Bahnen verursach-
ten Mittelungspegel Leq,b in dBA und der Pegelkorrektur K2. Die Pegelkorrektur K2 betragt in vorliegen-
der Situation K2 = - 5 (siehe auch Anhang 6.2-3).
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Larmtechnische Ermittlung des Knotens/Kreisels Guggenbiihl

Die Auswirkungen der Umgestaltung des Knotens Guggenbihl auf die LArmpegel sowie auf die Stor-
wirkung am Immissionsort werden anhand der Cercle Bruit Vollzugshilfe 3.21 Larmtechnische Ermittlung
von Knoten und Kreiseln (dat. 15.02.2016) festgelegt.

Auf den Emissionssegmenten wird eine distanzabhangige Korrektur geméass Tabelle 6.2-5 eingesetzt.
Fur die Ermittlung des Emissionspegels auf den Emissions-Segmenten innerhalb des Kreisels wurde der
Berechnungsansatz der FALS (Fachstelle Larmschutz, Baudirektion Kanton Zirich, Larmermittlung bei
Kreisel und Lichtsignalanlagen, V4 vom 12. November 2014) verwendet.

Beim immissionsseitigen Storwirkungszuschlag am Empfangspunkt wird in vorliegendem Projekt keine
Unterscheidung zwischen bestehendem Knoten und dem geplanten Kreisel gemacht. In Absprache mit
der Fachstelle Larmschutz (Urs Waldner, 28.09.2018) wurde folglich fir den bestehenden Zustand sowie
den Ausbauzustand der distanz- und DTV-abhangige Stérungszuschlag fir Knoten mit Lichtsignalanlage
bertcksichtigt (siehe Tabelle 6.2-6).

Tabelle 6.2-5: Emissionsseitige Korrekturen bei Knoten und Kreiseln [dB]
Distanz
<25m 25-50m

Knoten +0.5 -

Kreisel -1.0 -1.0
Tabelle 6.2-6: Stdrwirkungszuschlag fur Knoten mit Lichtsignalanlage [dB]
‘ Distanz [m] DTV > 4'000 Fz/Tag ‘

<50 2.2

50 -75 15

75 - 100 0.7

> 100 0.0

Emissionen Strassenverkehr

Die Tabelle 6.2-7 gibt einen Uberblick tiber den Verkehr und die Emissionen auf den beiden Hauptemis-
sionssegmenten im nérdlichen sowie im sidlichen Teil der Bremgartnerstrasse. Die detaillierte Zusam-
menstellung der Verkehrszahlen sowie der Emissionen auf allen im Projekt definierten Emissionsseg-
menten ist dem Anhang 6.2-6 zu entnehmen.

Tabelle 6.2-7: Strassenverkehr und Emissionen Bremgartnerstrasse, Zustand 2030

SegmNr Strassenabschnitt DTV Nt Nt2 Nn Nn2| V i Kb |LeTag Le Nacht
Fzid Fzlh % Fzlh % [km/h % dBA| dBA dBA
38512 Bremgartnerstrasse Sud (Stoffelbach) 14'100 816 45 130 45| 50 40 1 78.7 70.7
38514  Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbuhl)| 12'300 712 45 114 45| 50 32 1 77.7 69.7

Verkehr und Emissionen Eisenbahn

Im Folgenden werden detaillierte Angaben zu den verwendeten Grundlagen zur Berechnung der Bah-

nemissionen gemacht. Die Betriebsannahmen und Emissionssegmente sind dem Anhang 6.2-7 zu ent-
nehmen.
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Betriebsannahmen

Die heutigen und zukiinftigen Betriebszahlen stammen aus den Verkehrsannahmen von Basler & Hof-
mann AG.

In den jeweiligen Berechnungszustanden werden folgende Taktfahrplane beriicksichtigt:

IST-Zustand (1 Spur): 15 Minuten-Takt in der Tagesperiode (gemass LSV: 06-22 Uhr)
15 Minuten-Takt in der Nachtperiode (geméass LSV: 22-06 Uhr)

Projektzustand (Doppelspur): 7.5 Minuten-Takt in der Tagesperiode (geméss LSV: 06-22 Uhr)
15 Minuten-Takt in der Nachtperiode (gemass LSV: 22-06 Uhr)

Messung und Berechnung Emissionspegel

Die im vorliegenden Projekt verwendeten Emissionswerte fir die Bahn basieren auf Messungen im nérd-
lichen Teil der Bremgartnerstrasse, wo die Bahn schon heute auf fester Fahrbahn (Strassentrasse) fahrt.
Zur Vermeidung von Stérgerauschen (Strassenverkehr) wurde die Messung nachts durchgefihrt. In der
Nacht vom 18./19. Oktober 2018 wurden bei 6 Messpunkten insgesamt 15 Vorbeifahrten in 7.5 Meter
Abstand zur Gleichsachse und in 1.2 Meter Héhe ab Schienenkante gemessen. Das eingesetzte Rollma-
terial bestand aus einer Zugkomposition der neusten Generation. Die anschliessende Ermittlung der
Emission pro 1 m Fahrzeugléange erfolgte anhand des Eisenbahn-Emissionsmodell SEMIBEL.

Aufgrund ortlicher Gegebenheiten betrug die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit wahrend den Mes-
sungen knapp 20 km/h. Mit der Trendlinie des Cobratrams (Forschungsprojekt Tramlarm 2013, Aktuali-
sierung 2016, B+S AG/EMPA, 15.11.2016) wurden die Emissionen auf héhere Fahrgeschwindigkeiten
hochgerechnet. Im Limmattalbahnprojekt wurde der gleiche Emissionsansatz verwendet.

Pegelkorrektur fiir Schottertrassee

Auf dem sudlichen Bahnabschnitt, wo die Bahn auf einem Schottertrassee fahrt, wurde fur den berech-
neten Emissionswert eine Korrektur von -3 dBA eingesetzt (geméass Expertenaussage Dr. Christian
Czolbe, PROSE AG, 8.03.2019).

Emissionen im Haltestellenbereich

Auf eine separate Emissionsberechnung im Haltestellenbereich wurde aufgrund fehlender Grundlagen
verzichtet. In den Haltestellenbereichen werden dieselben Emissionen wie auf freier Strecke beriicksich-
tigt. Dabei wird angenommen, dass die Stérwirkung durch die An- und Abfahrtsvorgange im Haltestel-
lenbereich durch die Uberschatzung der Geschwindigkeit in den Emissionen kompensiert wird.

Larmermittlung

Basierend auf den bestehenden Objektdaten in der kantonalen Larm-Datenbank «SL Vollzug» und den
aktuellen GWR-Daten wurde das gebdudescharfe 3D-Berechnungsmodell im Untersuchungsperimeter
erstellt. Die im Modell enthaltenen topographischen Elemente, bestehende Larmschutzhindernisse, Ge-
baude und Empfangspunkte wurden aufgrund von Begehungen und Aufnahmen vor Ort verfeinert und
angepasst. Die Emissionen auf der Bremgartnerstrasse wurden mit zwei Quellen (Strassenachsen) mo-
delliert; die Ubrigen Strassen mit einer Quelle (Strassenmitte). Die Larmberechnungen wurden mit der
Larmberechnungssoftware SLIP 16 (Ausbreitungsdampfung nach STL86+ und SEMIBEL, Art. 38 LSV)
durchgefihrt.

Massgebende Beurteilungspunkte

Bei larmempfindlich genutzten Geb&uden innerhalb des Untersuchungsgebietes wird grundsatzlich der
larmexponierteste Beurteilungspunkt pro Stockwerk und Fassade ermittelt und ausgewiesen. Bei ge-
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mischt genutzten Gebauden (Wohnnutzung und larmempfindliche Betriebsnutzung, z.B. Biros) werden
die Larmbelastungen zusatzlich je Nutzung separat ausgewiesen.

Reflexionen

Larmreflexionen kénnen zu markanten Beeinflussungen der Immissionspegel fiihren. Fir die Berech-
nung wurden Einfach-Reflexionen an Hindernissen (Gebaude, Stitzmauern) bericksichtigt.

Prognoseunsicherheit

Die Genauigkeit der Modellrechnungen betragt bei ungehinderter Schallausbreitung bis ca. 100 m Ent-
fernung zur Strasse ca. £1.5 dBA. Dieser Wert steigt weiter an, wenn die Entfernung zur Quelle zunimmt
und wenn Hindernisse die direkte Sichtlinie unterbrechen. Ausserdem ist zu berticksichtigen, dass auch
bei den Verkehrsprognosen Unsicherheiten bestehen. Die Larmimmissionspegel sind jedoch wenig sen-
sitiv beziglich Veranderung der Verkehrsbelastung (eine Zunahme der Anzahl Fahrzeuge um 30% ent-
spricht etwa einer Zunahme der Immissionen um 1 dBA).

Larmbelastung und Beurteilung

In den folgenden Ausfiihrungen wird die Larmbelastung im Perimeter der Wesentlichen Anderung (siehe
folgender Abschnitt Beurteilung «Wesentlichen Anderung») und im Perimeter der Neuanlage (siehe Ab-
schnitt Beurteilung «Neuanlage» auf der ndchsten Seite) beurteilt.

Die Larmpegel und Beurteilung pro Gebaude sind in der Geb&audetabelle in Anhang 6.2-8 aufgelistet. Die
Gebéaudebeurteilungen sind zudem in Anhang 6.2-11 abgebildet. Anhang 6.2-12 ist zu entnehmen, wel-
che Pegeldifferenzen das Ausbauprojekt beim einzelnen Geb&ude mit sich bringt.

Beurteilung «Wesentliche Anderung»

Fur die LArmbeurteilung des ndrdlichen Projektabschnitts ist der Gesamtlarm (Strasse und Bahn) mass-
gebend (Abschnitt 1+2). Im sidlichen Projektabschnitt, welcher durch die Neuanlage definiert ist, wird
der Strassenlarm und Bahnlarm getrennt voneinander beurteilt (Abschnitt 3).

In der Tabelle 6.2-8, resp. Tabelle 6.2-9 ist die Anzahl Gebaude mit Uberschreitungen der massgeben-
den Grenzwerte jeweils fur den Zustand ohne Ausbauprojekt und mit Ausbauprojekt fir den Perimeter
der «Wesentlichen Anderung» aufgefiihrt.

Tabelle 6.2-8: Gesamtlarmbelastung im Abschnitt 1 + 2: Grenzwertiberschreitung ohne und mit Ausbauprojekt

Belastungskategorie

Zustand 2030 -
Ohne Ausbauprojekt
Anzahl Gebaude

Zustand 2030 —
Mit Ausbauprojekt
Anzahl Gebaude

= AW 13 S
> AW-5 49 57
> IGW 9 8
Total Gebaude mit Grenzwert-U. 71* 70

in Abschnitt 1+2

* Inkl. geplante Wohnuiberbauung «In der Lachen»
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Kommentar:

Der Strassenlarm ist die Hauptlarmquelle. Der Anteil des Strassenlarms am Gesamtlarm liegt bei
92% und mehr.

Beim Strassenlarm ist die Nachtperiode massgebend fur die Beurteilung.

Das Ausbauprojekt bewirkt bei 24% aller Geb&ude eine Abnahme der La&rmbelastung um ca.
1 dBA und bei 18% aller Geb&ude ist eine Larmzunahme von max. 1.5 dBA zu verzeichnen.
Grund dafir sind die Achsenverschiebungen sowohl von den Strassenfahrbahnen also auch von
der Schiene.

Bei 8 Gebauden fallt dadurch die Larmbelastung mit dem Ausbauprojekt unter den Alarmwert. Bei
einer Liegenschaft kdnnen die massgebenden IGW neu eingehalten werden (Bremgartnerstrasse
44).

Generell bleibt die LArmbelastung durch den Strassenlérm jedoch hoch. Bei 70 von 77 Gebduden
sind die Grenzwerte Uberschritten.

Fur den Anlagehalter (Kanton Zirich) besteht eine Sanierungspflicht gegeniiber allen Liegen-
schaften mit IGW-Uberschreitung.

Tabelle 6.2-9:

Strassenlarmbelastung im Abschnitt 3: Grenzwertiiberschreitungen ohne und mit Ausbauprojekt

Belastungskategorie

Zustand 2030 -
Ohne Ausbauprojekt
Anzahl Gebaude

Zustand 2030 —
Mit Ausbauprojekt
Anzahl Gebaude

> AW 0 0
> AW-5 5 1
> |GW 10 11
Total Gebaude mit Grenzwert-U. 15 12

in Abschnitt 3

Kommentar:

Auf dem sudlichen Projektabschnitt kénnen dank des Ausbauprojekts bei 3 Gebauden neu die
IGW eingehalten werden.

Es ist eine deutliche Abnahme der Strassenlarmbelastung bei den @stlich der Fahrbahn gelege-
nen Hauserzeilen zu verzeichnen. Grund dafir ist die geplante Fahrbahnverschiebung Richtung
Osten, wodurch die bestehenden Larmschutzwande und Bodschungen eine gréssere Abschirm-
wirkung gegeniber den dahinterliegenden Geb&uden erzielen.

Mit dem Ausbauprojekt verbleiben in diesem sidlichen Beurteilungsabschnitt 12 (von 22) Liegen-
schaften mit Grenzwertiiberschreitungen.

Fur den Anlagehalter (Kanton Zirich) besteht eine Sanierungspflicht gegeniiber allen Liegen-
schaften mit IGW-Uberschreitung.

Beurteilung «Neuanlage»

In der Tabelle 6.2-10 sind die Anzahl Gebaude mit Uberschreitungen der massgebenden Grenzwerte
jeweils fur den Zustand ohne Ausbauprojekt und mit Ausbauprojekt fir den Perimeter der «Neuanlage»
aufgefihrt. Bei der Beurteilung der Neuanlage sind die Planungswerte (PW) massgebend.

STRABHU-
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Tabelle 6.2-10: Bahnlarmbelastung im Abschnitt 3: Grenzwertliberschreitungen ohne und mit Ausbauprojekt
Zustand 2030 - Zustand 2030 —
Ohne Ausbauprojekt Mit Ausbauprojekt
Anzahl Gebaude Anzahl Gebaude
Belastungskategorie
> AW 0 0
> AW-5 0 0
> IGW 0 0
> PW - 1
Total Gebaude mit Grenzwert-U. 0 1

in Abschnitt 3

Kommentar:

Aufgrund der starken Kapazitéatssteigerung des Bahnbetriebs in der Tagesperiode (7.5 Minuten-
Takt) ist beim Bahnlarm die Tagesperiode massgebend fiir die Beurteilung.

Bei den meisten Gebauden im Beurteilungsabschnitt kommt es durch die Verlegung des
Bahntrassees zu einer LArmzunahme (zwischen 1 und 8 dBA), wobei die Planungswerte bis auf
eine Ausnahme (siehe unten) bei allen Liegenschaften eingehalten werden kdnnen. Die L&rmzu-
nahme ergibt sich aus der Verkehrszunahme sowie der Verschiebung des Bahntrassees,
wodurch einerseits die bestehenden Hindernisse (Larmschutzwdnde/Béschungen) o6stlich der
Fahrbahn bei den dahinter liegenden Hauserzeilen an akustischer Wirkung verlieren und ande-
rerseits die Larmquelle naher an die Hauserzeile westlich der Fahrbahn riickt.

Bei einem Gebaude an exponierter Lage gegeniiber der neuen Schienenfihren werden die Pla-
nungswerte sowohl in der Tages- als auch in der Nachtperiode um +2 dBA Uberschritten. Fir die
Anlagehalterin der Bahn (Aargau Verkehr AG) besteht fir diese Liegenschaft eine Sanierungs-
pflicht.

Die Liegenschaft mit PW-Uberschreitung (Bremgartnerstrasse 142) wird mutmasslich durch einen
Neubau ersetzt.

Massnahmen

Massnahmen an der Quelle

Larmarmer Belag

Bei der Ausfihrung des Ausbauprojekts ist kein larmarmer Belag geplant. Die Machbarkeit eines larm-
armen Belags auf der Strecke mit Mischverkehr wurde in der Planungsphase geprift. Das Tiefbauamt
des Kantons Zirich nennt folgende Grinde fir den Verzicht auf einen larmarmen Belag:

STRABHU-

Der grosste Teil wird mit einer Deckschicht auf Beton eingebaut. Diese Belagsschicht ist mdg-
lichst dicht einzubringen, damit der Verbund zwischen Beton und Belag gewahrleistet ist.

Das Befahren der Schienen verursacht eine hohe Gerduschkulisse, was bei grossen Differenzen
des Larms zum Belag zu extremen negativen Wahrnehmungen fihrt.

Die semidichten Belége sind ungeeignet in der Lebensdauer, fir den Einbau von schmalen Ein-
bau-breiten und Einbauten zwischen Schienen und dem Hohlraumgehalt. Der Ersatz des Belags
alle 10 Jahre mit einem Mischverkehr ist daher problematisch.

Der Ersatz des Belages alle 10 Jahre mit einem Mischverkehr ist problematisch.
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Regime Tempo 30 (MIV)

Im Ausbauprojekt ist keine Herabsetzung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h geplant.
Die Machbarkeit eines T30-Regimes im Mischverkehr wurde untersucht und wird wie folgt beurteilt:

Gemass ersten Vorstudien werden die Voraussetzungen fir die Einfihrung von T30 auf der Bremgart-
nerstrasse fur den Strassenverkehr prinzipiell als gegeben erachtet. Das Tiefbauamt zeigte grundsatzlich
Bereitschaft an fortfUhrenden Detailabkl&rungen, die in der vorliegenden Projektplanung jedoch aus fol-
gendem Grund nicht weiterverfolgt wurden: Fiur die Bahnbetreiberin Aargau Verkehr AG (AVA) ist die
Geschwindigkeitsvorschrift von 30 km/h aus betrieblichen Griinden nicht realisierbar. In der Stellung-
nahme der AVA im Anhang 6.2-10 wird der Sachverhalt ausfuhrlicher begriindet

Regime Tempo 40 (MIV)

Zur Reduktion der La&rmbelastung ist im Ausbauprojekt die Signalisationsédnderung von 50 km/h auf
40 km/h vorgesehen.

Fur den Strassenverkehrslarm bedeutet die Herabsetzung der signalisierten Geschwindigkeit eine Re-
duktion der Emissionen um ca. 1 dBA. Die Wirksamkeit der Massnahme im gesamten Projektperimeter
lasst sich der Tabelle 6.2-10 entnehmen.

Die Bahnbetreiberin AVA geht von der Annahme aus, dass die Bahn auch auf Abschnitten mit erlaubter
Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h im Mischverkehr nicht schneller als 40 km/h fahren wird. Die Emp-
fehlung der AVA lautet deshalb generell, die Emissionen auf diesen Abschnitten auch im Zustand ohne
Massnahmen mit 40 km/h zu berechnen.

Die Larmpegel pro Gebaude unter Berticksichtigung der Massnahme sind der Geb&udetabelle in Anhang
6.2-8 aufgelistet. Die Gebaudebeurteilungen sind zudem in Anhang 6.2-13 abgebildet.

Tabelle 6.2-11:  Wirksamkeit Regime T40: Grenzwertliberschreitungen ohne und mit Massnahme «Regime T40»

Zustand 2030 - Ohne Massnahmen Zustand 2030 — Mit Massnahme
Anzahl Gebaude Anzahl Gebaude
Abschnitt 1+2 Abschnitt 3 Abschnitt 1+2 Abschnitt

Belastungskategorie (Gesamtlarm) | (Strassenlarm) | (Gesamtlarm) Strassenlarm)
> AW 5 0 1 0
> AW-5 57 1 56 0
> |GW 8 11 10 10
Total Gebdude mit Grenzwert- 82* 77*

* Inkl. geplante Wohnuiberbauung «In der Lachen»

Kommentar:

- Mit der Signalisation von T40 kdnnen bei 4 Liegenschaften die Alarmwerte eingehalten werden.
Es verbleibt ein Gebaude im Projektperimeter mit Alarmwertiiberschreitung.

- Bei 4 Gebauden kénnen die IGW dank der Massnahme vollstandig eingehalten werden.

- Es verbleiben insgesamt 77 Gebaude mit Uberschreitung des massgebenden Grenzwerts und
bei 22 Gebauden im Projektperimeter kdnnen die Grenzwerte eingehalten werden.

- Aufgrund der larmrechtlichen Einordnung und als Hauptlarmverursacher ist der Strassen-Anlage-
halter (Kanton Zirich) dazu verpflichtet, bei allen anspruchsberechtigten Geb&uden Schallschutz-
fenster zu 100% zu finanzieren (siehe Abschnitt «kMassnahmen am Gebaude», S.46).
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Massnahmen im Ausbreitungsbereich

Beurteilungskriterien

Als Massnahmen im Schallausbreitungsbereich zwischen Quelle und Empfangspunkt kommen grund-
satzlich Larmschutzwénde und Larmschutzddmme in Frage. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie wur-
de im Projektperimeter bei Liegenschaften mit IGW-Uberschreitung die Mdglichkeit von solchen Larm-
schutzmassnahmen auf dem Ausbreitungsweg untersucht. Dabei gelten folgende Beurteilungskriterien:

- Schutzwirdige Ortsbilder / Heimat- bzw. Denkmalschutzobjekte

- Ortszentren mit publikumsorientierter Nutzung

- Erschliessung, Liegenschaftszufahrten

- Platzverhéltnisse

- Verkehrssicherheit

- Wohnhygiene (Lichtverhaltnisse)

- Larmschutzwirkung: Minimale akustische Wirkung von 5 dBA

- Kostenwirksamkeit: Beurteilung anhand des Kosten-Nutzen-Faktors (Fr./dBA*Pers.) oder WTI
(SRU-301/UV-0609), siehe unten.

Kosten-Nutzen-Faktor und WTI

Bei Massnahmen mit Gesamtkosten unterhalb von Fr. 500'000.- wird der Kosten-Nutzen-Faktor (KNF)
bestimmt, welcher die Investitionskosten einer Massnahme in Relation zur erzielten Wirkung bei den
larmbetroffenen Anwohnern wiedergibt. Der KNF einer Massnahme darf nicht mehr als CHF 5000 pro

dBA und geschitzte Person mit Belastungen tber dem IGW betragen.

Falls die Projektkosten den Schwellenwert von Fr. 500°000.- Uberschreiten, wird der Index der Wirt-
schaftlichen Tragbarkeit, der so genannte WTI bestimmt (vgl. Excel-Tool gemass Leitfaden Strassen-
larm). Das WTI-Modell basiert darauf, dass eine bauliche Larmschutzmassnahme einerseits in Bezug
auf die Einhaltung der Grenzwerte (Effektivitdt) und andererseits in Bezug auf das Kosten-Nutzen-
Verhaltnis (Effizienz) beurteilt wird.

Machbarkeitsbeurteilung

= Der Projektabschnitt zwischen Verzweigung Oberdorfstrasse und Knoten Guggenbuhl ist geméass
Vorstudie vom 6. November 2008 (Grolimund + Partner AG) als Ausschlussgebiet fiir LA&rmschutzhin-
dernisse definiert.

= Im sidlichen Projektperimeter zwischen Knoten Guggenbiihl und Bernstrasse wurden 6 potenzielle
Standorte fur Larmschutzwande anhand der Kriterien «Verkehrssicherheit» und «Kostenwirksamkeit»
detaillierter gepruft (siehe Tabelle 6.2-12).

= Bei allen tbrigen Liegenschaften kdnnen Larmschutzhindernisse aufgrund der Platzverhaltnisse,
Erschliessungen und der ungentigenden Wohnhygiene nicht realisiert werden.

Tabelle 6.2-12: Machbarkeitsbeurteilung Larmschutzwénde
Objekt- Liegenschaft Beurteilung LSW zur Realisie-
Nr. rung vorgeschla-
gen

41399 Bremgartnerstrasse 104 Anforderungen zur Einhaltung Knotensichtwei- Nei

Parz. 11248 te kdnnen nicht eingehalten werden. en
41656/  Bremgartnerstrasse Anforderungen zur Einhaltung Knotensichtwei- Nein
41713 109/111 te kbnnen nicht eingehalten werden.
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Objekt- Liegenschaft Beurteilung LSW zur Realisie-
Nr. rung vorgeschla-
gen
Parz. 10761/10762
41929 Bremgartnerstrasse 118 Anforderungen zur Einhaltung Knotensichtwei-
Parz. 9068 te kdnnen nicht eingehalten werden (Er- Nein
schliessung Parkplatze Parz. 9068 und 9069).
124738 Bremgartnerstrasse 124 Anforderungen zur Einhaltung Knotensichtwei-
Parz. 9069 te kbnnen nicht eingehalten werden (Er- Nein
schliessung Parkplatze).
255772/ Bremgartnerstrasse Die Anforderung, dass mindestens zwei
255773 126/128 Wohneinheiten geschiitzt werden kdnnen, ist Nei
Parz. 10806 nicht erfullt. en
164518/ Rosenstrasse 12/14 Anforderungen an die Wirtschattlichkeit der
164496 Parz. 11772 Larmschutzwand sind nicht erfullt (Kosten- Nei
Nutzen-Faktor KNF > 5'000 Fr./dBA*Pers) en
(siehe Anhang 6.2-9)
Kommentar:

- Im Projektperimeter werden keine LArmschutzwande zur Realisierung vorgeschlagen.

Larmoptimiertes Bahntrassee im Abschnitt der Neuanlage

Die Realisierung eines Rasentrassees zur Reduktion der Bahnlarmbelastung im Abschnitt der Neuanla-
ge ist im Ausbauprojekt nicht vorgesehen. Das geplante Schottertrassee dient zur Einhaltung der Anfor-
derungen an die Erschitterungen.

Erleichterungen

Da die 77 sanierungspflichtigen Liegenschaften mit IGW-Uberschreitung nicht mit zusétzlichen Mass-
nahmen geschitzt werden kénnen, missen fur die entsprechenden Strassenabschnitte Sanierungser-
leichterungen im Sinne von Art. 14 LSV fiir den Anlagehalter beantragt werden.

Gemass Art. 14 LSV kann die Vollzugsbehérde bei Sanierungen Erleichterungen gewéhren, falls unver-
haltnismassige Betriebseinschrankungen oder Kosten entstehen oder wenn Uberwiegende Interessen
(Orts- und Landschaftsbild, Denkmalpflege, Platz- und Erschliessungsverhéltnisse) der Sanierung ent-
gegenstehen.

Massnahmen am Gebdude

Bei Geb&auden mit verbleibenden Immissionsgrenzwert-Uberschreitungen ist der Kanton Ziirich als Anla-
gehalter und Hauptlarmverursacher verpflichtet, den Schallschutzfenstereinbau zu 100% zu finanzieren.
Gebéude mit erteilter Baubewilligung nach abgeschlossenem Genehmigungsverfahren haben keinen
Anspruch auf die Finanzierung von Schallschutzfenstern (Wohniiberbauung «In der Lachen»).

In Tabelle 6.2-13 sind die grob abgeschétzten Kosten fir die Schallschutzfenstersanierung im Projektper-
imeter aufgefuihrt. Die Kostenrechnung basiert auf einer pauschal geschatzten Anzahl Fenster je nach
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Gebéudekategorie Einfamilien-, resp. Mehrfamilienhaus. Die Gesamtkosten setzten sich aus den Pla-
nungskosten (Vorabklarungen Denkmalschutz, Fensteraufnahmen vor Ort, Ausarbeitung der «Akusti-
schen Projekte»), den Bauleitungskosten (Submission, Auftragsvergabe, Ausfuhrungsbegleitung, Ab-
nahmen) und den Baukosten zusammen.

Tabelle 6.2-13:  Kostenschéatzung Schallschutzfenstereinbau

Annahmen Kosten
Anz.Gebaude | @ Anz. Planung Bauleitung Baukosten Planung Bauleitung Baukosten
SSF/ Geb. Fr./Geb. Fr./Geb. Fr./SSF Fr. Fr. Fr.
Einfamilenhaus 59 10 2'500 2'500 2'000 147'500 147'500 1'180'000
Mehrfamilienhaus 15 25 3'750 3'750 2'000 56'250 56'250 750'000
Total 74* 203'750 203'750 1'930'000
Gesamttotal Ersatzsmassnahme Schallschutzfenster Fr. 2'337'500

* Ohne geplante Wohniiberbauung «In der Lachen»

Kommentar:

- Die Sanierungskosten fir Schallschutzfenster bei 74 Liegenschaften mit verbleibenden IGW-
Uberschreitungen betragen ca. Fr. 2.34 Mio. Die Planungs- und Bauleitungskosten machen rund
20% der Gesamtsanierungskosten aus.

- Die Kostenschatzung weist eine Genauigkeit von £30% auf.

Zusammenfassung Massnahmen in der Betriebsphase
In der nachfolgenden Tabelle 6.2-14 sind die in der Betriebsphase vorgesehenen Massnahme zusam-
mengefasst aufgefihrt.

Tabelle 6.2-14:  Massnahmen Larm - Betriebsphase

Nr. Massnahme

L&-08 Geschwindigkeitsreduktion von 50 km/ auf 40 km/ im Bereich der gednderten ortsfesten Anlage.

L&a-09 Massnahmen am Geb&ude: Schallschutzfenstereinbau bei 74 Liegenschaften mit IGW-
Uberschreitung. Die genaue Zahl der einzubauenden Schallschutzfenster sowie die genauen
resultierenden Kosten werden im Rahmen des Detailprojekts definiert.

6.2.6. Fazit

Die massgebende Grundlage fir Larmbeurteilung in der Bauphase ist die Baularm-Richtlinie. Diese ver-
langt abgestufte Massnahmen zur Reduktion der Emissionen. Die Baustellen haben den Anforderungen
der Massnahmenstufe B zu entsprechen. Bei Arbeiten wahrend der Nacht, Ruhezeit (19.00-07.00 Uhr
und 12.00-13.00 Uhr), Sonn- und allg. Feiertagen sind verscharfte Massnahmen der Stufe C anzuwen-
den. Fur l[armintensive Bauarbeiten von weniger als 1 Jahr Dauer gilt die Massnahmenstufe B; dauern
sie wider Erwarten langer als 1 Jahr, kommt die Massnahmenstufe C zur Anwendung. Flr stationére
Anlagen wie Werkstatten etc. sind larmisolierte Aufbauten bzw. Einhausungen vorzusehen, fir Kreissa-
gen und Trennscheiben Kapselungen oder gleichwertige Ersatzmassnahmen. Gemass der Baularm-
Richtlinie gilt fir das vorliegende Bauvorhaben bzgl. der Bautransporte die Massnahmenstufe A.

Unter Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und Umsetzung der vorgeschlagenen Massnahmen
gemass Massnahmenkatalog der Bauldrm-Richtlinie kdnnen die Auswirkungen wéhrend der Bauphase
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auf ein rechtskonformes Mass beschrénkt werden. Die vorgeschlagenen Larmminderungsmassnahmen
sind als Auflage ins Submissionsverfahren aufzunehmen.

Die Larmbelastung auf der Bremgartnerstrasse in Dietikon bleibt auch im Ausbauzustand hoch. Der
Strassenverkehr tragt massgeblich zu den Grenzwertiiberschreitungen bei. Die Immissionen der Bahn
machen im Mischverkehr einen untergeordneten Anteil im Gesamtlarmpegel aus.

Bei den Massnahmen an der Quelle ist der Einbau eines larmarmen Belags aus technischen Griinden
und die Herabsetzung der zulédssigen Hdchstgeschwindigkeit auf 30 km/h aus betrieblichen Grinden
nicht moéglich.

Aufgrund der Interessensabwdgung der beteiligten Anlageeigentimer ist nach Inbetriebnahme der ge-
anderten Anlage ein Geschwindigkeitsregime von 40 km/h auf dem gesamten Projektabschnitt geplant.
Die Massnahme bewirkt bei 4 von 5 Gebauden eine Reduktion der Larmbelastung unter den Alarmwert.
Bei 4 Liegenschaften fallt die LArmbelastung dank der Massnahme unter den Immissionsgrenzwert. Bei
insgesamt 22 von 99 untersuchten Gebauden im Projektperimeter sind die massgebenden Immissions-
grenzwerte eingehalten.

Massnahmen im Ausbreitungsbereich werden keine vorgesehen.

Fur 74 sanierungspflichtige Liegenschaften sind Erleichterungen nach Art. 14 LSV erforderlich. Der Kos-
tenaufwand fur die Schallschutzfenstersanierung betragt fir den Anlagehalter der Strasse (Kanton Zi-
rich) gemass erster Kostenschétzung ca. Fr. 2.34 Mio.
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6.3. Erschitterungen / abgestrahlter Korperschall
6.3.1. Referenzen / Grundlagen

[6.3-1] Bundesgesetz tiber den Umweltschutz, 07.10.1983 (USG, SR 814.01)

[6.3-2] Schweizer Norm SN 640 312 ,Erschiitterungseinwirkungen auf Bauwerke®, Dezember 2013

[6.3-3] BEKS, Weisung fur die Beurteilung von Erschiitterungen und Korperschall bei Schienenverkehrs-
anlagen, Dezember 1999

[6.3-4] DIN 4150-2 Erschiitterungen im Bauwesen — Teil 2: Einwirkungen auf Menschen in Gebauden,
Juni 1999

[6.3-5] Doppelspurausbau BDWM Dietikon. Untersuchung Erschiitterungen und Kérperschall, Basler &

Hofmann, 20.12.2017

Anhang
keine

6.3.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Die Abklarungen fur Erschitterungen / Koérperschall im Betrieb sind bereits erfolgt [6.3-5]. Das Vorgehen
fur die Abklarungen der betrieblichen Auswirkungen ist in [6.3-5] beschrieben. Es wurden 2 Freifeldmes-
sungen durchgefiihrt und damit das Prognosemodell fiir den Betriebszustand kalibriert.

Untersuchungsperimeter
Aufgrund vergleichbarer Untersuchungen wurden in Wohnzonen Gebaude bis 15 m Abstand zur Dop-
pelspurachse untersucht, in Mischzonen bis 10 m Abstand

6.3.3. Ist-und Ausgangszustand

Ist- und Ausgangszustand

Der Untersuchungsperimeter ist vorbelastet, weil die Linie bereits heute einspurig in der Bremgart-
nerstrasse verlauft. Im Vergleich zum Schienenverkehr sind die Immissionen infolge Strassenverkehr
(LKW, Auto und Motorrader) untergeordnet und vernachlassigbar.

6.3.4. Auswirkungen in der Bauphase

Beim Bau und insbesondere bei Abbruch-, Ramm- oder Verdichtungsarbeiten (Planie/Belag) treten Er-
schiitterungen auf, welche wahrgenommen werden kénnen. Schéden bei besonders nahen oder emp-
findlichen Objekten kdnnen nicht ausgeschlossen werden. Mit folgenden Vorsorgemassnahmen (Tabelle
6.3-1) kdnnen Streitfalle vermieden und Reklamationen vorgebeugt werden.

Tabelle 6.3-1: Massnahmen Erschitterungen / Kérperschall - Bauphase
Nr. Massnahme
ES-01 Umfassende, ggf. mehrfache/periodische Information der Anwohner und Betriebe (ber die Bau-

massnahmen, die Dauer der Bauarbeiten, die erwarteten Erschiitterungsimmissionen und die
damit verbundenen Belastigungen.

ES-02 Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene bei besonderen Erschiitterungsproble-
men wenden kdnnen.

ES-03 Festlegung von baubetrieblichen Massnahmen (zeitliche Beschrankung von erschiitterungsin-
tensiven Bauarbeiten, Einhalten von Ruhezeiten).
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Nr. Massnahme
ES-04 Optionaler Einsatz von besonders erschiitterungsarmen Baugeraten und —verfahren.
ES-05 Falls es sich im Rahmen der Detailprojektierung und Ausschreibungsarbeiten als vorteilhaft oder

notwendig erweist: Ausarbeitung eines Messkonzeptes zur Erschitterungsiiberwachung durch
einen Fachexperten. Dieses Uberwachungskonzept beriicksichtigt die genauen Baumethoden
und eingesetzten Gerate.

ES-06 Rissaufnahmen bei gefahrdeten oder vorgeschadigten Gebauden.

Weitere Massnahmen wéhrend der Bauphase sind nicht vorgesehen.

6.3.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Das neue Gleis zwischen den Haltestellen Schdneggstrasse und Stoffelbach kommt westlich des beste-
henden Gleises zu liegen.

Fur die Berechnungen wurden folgende Annahmen getroffen:

- Emissions-Terzbandspektrum aus Messungen 2017

- Fahrgeschwindigkeit 40 km/h (analog Messungen)

- Zugverkehr Maximalvariante 176 Fahrzeuge Tag (6 — 22 Uhr), 24 Fahrzeuge Nacht (22 — 6 Uhr)
- Ausbreitungsddmpfung geméss Messungen

- keine Kurven- oder Weichenzuschlage.

Die Abklarungen in [6.3-5] ergaben, dass beim Schottergleis die kritische Distanz unter 3.5 m (ab Mitte
Doppelspur) und somit innerhalb des Schotterbetts liegt. Beim Strassengleis kann die kritische Distanz
bis auf 10.5 m ansteigen (Wohnzone, Streckengleis). Wenn die wahrscheinliche Prognose mit einfacher
Standardabweichung den Richtwert nach BEKS [6.3-3] Uberschreitet, sind Schutzmassnahmen erforder-
lich. Als Schutzmassnahme werden Elastomermatten unterhalb der Gleistragplatte verlegt, was eine
bewéhrte Massnahme darstellt (Tabelle 6.3-2). Elastomermatten wurden bei der Glatttalbahn eingesetzt
und werden aktuell auch bei der Limmattalbahn eingebaut.

Tabelle 6.3-2: Massnahmen Erschitterungen / Kérperschall — Betriebszustand
Nr. Massnahme
ES-07 Einbau von Elastomermatten unterhalb der Gleistragplatte in den folgenden als kritisch
eingestuften Bereichen.

Beginn Bahn-km | Ende Bahn-km Lange [m] Anzahl Gleise Massnahmenlange Einspurgleis [m]
17.455 17.645 190 2 380
17.830 18.070 240 2 480
18.100 18.170 70 2 140
18.300 18.360 60 2 120

In Abweichung zum Fachbericht [6.3-5] wird die Massnahme zwischen km 17.455 und 17.645 ohne Un-
terbruch durchgezogen. Eine Unterbrechung ist geméass Vorsorgeprinzip USG nicht angebracht, weil vier
weitere Wohngeb&aude néher als 15 m zur Doppelspurachse liegen und ein kurzer Unterbruch von nur
35 m Lange oberbautechnisch unerwinscht ist.
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Weitere Abklarungen und Massnahmen fir den Fachbereich Erschitterungen / abgestrahlter Korper-
schall sind nicht vorgesehen.

6.3.6. Fazit

Durch den Doppelspurausbau riicken die Gleise (insbesondere auf der Westseite) deutlich néher an die
Gebéude heran. Fir die Beurteilung wird das Betriebsszenario "Maximalvariante" beigezogen. Unter
Bertcksichtigung der meist vorliegenden Nutzungszone Wohnen werden die Richtwerte gemass BEKS
[6.3-3] in voraussichtlich 14 Geb&uden Uberschritten. Als Massnahme gegen Erschitterungen / abge-
strahlten Korperschall wird der Einbau von Elastomermatten auf einer Lange von total 1'120 m Ein-
spurgleis vorgesehen.
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6.4. Nichtionisierende Strahlung
6.4.1. Referenzen / Grundlagen
[6.4-1] Bundesgesetz tiber den Umweltschutz vom 07.10.1983 (USG, SR 814.01)
[6.4-2] Verordnung Uber den Schutz vor nichtionisierender Strahlung vom 23.12.1999 (NISV, SR
814.710)
Anhang
keine

Da die BD mit einer Spannung von 1200 resp. 600 Volt Gleichstrom betrieben wird, resultieren aus ih-
rem Betrieb keine niederfrequenten elektromagnetischen Felder (0-300 GHz). Bezlglich einer Belastung
mit NIS sind keine neuen Anlagen zu untersuchen.

Gemaéss NISV [6.4-2] muss eine Ermittlung und Beurteilung der Immissionen von nichtionisierender
Strahlung durchgefiihrt und ein Standortdatenblatt eingereicht werden. Keine der elektrischen Anlagen
der BD gilt als solche.

Fur die Gleichstromversorgung der Bahn sieht die NISV keinen Grenzwert vor. Die Stromversorgung der
Haltestellen (ab 6ffentlichem 400-V-Netz), die Beleuchtung oder sonstige elektrische Niederspannungs-
installationen gelten gemass Anhang 1, Ziff. 4, NISV als elektrische Hausinstallation und werden nach
anerkanntem Stand der Technik erstellt. Somit missen dazu keine Standortdatenblétter eingereicht wer-
den.

Da die bestehenden NIS-relevanten Anlagen im Projektperimeter durch das Projekt keine Anderung
erfahren, noch NIS-relevante Anlagen durch das Projekt geplant sind, ist dieser Aspekt in der Betriebs-
phase irrelevant.

Die Baustromversorgung stellt keine ortsfeste Anlage dar und fallt somit nicht unter die NISV. Daher
kann der Umweltaspekt NIS auch fir die Bauphase als nicht relevant beurteilt werden.
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6.5. Entwasserung
6.5.1. Referenzen / Grundlagen
[6.5-1] Bundesgesetz Uber den Schutz der Gewéasser, 24.01.1991 (GSchG, SR 814.20)
[6.5-2] Gewasserschutzverordnung, 28.10.1998 (GSchV, SR 814.201)
[6.5-3] Wegleitung — Gewasserschutz bei der Entwasserung von Verkehrswegen (BUWAL 2002)
[6.5-4] Richtlinie Entwasserung von Eisenbahnen von 2014-07 des BAV / BAFU
[6.5-5] Baudirektion des Kantons Zirich, 2014: Gewasserschutz an Strassen Teil 1la Strategie fur Stras-

senentwasserung sowie Anleitung zur Wahl des Strassenentwéasserungssystems TBA, Tiefbau-
amt, AWEL, Amt fur Abfall, Wasser, Energie und Luft

[6.5-6] Baudirektion des Kantons Ziirich, 2014: Gewasserschutz an Strassen Teil 1b Strategiebericht.

[6.5-7] Baudirektion des Kantons Zirich, 2014: Gewasserschutz an Strassen Teil 2 Richtlinie Projektie-
rung und Ausfiihrung von Gewasserschutzanlagen

[6.5-8] Baudirektion des Kantons Zirich, 2014: Gewasserschutz an Strassen Teil 2 Richtlinie Projektie-

rung und Ausfiihrung von Gewasserschutzanlagen, Beilage: Dezentrale Filterschachtsysteme,
Zulassige Systeme im Kanton Zirich

[6.5-9] SIA Empfehlung 431, Entwésserung von Baustellen, Ausgabe 1997
[6.5-10] Entwasserung von Baustellen, Merkblatt der Urkantone, Ausgabe Februar 2001
[6.5-11] SWR INFRA AG, 2018: Strassenentwasserung Limmattal. Achse 14. Bremgartnerstrasse Diet-

ikon, Doppelspurausbau der Bremgarten-Dietikon-Bahn (PGV-Dossier Nr. 04.5)

Anhang
keine

6.5.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Im Rahmen des geplanten Doppelspurausbaus der Bremgarten-Dietikon-Bahn wurde die bestehende
Strassenentwasserung durch die SWR Infra AG auf dessen Konformitdt mit dem aktuellen Stand der
Technik Gberprift [6.5-11]. Das Entwésserungskonzept soll sich in das Gesamtkonzept fir die Entwasse-
rung der Kantonsstrassen im Limmattal einfigen, welches im Auftrag des Kantonalen Tiefbauamts erar-
beitet wird.

Im hier vorliegenden Kapitel wird auf die Baustellenentwdsserung eingegangen und die vorgesehene
Entwéasserung des Bahn-/Strassentrassees auf dessen Zulassigkeit gemass den gultigen Normen, Vor-
schriften und Richtlinien geprdift.

Mdgliche umweltrelevante Auswirkungen durch bauliche Eingriffe am Gewasser werden im Kapitel 6.7
Oberflachengewasser untersucht.

Untersuchungsperimeter
Der untersuchte Perimeter umfasst den Bauperimeter mit allen entwasserungsrelevanten Projektelemen-
ten und zu entwéssernden Flachen. Fur die Bauphase sind zusétzlich die Installationsflachen relevant.

6.5.3. Ist-und Ausgangszustand

Der Projektperimeter liegt ab der Kreuzung Riternstrasse / Bremgartnerstrasse bis zum ndérdlichen Pro-
jektende im Gewasserschutzbereich Au. Grundwasserschutzzonen bzw. Grundwasserschutzareale sind
nicht betroffen.
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Die heutige Strassenentwasserung der
Bremgartnerstrasse entwassert ins Mischsys-
tem der Stadt Dietikon (Details siehe
[6.5-11]).

Die betroffene Achse liegt in den Einzugsge-
bieten von drei verschiedenen Hochwasser-
entlastungen, welche in die Reppisch einge-
leitet werden. Die Reppisch weist an der
Messstelle Dietikon ein Qz47 von rund 250 I/s
auf.

Beim Eigentrassee der BD wird das anfallen-
de Regenwasser vor Ort versickert.

Abbildung 6.5-1: Ubersicht iiber das Entwasserungssystem der Bremgartnerstrasse

6.5.4. Auswirkungen in der Bauphase

Bei folgenden Bauaktivitaten ist mit Baustellenabwassern zu rechnen bzw. nicht auszuschliessen:

- Baugrubenentwéasserung

- Umschlags- und Reinigungsarbeiten auf den Installationsflachen

- Betonierarbeiten im Gewéasser-/Uferbereich
- Frasarbeiten

Vorgesehener Umgang mit Baustellenabwé&ssern

Die Baustellenentwasserung (und ggf. Wasserhaltungen) hat der SIA 431 [6.5-3] sowie den gesetz-
lichen Vorgaben (GSchG und GSchV) und Richtlinien zu genligen und wird entsprechend geplant.
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Grundsatzlich gibt die SIA 431 [6.5-3] die folgende Kaskade von Massnahmen zur Minimierung respekti-
ve korrekten Entsorgung der genannten Abwasserarten vor:

- Rezirkulieren und Wiederverwenden von Abwasser

- Keine Mischung von unterschiedlich belasteten Abwassern

- Vorreinigung, -behandlung

- Versickerung, bzw. Ableitung in ARA, respektive wenn nicht mdglich, in Oberflachengewasser.

Da bei allen Abwasserarten (ausser Reinabwasser) mit alkalischer Belastung, Trubstoffen, Tropfverlus-
ten von Treib- und Schmierstoffen sowie schwer- oder nicht abbaubaren toxischen Chemikalien (z.B.
Zusatze zu Beton, allenfalls Chrom-6 aus Zement) gerechnet werden muss, ist davon auszugehen, dass
eine Vorreinigung noétig wird, bevor das gereinigte Abwasser entsorgt werden kann.

Grundsatzlich hat die Abwasserbehandlung aus folgenden Elementen zu bestehen (fur die Dimensionie-
rung von Behandlungsanlagen siehe auch die SIA-Empfehlung 431):

- Absetzbecken mit einer geniigend grossen Absetzzeit
- Ruckhalt der Kohlenwasserstoffe mittels Tauchwand oder Olabscheider
- Neutralisation zur Einhaltung des geforderten pH-Wertes mittels CO:2

Die korrekte und zuverldssige Funktion der Behandlungsanlage(n) wird mit Mess- und Regelanlagen so-
wie deren permanenten Uberwachung, Kontrolle und der reguldre Unterhalt durch die Bauleitung sicher-
gestellt. Die Verantwortung fur die Auslegung der Anlage und den sicheren Betrieb obliegt dem Bauun-
ternehmer.

Versickerungs-, Einleitbewilligung

Das nicht verschmutzte Abwasser (Reinabwasser, Niederschlagswasser, z.B. von Barackendachern,
Abstellplatzen) ist gemass Art. 3 Abs. 3 GSchV primér versickern zu lassen. Dazu ist eine behdrdliche
Bewilligung vom AWEL erforderlich (Art. 8 GSchV).

Fur die Einleitung von Baustellenabwasser in ein Gewasser oder in eine 6ffentliche Kanalisation missen
die Bestimmungen der GSchV eingehalten werden und es ist (ebenfalls) eine Bewilligung vom AWEL
notwendig (Art. 6 GSchV bzw. Art. 7 GSchV). Prézisierungen zur Abwassereinleitung enthalt Anhang 3.3
Ziffer 23 (Baustellen) der GSchV.

Tabelle 6.5-1: Massnahmen Entwasserung - Bauphase
Nr. Massnahme
Entw-01 Erstellung eines Baustellenentwasserungskonzeptes durch den Unternehmer, vor Baubeginn

und auf Basis der SIA-Empfehlung Nr. 431. Darin enthalten ist u.a.:

Beschreibung von Entwéasserung und Einrichtungen (Behandlung, Einleitung) der vorgesehenen
Installationsplatze, Umschlagstellen/Zwischenlager, Baustellen, -zufahrten, etc.,

Aufzeigen von Massnahmen fur die Lagerung und den Umgang mit wassergefahrdenden Stof-
fen,

Schutzmassnahmen beim Abbruch/Bau der Strasse und Stlitzbauwerke,
Vorgehen im Havariefall

Entw-02 Beriicksichtigung der Anforderungen und Massnahmen zur Entwasserung von Baustellen ge-
mass SIA-Norm 431 in den Besonderen Bestimmungen der Ausschreibung.

Entw-03 Rezirkulieren und Wiederverwenden von Abwasser: Waschwasser von der Reinigung von Anla-
gen, Installationsplatze, etc. aus den Baugruben.
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Nr. Massnahme

Entw-04 Verwendung von umweltgerechten Baumaterialien und Baumassnahmen, keine Versickerung
von ungereinigtem Abwasser.

Entw-05 Vorreinigung (Absetzbecken inkl. Olabscheidung, Neutralisation). Vor Baubeginn ist eine mobile
Abwasserbehandlungsanlage vor Ort in Betrieb zu nehmen.

Entw-06 Treffen aller Gewasserschutzmassnahmen bei Havarien / Unféllen und Lagerung von gewasser-
gefahrdenden Stoffen geméss SIA-Norm 431 und konkreter Umsetzungshilfen.

6.5.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Die Gleisentwasserung wird im gesamten Perimeter neu erstellt, bleibt vom System her aber unverén-
dert zum heutigen Zustand (vgl. auch den Technischen Bericht), d.h.:

Das anfallende Meteorwasser im Schotterbereich der Bernstrasse (Eigentrassee) gelangt Uber
das einseitige Planum in den Versickerungsgraben.

Ab dem Bachdurchlass Stoffelbach gelangt das Meteorwasser aus dem Bahntrassee in die zwi-
schen den Gleisen liegende Sickerleitung und wird an die neue Mischwasserleitung angebunden.

Im Bereich der Bremgartnerstrasse verlaufen die Gleise im Mischtrasse. Das anfallende Oberfla-
chen- und Schienenwasser wird direkt mittels Sturzleitung an die Mischwasserkanalisation ange-
schlossen. In der Regel entwassert der Strassenbereich zwischen den jeweiligen Aussenschie-
nen und den Fahrbahnrandern in die aussen angeordneten Strassensammler.

Infolge der Strassenverbreiterung und der Doppelspur vergréssert sich die Flache, welche in die Misch-
wasserkanalisation abgeleitet wird, um 0.4 ha auf total 2 ha.

Betrieb Teil Bremgartnerstrasse

Die Planung der neuen Entwéasserung erfolgt geméass der Wegleitung des BAFU [6.5-3] und den ver-
schiedenen kantonalen Richtlinien. Fir die Berechnung der Belastung des Strassen- resp. des Strassen-
und BD-Abwassers wurden der DTV 2013 resp. DTV 2040 geméass Verkehrsmodell 2014 des Kantons
Zirich gewahlt.

Die heutige Belastung kann als mittel, die zukinftige Belastung als im Grenzbereich zu starker Belastung
eingestuft werden, da mit einer Strassenverkehrszunahme von 67% gerechnet wird.

Die Mdglichkeit der Versickerung wurde aus folgenden Grinden schon auf Konzeptebene verworfen:

Der Doppelspurausbau wurde in einem bestehenden Strassenquerschnitt geplant. Fir einen
Grunstreifen fir eine dezentrale Versickerung fehlt im Strassenquerschnitt der Platz.

Gemass Versickerungskarte ist das Gebiet oberhalb der Weinbergstrasse nur schlecht fur Versi-
ckerung geeignet. Eine zentrale Versickerungsanlage ist dort nicht zweckmassig.

Unterhalb der Weinbergstrasse fehlen ungenutzte Flachen, in denen eine Versickerung méglich
ware.

Der Entscheid das Strassenabwasser ins Mischabwasser einzuleiten, anstelle einer Einleitung in den
Vorfluter, erfolgte nach Vorliegen einer Variantenevaluation und wurde wie folgt diskutiert:

STRABHU-

14.02.2017; Besprechung mit Anna Meyenhofer, SWR, Hans Balmer, AWEL und Thomas di Lo-
renzo, Limeco, Diskussion des Variantenstudiums sowie die Auswirkungen auf die Klaranlage.
23.02.2017; Besprechung mit TBA (C. Kull, H. Stiess), AWEL (H. Balmer) und SWR (P. Rauch,
A. Meyenhofer), Entscheid auf Verzicht Abtrennung des Strassenabwassers.
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Eine Versickerung des Regenwassers (via SABA, Leitungen und Versickerungsmulden) wurde daher
aus Kosten- und Platzgrinden bereits in einer frihen Planungsphase verworfen und im Bericht zur
.Strassenentwasserung Bremgartnerstrasse” [6.5-11] nicht mehr aufgefuhrt.

Nach der Besprechung der Entwasserung am 14.02.2017 mit dem AWEL und der Limeco (Betreiber
Klaranlage) erachteten alle an der Sitzung beteiligten Parteien die hohen Kosten fir eine Abtrennung
des Strassenabwassers fur nicht gerechtfertigt. Daher wird das Strassenabwasser der Bremgart-
nerstrasse wie bisher der Mischabwasserkanalisation zugefuhrt werden.

Betrieb Teil BD Eigentrassee entlang Bernstrasse

Das anfallende Regenwasser im Bereich des Eigentrassees entlang der Bernstrasse wird durch eine
Sperrschicht AC Rail seitlich abgeleitet, dort gefasst und in Sickermulden mit belebter Filterschicht zum
Tobelbach geleitet.

Einleitbewilligung
Fur die Einleitung des Abwassers in eine oOffentliche Kanalisation miissen die Bestimmungen der GSchV
eingehalten werden und es ist eine Bewilligung vom AWEL notwendig (Art. 7 GSchV).

6.5.6. Fazit

Wahrend der Bauphase werden verschiedene Abwasser entstehen. Sie sind gesetzeskonform und
normgerecht zu fassen, zu behandeln und zu entsorgen (Ab-/Einleitung). Die Behandlungsanlagen mis-
sen Uber ausreichende Kapazitaten und alle nétigen Komponenten / Stufen fir die anfallenden Wasser
verfiigen (Absetzbecken mit Olabscheidung, pH-Wert-Neutralisation etc.), um die Einleitbedingungen der
GSchV einhalten zu kénnen. Fir die Ableitung des vorbehandelten Abwassers in einen Vorfluter oder in
die offentliche Kanalisation ist eine Bewilligung der kantonalen Behorde nach Art. 7 Abs. 1 GSchG resp.
Art. 6 bzw. 7 GSchV notwendig.

Im Betriebszustand wird das anfallende, "mittel" belastete Verkehrswegeabwasser, in Abstimmung mit
dem Kanton und weiteren Beteiligten, wie bisher im Mischtrassee in die Mischkanalisation eingeleitet
und im Bereich des Eigentrassees der Bremgarten-Dietikon-Bahn versickert.
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6.6. Grundwasser

6.6.1. Referenzen / Grundlagen

[6.6-1] Bundesgesetz tber den Schutz der Gewésser vom 24.01.1991 (GSchG, SR 814.20)

[6.6-2] Gewasserschutzverordnung vom 28.10 1998 (GSchV, SR 814.201)

[6.6-3] Wegleitung Grundwasserschutz, Bern 2004, BUWAL

[6.6-4] Kempf, T., Freimoser, M., Haldimann, P., Longo, V., Milller, E., Schindler, C., Styger, C., Wyss-

ling, L., 1986: Die Grundwasservorkommen des Kantons Zurich. Erlauterungen zur Grundwasser-
karte 1:25'000. Beitrage zur Geologie der Schweiz. Geotechnische Serie.
[6.6-5] GIS-Browser Kanton Zirich (maps.zh.ch), eingesehen am 05.07.2019

Anhang
keine

6.6.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Der Bahn- und Strassenaufbau sowie die Gewasserdurchldsse (in der Zone UB) reichen nicht bis ins
Grundwasser. Wahrend des Baus, v.a. wenn die schiitzende Deckschicht entfernt wird, wie auch wah-
rend dem Betrieb (Trassee-Entwésserung) kénnen Auswirkungen auf das Grundwasser nicht vollsténdig
ausgeschlossen werden. Stoffliche Beeintrachtigungen sind bei sachgerechtem Umgang mit wasserge-
fahrdenden Substanzen jedoch praktisch auszuschliessen. Einschlagige Normen und Richtlinien [6.6-1],
[6.6-2], [6.6-3], [6.5-3]) geben die notwendigen Massnahmen vor, welche die gute Baustellenpraxis dar-
stellen. Diese werden im Rahmen des Entwasserungskonzepts nach SIA 431 vor Baubeginn detailliert
(siehe Kap. 6.5).

Mittels Konsultation der hydrogeologischen Grundlagen des Kantons Zirich (GIS Karten [6.6-5]) sowie
der Projektpléne/-angaben wurden die Auswirkungen des Bauprojektes auf das Grundwasser untersucht
und beurteilt.

Untersuchungsperimeter

Der Untersuchungsperimeter umfasst das gesamte Grundwassergebiet, welches durch den Bau und
Betrieb (potentiell) in relevantem Ausmass betroffen sein dirfte. Der Projektperimeter startet im Norden
in Dietikon (H6he Schoneggstrasse) im Bereich des zentralen Grundwasserleiters und verlasst ca. auf
Hohe Ritenstrasse das nutzbare Grundwasservorkommen.

6.6.3. Ist- und Ausgangszustand

Der Limmattaler Talschotter enthalt einen bedeutenden Grundwasserleiter. Seine mittlere Machtigkeit
variiert von wenigen Metern am Talrand bis tiber 20 m in den zentralen Bereichen. Die Fliessrichtung
entspricht der Limmat-Fliessrichtung. Von beiden Seiten gibt es an verschiedenen Stellen seitlich zu-
stossende Grundwasserleiter. Im Projektperimeter fliesst aus Stiden das Grundwasser des Reppischta-
les zu. Die Deckschicht auf dem Limmattalschotter besteht aus Feinsand und Lehm, in tberbauten Ge-
bieten haufig auch aus kinstlichen Ablagerungen [6.6-4].

Der Projektperimeter startet im Norden in Dietikon (H6he Schéneggstrasse) im sudlichen Bereich des
zentralen Grundwasserleiters (Machtigkeit bis 10 m), wo der aus Siuiden zufliessende Grundwasserleiter
des Reppischtales einmiindet. Die Strecke fuhrt in Richtung Siiden seitlich aus dem Grundwasserleiter,
zuerst Uber seichtes Grundwasservorkommen (< 2 m) und anschliessend in ein Gebiet ohne wesentliche
Grundwasservorkommen (Zone UB). Der mittlere Grundwasserspiegel liegt auf Hohe Schdneggstrasse
bei etwa 7 m unter dem anstehenden Terrain.
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Entsprechend liegt der nérdliche Teil des Bauvorhabens (Schéneggstrasse bis Ritenstrasse) im Gewas-
serschutzbereich Au, der siidliche Teil in der Zone UB (tbrige Bereiche).

Der Hauptinstallationsplatz und die Baustellen inklusive Transportrouten zwischen Schéneggstrasse und
Ruternstrasse kommen in den Grundwasserschutzbereich Au zu liegen. Es liegen keine Grundwasser-
fassungen im Einflussbereich des Projektes (siehe Abbildung 6.6-1).

kSO |"' {%@“Nl der dOFf\

V_oEAN N S
Abbildung 6.6-1: Grundwasserkarte (Mittelwasserstand) gemass [6.6-5] (Stand 05.07.2019), rot: Projekt

6.6.4. Auswirkungen in der Bauphase

Fir den Trasseebau sind umfangreiche (lineare) Grabarbeiten notwendig. Die normale gesamte Einbau-
tiefe des BD-Trassees betragt von der Planie bis OK Schiene ca. 0.5 m. Fir dessen Erstellung diirfte, je
nach Beschaffenheit des Untergrundes, eine Baugrubentiefe von rund 1 m notwendig sein. Damit liegen
alle Trasseebaugruben ber dem mittleren Grundwasserspiegel. Da bei den Trasseearbeiten die (z.T.
befestigte resp. teilweise eine Bodenschicht aufweisende) Deckschicht des Grundwasserleiters entfernt
wird, ist fur die Bauausfuhrung deshalb eine Bewilligung gemass Art. 32 GSchV erforderlich, und es sind
durch den Projektverfasser und Unternehmer alle entsprechenden Vorsorge-, Schutz- und Uberwa-
chungsmassnahmen zu treffen, wie sie in der BAFU-Wegleitung [6.6-3] kurz umschrieben sind.

Da auch die Installationsplatze, Transportrouten/-pisten etc. in den Gewasserschutzbereich Au zu liegen
kommen, sind auch in dieser Hinsicht hohe Anforderungen an die qualitativen Grundwasserschutzmass-
nahmen zu stellen (Grundlage SIA-Empfehlung 431, Entwasserung von Baustellen, z.B. betr. Versicke-
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rungsschutz, Platzentwasserung, Abwasserbehandlung etc., vgl. Kap. 6.5). Das geméss Art. 3 Abs. 3
GSchV nicht verschmutzte Abwasser (Reinabwasser, Niederschlagswasser, z.B. von Barackendéchern,
Abstellplatzen) ist primar versickern zu lassen. Dazu ist eine behérdliche Bewilligung erforderlich (Art. 7
GSchG).

Zum Schutz des Grundwassers dienen die im Kap. 6.5 Entwasserung formulierten Massnahmen (insbes.
EW-01, Entwasserung nach SIA 431). Es sind keine zuséatzliche Massnahmen erforderlich.

6.6.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Da keine bleibenden Einbauten unter den hdchsten Grundwasserspiegel geplant sind, ergeben sich
hinsichtlich (potentiell) qualitativer und quantitativer Auswirkungen auf das Grundwasser im Betriebszu-
stand lediglich potentielle Auswirkungen durch das Entwasserungssystem.

Mit dem in Kap. 6.5 beschriebenen Entwéasserungskonzept ergibt sich fir das Schotter-
Grundwasservorkommen im Normalfall keine unzuldssigen Auswirkungen in quantitativer und qualitativer
Hinsicht (Versickerung Uber Bodenschicht/en, ansonsten Ableitung in Kanalisation). Das Entwéasse-
rungskonzept berticksichtigt weist auch, wo erforderlich, Belastungsstreifen entlang der angrenzenden
Strassen auf.

6.6.6. Fazit

Der nordliche Teil des Trassees (Schdneggstrasse bis Riternstrasse) verlauft im Bereich des
Limmattalschotters, welcher eine hohe Durchlassigkeit sowie einen ergiebigen, vielfach genutzten
Grundwasserstrom aufweist. Der entsprechende Projektabschnitt liegt im Gewéasserschutzbereich Au. Im
sudlichen Teil des Projektperimeters existiert kein nutzbares Grundwasser und gilt somit als UB. Der
Flurabstand betragt im Norden ca. 7 m (Schdneggstrasse) und nimmt in Richtung Stden zu.

Es sind keine Einbauten unter den hdchsten Grundwasserspiegel geplant. Den potentiellen qualitativen
Auswirkungen wahrend der Bauphase muss mit Vorsorge- und Schutzmassnahmen (Einhaltung der
einschlagigen Vorschriften und Normen) begegnet werden.

Im Betriebszustand der ergeben sich bei Umsetzung des spezifischen und umfassenden Entwasse-
rungskonzeptes keine relevanten qualitativen und quantitativen Auswirkungen auf das Grundwasser.

Die umweltrechtliche Konformitat des Projektes Doppelspur Dietikon beziiglich Grundwasser wird als
gegeben beurteilt.
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6.7. Oberflachengewasser und aquatische Okosysteme
6.7.1. Referenzen / Grundlagen

[6.7-1] Bundesgesetz tber den Schutz der Gewésser vom 24.01.1991 (GSchG, SR 814.20)

[6.7-2] Gewasserschutzverordnung vom 28.10.1998 (GSchV, SR 814.201)

[6.7-3] Bundesgesetz Uber die Fischerei vom 21.06.1991 (BGF, SR 923.0)

[6.7-4] Verordnung zum Bundesgesetz Uber die Fischerei vom 24.11.1993 (VBGF, SR 923.01)

[6.7-5] Wegleitung — Gewasserschutz bei der Entwésserung von Verkehrswegen (BAFU 2002)

[6.7-6] SIA Empfehlung 431, Entwésserung von Baustellen, Ausgabe 1997

[6.7-7] GIS-Browser des Kanton Ziirichs: Okomorphologie, Gewassernetz

[6.7-8] Verordnung Uber den Gewasserschutz des Kantons Zirich vom 22.01.1975 (KGSchV, 711.11)

[6.7-9] Technischer Bericht Bachdurchlasse, Auflageprojekt, Inge Doppelspur, 31.05.2019

[6.7-10] Amt fur Landschaft und Natur, Fischerei und Jagdverwaltung, Jahreskennzahlen Fischerei 2017

[6.7-11] SWR Infra AG, Dietikon Doppelspur-Ausbau BDWM: Querung Stoffelbach, Studie

[6.7-12] info fauna, Schweizerisches Zentrum fiir Kartografie der Fauna (SZKF/CSCF), www.cscf.ch,
https://lepus.unine.ch/carto/

[6.7-13] Gesetz Uber die Fischerei des Kantons Ziirich vom 05.12.1976 (923.1)

[6.7-14] Verordnung Uber die Fischerei des Kantons Zirich vom 15.05.1995 (Fischereiverordnung,
923.11)

[6.7-15] Oesch, T.; Liembd, U. (2015). Revitalisierung kleiner und mittlerer Fliessgewasser. Ein Leitfaden

fur Praktiker. Schriftenreihe des Instituts fiir Landschaft und Freiraum. HSR Hochschule fiir Tech-
nik Rapperswil, Nr. 13. Rapperswil

Anhang
keine

6.7.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Der Bau und Betrieb des Projektes Doppelspur BD, Dietikon wird (potentiell) qualitative und quantitative
Auswirkungen auf die oberirdischen Gewasser bewirken. Im Betriebszustand massgebend sind die Ein-
leitung von (gereinigtem) Strassenabwasser, technische Grundlage ist hier Ref. [6.7-5] und bauliche
Anderungen am Gewasser (Eindolungen).

Wahrend des Baus sind insbesondere die Einflisse der Bauabwasser-Einleitung darzulegen; Grundlage
bildet Ref. [6.7-6].

Neben den allgemeinen gewasserdkologischen Aspekten sind separat auch die (potentiellen) fischereili-
chen Auswirkungen zu untersuchen und bewerten.

Die Gewasser im Untersuchungsperimeter wurden im Wesentlichen durch die Angaben des GIS Kt. Zi-
rich identifiziert. Beziiglich Gewasserraum fand ein Kontakt mit dem AWEL statt. Im Rahmen der Abkla-
rungen fur den Technischen Bericht der Bachdurchléasse [6.7-9] wurde zudem Kontakt mit dem Kantona-
len Fischereiaufseher aufgenommen. Die projektseitigen, baulichen Auswirkungen auf die Gewasser,
namentlich die Unterquerung der Bernstrasse und des Gleistrassees basieren vorwiegend auf dem
Technischen Bericht der Bachdurchlésse [6.7-9].

Untersuchungsperimeter

Als Untersuchungsperimeter werden alle oberirdischen Gewasser oder —abschnitte betrachtet, welche
direkt (quantitativ oder qualitativ) oder indirekt (qualitativ) in relevantem Ausmass vom Projekt Doppel-
spur BD, Dietikon betroffen sein kénnen.

6.7.3. Ist-und Ausgangszustand

Die Doppelspur BD, Dietikon quert im Projektperimeter drei Fliessgewasser wie folgt: den eingedolten
Lotterbach, den Stoffelbach und den Tobelbach. Alle drei gelten als 6ffentliche Gewéasser ohne eigene
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Parzelle. Stoffel- und Tobelbach minden in die Reppisch, die ihrerseits ein Nebenfluss der Limmat ist.
Im Bereich der bestehenden Gerinnequerungen sind die Gewasser 6komorphologisch als ,eingedolt®,
auf ihrem tbrigen Verlauf durch den Wald tiberwiegend als ,natirlich/naturnah” klassiert. Der Tobelbach
weist beidseits der Strassenquerung je einen kiinstlichen Absturz auf.

w
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Abbildung 6.7-1: Gewasser im Projektbereich mit 6komorphologischen Klassierung

Gemass kantonalem GIS sowie der Auskunft des AWEL wurde fir den Stoffelbach und den Tobelbach
(noch) kein Gewasserraum festgelegt. Da ihr Verlauf hauptsachlich im Wald ist, wird der Gewasserraum
mdglicherweise auch in Zukunft nicht festgelegt [6.7-2]. Daher gelten fir den Stoffel- und Tobelbach die
Ubergangsbestimmungen zur Anderung vom 4. Mai 2011 (Absatz 2 Buchstabe a) beziiglich Gewasser-
raum der GSchV [6.7-2]. Diese besagt: ,Beidseitiger Streifen mit einer Breite von je 8 m plus Breite der
bestehenden Gerinnesohle® (0.7 — 1.2 m, gemass 6komorphologischer Erhebung, GIS-ZH [6.7-7]).

In den Zuflissen der Limmat wurden im Jahr 2017 neun Fischarten registriert, in der Limmat selbst 11
[6.7-10]. In Rucksprache mit dem kantonalen Fischereiaufseher kann deshalb erwartet werden, dass die
betroffenen Fliessgewasser Stoffel- und Tobelbach potentielle Fischhabitate enthalten. Gemass Info
Fauna [6.7-12] wurden seit 2012 mehrere Steinkrebssichtungen in der Umgebung Dietikon registriert. Es
wird deshalb angenommen, dass die beiden Bache potentielle Krebsgewésser sind.

Ausgangszustand
Im Ausgangszustand sind aus heutiger Sicht keine hier relevanten gewassermorphologische und -
Okologische Veranderungen an den oben aufgefiihrten Gewassern zu erwarten.
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6.7.4. Auswirkungen in der Bauphase

In diesem Kapitel wird nur auf die zusatzlich zum Betriebszustand auftretenden respektive bauspezifi-
schen Auswirkungen eingegangen.

Fur die oberirdischen Gewédsser massgebende quantitative und qualitative Auswirkungen wahrend der
Bauphase sind / kbnnen sein:

- Einleitung von (gereinigtem) Abwasser (u.a. Rein- und Baustellenabwasser); quantitative und
qualitative Anderungen

- Temporére Beanspruchung bzw. Bauarbeiten im Gewasserraum

- Temporére Beanspruchung bzw. Bachumlegung und Bauarbeiten im Gewéasser

Abwassereinleitung

Bei allen Abwasserarten, ausser Reinabwasser, ist mit Belastungen zu rechnen und somit ist eine
rechtskonforme Reinigung nétig. In der Kaskade der korrekten Entsorgung von verschmutztem Abwas-
ser steht die Einleitung in die Oberflachengewésser an letzter Stelle. Es wird deshalb nicht damit ge-
rechnet, dass weder der Stoffel- oder Tobelbach noch die Reppisch bauseitig als Vorfluter verwendet
werden. Sollte sich in der Detailplanung wider Erwarten die Notwendigkeit fiir eine Einleitung in ein Ge-
wasser herausstellen, ist dazu eine Bewilligung notwendig und die Bestimmungen der GSchV sind ein-
zuhalten. Siehe dazu auch Kap. 6.5.4 Entwésserung.

Bauen im/ Beanspruchung von Gewasserraum
Der Gewasserraum des Tobelbachs wird durch die Installationspléatze beansprucht. Die tempordre Bau-
piste beansprucht den Gewasserraum des Tobel- und des Stoffelbachs.

Temporare Bachumlegung und Bauarbeiten im Gewasser

Fur die Verbreiterung des Bahntrasses im Bereich des Tobelbachs bzw. fur die Erstellung des neuen
Trassees im Bereich des Stoffelbachs sind neue Durchlasse nétig. Fur deren Erstellung werden Arbeiten
im Gewasser stattfinden.

Fur die in Kap. 6.7.4 und 6.7.5 genannten Tatigkeiten und Arbeiten ist, infolge des technischen Eingriffs
in das Gewasser, eine Bewilligung nach Art. 19 Abs. 2 GSchG respektive eine Bewilligung nach Art. 8
BGF notwendig und es sind die behoérdlichen Auflagen zu erfullen.

Wahrend der Bauphase wird der untere Teil des Tobelbachs aus baulichen Griinden temporar verlegt
(vgl. Anhang 4.1-1e)

Bei der Bauplanung sind die (verschiedenen) Schonzeiten fir Fische und Krebse zu bertcksichtigen, vgl.
Ref. [6.7-3], [6.7-4], [6.7-13] und [6.7-14]. Der Fischereiaufseher entscheidet, ob zum Schutze der Fisch-
fauna sogenannte Baustellenabfischungen durchgefiihrt werden.

Tabelle 6.7-1: Massnahmen Oberflichengewésser und aquatische Okosysteme - Bauphase
Nr. Massnahme
OFG-01 Bei der Bauplanung sind die (verschiedenen) kantonalen Schonzeiten fiir Fische und Krebse zu

beriicksichtigen und mit dem zustandigen Fischereiaufseher festzulegen (dies auch aufgrund der
Laichzeit der Feuersalamander).

OFG-02 Bei Bauarbeiten im und am Gewasser ist vorgangig die kantonale Fischereiaufsicht zu informie-
ren resp. beizuziehen.
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Nr. Massnahme
OFG-03 Begleitung der Ausfiihrungsplanung und der Realisierung der beiden Bachdurchlasse durch eine
Okologische Fachperson

6.7.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Aus dem Betrieb der Doppelspur Dietikon resultieren folgende direkten (baulichen) Auswirkungen auf die
oberirdischen Gewasser:

- Stoffelbach: Ersatz des bestehenden Durchlasses und neue ca. 17 m lange Eindolung,
- Tobelbach: Ersatz des bestehenden Durchlasses und Verlangerung um ca. 12 m

Ersatz / Verlangerung der bestehenden Bachdurchlasse und Neubau Durchlass Bahntrassee
(Stoffelbach)

Das Projekt sieht einen Ersatz resp. die Verlangerung der zwei bestehenden Bachdurchlasse (Stoffel-
bach, Tobelbach) sowie einen neu zu erstellenden Durchlass des Stoffelbachs vor. Bei der Kreuzung
Bremgartnerstrasse/Bernstrasse wird das Doppelspur-Trassee zudem auf einer Lange von ca. 25 m in
die rechte Béschung des Stoffelbachs zu liegen kommen, so dass diese angepasst werden muss. Die
Auswirkungen auf die Ufervegetation werden in Kap. 6.14.5 behandelt. Die Bdschungsneigungen wer-
den variieren (maximal 1:2) [6.7-9]. Eine Ausnahme bildet der offene Bereich zwischen Bernstrasse und
Bahntrassee, bei dem aufgrund baulicher Vorgaben die Neigung zwischen 1:2 und 1:1 zu liegen kommt.
Das Bachbett oberhalb und besonders unterhalb der Durchlédsse wird flach ausgebildet, um eine leichte
Maandrierung zu ermdglichen sowie eine wechselfeuchte Uferzone zu etablieren.

Die Statik erfordert runde Stahlbetonrohre fiir die Durchlésse. Die Basis der Rohre wird mit Bollensteinen
gestaltet, sodass Sedimentablagerungen stattfinden kdnnen. Auf beiden Seiten der Innenseite der Rohre
wird (als Aufwertungsmassnahme) ein erhéhtes Bankett zur Férderung der Kleintierdurchléssigkeit er-
stellt.

Die zusatzliche Uberdeckung bei den Gerinnequerungen und die Erstellung von Anlagen im Gewasser-
raum erfordern Ausnahmebewilligungen nach Art. 38 resp. nach Art. 41c GSchG [6.6-1]. Fir standortge-
bundene, im 6ffentlichen Interesse liegende Anlagen wie Verkehrsiibergédnge sind die Voraussetzungen
far deren Bewilligung gegeben.

Aufwertungsmassnahme

Die angrenzenden Uferbereich der Offenstrecken von Stoffel- und Tobelbach werden je als Wiesenbach
gestaltet. Die temporare Rodung der Ufervegetation wird teilweise belassen, um hdheren Lichteinfall zu
ermdglichen. Die Flachen an den B&schungen werden mittels Heublumensaat begriint. Zusatzlich wer-
den Strukturelemente wie Stein- und Asthaufen in den Trockenzonen sowie Wurzelstdcke, Faschinen
und Storsteine im Bachbett eingebracht, die Unterschlupf fur die terrestrische bzw. aquatische Fauna
dienen. Die Bilanz und Anrechenbarkeit der Massnahmen an der Ufervegetation ist im Kap. 6.14.4 auf-
gefuhrt.

Die Niederwasserrinne der Offenstrecken und Bachdurchlasse soll eine gewisse Seiten- und Tiefenvari-
abilitat aufweisen (Kolke), was fir Fische wichtige Fliessgeschwindigkeiten erzeugt.

Die nétigen Bewilligung und Ersatzmassnahmen fur Eingriffe in die nach Art. 18 NHG [6.14-1] geschiitz-
ten Uferbereiche werden in Kap. 6.14.5 thematisiert.
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Das Strassen-/ Bahntrasseeabwasser werden in der Betriebsphase nicht in Gewasser geleitet. Verglei-
che hierzu Kap. 6.5.5 Entwasserung.

Tabelle 6.7-2: Massnahmen Oberflaichengewéasser und aquatische Okosysteme — Betriebszustand
Nr. Massnahme
OFG-04 Die Detailprojektierung der Aufwertungsmassnahmen am Stoffelbach und Tobelbach hat in Ab-
sprache mit den kantonalen Fachbehérden Wasserbau (AWEL) und Fischerei (ALN) zu erfolgen.

6.7.6. Fazit

Das Projekt Doppelspur BD, Dietikon betrifft neben dem im Untersuchungsperimeter komplett eingedol-
ten Lotterbach, den Stoffelbach und den Tobelbach. Es handelt sich um o&ffentliche Gewasser, deren
Verlauf vorwiegend im Wald ist, bevor sie in die Reppisch minden. Der Gewasserraum fir diese beiden
Bache ist nicht ausgeschieden.

In der Bauphase werden durch die Bauarbeiten der Gewasserraum und das Gewasser des Stoffel- und
Tobelbachs selbst beansprucht. Fiur diese Eingriffe sind Bewilligungen gemass Art. 19 Abs. 2 GSchG
und Art. 8 BGF notwendig. Die oben genannten Beanspruchungen sind méglichst zu minimieren (Detail-
projektierung), die Bauarbeiten auf die Schonzeiten der Fische und Krebse abzustimmen und durch den
Fischereiaufseher zu beaufsichtigen (Vorinformation, Kontrollen).

Im Betriebszustand resultieren als bleibende Auswirkungen: Anpassungen an resp. Verlangerung von
zwei Durchlassen, Neubau eines zusatzlichen Durchlasses, aber auch Renaturierungs- und Aufwer-
tungsmassnahmen. Die Sohlengestaltung, die pendelnde Niederwasserrinne, die erhéhten Bankette der
neuen Durchldsse sowie die Ufergestaltung der Offenstrecken bedeuten Verbesserungen gegeniber
dem gegenwartigen Zustand.

Das Projekt kann beztiglich Auswirkungen auf die oberirdischen Gewasser wahrend der Bauphase und
im Betrieb, unter Einhaltung der rechtlichen Bestimmungen und Realisierung der aufgefiihrten Mass-
nahmen, als umweltvertraglich beurteilt werden.
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6.8. Boden
6.8.1. Referenzen / Grundlagen
[6.8-1] Verordnung Uber Belastungen des Bodens vom 01.07.1998 (VBBo, SR 814.12)
[6.8-2] Erdbau, Boden; Bodenschutz und Bauen, 31.03.19 (VSS 40 581)
[6.8-3] Leitfaden Bodenschutz beim Bauen, BUWAL, 2001
[6.8-4] Publikation Boden und Bauen, Stand der Technik und Praktiken, BAFU, 2015
[6.8-5] Wegleitung Verwertung von ausgehobenem Boden (Bodenaushub), BUWAL, 2001
[6.8-6] Kanton Zirich, 2018: GIS-ZH, https://maps.zh.ch/ eingesehen am 06.07.2018 / 20.08.2018
[6.8-7] Verordnung Uber die Vermeidung und die Entsorgung von Abfallen, 01.01.16 (VVEA, SR 814.600)
Anhang

Anhang 6.8-1 Ubersichtsplan Beprobung Oberboden und Schotter
Anhang 6.8-2 Laborprotokolle VBBo Analysen, SGS Aargau GmbH

6.8.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Bedingt durch die Verlegung und Erweiterung (Doppelspur) der Bremgarten-Dietikon-Bahn sind insbe-
sondere in den sudlichen Streckenabschnitten Bodenflachen im Sinne der VBBo dauerhaft betroffen:
hauptsachlich Waldbéden aber auch Béden innerhalb von Siedlungsflachen (anthropogene Bdden).

Die Bauaktivitaten bringen Verschiebungen von Bodenmaterial mit sich (Abtrag, Zwischenlagerung, pro-
jektinterne Rekultivierungen und Entsorgung). In der Bauphase kénnen deshalb mechanische Bodenbe-
lastungen (z.B. Verdichtung) die Bodenqualitat beeintrachtigen oder aber auch chemische Belastungen
(z.B. durch Unfalle mit Betriebsstoffen) den Boden verunreinigen.

Verkehrsbedingt weisen Bdden entlang von Verkehrswegen chemische Bodenbelastungen auf. Deshalb
besteht auch die Gefahr, dass, z.B. durch unsachgeméasse Vermischung von belasteten mit unbelasteten
Bodenchargen, Schadstoffbelastungen verschleppt werden.

Durch Konsultation vorhandener Bodeninformationen (z.B. Informationen aus dem kantonalen GIS, Luft-
bilder) und durch erganzende Bodenbeprobungen vor Ort mittels Purckhauerbohrer) werden die Béden
im Projektgebiet beschrieben und deren Schadstoffbelastung ermittelt. Anhand dieser Informationen
werden Auswirkungen und Massnahmen fir den Bodenschutz wéhrend der Bauphase genannt und defi-
nitive Bodenbeanspruchungen identifiziert.

Untersuchungsperimeter
Der Untersuchungsperimeter umfasst alle temporér und definitiv beanspruchten Flachen im Projektperi-
meter.

6.8.3. Ist-und Ausgangszustand

Im Projektperimeter finden sich keine wertvollen Landwirtschaftsbéden oder gar Fruchtfolgeflachen (vgl.
Bodenkarte der Landwirtschaftsflachen des Kantons Zirich Abbildung 6.8-2). Im Siedlungsbereich finden
sich wenig begriinte Strassenrabatten sowie Gartenareale (anthropogene Flachen) und ausserhalb des
Siedlungsgebietes Waldboden. Die vorgesehenen Installationsplatze liegen entweder auf anthropogenen
Flachen innerhalb des Siedlungsgebiets (Parkanlage, Parkplatzflache) oder auf Waldbdden entlang der
Strecke (vgl. Bauphase).

Der Projektperimeter befindet sich innerhalb des Priifperimeters fir Bodenverschiebungen (PBV) [6.8-6],
mit Belastungshinweisen auf Grund von Verkehrstragern (Strasse, vgl. Abbildung 6.8-1). Da die aktuelle
Linienfihrung aber ebenfalls im Perimeter liegt, sind auch bahnverkehrstypische Belastungen maglich.
Schadstoffleitparameter sind deshalb PAK, Pb, Zn, Cu, und Cd.
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Abbildung 6.8-1: Auszug aus dem Prifperimeter fir Bodenverschiebungen (PBV). Violett: Belastungshinweis Ver-
kehrstrager.

Der Boden im Beprobungsabschnitt 4, Parz. 10744 (vgl. Abbildung 6.8-2) wurde am 17.08.2018 bezlg-
lich der vorherrschenden pedologischen Bodeneigenschaften und hinsichtlich der Verwertungsmdaglich-
keiten fur Rekultivierungen auf Bahnbdschungen beurteilt. Der Standort entlang der Bremgartnerstrasse
(noch innerhalb des Siedlungsperimeters) ist mit Geholzen bestockt. Die Bohrstock-Probe ergab einen
tonig-siltigen Boden mit sehr wenig Skelettanteil. Die Oberbodenméchtigkeit betrégt ca. 10 cm, die
Machtigkeit des Unterbodens ca. 25 cm. Es handelt sich um anthropogen beeinflussten Boden

Abbildung 6.8-2: Ubersicht Beprobungsabschnitt 4 mit untersuchter Parz. 10744 im Detailplan
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Schadstoffbelastung Oberboden
Am 08.05.18 wurden im vom Projekt betroffenen Bereich Oberbodenmischproben enthommen. Die Lage
der entnommenen Proben ist in Anhang 6.8-1 ersichtlich.

Je nach angetroffener Oberbodenmaéchtigkeit wurde mehrheitlich von 0-20 cm Tiefe, teilweise jedoch
lediglich bis 5 cm Tiefe, mittels Bohrstock beprobt. Die Mischproben umfassen je rund 25 Teilproben.
Das Probematerial wurde auf Blei, Kupfer sowie auf polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe
(Summe der 16 EPA-PAK) nach VBBo [6.8-1] analysiert. Die Resultate sind nachfolgend in Tabelle 6.8-1
aufgefiihrt. Das Laborprotokoll ist im Anhang 6.8-2 enthalten. Der Unterboden wurde nicht untersucht.

Tabelle 6.8-1: Laborergebnisse Oberboden
Proben Tiefen Abschnitt Totalgehalte in mg/kg Trockensubstanz
[Bez] [m] [Nr.] Blei Kupfer PAK! B[a]P2
Abs.1, MP 0-2m 0.05-0.2 1 53 47 45.92 4.5
Abs.1, LP 4m 0.1-0.2 1 47 37 26.53
Abs.1, LP 10m 0.2 1 34 18 1.56 0.13
Abs.2, MP 0-2m 0.1 2 66 37 25.08
Abs.2, LP 5m 0.1-0.2 2 45 26 26.07
Abs.2, LP 10m 0.2 2 50 21 453 0.41
Abs.3, MP 0-2m 0.05-0.2 3 64 S
Abs.3, LP 5m 0.2 3 67 - 38.14
Abs.4, MP 0-2m 0.2 4 67 - 2.38 0.23
Abs.4, LP 5m 0.2 4 38 - 3.89 0.36
Abs.4, LP 10m 0.2 4 32 - 5.58 0.48
< Richtwert (WBA) <50 <40 <1 <0.2
< Prufwert (WBA) <200 <150 <10 <1
< Grenzwert Reaktorstoff (VVEA, Typ E) <2000 <5000 <250 <10

1 Polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Summe der 16 EPA-PAK)

2 Benzo[a]pyren

8 Nicht analysiert

Uberschreitungen von Richt-/Prifwerten (WBA [6.8-5]) sowie des Grenzwertes Deponie Typ B und De-

ponie Typ E (VVEA [6.8-7]) sind farblich codiert.

Die Analysen haben ergeben, dass der Oberboden im Bereich des geplanten Projekts schwach bis stark
belastet ist (Kategorie Il und Ill). Bei allen Proben ist der PAK-Gehalt entsorgungsrelevant.

6.8.4. Auswirkungen in der Bauphase

Die Bodenbeanspruchung wahrend der Bauphase betrifft hauptsachlich die Nutzung als Installationsfla-
chen bzw. erfolgt in Zusammenhang mit dem Bodenabtrag entlang der Strasse/Bahn, der Zwischenlage-
rung des anfallenden Bodenmaterials und der Rekultivierung der neuen Bahn- und Strassenbdschungen.
Boden kann wahrend Bauarbeiten durch chemische oder physikalische Belastungen irreversibel ge-
schadigt werden. Wahrend im nérdlichen, siedlungsgeprégten Abschnitt praktisch keine relevanten Bo-
denflachen vorzufinden sind (abgesehen vom vorgesehenen Installationsplatz Ruggacher und von ein-
zelnen, kleineren Gartenrabatten), sind im Bereich der geplanten Haltestelle Stoffelbach und entlang der
Bernstrasse Boden durch die Bauarbeiten tangiert.

Durch die Verbreiterung auf die Doppelspur und die neue Haltestelle wird im Bereich Stoffelbach (Be-
probungsabschnitt 4, Parzelle 10744) eine Bodenflache von rund 900 m?, resp. ein Volumen von 90 m3
Ober- und 225 m® Unterboden (total 315 m3), beansprucht. Dieser Boden eignet sich aufgrund der
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schwachen Schadstoffbelastung und der pedologischen Beurteilung zur Wiederherstellung entlang der
Strassenbahn. In der Bauphase ist dieser Boden fachgerecht abzutragen, sofern nétig zwischenzulagern
und wieder einzubauen. Aus pedologischer Sicht und aus Kostengriinden ist eine direkte Umlagerung
empfehlenswert. Sollte dies aus logistischen Grinden nicht méglich sein, sind folgende in Tabelle 6.8-2
aufgefihrten Flachen zur Zwischenlagerung erforderlich.

Tabelle 6.8-2: Abtrags- und Zwischenlagerflache Boden aus Beprobungsabschnitt 4
eiEgania Flache Machtigkeit Volumen Boqendepot Bo.glendepot
[m? [m] [m3)] Hohe [m] Flache [m?
OB 900 0.1 90 15 70
UB 900 0.25 225 25 100
Total - 0.35 315 - 170

Im Wald entlang der Bernstrasse wird eine Flache von ca. 3'330 m2 definitiv (Flachenverlust durch neues
Bahntrassee) und ca. 5'600 m? temporar (Bachdurchlasse, temporare Baupiste und Installationsplatz)
tangiert. Da angenommen wird , dass der Waldboden in diesem Abschnitt bis in eine Entfernung von 8-
10 m zur bestehenden Strasse als stark belastet gilt (vgl. Kap. 6.8.3, entspricht in etwa der Flache des
definitiven Flachenverlustes, vgl. Abbildung 6.8-3, kann dieser nicht fir Rekultivierungen wieder einge-
setzt werden und wird direkt abgefihrt sowie entsprechend seiner Schadstoffbelastung fachgerecht ent-
sorgt. Dahinter, im Bereich der temporaren Beanspruchung (vgl. Abbildung 6.8-3), gilt der Boden als
schwach oder unbelastet und eignet sich deshalb fir die Wiederherstellung der temporar genutzten Fla-
che und der neuen Bahnbtschungen. Dieses Material wird vor Ort auf der Installationsflache zwischen-
gelagert, insofern es abgetragen wird (z.B. im Rahmen der Erstellung der temporéaren Baupisten und der
neuen Bahnbdschungen).

Rodung 3'300mz2

Abbildung 6.8-3: Rodungsplan [1.3-4], hellrote Flache: definitive Rodung im Bereich Bernstrasse

Bei einer angenommenen mittleren Machtigkeit des Waldbodens von ca. 35 cm (analog zu Beprobungs-
abschnitt 4, vgl. Kap. 6.8.3) fallen ca. 1'165 m® stark belastetes Bodenmaterial zur Entsorgung an. Auf
ca. 2'400 m? der temporar genutzten Flache muss voraussichtlich der Waldboden abgetragen werden
(Bachdurchlasse, temporére Baupiste, Erstellung der neuen Bahnbdschungen). Die restliche Flache ist
als Bodendepot vorgesehen (kein vorgangiger Bodenabtrag ndétig, nur Trennung vom gewachsenen
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Boden mit Vlies) oder kann fir Installationszwecke mit einem Vlies und einem Kieskoffer (mind. 50 cm
Machtigkeit) als lastverteilende Massnahme geschiitzt werden. Aus dem abzutragenden Bereich der
temporaren Beanspruchung fallen somit ca. 840 m® Waldboden zur Zwischenlagerung und spéateren
Wiederverwertung vor Ort an. Dieses Material wird vor Ort auf dem Installationsplatz entlang der Bern-
strasse zwischengelagert. Daflir ist folgende Flache von 2'400 m2 vorzusehen. Die Bodenzwischenlager
sind zu begriinen und zu unterhalten (regelméssige Mahd, Neophytenkontrolle).

Im Projekt sind nebst der Installationsflache im Wald entlang der Bernstrasse zwei weitere Installations-
platze vorgesehen:

- Der Installationsplatz Ruggacher liegt im Siedlungsgebiet von Dietikon auf einer Griinanlage und
hat eine Flache von 1'460 m?. Der Boden dieser Flache muss fir die Installationstatigkeit nicht
vorgangig abgetragen werden sondern soll mittels Vlies und 50 cm Kieskoffer vor Verdichtung
und anderen negativen Einflissen geschiitzt werden. Am Ende der Bauzeit wird die Flache wie-
der entsprechend dem Ausgangszustand hergestellt.

- Ein weiterer Installationsplatz ist beim Stoffelbach (ca. 475 m?) auf einem bestehenden Parkplatz
vorgesehen (keine Bodenbedeckung vorhanden). Hier ist deshalb ebenfalls kein Bodenabtrag zu
erwarten.

Bodenarbeiten haben generell nach den Vorgaben gemass [6.8-3] und [6.8-4] zu erfolgen. Diese sind auf
das erforderliche Minimum zu reduzieren und diirfen nur bei geeigneten Boden- und Witterungsverhalt-
nissen, mit geeigneten, bodenschonenden Maschinen und nach Anweisung und Freigabe der UBB
durchgefihrt werden. Das direkte Befahren von Béden mit Pneufahrzeugen ist generell untersagt. Die
Rekultivierung aller temporér beanspruchten Flachen hat geméass den zuvor festgelegten Rekultivie-
rungszielen (i.d.R. gemass urspriinglichem Zustand) zu erfolgen. Es dirfen nur von der UBB zuvor frei-
gegebene Bodenflachen innerhalb des Projektperimeters beansprucht werden.

Die UBB instruiert die beauftragte Unternehmung in Bezug auf den fachgerechten Umgang mit Boden
und die Thematik von schadstoffbelasteten Béden. Insbesondere wird diese darauf hingewiesen, keine
Bodenchargen zu vermischen, um eine mégliche Schadstoffverschleppung zu unterbinden. Auf den Bo-
denzwischenlagern wird das Bodenmaterial getrennt nach Herkunft, Bodenkategorie und Schadstoffbe-
lastung gelagert.

Die UBB erteilt bei bodenrelevanten Arbeiten sog. Bodenfreigaben unter Berlcksichtigung der jeweils
aktuellen Witterungs- und Bodenverhdltnissen und untersagt Bodenarbeiten bei unzuldssigen Rahmen-
bedingungen. Sie Uberprift zudem die ordnungsgemasse Erstellung und Beschriftung der einzelnen
Bodenzwischenlager und tberprift regelmassig deren Zustand und Unterhalt.

Die UBB begleitet auch die Bodenauftragsarbeiten, um sicherzustellen, dass die zuvor definierten Wie-
derherstellungsziele eingehalten werden.

Tabelle 6.8-3: Massnahmen Boden - Bauphase
Nr. Massnahme
Bo-01 Bei der Planung und Ausfiihrung bodenrelevanter Arbeiten werden die Vorgaben der in den

Referenzen (Kap. 6.8.1) aufgefuihrten Publikationen und VSS-Normen beriicksichtigt.

Bo-02 Die UBB begleitet und tiberwacht alle bodenrelevanten Arbeiten inkl. Rekultivierung geméss den
in den Referenzen (Kap. 6.8.1) aufgefiihrten Publikationen und Vorgaben.

Bo-03 Vor Baubeginn erstellt die UBB ein detailliertes Bodenschutz- und Entsorgungskonzept, welches
der Fachbehdorde zur Genehmigung eingereicht wird.

Bo-04 Auf dem Installationsplatz Ruggacher wird der Boden nicht vorgangig abgetragen sondern mit
einem Vlies und einer Kiesschicht vor Verdichtung und anderen negativen Einfliissen geschiitzt
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Nr. Massnahme

und am Ende der Bauzeit entsprechend dem Ausgangszustand wieder hergestellt.

Bo-05 Auf dem (Wald-)Installationsplatz entlang der Bernstrasse wird nur dort Boden abgetragen, wo
dies fiir die Erstellung des neuen Bahntrassees und der zugehdérigen Béschungen (inkl. Baupis-
te) nétig ist. Die weiteren, temporér beanspruchten Béden werden wie in Massnahme Bo-04
beschreiben geschiitzt.

Bo-06 Bodenzwischenlager (Trennung nach Bodenkategorie und Schadstoffbelastung) werden auf
gewachsenen Boden (ohne vorgéngigen Abtrag, mit Verwendung einer Trennschicht wie z.B.
Vlies) geschiittet, begriint und regelmassig gepflegt (Mahd, Neophytenkontrolle)

Bo-07 Boden, der gemass VBBo schwach belastet ist, wird nur am Entnahmeort oder an einem Ort mit
vergleichbarer Belastung verwendet. Uberschiissiges, schwach und stark belastetes Bodenma-
terial wird VVEA-konform entsorgt.

Bo-08 Kontrolle/Erganzung der Submissionsunterlagen hinsichtlich Abfallkategorien und Bodenschutz-
vorgaben gemass VSS 40 581 [6.8-8]

6.8.5. Auswirkungen im Betriebszustand

In der Betriebsphase werden abgesehen vom weiterhin erfolgenden Schadstoffeintrag auf den direkt
angrenzenden Boden durch den Verkehr (in gleichem Ausmass wie zuvor) und vom definitiven Flachen-
verlust durch den Doppelspurausbau keine weiteren Bodenflachen beansprucht. Da die Verluste keine
wertvollen Fruchtfolgeflachen betreffen, missen diese nicht anderweitig kompensiert werden. In der
Betriebsphase entstehen deshalb keine relevanten Auswirkungen auf den Umweltaspekt Boden. Im Be-
reich der Haltestelle Stoffelbach wird mit einem definitiven Bodenflachenverlust von 900 m?, im Wald
neben der Bernstrasse mit weiteren ca. 3'330 m? Waldbodenflache gerechnet.

6.8.6. Fazit

Das Projekt tangiert Bodenflachen im Siedlungsraum (anthropogene Bdden) und Waldboden entlang der
Bernstrasse. Es sind keine landwirtschaftlichen Flachen betroffen.

Im Projekt sind drei Installationsplatze vorgesehen: Ruggacher, beim Stoffelbach und entlang der Bern-
strasse in einer Waldflache:

- Auf dem Installationsplatz Ruggacher wird der Boden belassen und mit lastverteilenden Mass-
nahmen (Kiesschuttung) vor negativen Einflissen geschutzt.

- Beim Stoffelbach ist kein Boden vorhanden (Parkplatzflache/Kiesplatz).

- Auf der (Wald-)Installationsflache entlang der Bernstrasse wird der Boden in Teilbereichen mit
definitiver Bodenbeanspruchung abgetragen (neue B&schungen inkl. Baupiste), in den ubrigen
Bereichen aber mdglichst belassen. In Teilbereichen fir Bodenzwischenlagerung kann der Boden
direkt auf den gewachsenen Untergrund (unter Verwendung einer Trennschicht/Vlies) geschiittet
werden. Die Ubrigen Installationsbereiche werden, wie beim Installationsplatz Ruggacher, mit ei-
nem Vlies und einem Kieskoffer vor negativen Einflissen geschitzt.

Die temporér genutzten Flachen werden am Ende der Bauzeit generell entsprechend dem Ausgangszu-
stand wieder hergestellt.

Die Boden entlang der Strasse/Bahnlinie sind mit Schadstoffen belastet. Es ist vorgesehen, das anfal-
lende, schwach belasteten Bodens projektintern wieder fur Rekultivierungen von Béschungen einzuset-
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zen. Stark belastetes oder allfélliges, tUberschissiges schwach belastetes Bodenmaterial wird hingegen
fachgerecht entsorgt.

Mit den vorhandenen Voruntersuchungen kann der gesetzeskonforme Umgang mit Bodenaushub (Ver-
wertung/Entsorgung) gewahrleistet werden.
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6.9. Altlasten
6.9.1. Referenzen / Grundlagen

[6.9-1] Verordnung Uber die Sanierung von belasteten Standorten vom 26.08.1998 (AltlV, SR 814.680)

[6.9-2] Verordnung tber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen vom 04.12.2015 (VVEA, SR
814.600)

[6.9-3] BUWAL (1999): Richtlinie fiir die Verwertung Behandlung und Ablagerung von Aushub-, Abraum-
und Ausbruchmaterial (AHR)

[6.9-4] Kataster der belasteten Standorte (KbS), maps.zh.ch (GIS-Browser des Kantons Zrich),
Stand 11.7.2019

[6.9-5] Bericht Geologie, Doppelspur Dietikon, Auflageprojekt, 31.05.2019

Anhang

keine

6.9.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

In Gebieten mit Betriebs- und Ablagerungsstandorten oder aufgrund von Unfallereignissen nach AltlV
[6.9-1] ist zu erwarten, dass sich schadstoffbelastetes Material im Untergrund befindet. Bauarbeiten auf
solchen Standorten missen deshalb von einer Fachperson begleitet werden, welche sicherstellt, dass
durch die Bautétigkeiten oder durch das Projekt keine Verschlechterung der Situation am Standorteintritt
und dass dir anfallenden Abféalle fachgerecht entsorgt werden.

Anhand der Konsultation des kantonalen Katasters fir belastete Standorte (KbS) [6.9-4] werden potenti-
ell tangierte belastete Standorte im Projektperimeter identifiziert und falls erforderlich im Pflichtenheft das
weitere Vorgehen fur die UBB festgelegt.

Untersuchungsperimeter
Der Untersuchungsperimeter umfasst alle durch das Projekt temporar oder definitiv beanspruchten Fl&-
chen.

6.9.3. Ist-und Ausgangszustand

Im direkten Projektbereich finden sich keine belasteten Standorte geméss KbS [6.9-4]. Sehr nahe ans
Projekt grenzt jedoch der Standort Nr. 0243-D.0032-000 auf Parz. 11587 der Stadt Dietikon [6.9-4]. Der
in Abbildung 6.9-1 dargestellte Standort wurde als ,belastet, keine schadlichen oder lastigen Einwirkun-
gen zu erwarten” eingestuft. Dieser Standort wird voraussichtlich nicht tangiert.

Im Rahmen des Bericht Geologie [6.9-5] wurden im Projektperimeter Aufschliisse in Form von Bagger-
sondierungen und Rammsondierungen Abbildung 6.9-2 ausgefihrt um die Untergrundverhéltnisse abzu-
klaren. Dabei sind bei drei Baggersondierungen im Bereich der Bachdurchlasse Stoffelbach und Tobel-
bach Fremdstoffanteile festgestellt worden (siehe Tabelle 6.9-2).

Tabelle 6.9-1: Baggersondierungen mit Fremdstoffanteilen

Baggersondierung Materialbeschreibung Tiefe [m]
BS 01/17 Beton, Ziegel 0.30-0.50
BS 02/17 Schwarzbelag, Porzellanstiicke, Holz, Ziegel 0.10-1.00
BS 03/17 Wenig Gleisschotter 0.00-0.10
Einzelne Betonbruchstiicke 0.10 - 0.40
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Abbildung 6.9-1: Lage KbS Standortnummer 0243/D.0032-000
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6.9.4. Auswirkungen in der Bauphase

Obwohl keine belasteten Standorte fiir den Projektbereich ausgewiesen sind, ist immer damit zu rech-
nen, dass wahrend der Bauarbeiten belastetes Material (z.B. aus nicht verzeichneten Auffillungen) zum
Vorschein kommen kann. Falls Fremdstoffe auftreten, ist die Bauleitung (BL) und die UBB von der Bau-
unternehmung umgehend zu informieren. Diese begutachten das Material und legen das weitere Vorge-
hen (Information AWEL, Analysen, fachgerechte Entsorgung) fest. Bei Aushubarbeiten im Bereich der
Baggersondierungen mit Fremdstoffanteilen (siehe Abbildung 6.9-2) steht der Beizug der UBB fest.

Tabelle 6.9-2: Massnahmen Altlasten - Bauphase
Nr. Massnahme
Altl-01 Information und Sensibilisierung der Bauleitung/Unternehmung durch UBB beziiglich des belas-

teten Standortes Nr. 0243-D.0032-000 auf Parz. 11587

Altl-02 Beizug der UBB bei Antreffen von Bauschutt oder anderen beziiglich Entsorgung kritischen
Materialien
Altl-03 Beizung der UBB bei Aushubarbeiten im Bereich der Baggersondierungen BS 01/17, BS 02/17

und BS 04/17

Altl-04 Entsorgung des Bauschutts resp. kritischen Materials geméass Angabe Fachperson (in Rick-
sprache mit dem AWEL)

6.9.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Der Umweltbereich Altlasten ist im Betriebszustand nicht relevant.

6.9.6. Fazit

Es werden durch das Bauvorhaben voraussichtlich keine eingetragene Standorte im KbS tangiert. Beim
Antreffen von Bauschutt oder anderen beziiglich Entsorgung kritischen Materialien ist die UBB beizuzie-
hen.

Im Nahbereich des im KbS eingetragenen Standorts 0243/D.0032-000 ist eine Sensibilisierung der Un-
ternehmung und bei allfélligen Aushubarbeiten Beizug UBB erforderlich. Bei Aushubarbeiten im Bereich
vom Stoffelbach und Tobelbach ist die UBB einzubeziehen, da bei Baggersondierungen in diesen Berei-
chen Fremdstoffe festgestellt worden sind.
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6.10. Abfalle, umweltgefahrdende Stoffe
6.10.1. Referenzen / Grundlagen

[6.10-1] Verordnung tber die Vermeidung und die Entsorgung von Abféllen vom 04.12.2015 (VVEA, SR
814.600)

[6.10-2] BUWAL (2003): Wegleitung Abfall- und Materialbewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht
UVP-pflichtigen Projekten

[6.10-3] Verordnung Gber den Verkehr mit Abféallen vom 22.06.2005 (VeVA, SR 814.610)

[6.10-4] BAFU-Richtlinie fiir die Verwertung mineralischer Bauabfalle, 2006

[6.10-5] Verordnung Uber Belastungen des Bodens vom 01.07.1998 (VBBo, SR 814.12)

[6.10-6] BAV / BUWAL, 2002: Gleisaushubrichtlinie. Planung von Gleisaushubarbeiten, Beurteilung und
Entsorgung von Gleisaushub

[6.10-7] Mehrmuldenkonzept SIA 430 / SBV

Anhang

Anhang 6.10-1 Laborprotokolle VBBo Analysen, SGS Aargau GmbH
Anhang 6.10-2  Bericht Gebaudecheck Strom-Gebaude, GEOTEST AG

6.10.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Im Projekt Doppelspur BD, Dietikon fallen Bauabfélle an, die es rechtskonform zu verwerten oder zu
entsorgen gilt. Die Hauptkubatur bildet das anfallende Aushub- und Schottermaterial sowie Strassenbe-
lag. Weitere Abfallklassen sind Boden, Beton und Abbruchmaterialien, Holz, sowie weitere Bauabfélle.
Fur die Verwertung, Behandlung, den Transport und die Deponierung von Bauabféllen sind die Bestim-
mungen der VVEA [6.10-1] und VeVA [6.10-3] massgebend. Im Weiteren sind fir spezifische Bauabfalle
die Richtlinie fur die Verwertung mineralischer Bauabfalle [6.10-4] und die Verordnung tber die Belas-
tungen des Bodens [6.10-5] anzuwenden.

Anhand der Angaben der Projektverfasser zu den verschiedenen erwarteten Material- und Abfallkubatu-
ren und Schéatzungen des anfallenden Bodenmaterials (vgl. Kap. 6.8), werden nachfolgend die Abfall-
hauptkategorien aus dem Projekt aufgelistet und gesetzeskonforme Verwertungs-, Behandlungs- oder
Entsorgungswege (unter Berlcksichtigung des Verwertungsgebots) genannt. Nach Bauvergabe werden
diese Angaben von der dannzumal eingesetzten Bauunternehmung in Zusammenarbeit mit der UBB
verfeinert und konkretisiert.

Untersuchungsperimeter
Der Untersuchungsperimeter umfasst alle temporér und definitiv beanspruchten Flachen im Projektperi-
meter, insbesondere alle Installationsplatze und Baustellen.

6.10.3. Ist- und Ausgangszustand

Schadstoffuntersuchung Bahntrassee und Weiche

Am 08.05.18 wurden vom Bahntrassee Proben des Schotters, des Unterbaus (wo vorhanden) und des
Untergrunds entnommen. Die Probenentnahme erfolgte geméss den Vorgaben der Gleisaushubrichtlinie
[6.10-6]. Die Gesamtlange der Neubaustrecke betrégt rund 1.7 km. Auf einer Lange von rund 1 km er-
folgten insgesamt 5 Schotterproben (3x Trassees, 2x Weichen). Die Lage der enthommenen Proben ist
in Anhang 6.8-1 ersichtlich.

Die Proben wurden auf aliphatische Kohlenwasserstoffe Cio - C40 (KW-Index) und auf polycyclische aro-
matische Kohlenwasserstoffe (Summe der 16 EPA-PAK) nach VVEA [6.10-1] analysiert. Die Resultate
sind nachfolgend in Tabelle 6.10-1 aufgefiihrt. Das Laborprotokoll ist im Anhang 6.10-1 enthalten.
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Tabelle 6.10-1: Laborergebnisse Bahntrassee
B T Totalgehalte in mg/kg Trockensubstanz
[Bez] m] Bemerkung
KW-Index?* PAK? B[a]P®
1S 0.0-0.4 12 0.54 0.03
1Ub 0.4-0.6 viel Grobschotter im Unterbau 16 1.40 0.08
1Ug 0.6-0.8 viel Grobschotter im Untergrund 14 1.40 0.13
2s 0.0-0.35 Bereich Haltestelle 18 0.47 <0.02
2Ug 0.35-0.4 kein Unterbau (Ub) vorhanden 38 0.61 <0.02
1S(w) 0.0-0.3 Handaushub: Weiche 1.18 0.03
1Ub(w) 0.3-0.45 - 0.89 0.04
1Ug(w) 0.45-0.5 Untergrund (Ug) unter Vlies 38 0.56 0.04
3S 0.0-0.45 20 1.68 <0.02
3Ug 0.45-0.6 kein Ub vorhanden 41
4S 0.0-0.5 16 <0.02
4Ug 0.5-0.7 kein Ub vorhanden 36
58 0.0-0.5 im Radius (mit Harz verklebt) 36 <0.02
5Ug 0.5-0.8 kein Ub vorhanden 11 0.31 0.03
< Grenzwert unverschmutzter Aushub (VVEA, Ah3/Ziff.1) <50 <3 <0.3

1 Aliphatische Kohlenwasserstoffe C1o-Cao

2 Polycyklische aromatische Kohlenwasserstoffe (Summe der 16 EPA-PAK)

3 Benzo[a]pyren

Uberschreitungen der Grenzwerte fir unverschmutzten bzw. schwach verschmutzten Aushub und fur Inertstoffe
(VVEA [6.10-8]) sind farblich codiert

Die Untersuchung hat ergeben, dass im Bereich der Weichen mit einer erhdhten und ausserorts mit ei-
ner schwachen Schadstoffbelastung zu rechnen ist. Innerorts wurden keine Grenzwertliberschreitungen
far unverschmutzten Aushub nach VVEA festgestellt.

Gebé&udeschadstoffe

Aufgrund der Verlegung der Haltestelle Stoffelbach muss ein Stromversorgungs-Gebaude mit Baujahr
vor 1990 zuriickgebaut werden. Am 03.05.18 wurde am Objekt ein Gebaudecheck durchgefihrt (Bericht
siehe Anhang 6.10-2). Die Untersuchung hat ergeben, dass bei einem alten Transformator und bei den
installierten Vorschaltgeraten der Leuchtstoffréhren ein Verdacht auf erhohte PCB-Konzentrationen ge-
geben ist. Die Laboranalysen von vier unterschiedlichen Materialproben haben jedoch keine Hinweise
auf die gangigen Gebaudeschadstoffe (Asbest, PCB/PAK) ergeben.

Weitere Abféalle
Im Zusammenhang mit dem Ruck- und Neubau der Bahninfrastruktur und der Haltestellen sind diverse
Abbrucharbeiten erforderlich.

6.10.4. Auswirkungen in der Bauphase

Bauabfalle und chemisch oder biologisch belasteter Aushub missen in Abhéngigkeit ihrer Beschaffen-
heit und des Verschmutzungsgrades nach der VVEA [6.10-1], der Gleisaushubrichtlinie [6.10-6] und der
Verordnung Uber den Verkehr mit Abfallen (VeVA) [6.10-3] ausgehoben, zwischengelagert, beprobt,
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transportiert, verwertet, behandelt oder entsorgt werden. Dabei ist nach dem Grundsatz vorzugehen,
dass, soweit wirtschaftlich tragbar und technisch mdglich, die Verwertung (stofflich oder energetisch) und
Behandlung von Materialien der Entsorgung in Deponien vorzuziehen ist.

Die nachfolgende Tabelle 6.10-2 fasst die Mengen aller Abfélle zusammen und zeigt den vorgesehenen
Entsorgungsweg fir jede der einzelnen Abfallkategorien geméss BAFU-Wegleitung Abfall und Material-
bewirtschaftung bei UVP-pflichtigen und nicht UVP-pflichtigen Projekten. Grundsétzlich werden alle
Bauabfalle auf der Baustelle getrennt erfasst (Mehrmuldenkonzept) und anschliessend der
rechtskonformen, sortenspezifischen Verwertung / Entsorgung zugefiihrt.

Tabelle 6.10-2: Abfallmengen und Entsorgungswege
Materialklasse Menge Verwertung/Behandlung Entsorgung
Aushub, unbelastet nach ca. 14'000 m? Hinterflllungen Auffillung von Materialentnah-
VVEA fest mestellen / Deponie Typ A
Bahnschotter ca. 2200 m® Baustoffrecycling oder Schotter-/ Bo- -—-
fest denwaésche
Strassenbelag (PAK-Gehalt ca. 1'000 m® Belagsrecycling -
<250 mg/kg) fest

Strassenbelag (PAK-Gehalt
250 bis 1'000 mg/kg)

Belagsrecycling mit Kaltmischverfahren
(bis 2025, danach kein Recycling mehr
zuléssig gemass VVEA-> thermische
Verwertung)

Falls nicht verwertbar: Deponie
Typ E (bis 2025, danach keine
Deponierung mehr zuléssig
gemass VVEA-> thermische
Verwertung)

Installationsplatzen

Betonabbruch ca. 500 m*fest | Baustoffrecycling -
Boden, schwach belastet ca. 1'155 m® Projektinterne Verwertung z.B. fur Allfalliger Uberschuss in Depo-
nach VBBo fest Wiederherstellung von Béschungen und | nie Typ B nach VVEA

Boden, stark belastet nach
VBBo,

1'165 m? fest

Deponie Typ B oder E nach
VVEA in Abhangigkeit der
Belastung

Batterien, Alt6le, Asbest und
PCB aus Gebauderiickbau,
etc.)

Holz unbekannt Holzrecycling/KVA -
Metall unbekannt Metallrecycling -
Brennbare Abfalle unbekannt KVA ---
Sonderabfélle (Gebinde, unbekannt - Spezialisierte Entsorgungsun-

ternehmen

Die fachgerechte Entsorgung der anfallenden Abfélle liegt in der Verantwortung der ausfihrenden Un-
ternehmung. Die UBB begleitet jedoch die Arbeiten und tberwacht die Entsorgung der anfallenden
Chargen anhand der Fuhrscheine, Annahmescheine und Entsorgungszusammenstellungen der Unter-
nehmung.

Vor Baubeginn erstellt die beauftragte Unternehmung mit Hilfe der UBB ein detailliertes Entsorgungs-
konzept mit Angabe der konkret gewéhlten Entsorgungswege und lasst dieses von der Fachbehérde
vorgangig genehmigen. Periodisch erstellt die UBB auf Basis der Nachweise der Unternehmung Entsor-
gungsberichte (auf Wunsch z.B. jahrlich im Rahmen von UBB-Jahresberichten) oder fasst die Entsor-
gungsarbeiten in einem Schlussbericht z.H. des Bauherrn und der Fachbehdrde zusammen.
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Tabelle 6.10-3:  Massnahmen Abfélle - Bauphase

Nr. Massnahme

Abf-01 Erstellung eines detaillierten Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzeptes durch die
Unternehmung mit Hilfe der UBB, mit Angaben zum zeitlichen Anfall der Abfélle, erwartete Men-
gen, Entsorgungsweg inkl. Angabe des Entsorgungsortes und Abnahmegarantien. Das Entsor-
gungskonzept wird der Fachbehérde vor Baubeginn zur Priifung und Genehmigung eingereicht.

Abf-02 Strikte Abfalltrennung auf der Baustelle (Mehrmuldenkonzept)

Abf-03 Kontrolle/Erganzung der Submissionsunterlagen hinsichtlich Entsorgungs- und Verwertungswe-
gen

Abf-04 Fachbauleitung (Beprobung/Triage/Dokumentation) im Rahmen der UBB

Abf-05 Erstellung eines Entsorgungsschlussberichtes / Entsorgungsnachweises durch die UBB z.H. der

zustandigen Fachbehdorde

6.10.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Im Betriebszustand sind im Umweltbereich Abfélle keine Auswirkungen zu erwarten.

6.10.6. Fazit

Wahrend der Bauzeit werden grossere Mengen an Bauabfallen erzeugt, v.a. Aushubmaterial (insgesamt
ca. 14'000 m®) und Bahnschotter (ca. 2'200 m®). Andere relevante Abfallkategorien sind Strassenbelag
(ca. 1'000 m?), Betonabbruch (ca. 500 m®) und Bodenmaterial (ca. 2'320 m®) sowie weitere betriebliche
Bauabfalle.

Unverschmutztes Aushubmaterial wird extern, in bestehenden Materialentnahmestellen / in Deponien
des Typs A, abgelagert. Der Belag wird in Abh&angigkeit der PAK-Belastung dem Recycling zugerfihrt
oder fachgerecht entsorgt (gemass den Bestimmungen der VVEA).

Anfallender schwach belasteter Bodenaushub wird soweit mdglich projektintern bei der Rekultivierung
der neuen Bdschungen wiederverwertet. Stark belastete Bodenchargen werden hingegen fachgerecht
deponiert (Deponie Typ B oder E nach VVEA).

Die wbrigen Materialkategorien werden der stofflichen oder energetischen Verwertung zugeftihrt (z.B.
Metalle, Holz, brennbare Materialien) oder fachgerecht entsorgt.

Vor Baubeginn erstellt die Unternehmung mit Hilfe der UBB ein detailliertes Entsorgungskonzept und
lasst dieses von der Fachbehérde genehmigen.
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6.11. Umweltgefahrdende Organismen
6.11.1. Referenzen / Grundlagen
[6.11-1] Verordnung Giber den Umgang mit Organismen in der Umwelt, 10.09.2008 (FrSV, SR 814.911)
[6.11-2] Info Flora: Nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora, <www.infoflora.ch>:
Schwarze Liste und Watch Liste
[6.11-3] Umgang mit abgetragenem Boden, der mit invasiven gebietsfremden Pflanzen nach Anhang 2

FrSV belastet ist, AGIN-Empfehlung, Version 2.0, 29.09.2016

Anhang
Anhang 6.11-1  Ubersicht Neophytenkartierung und Hinweiskarte Neophytenverbreitung

6.11.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Entlang des Trassees der BD kommen sowohl auf Griinarealen im Siedlungsgebiet als auch auf diver-
sen Rand- und Restflachen im untiberbauten Bereich geméss Ref. [6.11-2] verbotene invasive gebiets-
fremde Pflanzenarten, sog. Neophyten vor. Durch Bauarbeiten kdnnen derartige Bestadnde unbeabsich-
tigt verbreitet werden.

Im Rahmen der Schadstoffuntersuchungen vom 08.05.18 wurden auch vorhandene invasive Neophyten
gemass FrSV [6.11-1] oder solche gemass Schwarzer Liste [6.11-2] im Bereich und in der ndheren Um-
gebung des Projekts kartiert.

Untersuchungsperimeter
Die Untersuchung fand innerhalb des unter Kapitel 1 beschriebenen Projektperimeters und auf direkt
angrenzenden Flachen statt.

6.11.3. Ist- und Ausgangszustand

Nebst einem kleinrdumig begrenzten Bestand von Kanadischer Goldrute bei Bahn-km 16.680 wurden
keine invasiven Neophyten geméass FrSV [6.11-1] vorgefunden. Jedoch sind weitere Arten, welche auf
der Schwarzen Liste [6.11-2] aufgefuhrt sind, innerhalb des Projektperimeters vorhanden. Die Lage der
festgestellten Neophyten sowie ein Auszug der Zurcher Hinweiskarte Neophytenverbreitung sind in An-
hang 6.11-1 enthalten (vgl. auch Kap. 6.14 Flora, Fauna, Lebensrdume).

6.11.4. Auswirkungen in der Bauphase

Bodenaushub der mit verbotenen Pflanzen verunreinigt ist, muss gemass FrSV [6.11-1] und AGIN-
Empfehlung [6.11-3] am Entnahmeort wieder angelegt oder VVEA-konform entsorgt werden. Durch kor-
rekte Triage, Zwischenlagerung und Kennzeichnung ist eine Verschleppung zu vermeiden. Wahrend der
Bauphase ist mit regelméassigem Unterhalt (2 bis 3 mal vor Samenreife mahen/mulchen) der Zwischen-
lager und des Baustellenperimeters eine Ausbreitung von invasiven Neophyten zu Unterbinden.

6.11.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Wahrend des Betriebszustandes missen die bewachsenen gleisnahen Bereiche jeweils im Juni und
Ende August/Anfangs September vor der Samenreife gemaht werden (wird im aktuellen Unterhaltskon-
zept bereits so umgesetzt).

Tabelle 6.11-1: Massnahmen Umweltgefahrdende Organismen — Betriebszustand

92/125

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701

UVB_Doppelspur_Dietikon_V1.0_20190731.doc / PGV Dossier / Pdyry / 31.07.2019



Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt — UVB — Abschliessende Voruntersuchung

Nr. Massnahme
Neo-1 Kontrolle/Erganzung der Submissionsunterlagen hinsichtlich Umgang mit Aushub der mit invasi-
ven gebietsfremden Arten belastet ist
Neo-2 Kennzeichnung, Begleitung und Triage sowie Kontrolle der Pflegemassnahmen im Rahmen der
uUBB
6.11.6. Fazit

Innerhalb des Projektperimeters sind keine problematischen (Asiatischer Knéterich und Essigbaum) in-
vasiven Neophyten vorhanden. Eine Ausbreitung/Verschleppung der tbrigen vorhandenen Arten kann
mittels korrekten Umgangs bei Aushub und Zwischenlagerung und regelméassiger Pflege verhindert wer-
den. Die Einhaltung der Vorgaben der FrSV [6.11-1] kann gewahrleistet werden.
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6.12. Storfallvorsorge / Katastrophenschutz
6.12.1. Referenzen / Grundlagen
[6.12-1] Verordnung tGber den Schutz vor Storfallen vom 27.02.1991 (StFV, SR 814.012)
[6.12-2] GIS-Browser Kanton ZH, http://maps.zh.ch, Chemie-Risikokataster
Anhang

Anhang 6.12-1  Auszug Storfallscreening Durchgangsstrassen 2015 (Email Christoph Abegg, Kt. ZH, 14.08.2018)
Anhang 6.12-2  Storfallscreening Doppelspur BD, Dietikon, TBA Kanton Ziirich, 17.07.2019

6.12.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Auf dem Bahntrassee der BD werden keine Gefahrengtter transportiert. Die Bahnanlage ist daher nicht
storfallrelevant [6.12-1]. Die Bremgartnerstrasse hingegen, welche durch die Realisierung des Doppel-
spurausbaus verandert wird, unterliegt als Durchgangsstrasse, auf der Gefahrengtter transportiert wer-
den, der Stérfallverordnung.

2015 wurde durch das TBA des Kantons Zirich ein Storfallscreening fir seine Durchgangsstrassen er-
stellt. Darin wurde im Bereich der Bremgartnerstrasse das Risiko fur schwere Schaden an der Bevdlke-
rung und der Umwelt (Grundwasser und Oberflachengewdasser) als hinreichend klein ausgewiesen wur-
de, sodass keine weiteren Massnahmen und keine Risikoermittlung geméss StFV erforderlich wurde
(vgl. Anhang 6.12-1). Aufgrund des vorliegenden Projektes fiihrt das TBA eine Neuberechnung des Stér-
fallrisikos mit aktualisierten (Personen-)Daten durch. Die Resultate sind nachfolgend erlautert.

Untersuchungsperimeter

Der Untersuchungsperimeter umfasst die durch die StFV betroffenen Strassenabschnitte mit Gefahren-
guttransport im Projektperimeter und die hinsichtlich Umwelt- und Personenrisiken potentiell gefahrdeten
Bereiche (Oberflachengewésser, Grundwasservorkommen (Trinkwasservorkommen), Bevolkerung).

6.12.3. Ist- und Ausgangszustand

Die Bremgartnerstrasse ist gemass Chemie-Risikokataster des Kantons Ziirich [6.12-2] als Durchgangs-
strasse klassiert. Laut dem 2015 durch das TBA ZH erstellte Storfallscreening (Anhang 6.12-1) liegen die
Personenrisiken sowie das Risiko fur die Umwelt (Grundwasser und Oberflachengewasser) der Brem-
gartnerstrasse im akzeptablen Bereich.

Die Strassenverkehrsbelastung im Untersuchungsperimeter im Ausgangszustand ist im Kap. 4.3, Ver-
kehr, dargestellt.

6.12.4. Auswirkungen in der Bauphase

Die StFV bezieht sich auf den Betrieb der ,Durchgangsstrasse”. Fur die Bauphase sind keine Untersu-
chungen notwendig.

6.12.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Projektbedingte Anderung an der Anlage umfassen im Wesentlichen ein verlangerter Abschnitt mit
Mischtrassee, der Wegfall von zwei Strassenquerung der Bahn, und damit einhergehend Anderungen
am Trassee der Bremgartnerstrasse (vgl. Kap. 4.1 Beschreibung des Vorhabens).
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Die Personendichte im Umfeld des Projektperimeters, Abstdande zu Grundwasserfassungen, die Que-
rung von Oberflachengewassern (Stoffel- und Tobelbach im Bereich Bernstrasse) und das Entwasse-
rungskonzept erfahren durch das Projekt beziiglich der Stérfallrelevanz qualitativ und quantitativ keine
Anderung. Die Daten beziiglich Personendichte entsprechen jedoch nicht mehr den aktuellen Vorgaben
und wurden daher ergénzt und aktualisiert und flossen zusammen mit den fir den Betriebszustand aktu-
ellen Verkehrsdaten ein in die vom TBA Kanton Zirich durchgefiihrte Storfallberechnung mit LOGO
(Software).

Gemass des aktualisierten Storfallscreenings liegt das Storfallrisiko fur das Projekt Doppelspur BD be-
treffend die Personenrisiken und Umweltrisiken (Oberflachengewédsser und Grundwasser) im tragbaren
Bereich, d.h. es liegt kein erhdhtes Storfallrisiko vor (siehe Anhang 6.12-2). Aus diesem Grund konnte
auf die Erstellung von H/A-Diagrammen verzichtet werden.

Aufgrund der Beurteilung der Risiken besteht fir die Bevolkerung und die Umweltrisiken kein weiterer
Handlungsbedarf. Bezuglich der Risiken fur Personen und Umwelt besteht deshalb auch nicht die Not-
wendigkeit fur weitere Massnahmen und die Erstellung einer Risikoermittlung geméss StFV.

6.12.6. Fazit

Die Bahnanlage ist nicht storfallrelevant, da auf dem Bahntrassee der BD keine Gefahrengiter transpor-
tiert werden. Hingegen unterliegt die Bremgartnerstrasse als Durchgangsstrasse, auf der Gefahrengtter
transportiert werden, der Storfallverordnung.

Aufgrund der projektbedingten Anderungen an der Bremgartnerstrasse und den nicht mehr den aktuellen
Vorgaben entsprechenden Personendaten wurde das Storfallscreening von 2015 durch das TBA Kanton
Zirich aktualisiert. Gemass der neuen Berechnung liegt das Stérfallrisiko fir das Projekt Doppelspur BD
betreffend die Personenrisiken und Umweltrisiken (Oberflachengewasser und Grundwasser) im tragba-
ren Bereich.

Mit dieser Beurteilung der Risiken besteht fur die Bevoélkerung und die Umweltrisiken kein weiterer Hand-
lungsbedarf. Bezuglich der Risiken fir Personen und Umwelt besteht deshalb auch nicht die Notwendig-
keit flir weitere Massnahmen und die Erstellung einer Risikoermittlung gemass StFV.
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6.13. Wald
6.13.1. Referenzen / Grundlagen
[6.13-1] Bundesgesetz tber den Wald vom 04.10.1991 (WaG, SR 921.0)
[6.13-2] Verordnung Gber den Wald vom 30.11.1992 (WaV, SR 921.01)
[6.13-3] GIS-Browser Kanton Zirich, Vegetationskundliche Kartierung der Walder im Kanton Zirich,
maps.zh.ch
Anhang

Anhang 6.13-1  AVA Dietikon — Landerwerb Doppelspurausbau, Protokoll Sitzung mit Holzkorporation, 10.04.2019

6.13.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Das Projektgebiet befindet sich im Limmattal im Kanton Zirich auf einer H6he von rund 440 m.u.M.
Durch das vorliegende Projekt sind einerseits tempordre und definitive Rodungen notwendig, anderer-
seits kdnnen durch die Emissionen wahrend der Bau- und Betriebsphase die Waldfunktionen (kurzzeitig)
beeintrachtigt werden.

Im vorliegenden Bericht werden die durch den Bau und Betrieb der Doppelspur BD induzierten relevan-
ten Auswirkungen auf die betroffenen Waldflachen genauer untersucht und bewertet sowie die erforderli-
chen Ersatzmassnahmen vorgeschlagen. Fir die Beurteilung und Bewertung der betroffenen Waldfla-
chen wurde die Vegetationskundliche Kartierung der Walder im Kanton Zirich [6.13-3] verwendet.

Untersuchungsperimeter

Der Untersuchungsperimeter umfass den vom Projekt direkt betroffenen Wald sowie die angrenzenden
Flachen. Das Projekt wird ab der Querung Stoffelbach und entlang der Bernstrasse bis ans stdliche
Projektende Waldflache, insbesondere im Waldareal ,Unter der Bremgartnerstrasse” sowie im Bereich
der zwei Bachdurchlésse Stoffelbach und Tobelbach auch auf der stidostlichen Seite im ,,Ob der Brem-
gartnerstrasse” beanspruchen.

6.13.3. Ist- und Ausgangszustand

Die vorkommenden Waldgesellschaften sind geméss vegetationskundlicher Kartierung der Walder im
Kanton Zirich [6.13-3] Waldmeisterbuchenwalder mit Lungenkraut, Aronstab-Buchenwald, Typischer
Ahorn-Eschenwald und Ahorn-Eschenwald mit Bingelkraut (7a, 7f, 79, 11, 26a, 26f). Die vorkommenden
Waldgesellschaften dienen vorwiegend der Holzproduktion und als Erholungsraum.

6.13.4. Auswirkungen in der Bauphase

In der Bauphase betragen die temporaren Verluste fir die Baustelle gemass Bericht Rodung [1.3-10]
total 5'615 m2. Die temporar notwendigen Rodungen erfolgen aufgrund des Gleisbaus, der temporaren
Baupiste, und der Bachdurchlésse. Die Standortgebundenheit der tempordren Rodungen ist durch die
bestehende Linienfihrung der Kantonsstrasse und der Bahn gegeben.

Die Wiederaufforstung der temporéaren Rodungsflachen erfolgt in Absprache mit dem Waldeigentimer
mit standortgerechten Gehdlzen
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Tabelle 6.13-1: Massnahmen Wald - Bauphase

Nr. Massnahme
Wa-01 Die Arbeiten erfolgen unter Schonung des angrenzenden Waldareals.
Wa-02 Rodungsarbeiten werden wéahrend den Brut- und Setzzeiten im Friihling und Sommer unterlas-

sen (Schutz der Brutvogel und des Wildes) (Art. 7 Abs. 4 und Abs. 5 JSG).

Wa-03 Die Wiederherstellungs- und Ersatzleistungsarbeiten werden innert 7 Jahren nach Eintritt der
Rechtskraft der Plangenehmigungsverfiigung / bei temporaren Rodungen innert 2 Jahren nach
Abschluss der Hauptarbeiten erfolgen (Art. 7 Abs. 1 Bst. c WaV).

Wa-04 Die Bewaldung der Aufforstungsflache wird mit standortgerechten Baum- und Straucharten si-
chergestellt.

Wa-05 Der Gesuchsteller stellt das Aufkommen einer standortgerechten Bestockung zur Erfullung der
Waldfunktionen sicher. Er verhindert und bekampft wahrend der Bauphase sowie fiinf Jahre
nach Abschluss der Arbeiten firr die Ersatzaufforstungen auf diesen Flachen das Aufkommen
von invasiven Pflanzen und Konkurrenzvegetation wie Brombeere, Goldrute, Sommerflieder,
Bérenklau etc. Dies erfolgt durch regelméssige Kontrollen bzw. entsprechende Massnahmen.

Finf Jahre nach Abschluss der Arbeiten fiir die Ersatzaufforstungen unterzieht der Gesuchsteller
die Flachen einer Erfolgskontrolle durch den kantonalen Forstdienst. Anlasslich dieser Erfolgs-
kontrolle wird auch festgestellt, ob die Bekampfung der invasiven Pflanzen und der Konkurrenz-
vegetation weiterzufiihren ist und diesfalls fur welche Zeitdauer. Der Gesuchsteller setzt die
Entscheidbehorde iber den Zeitpunkt der Erfolgskontrolle und deren Ergebnis sowie allfallige
Forderungen des kantonalen Forstdienstes in Kenntnis. (Art. 7 Abs. 1 WaG, Art. 8 WaV und Art.
20 WagG).

6.13.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Im Betriebszustand betragen die definitiven Verluste aufgrund der bergseitigen Strassenverbreiterung
gemass Bericht Rodung total 3'330 m? [1.3-10]. Die Standortgebundenheit ist durch die Linienfiihrung
respektive der Lage der Bahn und Kantonsstrasse gegeben (siehe auch Kap. 6.13.4).

Fur die temporaren und definitiven Rodungen ist eine Ausnahmebewilligung (Rodungsbewilligung) nach
Art. 5 Abs. 2 WaG [6.13-1] erforderlich.

Tabelle 6.13-2: Ubersicht iber die temporaren und definitiven Rodungs- und Aufforstungsflachen resp. die
Ersatzmassnahmen des Projektes Doppelspur BD
Flachentyp Flache
Temporare Rodungsflache 5615 m?
Definitive Rodungsflache 3330 m?
Total Rodung 8915 m?
Ersatzaufforstungsflache keine
Ersatzmassnahmen (WaG) Waldrandaufwertung auf einer Tiefe von 5-10m

In Absprache mit der Holzkorporation Dietikon und dem Revierférster erfolgt fur die definitive Rodung
kein Realersatz (siehe Anhang 6.13-1). Der gesamte Ersatz der definitiven Rodungsflache erfolgt mit
Massnahmen zugunsten Natur und Landschaft (nach Art. 7 WaG) mit der Waldrandaufwertung der Wie-
deraufforstung temporéren Rodungsflachen. Die Waldrandaufwertung wird mit Buchtungen (wellenférmi-
ger Rand) und mit einem Ubergang von einer Strauch- zur Baumschicht (5 bis 10 m), allenfalls mit Pflan-

97/125

STRABHU-70004-1-0-D-20100701

UVB_Doppelspur_Dietikon_V1.0_20190731.doc / PGV Dossier / Pdyry / 31.07.2019



Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt — UVB — Abschliessende Voruntersuchung

zungen, ausgefiuhrt. Der Umfang der Waldrandaufwertung und Massnahmen werden im Detailprojekt
definiert.

Tabelle 6.13-3: Massnahmen Wald — Betriebszustand
Nr. Massnahme
Wa-06 Der Gesuchsteller sorgt z.B. mittels Anweisung an die kantonale Forstbehérde dafiir, dass die

Pflicht zur Leistung von Realersatz und/oder zur Massnahme zugunsten des Natur- und Land-
schaftsschutzes im Grundbuch angemerkt wird (Art. 11 Abs. 1 WaV).

Wa-07 Die Massnahmen zugunsten des Natur- und Landschaftschutzes wird der Waldrand der Wieder-
aufforstungsflache aufgewertet. Der Umfang der Waldrandaufwertung und die konkreten Mass-
nahmen werden im Detailprojekt festgelegt.

Wa-08 Im Rahmen der Umweltbauabnahme (inkl. Rodungsersatz) wird der kantonale Forstdienst zu
einer Abnahme eingeladen (Art. 7 Abs. 2 WaV).

6.13.6. Fazit

Das Untersuchungsgebiet wird im Ausganszustand von verschiedenen Typen Buchenwdalder und Erlen-
Eschenwalder dominiert. Es handelt sich dabei gemass NHG nicht um wertvolle Lebensraume. Durch
das Projekt Doppelspurausbau BD sind erforderlich:

- Temporare Rodungen von total 5’615 m2 (Gleisbau, temporére Baupiste, Bachdurchlasse)

- Definitive Rodungen von total 3'330 m2 (Gleisbereich)

- Die Wiederaufforstung der temporaren Rodungsflachen erfolgt Absprache mit dem Waldeigenti-
mer mit standortgerechten Gehdélzen.

- Die Ersatzmassnahmen fir die definitiven Rodungsflachen (WaG) erfolgen zugunsten von Natur
und Landschaft (Waldrandaufwertung).

Die Standortgebundenheit der Rodungsflachen ist durch die bestehende Linienfihrung der Kantons-
strasse und der Bahn gegeben. Fiur die oben genannten Rodungen ist eine Ausnahmebewilligung (Ro-
dungsbewilligung) nach Art. 5 Abs. 2 WaG erforderlich.
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6.14. Flora, Fauna, Lebensraume
6.14.1. Referenzen / Grundlagen

[6.14-1] Bundesgesetz Uber den Natur- und Heimatschutz vom 01.07.1966 (NHG, SR 451)

[6.14-2] Verordnung Gber den Natur- und Heimatschutz vom 16.01.1991 (NHV, SR 451.1)

[6.14-3] Bundesgesetz iber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Végel vom 20.06.1986
(JSG, SR 922.0)

[6.14-4] Verordnung Uber die Jagd und den Schutz wildlebender Saugetiere und Vogel vom 29.02.1988
(JSV, SR 922.01)

[6.14-5] Rote Listen des BAFU im Sinne von Artikel 14, Absatz 3 der NHV SR451.1

[6.14-6] Verordnung Uber den Pflanzenschutz Kanton Ziirich vom 03. 12. 1964 (Erlasstext 702.12)

[6.14-7] Info Flora: Nationales Daten- und Informationszentrum der Schweizer Flora, <www.infoflora.ch>

[6.14-8] SR 451.31 Verordnung Uber den Schutz der Auengebiete von nationaler Bedeutung vom
28.10.1992

[6.14-9] SR 451.34 Verordnung lber den Schutz der Amphibienlaichgebiete von nationaler Bedeutung
vom 25. Juni 2001

[6.14-10] SR 451.35 Verordnung iber den Schutz der Moorlandschaften von besonderer Schénheit und
von nationaler Bedeutung vom 1. Mai 1996

[6.14-11] SR 451.32 Verordnung iber den Schutz der Hoch- und Ubergangsmoore von nationaler Bedeu-
tung vom 21. Januar 1991

[6.14-12] SR 451.33 Verordnung Uber den Schutz der Flachmoore von nationaler Bedeutung vom 7. Sep-
tember 1994

[6.14-13] SR 451.37 Verordnung iber den Schutz der Trockenwiesen und -weiden von nationaler Bedeu-
tung vom 13. Januar 2010

[6.14-14] BAFU et al. 2018  Bundesinventare, Schutzgebiete sowie Nutzungsinteressen,
https:\\|map.geo.admin.ch, eingesehen am 6.7.2018

[6.14-15] ARP Kanton ZH, 1980: Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von Giberkommunaler
(regionaler / kantonaler) Bedeutung

[6.14-16] Stadt Dietikon, 2015: Verordnung tber den Schutz und die Pflege der Natur- und Landschafts-
schutzgebiete

[6.14-17] Stadt Dietikon, 2014: Inventar der kommunalen Natur- und Landschaftsschutzobjekte

Anhang

Anhang 6.14-1  Dietikon Doppelspurausbau, Ausgangszustand Flora, Fauna und Lebensraume. Fachbericht. SKK
Landschaftsarchitekten, 16.07.2019

Anhang 6.14-2  Artenliste (Anhang Fachbericht)

Anhang 6.14-3  Bestandesplan Flora und Fauna, Situation Bernstrasse (Beilage Fachbericht)

Anhang 6.14-4  Bestandesplan Flora und Fauna, Situation Stoffelbach (Beilage Fachbericht)

Anhang 6.14-5  Bestandesplan Flora und Fauna, Situation Bergfrieden (Beilage Fachbericht)

Anhang 6.14-6  Bestandesplan Flora und Fauna, Situation Schéneggstrasse (Beilage Fachbericht)

6.14.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Fur diesen Fachbereich wurde ein Fachbericht zum Ausgangszustand erstellt, in welchem detailliert die
Methodik zur Erhebung sowie deren Ergebnisse und Schutzgiter aufgezeigt werden (siehe Anhang
6.14-1).

Die Beurteilung der Ersatzpflicht fur die Eingriffe in die Ufervegetation erfolgt anhand einer Flachenbilanz
mit erganzendem qualitativem Beschrieb. Dies erachten wir als gerechtfertigt, da die Ufervegetation in
den fraglichen Bereichen gemass Art. 21 NHG [6.14-1] geschitzt ist, jedoch basierend auf der Lebens-
raumansprache vor Ort nicht als schitzenwerter Lebensrdum gemass Anhang 1 NHV [6.14-2] eingestuft
wird.

Untersuchungsperimeter
Der Projektperimeter liegt zu einem grossen Teil im innerstadtischen Gebiet sowie sudlich von Dietikon
im Wald (vgl. Kap. 6.13). Die Beurteilung des Umweltaspekts Flora, Fauna, Lebensrdume erfolgt in ei-
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nem erweiterten Projektperimeter, welcher einen Bereich 50 m beidseits der Gleise umfasst (Details
siehe Anhang 6.14-1).

6.14.3. Ist- und Ausgangszustand

Innerhalb und auch im erweiterten Projektperimeter befinden sich keine Inventarobjekte nationaler Be-
deutung ([6.14-8] [6.14-9] [6.14-10] [6.14-11] [6.14-12] [6.14-13] und [6.14-14]).

Im Inventar der Natur- und Landschaftsschutzobjekte von tUberkommunaler (regionaler/kantonaler) Be-
deutung [6.14-15] sind keine Flachen innerhalb des relevanten Perimeters festgelegt.

Gemass dem Naturschutzinventar der Stadt Dietikon [6.14-16], [6.14-17] liegt das Objekt OG_08 (Obst-
baumreihe Stoffelbachstrasse) zu einem kleinen Teil (wenige m?) innerhalb des erweiterten Projektperi-
meters, wird jedoch durch das Projekt nicht tangiert werden.

Der Ausgangszustand beziiglich Lebensrdume, Flora, Reptilien, Amphibien, Tagfalter, Heuschrecken
und Libellen ist im Fachbericht (siehe Anhang 6.14-1 bis Anhang 6.14-6) dokumentiert. Mehrere der
erhobenen Lebensrdume und Arten verpflichten den Verursacher bei einem Eingriff respektive einer
Beeintrachtigung zu bestmdoglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten angemessenen Er-
satzmassnahmen (Art. 18, 21 NHG [6.14-1)):

- Ufervegetation

- Mitteleuropéischer Halbtrockenrasen (Mesobromion)
- Kartauser-Nelke (Dianthus carthusianorum)

- Mauereidechse (Podarcis muralis)

- Feuersalamander (Salamandra salamandra)

- Grosser Eisvogel (Limenitis populi)

- Gemeine Sichelschrecke (Phaneroptera falcata)

Die Standortgebundenheit des Projektes und ein Uberwiegendes Interesse miissen gegeben sein, um
diese Schutzguter zu beeintrachtigen. Der Verursacher des Eingriffes ist zu bestmoéglichem Schutz, Wie-
derherstellung und Ersatz verpflichtet.

Bei der Ufervegetation der beiden Béache handelt es sich um beschattete, gleichméssig steile, rund 1 m
hohe Bdschungen (Abbildung 6.14-1).

Abbildung 6.14-1: Stoffelbach oberhalb der Bern-
strasse, SKK 19.06.2019
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6.14.4. Auswirkungen in der Bauphase

Durch die Arbeiten im Bereich des Schotterkorpers sowie im angrenzenden Offenland, werden Lebens-
raume der Mauereidechse temporér beeintrdchtigt. Da die Bauarbeiten soweit mdglich unter Vollbetrieb
der Bahn erfolgen sollen, ist fir die Mauereidechsen ein Rickzugsraum vorhanden. Aus Sicht des Repti-
lienschutzes am kritischsten sind Eingriffe am bestehenden Schotterbett bzw. in unmittelbarer Nahe da-
zu. Da diese Eingriffe nur wahrend der Totalsperrungen in den Sommerferien stattfinden sollen, sind aus
Sicht des Schutzes der Mauereidechsen keine gravierenden Auswirkungen anzunehmen, da die Tiere in
dieser Zeit sehr mobil sind und entsprechend ausweichen kénnen. Im Rahmen der Ausfiihrungsplanung
sollten mit einem Spezialisten Mdéglichkeiten zur reptilienfreundlichen Bauwerksgestaltung (Stitzmauern,
Kunstbauten usw.) gepruft werden (FFL-01).

Gesamthaft werden 14 Einzelbdume sowie 13 Zierhecken entfernt (siehe Anhang 6.14-4 bis Anhang
6.14-6). Von den Zierhecken werden 8 in Ricksprache mit dem Eigentimer ersetzt. Zusatzlich werden
im Bereich der Haltestelle Stoffelbach 910 m? eines parkahnlichen Gehoélzes durch das Projekt tangiert.
Durch das Entfernen der Baume ist ein Lebensraumverlust, primar fir Vogel verbunden. Da Brutstatten
von Voégeln gem. Art. 20 NHV geschiitzt sind, missen die Arbeiten an Gehélzen ausserhalb der Brutzeit
stattfinden (FFL-02). Um diese Auswirkungen abzuschwéchen, werden die Griunflachen entlang der
Bernstrasse als Abschluss zur Bahnanlage hin mit einheimischen, standortgerechten Strduchern be-
pflanzt (FFL-03).

Da auf einen Ersatz der dauernden Rodung aus Mangel an geeigneten Flachen verzichtet wird, verbleibt
ein Defizit an hochwertigen Gehoélzlebensraumen. Aus Grund ist im Rahmen der Planung mit der Holz-
korporation Dietikon ein Projekt zur 6kologischen Aufwertung von 300 m Waldrand auszuarbeiten (FFL-
04). Die Aufwertung muss raumlich-funktional zum Projektperimeter stehen.

Im Bereich der Haltestelle Stoffelbach werden verschiedene kleinere, 6kologisch wenig wertvolle Grin-
flachen im Strassenbereich tangiert. Diese werden ersetzt mit verschiedenen Griunflachen nérdlich der
Haltestelle. Diese Bereiche sind nach 6kologischen Kriterien zu begriinen (Ruderalwiese, Magerwiese,
Hecke mit einheimischen, standortgerechten Strauchern 0.4.). Die Details sind im Rahmen der Ausfiih-
rungsplanung zusammen mit einer Fachperson zu definieren (FFL-05).

Die beiden im Bereich der Bernstrasse verlaufenden Bache (Stoffelbach und Tobelbach), welche bereits
unter der Bernstrasse hindurchgefiihrt werden, erfahren durch das Projekt eine zusétzliche Uberdeckung
(vgl. Kap. 6.7 Oberflachengewasser und aquatische Okosysteme). Der Stoffelbach wird um 17 zusatzli-
che Laufmeter Uberdeckt, der Tobelbach um 12 Laufmeter. Gleichzeitig werden die bestehenden, teil-
weise massiven Ein- und Auslaufbauwerke (Abbildung 6.14-6 und Abbildung 6.14-7) riickgebaut sowie
die Boschungen im Einlaufbereich abgeflacht und begrint (vgl. Anhang 6.14-3 und Anhang 4.1-1e),
wodurch sich die Flache der Ufervegetation vergrossert.

Die Bereiche unterhalb der Bernstrasse sind analog der Bereiche oberhalb davon zu gestalten (FFL-06).
Fur die Bilanzierung der Ufervegetation werden die Bereiche ober- und unterhalb der Bernstrasse (vIg.
Abbildung 6.14-2 bis Abbildung 6.14-5) miteinbezogen. Beim Stoffelbach wird die Flache zwischen
Strasse und Bahntrasse nicht mitberiicksichtigt (Abbildung 6.14-3), da diese stark isoliert ist und damit
die Randeffekte die Vegetation und die Lebensraumfunktion stark beeinflussen. Somit wird die Ufervege-
tation dieses Baches im Perimeter von urspriinglich 110 m? auf 83 m? reduziert. Bei Tobelbach hingegen
wird die Flache der Ufervegetation von 89 m? auf 147 m? vergrossert. Das heisst, in der Gesamthilanz
wird durch den Rickbau der Bauwerke und die Ausflachung der Boschungen die Flache der Ufervegeta-
tion um 31 m? (15%) vergrossert.
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Ufervegetation Stoffelbach - Bestand
Perimeter Vergleich
Ufervegetation alt / neu
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Ufervegetation Stoffelbach - Projekt

Perimeter Vergleich

E Ufervegetation alt/ neu
m Ufervegetation
Projekt (anrechenbar)
Ufe_rveget_ation
Projekt (nicht anrechenbar)
Ufervegetation neu
33m2
Vorschlag SKK

Abbildung 6.14-3: Ausmass der Ufervegetation am Stoffelbach nach Projektrealisierung (Grundlage: Anhang 4.1-1€)
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Ufervegetation Tobelbach - Bestand
Perimeter Vergleich
Ufervegetation alt/ neu

Bachlénge Bestand mit

1 1m Uferveg. pro Seite

Ufervegetation Tobelbach - Projekt
Perimeter Vergleich
Ufervegetation alt / neu
m Ufervegetation
Projekt (anrechenbar)
Ufervegetation neu
Vorseniag SKK

Abbildung 6.14-5: Ausmass der Ufervegetation am Tobelbach nach Projektrealisierung (Grundlage: Anhang 4.1-1¢)
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Abbildung 6.14-6: Einlaufbauwerk Stoffelbach (SKK, Abbildung 6.14-7: Einlaufbauwerk Tobelbach (SKK,
19.06.2019) 19.6.2019)

Weiter wird die Qualitdt der Durchgdnge fir aquatische als auch fir bachfolgende, terrestrische Arten
erhoht, indem die Qualitat der Sohle mit einer mdglichst naturnahen Auspragung erhdht wird (Details vgl.
Technischer Bericht Bachdurchlasse [1.3-9]). Die Ausfihrungsplanung sowie die Realisierung dieser
Arbeiten, insbesondere die Begriinungsart der neuen Ufervegetation muss durch eine 6kologische
Fachperson begleitet werden (FFL-07).

Ein Eingriff in die geschiitzte Ufervegetation (Art. 21 NHG) erfordert zudem gemass Art. 22 NHG eine
Bewilligung (vgl. Kap. 2.2).

Nebst den Auswirkungen auf die Ufervegetation sind durch die baulichen Aktivitdten am Gewasser auch
Einflisse auf die im Stoffelbach nachgewiesenen Larven des Feuersalamanders absehbar (z.B. tempo-
rére Verschlechterung der Wasserqualitat). Um diese Auswirkungen zu minimieren, sollen die entspre-
chenden Arbeiten nur in der Zeit erfolgen, in denen voraussichtlich keine Larven im Gewasser sind (FFL-
08).

Die geplanten Massnahmen zum Schutz der Amphibien am Stoffelbach zwischen Strasse und Bahngel-
eisen sind umzusetzen. Die Materialisierung ist so zu wahlen, dass auch fir Molche eine Schutzwirkung
erzielt wird (FFL-09).

Der geméass Anhang 1 NHV geschitzte Mitteleuropéische Halbtrockenrasen mit dem Vorkommen der
kantonal geschitzten Kartduser-Nelke auf der Parzelle 9069 (siehe Anhang 4.1-1c) wird durch das Pro-
jektvorhaben nicht tangiert und bleibt vollumfanglich bestehen.

Fur den Grossen Eisvogel, welcher geméss Anhang 3 NHV geschitzt ist, sind keine negativen Auswir-
kungen zu erwarten. Die Art wurde lediglich auf dem Durchflug gesichtet. Der besagte Lebensraum (Fla-
che 8) kann der Art aufgrund ihrer Standortanspriiche maximal als Vernetzungselement bzw. Teillebens-
raum dienen.

Der Fundort der Sichelschrecke, die aufgrund ihres Seltenheitsgrades auf der Roten Liste der Heuschre-
cken aufgefuhrt ist, liegt ausserhalb des Eingriffsperimeters und wird somit durch das Projekt nicht tan-
giert.

Installationsplatze und Bauzufahrten dirfen wertvolle und geschitzte Lebensraume nach Art. 18 NHG
[6.14-1] nicht beeintrachtigen (FFL-10).
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Tabelle 6.14-1: Massnahmen Flora, Fauna, Lebensrdume - Bauphase
Nr. Massnahme
FFL-01 Ausarbeitung der reptilienfreundlichen Bauwerksgestaltung durch einen Spezialisten zusammen

mit dem Ingenieur im Rahmen der Ausfiihrungsplanung

FFL-02 Das Entfernen von Baumen und Schnitthecken darf nur ausserhalb der Brutzeit der Vogel statt-
finden (Oktober bis Marz)

FFL-03 Bepflanzung der Griinflachen mit einheimischen, langsam wachsenden Strauchern
FFL-04 Okologische Aufwertung von 300 m Waldrand
FFL-05 Definition der Begriinung der Griinflachen nérdlich der Haltestelle Stoffelbach im Rahmen der

Ausfuhrungsplanung

FFL-06 Okologische Gestaltung der neuen Uferbereiche unterhalb der Bernstrasse analog der Bereiche
oberhalb der Bernstrasse

FFL-07 Begleitung der Ausfihrungsplanung und der Realisierung der beiden Bachdurchlasse durch eine
Okologische Fachperson

FFL-08 Abklarung, wann Feuersalamander-Larven im Bach anzutreffen sind. Die Einschrankungen sind
mit den Schonzeiten fur Fische und Krebse zu koordinieren (vgl. Massnahme OGF-01)

FFL-09 Konkretisierung der Amphibenschutzelemente am Stoffelbach zwischen der Strasse und dem
Bahntrassee unter Berlicksichtigung aller Amphibienarten

FFL-10 Die Installationsplatze und Bauzufahrten sind so einzurichten und zu betreiben, dass gemass
Art. 18 NHG wertvolle und geschiitzte Lebensraume , u.a. Hecken, Ufervegetation, Feldgehdolze,
nicht beansprucht oder baubetrieblich nicht tangiert werden (inkl. ibermé&ssiger Immissionen wie
Staub und Licht). Es sind alle notwendigen Vorsorge- und Schutzmassnahmen im Rahmen des
Detailprojektes, der Ausschreibungen und der Installationsplanung des Unternehmers vorzu-
nehmen: Input / Prifung der Plane und Begleitung Vorbereitungsarbeiten auf den IP erfolgt
durch die UBB.

6.14.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Mit der Projektrealisierung verlauft ein grosserer Teil der Schienen in einem Schotterkorper, so dass der
potentielle Lebensraum fir die Mauereidechsen und Arten mit ahnlichen Anspriichen vergrdssert wird.
Da die Frequenz der Durchfahrten gleich bleibt, wir der Stress fur die Faunenelemente (Mauereidech-
sen, Brutvogel der angrenzenden Hecken) nicht vergrissert.

Die neu gestalteten Griinraume und die Waldrandaufwertung sind gemass einem noch zu erstellenden
Pflegeplanes zu pflegen (FFL-11).

Die neu gestalteten Griinraume und die Waldrandaufwertung sind gemass einem noch zu erstellenden
Pflegeplan zu unterhalten. Zudem ist der Unterhalt der Amphibienschutzmassnahmen sicherzustellen
(FFL-12).

Tabelle 6.14-2: Massnahmen Flora, Fauna, Lebensraume — Betriebszustand
Nr. Massnahme
FFL-11 Erstellen eines Grunpflegeplanes
FFL-12 Sicherstellen der Unterhaltes der Amphibienschutzanlage
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6.14.6. Fazit
Durch die Entflechtung von Strasse und Schiene wird der Verkehrsraum im Projektperimeter vergréssert.
Die tangierten Lebensraume werden als wenig bzw. durchschnittlich wertvoll eingestuft. Die neu gestal-
teten Grunraume vergrdssern die potentiellen Lebensraume der Mauereidechse. Allfallig negative Ein-
flisse auf Amphibien werden durch entsprechende Schutzelemente am Stoffelbach minimiert.

Insgesamt wird das Projekt Doppelspur BD Dietikon mit seinen integrierten Massnahmen zum Schutz
von Flora, Fauna und Lebensrdumen als mit den gesetzlichen Grundlagen zum Natur- und Heimatschutz

vereinbar beurteilt.
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6.15. Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen)
6.15.1. Referenzen / Grundlagen

[6.15-1] Bundesgesetz Uber den Natur- und Heimatschutz vom 01.07.1966 (NHG, SR 451)

[6.15-2] Verordnung Uber den Natur- und Heimatschutz vom 16.01.1991 (NHV, SR 451.1)

[6.15-3] Bundesinventar der Landschaften und Naturdenkmaler von nationaler Bedeutung (BLN), gemass
Verordnung Uber das BLN SR 451.11

[6.15-4] Karten der Schweiz, www.geo.admin.ch

[6.15-5] SLG-Richtlinie Nr. 202, Offentliche Beleuchtung: Strassenbeleuchtung, Schweizer Licht Gesell-
schaft SLG, 2005

[6.15-6] Norm SN EN 13201 «Strassenbeleuchtung», 2016

Anhang

keine

6.15.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Aufgrund der minimalen landschaftlichen Auswirkungen des Projekts eribrigt sich eine konsequente
Bewertung der Landschafts-Eingriffe Uber die gesamte AVA-Streckenlédnge. Es wird nur auf projektbe-
dingte, landschaftliche Verdnderungen an zwei Standorten eingegangen.

Untersuchungsperimeter
Der Untersuchungsperimeter umfasst den gesamten Projektabschnitt inkl. Installationsflachen.

6.15.3. Ist- und Ausgangszustand

Landschaft und Ortsbild

Der nordliche Projektabschnitt Bremgartnerstrasse befinden sich im Siedlungsgebiet der Stadt Dietikon
(vgl. Abbildung 6.15-1; Anhang 4.1-1). Dieser Teil entlang der Bremgartnerstrasse wird von zwei- bis
viergeschossigen Wohnbauten mit unterschiedlicher Architektur und Baujahren gesdumt (Bauzonen:
Quartiererhaltungszone, W24/45%, W2/30%). Die Strassenraumgestaltung wird geméss kantonaler Be-
wertung (vgl. Kap. 4.2) als ungeniigend eingestuft. Eine Aufwertung und Neugestaltung ist hier eines der
raumplanerischen Ziele. Gegen Ende der Bremgartnerstrasse wird die Bebauung lockerer. Auf der west-
lichen Seite gegentber der Bahnhaltestelle Stoffelbach befindet sich ein heckenartiger Baumbestand
(vgl. Abbildung 6.15-2).

Der sudliche Projektabschnitt durchquert die AVA-Strecke auf der Bernstrasse in einer breiten Schneise
den Wald auf dem auslaufenden Honeret-Htigelzug (vgl. Abbildung 6.15-3).
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Abbildung 6.15-1: Bremgartnerstr. (Héhe Nr. 56, Blick stadtwarts)

Abbildung 6.15-3: Bernstrasse, Blick Richtung Bremgarten
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Lichtimmissionen

Aus sicherheitstechnischen Grinden ist innerorts, d.h. entlang der Bremgartnerstrasse eine Strassenbe-
leuchtung vorhanden. Auch die Ausserortsstrecke entlang der Bernstrasse Richtung Bremgarten weist
vor dem Abzweiger Bremgartnerstrasse auf der Ostseite auf ca. 200 m eine Strassenbeleuchtung auf.

6.15.4. Auswirkungen in der Bauphase

Ab dem Waldparkplatz Eichenwaldstrasse wird fuir den Bahn-Ausbau inkl. Bau der beiden Bachdurchl&s-
se parallel zum Bahntrassee eine ca. 4.0 m breite Baupiste mit Wendeplatz erstellt. Beim Bau der Bau-
piste sowie des Wendeplatzes wird — in Absprache mit dem Waldeigentimer und soweit mdglich - auf
besonders markante Baume Ricksicht genommen. Die Baupiste wird nach Beenden der Bauarbeiten
wieder zuriickgebaut und in Absprache mit dem Waldeigentiimer begriint und wiederaufgeforstet.

Die Installationsflache Ruggacher ist von grossen Baumen umgeben. Diese sind wahrend der Bauphase
zu schitzen.

Tabelle 6.15-1: Massnahmen Landschaft und Ortsbild - Bauphase

Nr. Massnahme

La-01 Rodungen im Honeret-Waldabschnitt auf das dringend notwendige Mass reduzieren (Erhalt von
markanten Baumen)

La-02 Schutz der Baume auf der Installationsflache Ruggacher mittels Bretterverschalung oder &hnli-
chem

6.15.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Landschaft und Ortsbild

Es sind keine landschaftlichen Inventar-Objekte betroffen. Einzige punktuelle landschaftliche Veréande-
rung bildet die Entfernung einer, vom Wald in die Siedlung hineinreichender, heckenartiger Geholzstrei-
fen mit einigen grosseren Baumen (115 m lang) bei der Station Stoffelbach.

Insgesamt ergibt sich jedoch mit dem Doppelspurausbau sowohl im Siedlungsgebiet-Abschnitt wie auch
im Waldbereich entlang der Bernstrasse keine grundsétzliche Veranderung der vorhandenen land-
schaftspragenden Elemente.

Lichtemissionen

Im Siedlungsraum und beim Verzweiger Bernstrasse/Bremgartnerstrasse wird eine Strassenbeleuchtung
weiterhin unverzichtbar sein. Bei der neuen Beleuchtung sind folgende Grundsatze zu beachten (vgl.
[6.15-5]:

- Beleuchtung am richtigen Ort — und nur dort

- Beleuchtung zur richtigen Zeit — und nur dann

- Watt sparen — Dimensionierung auf die minimal zuldssige Beleuchtungsklasse

- Potential der LED-Technologie nutzen: Licht nach Bedarf

Um dies zu erreichen gelten folgende Punkte:

- Planung und Bemessung der Beleuchtung geméss aktueller Normen (vgl. [6.15-5], [6.15-6)

- Nachtabsenkungen oder besser Nachtabschaltungen der Beleuchtung vornehmen oder eine dyna-
mische bzw. adaptive Beleuchtung vorsehen.
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Tabelle 6.15-2: Massnahmen Landschaft und Ortsbild — Betriebszustand
Nr. Massnahme
La-03 Bedarfsgerechte Beleuchtung nach neustem Stand der Technik (inkl. Nachtabsenkungen/-
Abschaltungen oder dynamische/adaptive Beleuchtung)
6.15.6. Fazit

Es werden keine Landschaftsschutz-Objekte tangiert. Das Projekt kann aus landschaftlicher Sicht um-
weltvertraglich realisiert werden. Das gleiche gilt beziiglich Lichtimmissionen. Wichtig ist, dass nur nach
Bedarf beleuchtet wird (Nachtabsenkungen / Nachtabschaltungen) und nach neustem Stand der Technik
gebaut wird (dynamische oder adaptive Beleuchtung).

ASTRABHU-

0004-1-0-D-20100701

UVB_Doppelspur_Dietikon_V1.0_20190731.doc / PGV Dossier / Pdyry / 31.07.2019

110/125



Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt — UVB — Abschliessende Voruntersuchung

6.16. Kulturdenkmaler, historische Verkehrswege und archéologische Stat-
ten

6.16.1. Referenzen / Grundlagen

[6.16-1] Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz (http://ivs-gis.admin.ch)

[6.16-2] Bundesgesetz Uber den Natur- und Heimatschutz, 01.07.1966 (NHG, SR 451)

[6.16-3] Verordnung Uber das Bundesinventar der historischen Verkehrswege der Schweiz, 14.04.2010
(VIVS, SR 451.13)

[6.16-4] ISOS - Bundesinventar der schiitzenswerten Ortsbilder der Schweiz von nationaler Bedeutung

[6.16-5] Schweizerisches Inventar der Kulturgiiter von nationaler und regionaler Bedeutung (KGS-
Inventar)

[6.16-6] KIGBO - Kantonales Inventar geschiitzter und schiitzenswerter Bauten

Anhang

keine

6.16.2. Einleitung / Vorgehen / Methodik

Kulturgiiter und archéologische Statten sind nach Art. 1 NHG [6.16-2] geschitzt. Kulturgiter, i.e. Bau-
denkmaler, Wegkreuze und &hnliches sollen in ihrer optischen Wirkung nicht durch andere Anlagen ge-
schmalert, noch sollen sie beschadigt werden. Falls andere Interessen Uberwiegen, sind sie nach einem
baulichen Eingriff wiederherzustellen.

Untersuchungsperimeter
Der Untersuchungsperimeter umfasst den gesamten Projektabschnitt inkl. Installationsflachen.

6.16.3. Ist- und Ausgangszustand
Die Gemeinde Dietikon ist weder im 1ISOS-Inventar, noch finden sich im direkt betroffenen Projektperime-
ter inventarisierte Verkehrswege (IVS).

Auf der Hohe der Haltestelle «Schéneggstrasse» grenzt auf einer Lange von ca. 100 m an die archaolo-
gische Zone «7.0 ZAG-ObvID 1201, Dietikon BFS-Nr. 243» (vgl. Abbildung 6.16-1) unmittelbar dstlich an
die Bremgartnerstrasse an.

SRR,
i Sl S

Abbildung 6.16-1: Arch&ologische Schutzzone in Projektnahe (Schraffur)

In der N&he zum Projekt (min. Abstand: 50 m) befinden sich zudem folgende drei Denkmalschutzobjekte
(vgl. Tabelle 6.16-1 und Abbildung 6.16-2):
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Tabelle 6.16-1: Denkmalschutzobjekte in Projektndhe

Strasse Ensemble Objekt Baujahr Klassierung
Bremgartnerstrasse 13 Zentralschulanlage Turnhalle | 1909 regional
Bremgartnerstrasse 15 Zentralschulanlage Feuerwehrgeratehaus 1930~1932 regional
Schodneggstrasse 12 Gewerbeschulhaus Gewerbeschulhaus 1967~1970 regional

Abbildung 6.16-2: Denkmalschutzobjekte in Projektnéhe (blau), Schraffur archéologische Zone

6.16.4. Auswirkungen in der Bauphase

Die im vorgenannten Kapitel genannten drei Kulturdenkmaler werden durch das Projekt nicht tangiert.
Aufgrund der Distanz und der schon heute auf der Bremgartnerstrasse vorhandenen BD-Bahn wird auch
indirekt keine Beeintréachtigung der vorgenannten Geb&aude und das Ensemble erwartet.

Auch die archéologische Zone ist aus heutiger Sicht nicht betroffen. Aufgrund der unmittelbaren Nach-
barschaft zum Projekt hat die Bauleitung jedoch vor Beginn der Bauarbeiten im besagten Bereich die
kantonale Fachstelle vorsorglich zu informieren und bei allfalligen Funden gemass ihren Angaben vorzu-
gehen.(vgl. Massnahmen unten).

Tabelle 6.16-2: Massnahmen Kulturdenkmaéler, historische Verkehrswege, Archaologie - Bauphase
Nr. Massnahme
Arch-01 Information des Amts fir Raumentwicklung Kantonsarchaologie tiber Zeitpunkt der geplanten

baulichen Arbeiten angrenzend an die archaologische Zone. +41 (0) 43 259 69 00 /
are.archaeologie@bd.zh.ch

Arch-02 Beizug einer Fachperson der Kantonsarchéologie bei Auftreten von verdéchtigen Funden

6.16.5. Auswirkungen im Betriebszustand

Im Betriebszustand hat das Projekt auf die vorliegenden Umweltaspekte keine Auswirkungen.
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6.16.6. Fazit

Das Projekt beeintrachtigt keine geschiitzten oder schutzwirdigen Ortsbilder, Denkmaler oder IVS-
Objekte. Aus heutiger Sicht werden auch keine archdologischen Funde erwartet, obwohl eine archéolo-
gische Zone bei der Haltestelle Schénegg von Osten unmittelbar an die beanspruchte Flache heran-
reicht. Entsprechend kann das Projekt in Bezug auf die obigen Umweltaspekte umweltvertraglich reali-
siert werden.
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7. Schlussfolgerungen

Der Bau und Betrieb des Vorhabens BD hat vielfaltige und temporar auch gréssere Auswirkungen auf
verschiedene Umweltbereiche in einer stark Giberbauten Agglomerationslandschatft.

Relevante Auswirkungen des Projektes verursachen der innerstadtische Baustellenverkehr und die un-
umganglichen MIV-Verlagerungen aufgrund der Linienbaustellen. Ebenfalls zu erwdhnen sind mehrere
Installationsplatze innerhalb des Siedlungsgebietes und in unmittelbarer Nachbarschaft von Wohnsied-
lungen. Mit differenzierten Logistik- und Verkehrsfilhrungs-Konzepten kénnen die Auswirkungen des
Baustellen-Betriebs auf den lokalen MIV und die Anwohner vermindert werden.

Auch bereits in der Bauphase muss mit dem fachlich korrekten Umgang mit den zu verlagernden
Oberbodenmengen dafiir gesorgt werden, dass die mehr oder weniger im ganzen Projektperimeter ver-
breiteten Problempflanzen nicht zusatzlich vermehrt werden.

Nach Bauabschluss bzw. im Betriebszustand verbleiben fir ein solches Grossvorhaben qualitativ und
guantitativ vergleichsweise kleine Projektauswirkungen. Einzig die veranderte Larmsituation entlang der
Bremgartnerstrasse infolge Verschiebung von Strasse und Doppelspur fiihrt zu erheblichen negativen
Auswirkungen fir einige Anwohner. Die aktuelle und zukiinftige Situation wurde deshalb im Detail analy-
siert und es wurden mehrere Moglichkeiten zu Larmreduktion geprift. Mit der Variante «Tempo 40» wur-
de letztlich eine fur alle beteiligten akzeptable Lésung gefunden.

Wesentliche, allerdings lokale, kleinrdumige Auswirkung sind auch der Verlust von Griunflachen sowie
die Verlangerung der Eindolung von Stoffelbach und Tobelbach. Die entstehenden Verluste kénnen je-
doch mit gezielten Kompensations-/Aufwertungs- und Ersatzmassnahmen ausgeglichen werden.

Unter Berlcksichtigung aller geplanten Schutz-, Wiederherstellungs- und Aufwertungsmassnahmen
kann die baubetriebliche und verbleibende Umweltbelastung des BD-Projektes insgesamt als umweltver-
traglich bewertet werden.

114 /125

ASTRABHU-70004-1-0-D-20100701

UVB_Doppelspur_Dietikon_V1.0_20190731.doc / PGV Dossier / Pdyry / 31.07.2019



Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt — UVB — Abschliessende Voruntersuchung

8.
8.1.

Massnahmenubersicht

Massnahmentabelle

Nachfolgend sind alle Massnahmen nochmals zusammengefasst dargestellt.

Nr.

Massnahme

Zeitpunkt

Bauphase
Betriebs-
zustand

Allgemeines

UBB-01

Erstellung eines Pflichtenheftes UBB gemass den aktuellen Normen und Anleitungen.
Dies umfasst auch die Nachfiihrung / Prazisierung der Massnahmenliste aus dem
UVB, die Erstellung der Massnahmenblatter und die definitive Ausarbeitung des Kon-
zeptes zur Umsetzungs- und Wirkungskontrolle

Kap. 6.1

Luft

Lu-01

Allgemein:
Einhaltung / Umsetzung der festgelegten Massnahmen zur Luftreinhaltung und Staub-

bekampfung unter Anwendung der Massnahmen Stufe B (Basisanforderungen und
spezifische Vorsorgemassnahmen) zur Luftreinhaltung auf Baustellen gemass Bau-
richtlinie Luft (BAFU Januar 2009).

Die Massnahmen werden durch den Gesuchsteller als Auflagen ins Submissionsver-
fahren aufgenommen.

Dies umfasst insbesondere (aber nicht abschliessend) die Massnahmen bei mechani-
schen Prozessen (M1-M16), Massnahmen bei thermischen und chemischen Arbeits-
prozessen (T1-T13) sowie die Anforderungen an Maschinen und Gerate (G1-G9).
Einsatz von schadstoffarmen Transportfahrzeugen, Baumaschinen und -geraten, wel-
che technisch einwandfrei und auf dem neuesten Stand der Technik sind (LKW: Euro-
6).

Maschinen und Geréte fiir den Einsatz auf Baustellen entsprechen gemass ihrem
Baujahr und ihrer Leistung den Anforderungen nach Art. 19a der LRV.

Die Baumaschinen missen durch eine Nummer identifiziert sein, periodisch kontrolliert
und gemessen werden (Wartungskleber), tiber ein Abgaswartungsdokument verfiigen,
eine aktualisierte Abgasmarke tragen und beziglich ihrer LRV-Konformitét mit einem
Gerateschild gekennzeichnet sein.

Dasselbe gilt fir die Partikelfilter (vgl. Anhang 4 Kap. 32 und 33 LRV).

Fir alle Maschinen mit Benzinmotoren ist Geratebenzin zu verwenden (SN 181 163).
Treibstoffe fiir Dieselmotoren: ausschliesslich schwefelarmer Treibstoff (S < 50 ppm).
Bei der Vergabe ist bereits auf die verfiigbare Transportflotte des Unternehmers zu
achten.

Lu-02

\Weiteres Optimierungspotential:

Energiesparsame Fahrweise (damit ist eine Reduktion von Treib- und Schadstoffen um
bis zu 15% mdglich); entspricht der Massnahme B4 der Baurichtlinie Luft.
Baustellenorganisation soweit optimieren, so dass die baustelleninternen Fahrten auf
ein notwendiges Minimum reduziert werden (beziiglich Anzahl Fahrten).

Reduktion des Leerfahrtenanteils aufgrund einer optimierten Baustellenlogistik und
MBK (sofern moglich).

Dies bedingt eine Schulung der fahrzeugfihrenden Personen.
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Nr. Massnahme Zeitpunkt

Bauphase
Betriebs-
zustand

Lu-03 Konzept zur Staubbekdmpfung:

Technische und betrieblich-organisatorische Vorkehrungen zur Staubbekampfung auf
Zufahrtstrassen, Platzen und Materiallagern, Materialumschlag etc.:

- Regelmassige Reinigung offentlicher Strassen angrenzend an Bauplatze.

- Material beim Abtrag ggf. durch Benetzung feucht halten.

- Material mit geringen Abwurfhdéhen verladen.

- Zufahrtstrassen in regelmassigen Abstanden bzw. bei Ubermassiger Staubentwick-
lung in geeignetem Masse befeuchten.

Die Befeuchtung der Transportpisten ist technisch so umzusetzen, dass keine Rinnsa-
le entstehen und das triibe Abwasser nicht in Oberflachengewasser gelangt.

Falls Probleme mit Gibermassiger Staubentwicklung auftreten, miissen weitergehende
Massnahmen getroffen werden (Radwaschanlage, etc.).

Konzept als Bestandteil der Besondere Bestimmungen in die Ausschreibungen.

X
(I

Lu-04 Uberwachung: O
Uberwachung der Umsetzung der festgelegten Massnahmen zur Luftreinhaltung und

Staubbekampfung durch die Umweltbaubegleitung.
Kap. 6.2 |Larm

La-01 Umsetzung und Einhaltung der festgelegten Massnahmen zur Larmreduktion auf der O
Baustelle geméss der Baularm-Richtlinie des BAFU [6.2-3].

Tags (7-12 Uhr, 13-19 Uhr): Massnahmen Stufe B fir die larmige Bauphase und larm-
intensiven Arbeiten.

Nachts / Ruhezeit (19-7 Uhr, 12-13 Uhr) / Sonn- und allg. Feiertagen: Massnahmen
Stufe C fir die larmige Bauphase und larmintensiven Arbeiten.

Dies umfasst gemass der Baularm-Richtlinie insbesondere (aber nicht abschliessend)
folgende Massnahmen L&-02 bis L&-07.

L&-02 Alle Gerate und Maschinen haben gemass Baularm-Richtlinie dem Stand der Technik O
zu entsprechen; fir Massnahmenstufe C und Nachtarbeiten dem neusten Stand der
Technik. Sie unterliegen der Maschinenlarmverordnung (MaLV) [6.2-2]. Der Unter-
nehmer hat der Bauleitung eine entsprechende Liste und Dokumente vorzulegen. Die
Bauleitung kontrolliert regelmassig die eingesetzten Maschinen und ordnet im Zwei-
felsfall Messungen an.

L&-03 Standortwahl stationar eingesetzter Maschinen und Geréte: Méglichst grosse Abstén- O
de zu larmempfindlicher Nachbarschaft; Abschirmungen nutzen; Schallreflexion gegen
empfindliche Nachbarschaft verhindern.

La-04 Fir die Bauphase ist ein Informationskonzept auszuarbeiten. Es soll zeigen, wie und in O O
welcher Form die Anwohner und Behoérden uber den Bauablauf und seine Auswirkun-
gen orientiert werden. Orientierung der Larmbetroffenen (Uiber totale Bauzeit, larmige
Bauphase, zu erwartende larmintensive Bauarbeiten etc.).

La-05 Zeitbeschrankung fiir larmintensive Bauarbeiten auf 8 Stunden pro Tag (7 bis 12 Uhr O
und 14 bis 17 Uhr) mit Massnahmenstufe B bzw. auf 7 Stunden oder weniger pro Tag
(8 bis 12 Uhr und 14 bis 17 Uhr) mit Massnahmenstufe C. Etwaige Ausnahmen kon-
nen nur in Zusammenarbeit mit den zustandigen Behérden nach detaillierten Begriin-
dungen beantragt werden.
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Nr.

Massnahme

Zeitpunkt

Bauphase
Betriebs-
zustand

L&-06

Transporte: Das Ziel ist, eine minimale Anzahl Fahrten und optimale Nutzung der
Transportkapazitaten zu erreichen. Fir die Bautransporte gilt durchwegs die Mass-
nahmenstufe A gemass der Baularm-Richtlinie (einwandfreier Zustand).

X
(I

L&a-07

Zur Vermeidung / Reduktion des Ausweichverkehrs auf die Quartierstrassen ist im
Rahmen der Detailplanung die vorgesehene Verkehrsumleitung wahrend der einzel-
nen Bauetappen im Detail zu definieren.

L&-08

Geschwindigkeitsreduktion von 50 km/ auf 40 km/ im Bereich der geanderten ortsfes-
ten Anlage.

L&-09

Massnahmen am Geb&ude: Schallschutzfenstereinbau bei 74 Liegenschaften mit
IGW-Uberschreitung. Die genaue Zahl der einzubauenden Schallschutzfenster sowie
die genauen resultierenden Kosten werden im Rahmen des Detailprojekts definiert.

Kap. 6.3

Erschitterungen / Kérperschall

ES-01

Umfassende, ggf. mehrfache/periodische Information der Anwohner und Betriebe iber
die Baumassnahmen, die Dauer der Bauarbeiten, die erwarteten Erschitterungs-
immissionen und die damit verbundenen Belastigungen.

ES-02

Benennung einer Ansprechstelle, an die sich Betroffene bei besonderen Erschiitte-
rungsproblemen wenden kénnen.

ES-03

Festlegung von baubetrieblichen Massnahmen (zeitliche Beschrankung von erschiitte-
rungsintensiven Bauarbeiten, Einhalten von Ruhezeiten).

ES-04

Optionaler Einsatz von besonders erschiitterungsarmen Baugeraten und —verfahren.

ES-05

Falls es sich im Rahmen der Detailprojektierung und Ausschreibungsarbeiten als vor-
teilhaft oder notwendig erweist: Ausarbeitung eines Messkonzeptes zur Erschiitte-
rungsiiberwachung durch einen Fachexperten. Dieses Uberwachungskonzept beriick-
sichtigt die genauen Baumethoden und eingesetzten Gerate.

ES-06

Rissaufnahmen bei gefahrdeten oder vorgeschadigten Gebauden.

ES-07

Einbau von Elastomermatten unterhalb der Gleistragplatte in den folgenden als kritisch
eingestuften Bereichen.

Kap. 6.5

Entw&sserung

Entw-01

Erstellung eines Baustellenentwasserungskonzeptes durch den Unternehmer, vor
Baubeginn und auf Basis der SIA-Empfehlung Nr. 431. Darin enthalten ist u.a.:

Beschreibung von Entwéasserung und Einrichtungen (Behandlung, Einleitung) der
\vorgesehenen Installationsplatze, Umschlagstellen/Zwischenlager, Baustellen, -
zufahrten, etc.,

)Aufzeigen von Massnahmen fir die Lagerung und den Umgang mit wassergefahrden-
den Stoffen,

Schutzmassnahmen beim Abbruch/Bau der Strasse und Stiitzbauwerke,
\Vorgehen im Havariefall

Entw-02

Einhaltung der Anforderungen und Massnahmen zur Entwasserung von Baustellen

gemass SIA-Norm 431. Beriicksichtigung in den Besonderen Bestimmungen der Aus-
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Nr.

Massnahme

Zeitpunkt

Bauphase
Betriebs-
zustand

schreibung.

Entw-03

Rezirkulieren und Wiederverwenden von Abwasser: Waschwasser von der Reinigung
lvon Anlagen, Installationsplatze, etc. aus den Baugruben.

Entw-04

\Verwendung von umweltgerechten Baumaterialien und Baumassnahmen, keine Versi-
ckerung von ungereinigtem Abwasser.

Entw-05

\Vorreinigung (Absetzbecken inkl. Olabscheidung, Neutralisation). Vor Baubeginn ist
eine mobile Abwasserbehandlungsanlage vor Ort in Betrieb zu nehmen.

Entw-06

Treffen aller Gewasserschutzmassnahmen bei Havarien / Unféllen und Lagerung von
gewassergefahrdenden Stoffen gemass SIA-Norm 431 und konkreter Umsetzungshil-
fen wie z.B. das Merkblatt der Urkantone ,Entwasserung von Baustellen”.

Kap. 6.7

Oberflachengewasser

OFG-01

Bei der Bauplanung sind die (verschiedenen) kantonalen Schonzeiten fiir Fische und
Krebse zu berticksichtigen und mit dem zusténdigen Fischereiaufseher festzulegen
(dies auch aufgrund der Laichzeit der Feuersalamander).

OFG-02

Bei Bauarbeiten im und am Gewasser ist vorgangig die kantonale Fischereiaufsicht zu
informieren resp. beizuziehen.

OFG-03

Begleitung der Ausfihrungsplanung und der Realisierung der beiden Bachdurchlasse
durch eine dkologische Fachperson

OFG-04

Die Detailprojektierung der Aufwertungsmassnahmen am Stoffelbach und Tobelbach
hat in Absprache mit den kantonalen Fachbehérden Wasserbau (AWEL) und Fischerei
(ALN) zu erfolgen.

Kap. 6.8

Boden

Bo-01

Bei der Planung und Ausfiihrung bodenrelevanter Arbeiten werden die Vorgaben der in
den Referenzen (Kap. 6.8.1) aufgefiihrten Publikationen und VSS-Normen berticksich-
tigt.

Bo-02

Die UBB begleitet und tiberwacht alle bodenrelevanten Arbeiten inkl. Rekultivierung
gemass den in den Referenzen (Kap. 6.8.1) aufgefiihrten Publikationen und Vorgaben.

Bo-03

\Vor Baubeginn erstellt die UBB ein detailliertes Bodenschutz- und Entsorgungskon-
zept, welches der Fachbehdrde zur Genehmigung eingereicht wird.

Bo-04

IAuf dem Installationsplatz Ruggacher wird der Boden nicht vorgangig abgetragen
sondern mit einem Vlies und einer Kiesschicht vor Verdichtung und anderen negativen
Einflissen geschitzt und am Ende der Bauzeit entsprechend dem Ausgangszustand
wieder hergestellt.

Bo-05

IAuf dem (Wald-)Installationsplatz entlang der Bernstrasse wird nur dort Boden abge-
tragen, wo dies fur die Erstellung des neuen Bahntrassees und der zugehdrigen Bo-
schungen (inkl. Baupiste) nétig ist. Die weiteren, temporér beanspruchten Béden wer-
den wie in Massnahme Bo-04 beschreiben geschiitzt.

Bo-06

Bodenzwischenlager (Trennung nach Bodenkategorie und Schadstoffbelastung) wer-
den auf gewachsenen Boden (ohne vorgéngigen Abtrag, mit Verwendung einer Trenn-

schicht wie z.B. Vlies) geschiittet, begriint und regelmassig gepflegt (Mahd, Neophy-
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Nr. Massnahme Zeitpunkt
3 1
I, 2o
£ |25
S =R
& | @R
tenkontrolle)
Bo-07 Boden, der gemass VBBo schwach belastet ist, wird nur am Entnahmeort oder an 0
einem Ort mit vergleichbarer Belastung verwendet. Uberschiissiges, schwach und
stark belastetes Bodenmaterial wird VVEA-konform entsorgt.
Bo-08 Kontrolle/Erganzung der Submissionsunterlagen hinsichtlich Abfallkategorien und 0 0
Bodenschutzvorgaben gemass VSS 40 581 [8.1-1]
Kap. 6.9 |Altlasten / belastete Standorte
Altl-01 Information und Sensibilisierung der Bauleitung/Unternehmung durch UBB beziiglich O
des belasteten Standortes Nr. 0243-D.0032-000 auf Parz. 11587
Altl-02 Beizug der UBB bei Antreffen von Bauschutt oder anderen beziiglich Entsorgung kriti- O
schen Materialien
Altl-03 Beizung der UBB bei Aushubarbeiten im Bereich der Baggersondiereungen BS 01/17, O
BS 02/17 und BS 04/17
Altl-04 Entsorgung des Bauschutts resp. kritischen Materials geméass Angabe Fachperson (in O
Rucksprache mit dem AWEL)
Kap. 6.10 |Abfalle, umweltgeféhrdende Stoffe
Abf-01 Erstellung eines detaillierten Materialbewirtschaftungs- und Entsorgungskonzeptes O
durch die Unternehmung mit Hilfe der UBB, mit Angaben zum zeitlichen Anfall der
IAbfalle, erwartete Mengen, Entsorgungsweg inkl. Angabe des Entsorgungsortes und
IAbnahmegarantien. Das Entsorgungskonzept wird der Fachbehérde vor Baubeginn
zur Prifung und Genehmigung eingereicht.
Abf-02 Strikte Abfalltrennung auf der Baustelle (Mehrmuldenkonzept) O
IAbf-03 Kontrolle/Erganzung der Submissionsunterlagen hinsichtlich Entsorgungs- und Ver- 0 0
wertungswegen
IAbf-04 Fachbauleitung (Beprobung/Triage/Dokumentation) im Rahmen der UBB 0
Abf-05 Erstellung eines Entsorgungsschlussberichtes / Entsorgungsnachweises durch die O
UBB z.H. der zustandigen Fachbehodrde
Kap. 6.11 [Umweltgefahrdende Organismen
Neo-01 Kontrolle/Erganzung der Submissionsunterlagen hinsichtlich Umgang mit Aushub der 0 0
mit invasiven gebietsfremden Arten belastet ist
Neo-02 Kennzeichnung, Begleitung und Triage sowie Kontrolle der Pflegemassnahmen im 0
Rahmen der UBB
Kap. 6.13 |Wald
Wa-01 Die Arbeiten erfolgen unter Schonung des angrenzenden Waldareals. 0
Wa-02 Rodungsarbeiten werden wahrend den Brut- und Setzzeiten im Friihling und Sommer 0
unterlassen (Schutz der Brutvogel und des Wildes) (Art. 7 Abs. 4 und Abs. 5 JSG).
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Nr.

Massnahme

Zeitpunkt

Bauphase
Betriebs-
zustand

Wa-03

Die Wiederherstellungs- und Ersatzleistungsarbeiten werden innert 7 Jahren nach
Eintritt der Rechtskraft der Plangenehmigungsverfiigung / bei temporéren Rodungen
innert 2 Jahren nach Abschluss der Hauptarbeiten erfolgen (Art. 7 Abs. 1 Bst. ¢ WaV).

X
X

Wa-04

Die Bewaldung der Aufforstungsflache wird mit standortgerechten Baum- und Strauch-
arten sichergestellt.

Wa-05

Der Gesuchsteller stellt das Aufkommen einer standortgerechten Bestockung zur Erfil-
lung der Waldfunktionen sicher. Er verhindert und bekampft wahrend der Bauphase
sowie funf Jahre nach Abschluss der Arbeiten fiir die Ersatzaufforstungen auf diesen
Flachen das Aufkommen von invasiven Pflanzen und Konkurrenzvegetation wie Brom-
beere, Goldrute, Sommerflieder, Barenklau etc. Dies erfolgt durch regelméassige Kon-
trollen bzw. entsprechende Massnahmen.

Finf Jahre nach Abschluss der Arbeiten fiir die Ersatzaufforstungen unterzieht der
Gesuchsteller die Flachen einer Erfolgskontrolle durch den kantonalen Forstdienst.
IAnlasslich dieser Erfolgskontrolle wird auch festgestellt, ob die Bekampfung der invasi-
\ven Pflanzen und der Konkurrenzvegetation weiterzufiihren ist und diesfalls fir welche
Zeitdauer. Der Gesuchsteller setzt die Entscheidbehérde iber den Zeitpunkt der Er-
folgskontrolle und deren Ergebnis sowie allféllige Forderungen des kantonalen Forst-
dienstes in Kenntnis. (Art. 7 Abs. 1 WaG, Art. 8 WaV und Art. 20 WaG).

Kap. 6.14

Flora, Fauna, Lebensraume

FFL-01

IAusarbeitung der reptilienfreundlichen Bauwerksgestaltung durch einen Spezialisten
zusammen mit dem Ingenieur im Rahmen der Ausfiihrungsplanung

FFL-02

Das Entfernen von Baumen und Schnitthecken darf nur ausserhalb der Brutzeit der
\Vogel stattfinden (Oktober bis Marz)

FFL-03

Bepflanzung der Griinflachen mit einheimischen, langsam wachsenden Strauchern

FFL-04

Okologische Aufwertung von 300 m Waldrand

FFL-05

Definition der Begriinung der Griinflachen nérdlich der Haltestelle Stoffelbach im Rah-
men der Ausfiihrungsplanung

FFL-06

Okologische Gestaltung der neuen Uferbereiche unterhalb der Bernstrasse analog der
Bereiche oberhalb der Bernstrasse

FFL-07

IAbklarung, wann Feuersalamander-Larven im Bach anzutreffen sind. Die Einschran-
kungen sind mit den Schonzeiten fur Fische und Krebse zu koordinieren (vgl. Mass-
nahme OGF-01).

FFL-08

Konkretisierung der Amphibenschutzelemente am Stoffelbach zwischen der Strasse
und dem Bahntrasse unter Berticksichtigung aller Amphibienarten

FFL-09

Die Installationsplatze und Bauzufahrten sind so einzurichten und zu betreiben, dass
gemass Art. 18 NHG wertvolle und geschiitzte Lebensrdume , u.a. Hecken, Ufervege-
tation, Feldgehdlze, nicht beansprucht oder baubetrieblich nicht tangiert werden (inkl.
libermassiger Immissionen wie Staub und Licht). Es sind alle notwendigen Vorsorge-
und Schutzmassnahmen im Rahmen des Detailprojektes, der Ausschreibungen und
der Installationsplanung des Unternehmers vorzunehmen: Input / Prifung der Plane
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Nr. Massnahme Zeitpunkt
8 1
I, 2o
S g5
> =
& | @R
und Begleitung Vorbereitungsarbeiten auf den IP erfolgt durch die UBB.
FFL-10 Erstellen eines Pflegeplanes, inkl. Sicherstellen der Unterhaltes der Amphibienschutz- 0
anlage
Kap. 6.15 [Landschaft und Ortsbild (inkl. Lichtimmissionen)
La-01 Rodungen im Honeret-Waldabschnitt auf das dringend notwendige Mass reduzieren 0
(Erhalt von markanten Baumen)
La-02 Schutz der Baume auf der Installationsfliche Ruggacher mittels Bretterverschalung 0
oder ahnlichem
La-03 Bedarfsgerechte Beleuchtung nach neustem Stand der Technik (inkl. Nachtabsenkun- 0
gen/-Abschaltungen oder dynamische/adaptive Beleuchtung)
Kap. 6.16 |Kulturdenkmaler, historische Verkehrswege und archéologische Stéatten
Arch-01 |Information des Amts fir Raumentwicklung Kantonsarchéologie Uber Zeitpunkt der O
geplanten baulichen Arbeiten angrenzend an die archaologische Zone. +41 (0) 43 259
69 00 / are.archaeologie@bd.zh.ch
Arch-02 |Beizug einer Fachperson der Kantonsarchaologie bei Auftauchen von verdéchtigen O
Funden
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8.2. Umweltbaubegleitung
8.2.1. Referenzen / Grundlagen
[8.2-1] UVP-Handbuch, Modul 6: Umweltbaubegleitung und Erfolgskontrolle, BAFU 2009
[8.2-2] Umweltbaubegleitung mit integrierter Erfolgskontrolle, BAFU 2007
[8.2-3] SN 640 610b Umweltbaubegleitung samt Umweltbauabnahme, 2010
Anhang
Anhang 8.2-1 Grobkonzept Aufgaben UBB, Umsetzungskontrolle und (kurzfristige) Wirkungskontrolle Einsatz
uBB
8.2.2. Ziele und Aufgaben der UBB

Aufgrund der Grdsse und Art des Gesamtvorhabens, welches eine Grossbaustelle mit langer Baudauer,
grossflachige temporare und definitive FlAchenbeanspruchungen sowie die Realisierung von z.T. grdsse-
ren, verschiedenartigen und spezifischen Umweltschutz-Massnahmen umfasst, soll fir die Realisie-
rungsphase des vorliegenden Projektes eine Umwelt-Baubegleitung (UBB) eingesetzt werden. Das
Mandat der UBB richtet sich nach der aktuellen Norm und Empfehlung ([8.2-1], [8.2-2], [8.2-3]).

Das Ziel der UBB besteht darin, zu gewahrleisten dass:

o die umweltrelevanten Auflagen aus der Projektbewilligung (d.h. inklusive der Massnahmen die-
ser UVB-HU) konkret, zeit- und fachgerecht umgesetzt und

o die umweltrelevanten Gesetze, Verordnungen, Richtlinien und Wegleitungen eingehalten wer-
den.

Der Aufgabenbereich der UBB besteht somit darin, die Umweltbelange vor, wahrend und beim Ab-
schluss des Baus (d.h. wahrend der Detailprojektierung, Ausschreibung, Ausfiihrung und Abnahmen der
Bauarbeiten) zu betreuen und Uberwachen und die Bauherrschaft in der rechtskonformen Realisierung
des Bauvorhabens zu unterstitzen.

In einem ersten Schritt ist zu Beginn der Detailprojektierung/Ausfiihrungsprojektierung ein Pflichtenheft
fur die UBB basierend auf den oben genannten Referenzen, den Aussagen in diesem UVB und den
Stellungnahmen der kantonalen Fachstellen erarbeitet.

Nachfolgend sind im Sinne eines ,vorlaufigen* Pflichtenheftes die Ubergeordneten Belange und Aufga-
ben der UBB definiert.

8.2.3. Vorlaufiges Pflichtenheft UBB

Generell

Die UBB ist fur das gesamte Projekt "Umfahrung La Punt" inkl. aller temporéren Einrichtungen wie Instal-
lationsplatze, Baupisten etc. zustandig.

Die UBB ist wahrend der Realisierungsphase, d.h. bei der Bauprojektierung, Submissionen (Integration
der rechtlichen Bestimmungen und Projektauflagen), Bauphase und beim Abschluss (Umweltbauab-
nahme) aktiv. Aus heutiger Sicht umfasst die UBB somit die Jahre 2020 bis 2028 (ca. 1 Jahr nach Inbe-
triebnahme).

Die UBB betreut alle nachfolgend aufgefiihrten Umweltaspekte. Fir jede Massnahmen und Auflagen
wird im Rahmen der UBB eine Massnahmenliste oder ein Massnahmenblatt erstellt und laufend nach-
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gefuhrt. Eine Zusammenstellung der wichtigsten Tatigkeiten der UBB fir die einzelnen Aspekte ist in

Tabelle 7.2 1 enthalten.
Tabelle 7.2 1

Umweltaspekte und Projektphasen des Vorhabens ,Umfahrung La Punt” die durch die UBB bear-

beitet werden (Tatigkeiten siehe 7.2.1)

(Umwelt-)Aspekt

Projektphase

Ubergeordnetes

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase, Umwelt-Bauabnahme

Materialbewirtschaftungskonzept

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Luft

Ausschreibungen, Bauphase

Larm, Erschitterungen

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Grundwasser

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Oberflachengewéasser

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Entwasserung

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Boden

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Abfalle / Altlasten

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Umweltgefahrdende Organismen

Ausschreibungen, Bauphase

Wald

Ausschreibungen, Bauphase

Flora, Lebensraume

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Fauna

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Landschaft und Ortsbild

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Kulturdenkmaler

Ausfuhrungsprojektierung, Ausschreibungen, Bauphase

Organisation, Kommunikation der UBB, Umwelt-Bauabnahme

Die UBB ist eine Stabsstelle der Oberbauleitung und hat gegentuiber der ortlichen Bauleitung eine (im
Detail noch zu definierende) Weisungsbefugnis. Eine Weisungsbefugnis gegeniiber der Unternehmung
besteht nur fur Ausnahme-/ Gefahrdungssituation.

Die UBB ist von der Bauherrschaft erméchtigt, mit den Umweltschutzfachstellen nach Absprache mit der
Bauherrschaft direkt und einfach zu kommunizieren. Sie unterstitzt die Bauherrschaft bei der In-
formation von Anwohnern und Bevolkerung.

Die UBB nimmt an den relevanten Bausitzungen teil und ist in den Schriftverkehr (Protokolle etc.) ein-
bezogen.

Um die vollstandige und korrekte Ausfihrung der umweltrelevanten Massnahmen und Auflagen doku-
mentieren zu kdnnen stellt die UBB eine Umweltbauabnahme sicher. Dazu bereitet sie die notwendigen
Dokumente (Prifunterlagen etc.) vor. Die Umweltbauabnahme findet durch die Bewilligungsbehérde und
die Bauherrschaft statt; die Umweltschutzfachstelle(n) sollen soweit notwendig miteinbezogen wer-den.
Mit der Umweltbauabnahme findet die Umsetzungskontrolle (als Teil der Erfolgskontrolle) ihren formellen
Abschluss.
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Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt — UVB — Abschliessende Voruntersuchung

Die UBB dokumentiert ihre laufenden Arbeiten mit einem bauintern einsehbaren Baustellenjournal.

Zudem erstattet sie den Behorden (via Bauherrschaft) jahrlich Bericht Gber ihre Arbeiten und Uber die
Umsetzung der Massnahmen und Auflagen (Standbericht mit Anhang der jeweils aktualisierten Mass-
nahmenliste und/oder -blatter).

Das Vorgehen und die Ablaufe beim Auftreten von Mangeln, Nicht-Erfillen von Auflagen, Geféahrdung
von Schutzgiitern etc. sowie das Melderecht der UBB an die Behdrden werden vor Baubeginn zwischen
der Bauherrschaft und den Bewilligungsbehdrden festgelegt.

Entwurf Konzept Erfolgskontrolle

In der Erfolgskontrolle wird einerseits die sach- und zeitgerechte Umsetzung kontrolliert, andrerseits wir
gepruft ob die Massnahmen die angestrebte Wirkung erzielen, bzw. erzielt haben.

Kontrolliert werden die Massnahmen, welche im UVB vorgesehen sind. Hinzu kommen auch die, im Be-
willigungsverfahren verfigten Auflagen. Die Massnahmenliste von Kap. 8.1 muss somit mit den Ergeb-
nissen aus der Projektgenehmigung ergénzt werden.

Die Umsetzungskontrolle erfolgt fur die baulichen oder Baustellenmassnahmen kontinuierlich wahrend
der Bauphase (bspw. Baustellenabwasser, Luftschadstoffemissionen, Bodenaushub) oder nach Realisie-
rung einer bestimmten Umweltmassnahme (bspw. Bau einer Trockensteinmauer) und endet mit der
Umwelt-Bauabnahme (UBA).

Die Umsetzungskontrolle betrifft auch Massnahmen, welche in der Detailprojektierung oder in der Aus-
schreibungsphase umzusetzen sind wie beispielsweise die landschaftspflegerische Begleitplanung. Die
Wirkungskontrolle kann erst erfolgen, wenn eine Massnahme umgesetzt ist. Das kann bedeuten, dass
sie unter Umsténden erst nach Bauabschluss gemacht werden kann, so beispielsweise das Funktionie-
ren eines Kleintierdurchlasses.

Im Grobkonzept der UBB-Aufgaben in 8.2.1 sind die wichtigsten Schritte und Arbeiten im Rahmen der
Umsetzungs- und kurzfristigen Wirkungskontrollen summarisch aufgefinhrt.

Die Berichterstattung zur Umsetzungskontrolle erfolgt auf der fir das Reporting erweiterten Massnah-
menliste oder den —blattern (Umsetzungskontrolle). Fur Massnahmen mit einer langerfristigen Wirkungs-
kontrolle sind spezielle Objektdokumentationen zu erstellen. Die Wirkungs-/Erfolgskontrollen, welche
langer als ca. 2 Jahre nach Bauabschluss beanspruchen, wird i.d.R. ein Monitoring ausserhalb der UBB
aufgebaut. Sinnvoll ist das Monitoring Uber die Entwicklung der neu angelegten Lebensrdume und die
Verhinderung der Ansiedelung von Neophyten. Die neu aufgebauten Bdden sind wahrend mehrerer
Jahre schonend zu bewirtschaften. Anschliessend ist zu Uberprifen, ob die Ziele (Erhéhung der pflan-
zennutzbaren Grundigkeit, Verbesserung Wasserhaushalt oder Gelandeform) erreicht wurden.

Massnahme
Tabelle 8.2-1: Massnahmen Umweltbaubegleitung
Nr. Massnahme
UBB-01 Erstellung eines Pflichtenheftes UBB geméass den aktuellen Normen und Anleitungen. Dies um-

fasst auch die Nachfuihrung / Prazisierung der Massnahmenliste aus dem UVB, die Erstellung
der Massnahmenblatter und die definitive Ausarbeitung des Konzeptes zur Umsetzungs- und
Wirkungskontrolle
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Anhang
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Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt - UVB - Abschliessende Voruntersuchung

Berechnung der Luftschadstoffemissionen
bei baustellenexterne Transporten

Anhang 6.1-1

Materialzu- und -abfuhr Geschwindigtkeit [km/h] Lange [m] | Steigung Verkehrssituation EmiFkt. LKW Euro-VI Norm EmiFkt. LKW Euro-VI Norm Emissionen Emissionen
NOx [g/FzKm] PM10 [g/FzKm] NOx [g] LKW PM10 [g] LKW
50 750 +/-2% Agglo/HVS/50/dicht 2 0.170280 0.000122 0.127710 0.000092
80 400 +/-2% Agglo/HVS/80/dicht 2 0.132788 0.000083 0.053115 0.000033
60 500 +/-2% Agglo/HVS/60/dicht 2 0.138681 0.000099 0.069341 0.000049
% % 80 18400 +/-2% Agglo/AB-City/80/gesaettigt 2 0.112291 0.000073 2.066163 0.001343
« ©
< = 80 2300 +/-2% Agglo/HVS/80/dicht 2 0.132788 0.000083 0.305413 0.000191
(1]
E § 60 300 +/-2% Agglo/HVS/60/dicht 2 0.138681 0.000099 0.041604 0.000030
§ in 50 1100 +/-2% Agglo/Erschliessung/50/fluessig 2 0.169284 0.000120 0.186213 0.000132
80 1900 +/-2% Agglo/Erschliessung/50/fluessig 2 0.169284 0.000120 0.321641 0.000228
Summe pro Fahrt 3.171200 0.002098
Summe 4'167 Fahrten 3 13214.389359 8.741084
E o 60 30000 +/-2% Agglo/HVS/60/dicht * 0.138681 0.000330 4.160438 0.009896
S w
EES
= €
- O
v O
N
o
2= Summe 2'250 Fahrten 3 9360.985637 22.265045
1 Annahme: LKW-Transportkapazitéat von 20t Nutzlast oder 12 m? lose pro Fahrt Spezifische Emissionen NOx [g/m?] PM10 [g/m?]
2 Abschnitt der Wegstrecke von der Baustelle zur Deponie Hauli, Lufingen TOTAL fiir Zu- und Abfuhr pro m? 0.586373 0.000350
3 Annahme: 50% Leerfahrtenanteil Zielwert (Linienbaustelle) * 10 Minimierungsgebot
“ Annahme: 100 % der Fahrten bei dichtem Verkehr auf Hauptverkehrsachsen Maximalwert (Linienbaustelle) * 20 Minimierungsgebot

5 Gemass BAFU Luftreinhaltung bei Bautransporten (2001)

(Quelle: elektr. Handbuch Emissionsfaktoren des Strasenverkehrs HBEFA, Version 3.3)

POyry Schweiz AG

16.07.2019 / HU
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1. Ausgangslage

Auf der Bremgartnerstrasse in Dietikon zwischen der Verzweigung Bernstrasse und der Verzweigung
Oberdorfstrasse ist ein umfangreiches Strassenbauprojekt geplant. Das Kernstlick des Bauprojekts ist
der Doppelspurausbau auf dem gesamten Sanierungsabschnitt sowie die Verlegung der Bahnschiene
auf das Strassentrassee ab dem Knoten Guggenbihl auf einem Abschnitt von rund 600 Metern. An-
schliessend wird das vorgangig dstlich der Strasse gelegene Bahntrassee auf die Westseite verlegt.

Gegen Norden wird die AVA bis Bahnhof Dietikon ebenfalls doppelspurig geflihrt. Dieser Abschnitt
wurde umweltrechtlich im Zusammenhang mit dem Bau der Limmattalbahn abgehandelt.

Entlang der Bremgartnerstrasse werden im heutigen Zustand die Immissionsgrenzwerte (IGW) und
teilweise die Alarmwerte (AW) an den Liegenschaften in der ersten Bautiefe berschritten, wobei die
Uberschreitungen massgeblich durch den Strassenldrm verursacht werden.

Im vorliegenden Bericht wird aufgezeigt, welche Auswirkungen das Bauprojekt auf die Larmbelastung
im Prognosehorizont 2030 hat. Bei verbleibenden Uberschreitungen der massgebenden Grenzwerte
sind Larmschutzmassnahmen zu untersuchen. Wo trotz der Massnahmen die Grenzwerte noch Uber-
schritten werden, sind Erleichterungen zu beantragen und Schallschutzfenster ab Uberschreitung der
massgebenden Grenzwerte einzubauen.

1.1 Larmrechtliche Einordnung

Die Umgestaltung der Bremgartnerstrasse wird aufgrund der Eingriffstiefe in den Strassenraum als
wesentliche Anderung gemiss Art. 8 Abs. 2 Larmschutz-Verordnung (LSV) eingestuft. Auf dem
grossten Teil des Projektabschnitts befindet sich die Bahn auf dem Strassentrassee. Strassen- und
Bahnlarm wird dort zusammen als Strassenlarm geméass Anhang 3 LSV beurteilt und muss die Immis-
sionsgrenzwerte einhalten.

Der sudliche Teil, wo die Bahn auf einem eigenen Trassee gefihrt wird, wird als Neubau einer Anlage
eingestuft und wird gemass Art. 7 LSV beurteilt. Dieser Abschnitt ist als Eisenbahnlarm gemass An-
hang 4 LSV zu beurteilen. Der Eisenbahnlarm muss allein die Planungswerte bei den anliegenden Ge-
bauden einhalten.
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Strassenbauprojekt

N Wesentliche Anderung Art. 8 LSV
Wesentliche Anderung Art. 8 LSV - Einhaltung der IGW (Gesamtlarm) - Einhaltung der IGW

- > <

Strassenbauprojekt, Doppelspurausbau auf Strassentrassee

Schottertrassee westl. der Strasse
Neuanlage Art. 7 LSV
- Einhaltung der PW (Bahnldrm)

< »
- »

Projektperimeter Doppelspurausbau Bremgartnerstrasse

3 Projektperimeter
der Limmattalbahn

po. Ry ¢ -
IESAL e

km 18.36
IST-Zustand Projektzustand ;s y
d Empfindlichkeitsstufe
Bahn auf Schottertrassee Bahn auf Schottertrassee
= == = Bahn auf Strassentrassee - — = Bahn auf Strassentrassee ESI ESI - Gebdudeperimeter

Abbildung 1 Larmrechtliche Einordnung des Projektperimeters

1.2 Sanierungspflicht

Bei einer wesentlichen Anderung sind gemass Art. 7 Abs. 2 LSV die Immissionsgrenzwerte einzuhal-
ten. Ist die Einhaltung der IGW trotz Massnahmen nicht méglich, sind Ersatzmassnahmen (Schall-
schutzfenster] vorzusehen.

Die Sanierungspflicht ergibt sich im Bereich, wo die Bahn auf dem Strassentrasse gefiihrt wird, aus
den Larmbelastungen der gesamten Anlage (Strasse und Bahn). Die Kosten fir die Massnahmen ge-
hen zu Lasten des Hauptlarmverursachers.

Fir die Aargau Verkehr AG (AVA) besteht als Anlagehalterin der Bahn aufgrund der Neuanlage (km 17
- km 17.4) bei PW-Uberschreitungen eine Sanierungspflicht gegeniiber Geb&uden mit l&rmempfindli-
chen Raumen. Der Pflichteinbau fur Schallschutzfenster besteht bei einer Larmbelastung Uber den
massgebenden Immissionsgrenzwerten.

1.3 Perimeter
Der Untersuchungsperimeter umfasst die erste Bautiefe entlang der Bremgartnerstrasse.

Auf der Parzelle 12208 ist die neue Wohniiberbauung «In der Lachen» geplant. In der vorliegenden Un-
tersuchung wird die Larmbelastung bei den vorgesehenen Baukdrpern anstelle der heute bestehenden
Gebaude beurteilt.

Im Geviert Bremgartner-/Windegg-/Mihlehalden-/Weingartenstrasse ist eine weitere neue Wohniber-
bauung in Planung. Aufgrund des weniger fortgeschrittenen Planungsstandes werden in der vorliegen-
den Untersuchung die Larmbelastungen fir die bestehenden Gebaude ausgewiesen.
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Die Projektauswirkungen auf die Larmbelastung der Gebaude entlang der Windeggstrasse werden in
vorliegendem Bericht nicht berlcksichtigt. Grund daflr ist ein weiteres Strassenbauvorhaben beim
Knoten Windegg-/ Oberdorfstrasse. Fir dieses Strassenbauprojekt und den zu erwartenden Folgen auf
das Verkehrsregime auf der Windeggstrasse wird eine erneute Larmbeurteilung notwendig sein. Somit
wird die Larmbeurteilung in diesem Strassenabschnitt in dem entsprechenden Projektverfahren zu ei-
nem spateren Zeitpunkt durchgefihrt.
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2. Grundlagen

2.1 Rechtliche Grundlagen

» Bundesgesetz tber die Raumplanung (Raumplanungsgesetz, RPG), vom 22. Juni 1979, in Kraft seit 1.
Januar 1980

= Bundesgesetz Uber den Umweltschutz (Umweltschutzgesetz, USG), vom 7. Oktober 1983, in Kraft seit
1. Januar 1985

» Larmschutz-Verordnung (LSV) vom 15. Dezember 1986, in Kraft seit 1. April 1987

*» Planungs- und Baugesetz des Kantons Zirich (PBGJ, vom 7. September 1975

= Bauordnung und Zonenplan der Stadt Dietikon, Stand 30. Januar 2014

2.2 Technische Grundlagen

» BAFU/ASTRA (2006): Umwelt-Vollzug Nr. 0637 “Leitfaden Strassenlarm, Vollzugshilfe fur die Sanie-
rung”

» BUWAL (1995]): Mitteilungen zur LSV Nr. 6: ,Strassenlarm: Korrekturen zum Strassenlarm-Berech-
nungsmodell”

= Larmberechnungs-Software SLIP16

2.3 Empfindlichkeitsstufen und Belastungsgrenzwerte

Empfindlichkeitsstufen (Art. 37 Abs. 2, lit. e LSV)
Die Empfindlichkeitsstufen wurden dem aktuellen Zonenplan bzw. der Bau- und Zonenordnung der
Stadt Dietikon entnommen.

Belastungsgrenzwerte (Art. 13 bzw. Anhang 3 LSV])
Fur die Beurteilung von Strassenverkehrslarm gelten geméass Anhang 3 LSV die in Tabelle 1 ausgewie-
senen Planungswerte (PW], Immissionsgrenzwerte (IGW) bzw. Alarmwerte [AW).

Tabelle 1 Empfindlichkeitsstufen und Belastungsgrenzwerte
Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
LrindBA Lrin dBA Lrin dBA
ES Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
| 50 40 55 45 65 60
Il 55 45 60 50 70 65
1l 60 50 65 55 70 65
% 65 55 70 60 75 70

Fur Betriebsraume in Gebieten mit ES Il und ES Il gelten gemass Art. 42 LSV um 5 dBA erhohte Pla-
nungs- und Immissionsgrenzwerte. Die erhohten Grenzwerte gelten nicht fiir Schulen, Anstalten und
Heime. Fir Geb&ude, in denen sich Personen in der Regel nur am Tag aufhalten [v.a. Betriebsrdume),
gelten keine Nacht-Belastungsgrenzwerte (Art. 41 Abs. 3 LSV]. Wird auch in der Nacht gearbeitet, so
gelten fir die Betriebsraume dieselben Grenzwerte wie am Tag.
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2.4 Verkehr und Emissionen Strassenverkehr

2.4.1 Massgebender Verkehr

Die Emissionsberechnungen auf der Bremgartner-, Windegg- und Bernstrasse stiitzen sich auf die
Verkehrsprognose fir das Jahr 2030 von Rudolf Keller + Partner Verkehrsingenieure AG (RK&P)'. Diese
Prognose beriicksichtigt auch die Verkehrsentwicklung durch das Limmattalbahn-Projekt. Dadurch
lassen sich die im Bericht von RK&P aufgefiihrten Abweichungen vom Gesamtverkehrsmodell des
Kantons Zirich erklaren.

Die Verkehrsprognose von RK&P enthalt nur Angaben zum jahresdurchschnittlichen Verkehr (DTV].
Die Definition aller massgebenden Parameter zur Emissionsberechnung (Tag-/Nachtverteilung, N2-
Anteil] erfolgte in Absprache mit der Fachstelle Larmschutz (Urs Waldner, 28.09.2018). Ebenso wurde
der Verkehr auf dem angrenzenden Strassennetz (Staatsstrassen] mit der Fachstelle festgelegt.

Fur die Ermittlung der jahresdurchschnittlichen Verkehrsmenge auf der GuggenbUhlstrasse (Gemein-
destrasse) wurde eine reprasentative Woche (19.-25.11.2018) der automatische Verkehrserfassung bei
der Lichtsignalanlage (Nr. 087) ausgewertet.

2.4.2 Pegelkorrektur K1 und K2

Gemadss Anhang 3 LSV wird bei der Ermittlung des Beurteilungspegels Lr" eine Pegelkorrektur K1 be-
ridcksichtigt. Die Pegelkorrektur K1 errechnet sich aufgrund des durchschnittlichen, stindlichen Mo-
torfahrzeugverkehrs und betragt 0 bis -5 dBA. Bei mehr als 100 Fahrzeugen pro Stunde betragt K1 =0
dBA (siehe auch Anhang I1).

Der Teilbeurteilungspegel fur den (Strassen-)Bahnlarm (Lr2) ist die Summe des von Bahnen verur-
sachten Mittelungspegel Leq,b in dBA und der Pegelkorrektur K2. Die Pegelkorrektur K2 betragt in
vorliegender Situation K2 = - 5 (siehe auch Anhang I1).

2.4.3 Larmtechnische Ermittlung des Knotens/Kreisels Guggenbiihl

Die Auswirkungen der Umgestaltung des Knotens Guggenbihl auf die Larmpegel sowie auf die Stor-
wirkung am Immissionsort werden anhand der Cercle Bruit Vollzugshilfe 3.21 Larmtechnische Ermitt-
lung von Knoten und Kreiseln (dat. 15.02.2016) festgelegt.

Auf den Emissionssegmenten wird eine distanzabhangige Korrektur gemass Tabelle 2 eingesetzt. Fir
die Ermittlung des Emissionspegels auf den Emissions-Segmenten innerhalb des Kreisels wurde der
Berechnungsansatz der FALS® verwendet.

Beim immissionsseitigen Storwirkungszuschlag am Empfangspunkt wird in vorliegendem Projekt
keine Unterscheidung zwischen bestehendem Knoten und dem geplanten Kreisel gemacht. In Abspra-
che mit der Fachstelle Larmschutz (Urs Waldner, 28.09.2018) wurde folglich fiir den bestehenden Zu-
stand sowie den Ausbauzustand der distanz- und DTV-abhangige Storungszuschlag fir Knoten mit
Lichtsignalanlage beriicksichtigt [siehe Tabelle 3).

" Rudolf Keller + Partner Verkehrsingenieure AG, Doppelspurausbau Dietikon, Vorprojekt, Verkehrstechnischer Bericht,
Arbeitsstand 11.12.2017

* Fachstelle Larmschutz, Baudirektion Kanton Zirich, Larmermittlung bei Kreisel und Lichtsignalanlagen, V4 vom 12.
November 2014
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Tabelle 2 Emissionsseitige Korrekturen bei Knoten und Kreiseln [dB]
Distanz
<25m 25-50 m
Knoten +0.5 -
Kreisel -1.0 -1.0
Tabelle 3 Storwirkungszuschlag fir Knoten mit Lichtsignalanlage [dB]
Distanz [m] DTV > 4'000 Fz/Tag
<50 2.2
50 -75 1.5
75-100 0.7
> 100 0.0

2.4.4 Emissionen Strassenverkehr

Die Tabelle 4 gibt einen Uberblick (iber den Verkehr und die Emissionen auf den beiden Hauptemissi-
onssegmenten im nordlichen sowie im stdlichen Teil der Bremgartnerstrasse. Die detaillierte Zusam-
menstellung der Verkehrszahlen sowie der Emissionen auf allen im Projekt definierten Emissionsseg-
menten ist dem Anhang V zu entnehmen.

Tabelle 4 Strassenverkehr und Emissionen Bremgartnerstrasse, Zustand 2030

SegmNr Strassenabschnitt DTV Nt Nt2 Nn Nn2| V i Kb | LeTag Le Nacht
Fz/d  Fz/h % Fz/h % |km/h % dBA| dBA dBA

38512  Bremgartnerstrasse Sud (Stoffelbach) 14100 816 45 130 45| 50 4.0 1 78.7 70.7

38514  Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbthl)| 12300 712 45 114 45| 50 32 1 77.7 69.7

2.5 Verkehr und Emissionen Eisenbahn

Im Folgenden werden detaillierte Angaben zu den verwendeten Grundlagen zur Berechnung der Bah-
nemissionen gemacht. Die Betriebsannahmen und Emissionssegmente sind dem Anhang VI zu ent-
nehmen

2.5.1 Betriebsannahmen
Die heutigen und zukiinftigen Betriebszahlen stammen aus den Verkehrsannahmen von Basler & Hof-
mann AG.

In den jeweiligen Berechnungszustanden werden folgende Taktfahrplane bericksichtigt:

IST-Zustand (1 Spur): 15 Minuten-Takt in der Tagesperiode (geméass LSV: 06-22 Uhr)
15 Minuten-Takt in der Nachtperiode (gemass LSV: 22-06 Uhr]

Projektzustand (Doppelspur): 7.5 Minuten-Takt in der Tagesperiode (gemass LSV: 06-22 Uhr)
15 Minuten-Takt in der Nachtperiode (gemass LSV: 22-06 Uhr)
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2.5.2 Messung und Berechnung Emissionspegel

Die im vorliegenden Projekt verwendeten Emissionswerte fir die Bahn basieren auf Messungen im
nordlichen Teil der Bremgartnerstrasse, wo die Bahn schon heute auf fester Fahrbahn (Strassen-
trasse) fahrt. Zur Vermeidung von Storgerduschen (Strassenverkehr) wurde die Messung nachts
durchgefihrt. In der Nacht vom 18./19. Oktober 2018 wurden bei 6 Messpunkten insgesamt 15 Vorbei-
fahrten in 7.5 Meter Abstand zur Gleichsachse und in 1.2 Meter Hohe ab Schienenkante gemessen. Das
eingesetzte Rollmaterial bestand aus einer Zugkomposition der neusten Generation. Die anschlies-
sende Ermittlung der Emission pro 1 m Fahrzeuglange erfolgte anhand des Eisenbahn-Emissionsmo-
dell SEMIBEL.

Aufgrund ortlicher Gegebenheiten betrug die durchschnittliche Fahrgeschwindigkeit wahrend den
Messungen knapp 20 km/h. Mit der Trendlinie des Cobratrams (Forschungsprojekt Tramlarm 2013,
Aktualisierung 2016, B+S AG/EMPA, 15.11.2016) wurden die Emissionen auf hohere Fahrgeschwindig-
keiten hochgerechnet. Im Limmattalbahnprojekt wurde der gleiche Emissionsansatz verwendet.

2.5.3 Pegelkorrektur fiir Schottertrassee

Auf dem stdlichen Bahnabschnitt, wo die Bahn auf einem Schottertrassee fahrt, wurde fir den be-
rechneten Emissionswert eine Korrektur von -3 dBA eingesetzt (gemass Expertenaussage Dr. Chris-
tian Czolbe, PROSE AG, 8.03.2019).

2.5.4 Emissionen im Haltestellenbereich

Auf eine separate Emissionsberechnung im Haltestellenbereich wurde aufgrund fehlender Grundlagen
verzichtet. In den Haltestellenbereichen werden dieselben Emissionen wie auf freier Strecke berick-
sichtigt. Dabei wird angenommen, dass die Storwirkung durch die An- und Abfahrtsvorgange im Halte-
stellenbereich durch die Uberschitzung der Geschwindigkeit in den Emissionen kompensiert wird.

2.6 Larmermittlung

Basierend auf dem bestehenden Objektdaten in der kantonalen Larm-Datenbank «SL Vollzug» und den
aktuellen GWR-Daten wurde das gebdudescharfe 3D-Berechnungsmodell im Untersuchungsperimeter
erstellt. Die im Modell enthaltenen topographischen Elemente, bestehende Larmschutzhindernisse,
Gebaude und Empfangspunkte wurden aufgrund von Begehungen und Aufnahmen vor Ort verfeinert
und angepasst. Die Emissionen auf der Bremgartnerstrasse wurden mit zwei Quellen (Strassenach-
sen) modelliert; die Ubrigen Strassen mit einer Quelle (Strassenmitte]). Die Larmberechnungen wurden
mit der Larmberechnungssoftware SLIP 16 (Ausbreitungsdampfung nach STL86+ und SEMIBEL, Art.
38 LSV] durchgefihrt.

2.6.1 Massgebende Beurteilungspunkte

Bei larmempfindlich genutzten Gebauden innerhalb des Untersuchungsgebietes wird grundsatzlich
der larmexponierteste Beurteilungspunkt pro Stockwerk und Fassade ermittelt und ausgewiesen. Bei
gemischt genutzten Geb&uden (Wohnnutzung und larmempfindliche Betriebsnutzung, z.B. Biros) wer-
den die Larmbelastungen zusatzlich je Nutzung separat ausgewiesen.
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2.6.2 Reflexionen
Larmreflexionen kdnnen zu markanten Beeinflussungen der Immissionspegel fihren. Fir die Berech-
nung wurden Einfach-Reflexionen an Hindernissen (Gebaude, Stitzmauern) berticksichtigt.

2.6.3 Prognoseunsicherheit

Die Genauigkeit der Modellrechnungen betragt bei ungehinderter Schallausbreitung bis ca. 100 m Ent-
fernung zur Strasse ca. 1.5 dBA. Dieser Wert steigt weiter an, wenn die Entfernung zur Quelle zu-
nimmt und wenn Hindernisse die direkte Sichtlinie unterbrechen. Ausserdem ist zu berlcksichtigen,
dass auch bei den Verkehrsprognosen Unsicherheiten bestehen. Die Larmimmissionspegel sind je-
doch wenig sensitiv beziiglich Veréanderung der Verkehrsbelastung (eine Zunahme der Anzahl Fahr-
zeuge um 30% entspricht etwa einer Zunahme der Immissionen um 1 dBA).
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3. Larmbelastung und Beurteilung
In den folgenden Ausfiihrungen wird die L&rmbelastung im Perimeter der Wesentlichen Anderung
(siehe Kap. 3.1) und im Perimeter der Neuanlage (siehe Kap. 3.2) beurteilt.

Die Larmpegel und Beurteilung pro Gebaude sind in der Gebaudetabelle in Anhang VIl aufgelistet. Die
Gebaudebeurteilungen sind zudem in der Planbeilage A1 abgebildet. Der Planbeilage A2 ist zu entneh-
men, welche Pegeldifferenzen das Ausbauprojekt beim einzelnen Gebdude mit sich bringt.

3.1 Beurteilung «Wesentliche Anderung»

Fir die Larmbeurteilung des nordlichen Projektabschnitts ist der Gesamtlarm (Strasse und Bahn)
massgebend (Abschnitt 1+2). Im sldlichen Projektabschnitt, welcher durch die Neuanlage definiert ist,
wird der Strassenléarm und Bahnlédrm getrennt voneinander beurteilt (Abschnitt 3).

In der Tabelle 5, resp. Tabelle 6 ist die Anzahl Geb&ude mit Uberschreitungen der massgebenden
Grenzwerte jeweils fir den Zustand ohne Ausbauprojekt und mit Ausbauprojekt fiir den Perimeter der
«Wesentlichen Anderung» aufgefiihrt.

Tabelle 5 Gesamtlarmbelastung im Abschnitt 1 + 2: Grenzwertiberschreitungen ohne und mit Ausbauprojekt

Zustand 2030 - Ohne Ausbauprojekt | Zustand 2030 - Mit Ausbauprojekt
Anzahl Gebaude Anzahl Gebaude
Belastungskategorie
> AW 13 5
> AW-5 49 57
> IGW 9 8
Total Gebdude mit Grenzwert-U. _ 70+
in Abschnitt 1+2

* Inkl. geplante Wohniiberbauung «In der Lachen»
Kommentar:

= Der Strassenlarm ist die Hauptlarmquelle. Der Anteil des Strassenlarms am Gesamtlarm liegt bei
92 % und mehr.

= Beim Strassenlarm ist die Nachtperiode massgebend fiir die Beurteilung.

= Das Ausbauprojekt bewirkt bei 24% aller Gebaude eine Abnahme der Larmbelastung um ca. 1 dBA
und bei 18 % aller Geb&ude ist eine Larmzunahme von max. 1.5 dBA zu verzeichnen. Grund dafir sind
die Achsenverschiebungen sowohl von den Strassenfahrbahnen also auch von der Schiene.

= Bei 8 Gebauden fallt dadurch die Larmbelastung mit dem Ausbauprojekt unter den Alarmwert. Bei
einer Liegenschaft konnen die massgebenden IGW neu eingehalten werden (Bremgartnerstrasse 44).

= Generell bleibt die Larmbelastung durch den Strassenlarm jedoch hoch. Bei 70 von 77 Gebauden sind
die Grenzwerte Uberschritten.

= Fiir den Anlageeigentiimer (Kanton Ziirich) besteht eine Sanierungspflicht gegeniiber allen Liegen-
schaften mit IGW-Uberschreitung.
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Tabelle 6 Strassenlarmbelastung im Abschnitt 3: Grenzwertiberschreitungen ohne und mit Ausbauprojekt

Zustand 2030 - Ohne Ausbauprojekt | Zustand 2030 - Mit Ausbauprojekt
Anzahl Gebaude Anzahl Gebaude
Belastungskategorie
> AW 0 0
> AW-5 5 1
> IGW 10 11
Total Gebaude mit Grenzwert-U. 15 12
in Abschnitt 3

Kommentar:

= Auf dem stdlichen Projektabschnitt konnen dank des Ausbauprojekts bei 3 Gebauden neu die IGW
eingehalten werden.

= Esist eine deutliche Abnahme der Strassenlarmbelastung bei den ostlich der Fahrbahn gelegenen
Hauserzeilen zu verzeichnen. Grund dafir ist die geplante Fahrbahnverschiebung Richtung Osten,
wodurch die bestehenden Larmschutzwande und Boschungen eine grossere Abschirmwirkung ge-
genlber den dahinterliegenden Gebauden erzielen.

» Mit dem Ausbauprojekt verbleiben in diesem stdlichen Beurteilungsabschnitt 12 (von 22] Liegen-
schaften mit Grenzwertlberschreitungen.

= Fiir den Anlageeigentiimer (Kanton Ziirich) besteht eine Sanierungspflicht gegeniiber allen Liegen-
schaften mit IGW-Uberschreitung.

3.2 Beurteilung «Neuanlage»

In der Tabelle 7 sind die Anzahl Gebdude mit Uberschreitungen der massgebenden Grenzwerte jeweils
fur den Zustand ohne Ausbauprojekt und mit Ausbauprojekt fir den Perimeter der «Neuanlage» aufge-
fuhrt. Bei der Beurteilung der Neuanlage sind die Planungswerte (PW) massgebend.

Tabelle 7 Bahnlarmbelastung im Abschnitt 3: Grenzwertiiberschreitungen ohne und mit Ausbauprojekt

Zustand 2030 - Ohne Ausbauprojekt | Zustand 2030 - Mit Ausbauprojekt
Anzahl Gebaude Anzahl Gebdude

Belastungskategorie

> AW 0 0

> AW-5 0

> [GW 0 0

> PW -- 1

Total Gebaude mit Grenzwert-U. 0 1

in Abschnitt 3

Kommentar:

= Aufgrund der starken Kapazitatssteigerung des Bahnbetriebs in der Tagesperiode (7.5 Minuten-Takt]
ist beim Bahnléarm die Tagesperiode massgebend fur die Beurteilung.

= Bei den meisten Gebauden im Beurteilungsabschnitt kommt es durch die Verlegung des Bahntras-
sees zu einer Larmzunahme (zwischen 1 und 8 dBAJ, wobei die Planungswerte bis auf eine
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Ausnahme [siehe unten] bei allen Liegenschaften eingehalten werden konnen. Die Larmzunahme
ergibt sich aus der Verkehrszunahme sowie der Verschiebung des Bahntrassees, wodurch einerseits
die bestehenden Hindernisse (Larmschutzwénde/Boschungen) ostlich der Fahrbahn bei den dahinter
liegenden Hauserzeilen an akustischer Wirkung verlieren und andererseits die Larmqguelle naher an
die Hauserzeile westlich der Fahrbahn rickt.

= Bei einem Gebaude an exponierter Lage gegeniber der neuen Schienenfiihren werden die Planungs-
werte sowohl in der Tages- als auch in der Nachtperiode um +2 dBA Uberschritten. Fiir die Anlageei-
gentiimerin der Bahn (Aargau Verkehr AG) besteht fiir diese Liegenschaft eine Sanierungspflicht.

* Die Liegenschaft mit PW-Uberschreitung (Bremgartnerstrasse 142) wird mutmasslich durch einen
Neubau ersetzt.
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4, Massnahmen

4.1 Massnahmen an der Quelle

4.1.1 Larmarmer Belag

Bei der Ausfiihrung des Ausbauprojekts ist kein larmarmer Belag geplant. Die Machbarkeit eines
larmarmen Belags auf der Strecke mit Mischverkehr wurde in der Planungsphase geprift. Das Tief-
bauamt des Kantons Ziirich nennt folgende Griinde fiir den Verzicht auf einen larmarmen Belag:

» Der grosste Teil wird mit einer Deckschicht auf Beton eingebaut. Diese Belagsschicht ist moglichst
dicht einzubringen, damit der Verbund zwischen Beton und Belag gewahrleistet ist.

= Das Befahren der Schienen verursacht eine hohe Gerduschkulisse, was bei grossen Differenzen des
Larms zum Belag zu extremen negativen Wahrnehmungen fuhrt.

= Die semidichten Beldge sind ungeeignet in der Lebensdauer, fir den Einbau von schmalen Einbau-
breiten und Einbauten zwischen Schienen und dem Hohlraumgehalt. Der Ersatz des Belags alle 10
Jahre mit einem Mischverkehr ist daher problematisch.

= Der Ersatz des Belages alle 10 Jahre mit einem Mischverkehr ist problematisch.

4.1.2 Regime Tempo 30
Im Ausbauprojekt ist keine Herabsetzung der zulassigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h geplant.
Die Machbarkeit eines T30-Regimes im Mischverkehr wurde untersucht und wird wie folgt beurteilt:

Gemass ersten Vorstudien werden die Voraussetzungen fir die Einfihrung von T30 auf der Bremgart-
nerstrasse fur den Strassenverkehr prinzipiell als gegeben erachtet. Das Tiefbauamt zeigte grundsatz-
lich Bereitschaft an fortfihrenden Detailabklarungen, die in der vorliegenden Projektplanung jedoch
aus folgendem Grund nicht weiterverfolgt wurden: Fiir die Bahnbetreiberin Aargau Verkehr AG (AVA)
ist die Geschwindigkeitsvorschrift von 30 km/h aus betrieblichen Griinden nicht realisierbar. In der
Stellungnahme der AVA im Anhang IX wird der Sachverhalt ausfihrlicher begriindet.

4.1.3 Regime Tempo 40
Zur Reduktion der Larmbelastung ist im Ausbauprojekt die Signalisationsédnderung von 50 km/h auf
40 km/h vorgesehen.

Fur den Strassenverkehrslarm bedeutet die Herabsetzung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit eine
Reduktion der Emissionen um ca. 1 dBA. Die Wirksamkeit der Massnahme im gesamten Projektperi-
meter lasst sich der Tabelle 7 entnehmen.

Die Bahnbetreiberin AVA geht von der Annahme aus, dass die Bahn auch auf Abschnitten mit zulassi-
ger Hochstgeschwindigkeit von 50 km/h im Mischverkehr nicht schneller als 40 km/h fahren wird. Die
Empfehlung der AVA lautet deshalb generell, die Emissionen auf diesen Abschnitten auch im Zustand
ohne Massnahmen mit 40 km/h zu berechnen.

Die Larmpegel pro Gebaude unter Beriicksichtigung der Massnahme sind der Gebaudetabelle in An-
hang VIl aufgelistet. Die Gebaudebeurteilungen sind zudem in der Planbeilage A3 abgebildet.
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Tabelle 8 Wirksamkeit Regime T40: Grenzwertiberschreitungen ohne und mit Massnahme «Regime T40»

Zustand 2030 - Ohne Massnahmen Zustand 2030 - Mit Massnahme (T40)
Anzahl Gebaude Anzahl Gebaude

Abschnitt 1+2 Abschnitt 3 Abschnitt 1+2 Abschnitt 3
Belastungskategorie (Gesamtlarm) (Strassenlarm) (Gesamtlarm) (Strassenlarm)
> AW 5 0 1 0
> AW-5 57 1 56 0
> [GW 8 11 10 10
Total Gebaude mit Grenzwert-U. 82* 77*

* Inkl. geplante Wohniiberbauung «In der Lachen»
Kommentar:

= Mit der Signalisation von T40 konnen bei 4 Liegenschaften die Alarmwerte eingehalten werden. Es
verbleibt ein Gebaude im Projektperimeter mit Alarmwertiberschreitung.

= Bei 4 Gebauden kdnnen die IGW dank der Massnahme vollstandig eingehalten werden.

= Es verbleiben insgesamt 77 Gebdude mit Uberschreitung des massgebenden Grenzwerts und bei 22
Gebauden im Projektperimeter konnen die Grenzwerte eingehalten werden.

= Aufgrund der larmrechtlichen Einordnung und als Hauptlarmverursacher ist der Strasseneigentii-
mer (Kanton Ziirich) dazu verpflichtet, bei allen anspruchsberechtigten Gebduden Schallschutz-
fenster zu 100% zu finanzieren (siehe Kap. 5).

4.2 Massnahmen im Ausbreitungsbereich

4.2.1 Beurteilungskriterien

Als Massnahmen im Schallausbreitungsbereich zwischen Quelle und Empfangspunkt kommen grund-
satzlich Larmschutzwande und Larmschutzdamme in Frage. Im Rahmen einer Machbarkeitsstudie
wurde im Projektperimeter bei Liegenschaften mit IGW-Uberschreitung die Mdglichkeit von solchen
Larmschutzmassnahmen auf dem Ausbreitungsweg untersucht. Dabei gelten folgende Beurteilungs-
kriterien:

» Schutzwiirdige Ortsbilder / Heimat- bzw. Denkmalschutzobjekte

= Ortszentren mit publikumsorientierter Nutzung

= Erschliessung, Liegenschaftszufahrten

» Platzverhaltnisse

= Verkehrssicherheit

» Wohnhygiene (Lichtverhaltnisse)

» L armschutzwirkung: Minimale akustische Wirkung von 5 dBA

» Kostenwirksamkeit: Beurteilung anhand des Kosten-Nutzen-Faktors (Fr./dBA*Pers.] oder WTI ([SRU-
301/UV-0609), siehe unten.

Kosten-Nutzen-Faktor und WT/

Bei Massnahmen mit Gesamtkosten unterhalb von Fr. 500'000.- wird der Kosten-Nutzen-Faktor (KNF)
bestimmt, welcher die Investitionskosten einer Massnahme in Relation zur erzielten Wirkung bei den
larmbetroffenen Anwohnern wiedergibt. Der KNF einer Massnahme darf nicht mehr als CHF 5000 pro

dBA und geschiitzte Person mit Belastungen Giber dem IGW betragen.
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Falls die Projektkosten den Schwellenwert von Fr. 500°000.- Giberschreiten, wird der Index der Wirt-
schaftlichen Tragbarkeit, der so genannte WTI bestimmt [vgl. Excel-Tool gemé&ss Leitfaden Strassen-
larm). Das WTI-Modell basiert darauf, dass eine bauliche Larmschutzmassnahme einerseits in Bezug
auf die Einhaltung der Grenzwerte (Effektivitat) und andererseits in Bezug auf das Kosten-Nutzen-Ver-
haltnis (Effizienz) beurteilt wird.

4.2.2 Machbarkeitsbeurteilung

= Der Projektabschnitt zwischen Verzweigung Oberdorfstrasse und Knoten Guggenbihl ist gemass
Vorstudie vom 6. November 2008 (Grolimund + Partner AGJ als Ausschlussgebiet fir Larmschutz-
hindernisse definiert.

= |m sudlichen Projektperimeter zwischen Knoten Guggenbihl und Bernstrasse wurden 6 potenzielle
Standorte fir Larmschutzwande anhand der Kriterien «Verkehrssicherheit» und «Kostenwirksam-
keit» detaillierter geprift (siehe Tabelle 9).

= Bejallen Ubrigen Liegenschaften kdnnen Larmschutzhindernisse aufgrund der Platzverhaltnisse,
Erschliessungen und der ungenigenden Wohnhygiene nicht realisiert werden.

Tabelle 9 Machbarkeitsbeurteilung Larmschutzwande
Objekt-  Liegenschaft Beurteilung LSW zur Realisie-
Nr. rung vorgeschlagen
41399 Bremgartnerstrasse 104 Anforderungen zur Einhaltung Knotensichtweite Nein
Parz. 11248 konnen nicht eingehalten werden.
41656/ Bremgartnerstrasse 109/111  Anforderungen zur Einhaltung Knotensichtweite Nein
41713 Parz. 10761/10762 kénnen nicht eingehalten werden.
41929 Bremgartnerstrasse 118 Anforderungen zur Einhaltung Knotensichtweite
Parz. 9068 konnen nicht eingehalten werden (Erschliessung Nein
Parkplatze Parz. 9068 und 9069).
124738 Bremgartnerstrasse 124 Anforderungen zur Einhaltung Knotensichtweite
Parz. 9069 konnen nicht eingehalten werden (Erschliessung Nein
Parkplatze).
255772/  Bremgartnerstrasse 126/128  Die Anforderung, dass mindestens zwei Wohnein-
255773 Parz. 10806 heiten geschitzt werden kénnen, ist nicht erfillt. Nein
164518/ Rosenstrasse 12/14 Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit der
164496 Parz. 11772 Larmschutzwand sind nicht erfillt (Kosten-Nut- Nein

zen-Faktor KNF > 5'000 Fr./dBA*Pers)
(siehe Anhang VIII)

Kommentar:

* Im Projektperimeter werden keine Larmschutzwande zur Realisierung vorgeschlagen.

4.3 Larmoptimiertes Bahntrassee im Abschnitt der Neuanlage

Die Realisierung eines Rasentrassees zur Reduktion der Bahnlarmbelastung im Abschnitt der Neuan-
lage ist im Ausbauprojekt nicht vorgesehen. Das geplante Schottertrassee dient zur Einhaltung der An-
forderungen an die Erschitterungen.
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4.4 Erleichterungen

Da die 77 sanierungspflichtigen Liegenschaften mit IGW-Uberschreitung nicht mit zusatzlichen Mass-
nahmen geschitzt werden kdnnen, missen fur die entsprechenden Strassenabschnitte Sanierungser-
leichterungen im Sinne von Art. 14 LSV fir den Anlagehalter beantragt werden.

Gemadss Art. 14 LSV kann die Vollzugsbehorde bei Sanierungen Erleichterungen gewahren, falls unver-
haltnismassige Betriebseinschrankungen oder Kosten entstehen oder wenn Uberwiegende Interessen
(Orts- und Landschaftsbild, Denkmalpflege, Platz- und Erschliessungsverhaltnisse) der Sanierung ent-
gegenstehen.

20
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5. Massnahmen am Gebaude

Bei Gebiuden mit verbleibenden Immissionsgrenzwert-Uberschreitungen ist der Kanton Ziirich als
Anlagehalter und Hauptlarmverursacher verpflichtet, den Schallschutzfenstereinbau zu 100% zu finan-
zieren. Gebaude mit erteilter Baubewilligung nach abgeschlossenem Genehmigungsverfahren haben
keinen Anspruch auf die Finanzierung von Schallschutzfenstern (Wohniiberbauung «In der Lachen»).

In Tabelle 10 sind die grob abgeschatzten Kosten fir die Schallschutzfenstersanierung im Projektperi-
meter aufgefiihrt. Die Kostenrechnung basiert auf einer pauschal geschatzten Anzahl Fenster je nach
Gebaudekategorie Einfamilien-, resp. Mehrfamilienhaus. Die Gesamtkosten setzten sich aus den Pla-

nungskosten (Vorabklarungen Denkmalschutz, Fensteraufnahmen vor Ort, Ausarbeitung der «Akusti-
schen Projekte»], den Bauleitungskosten (Submission, Auftragsvergabe, Ausfihrungsbegleitung, Ab-

nahmen) und den Baukosten zusammen.

Tabelle 10 Kostenschatzung Schallschutzfenstereinbau

Annahmen Kosten
Anz.Gebaude | < Anz. Planung Bauleitung Baukosten Planung Bauleitung Baukosten
SSF/Geb. Fr./Geb. Fr./Geb. Fr./SSF Fr. Fr. Fr.
Einfamilenhaus 59 10 2'500 2'500 2'000 147'500 147'500 1'180°000
Mehrfamilienhaus 15 25 3'750 3'750 2'000 56'250 56'250 750'000
Total 74* 203'750 203'750 1'930'000
Gesamttotal Ersatzsmassnahme Schallschutzfenster Fr. 2'337°'500

* Ohne geplante Wohntberbauung «In der Lachen»
Kommentar:

= Die Sanierungskosten fiir Schallschutzfenster bei 74 Liegenschaften mit verbleibenden IGW-Uber-
schreitungen betragen ca. Fr. 2.34 Mio. Die Planungs- und Bauleitungskosten machen rund 20% der
Gesamtsanierungskosten aus.

= Die Kostenschatzung weist eine Genauigkeit von +30% auf.

6. Fazit

Die Larmbelastung auf der Bremgartnerstrasse in Dietikon bleibt auch im Ausbauzustand hoch. Der
Strassenverkehr tragt massgeblich zu den Grenzwertiberschreitungen bei. Die Immissionen der Bahn
machen im Mischverkehr einen untergeordneten Anteil im Gesamtlarmpegel aus.

Bei den Massnahmen an der Quelle ist der Einbau eines larmarmen Belags aus technischen Griinden
und die Herabsetzung der zuldssigen Hochstgeschwindigkeit auf 30 km/h aus betrieblichen Griinden
nicht moglich.

Aufgrund der Interessensabwagung der beteiligten Anlageeigentimer ist nach Inbetriebnahme der ge-
anderten Anlage ein Geschwindigkeitsregime von 40 km/h auf dem gesamten Projektabschnitt geplant.
Die Massnahme bewirkt bei 4 von 5 Gebduden eine Reduktion der Larmbelastung unter den Alarm-
wert. Bei 4 Liegenschaften fallt die Larmbelastung dank der Massnahme unter den Immissionsgrenz-
wert. Beiinsgesamt 22 von 99 untersuchten Gebauden im Projektperimeter sind die massgebenden
Immissionsgrenzwerte eingehalten.
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Massnahmen im Ausbreitungsbereich werden keine vorgesehen.

Fir 74 sanierungspflichtige Liegenschaften sind Erleichterungen nach Art. 14 LSV erforderlich. Der
Kostenaufwand fur die Schallschutzfenstersanierung betragt fir den Anlagehalter der Strasse (Kanton
Zirich) gemaéss erster Kostenschatzung ca. Fr. 2.34 Mio.

Grolimund + Partner AG

N [ etk

André Kopfli Kristina Wotruba
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Anhang

I  Ortsfeste Anlagen, neu-geandert
Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986
Neue Anlagen
Die Larmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage missen so weit begrenzt werden,

a) als dies technisch und betrieblich moglich sowie wirtschaftlich tragbar ist
und

b) dass die von der neuen Anlage allein erzeugten Larmimmissionen die Planungs-
werte nicht Uberschreiten.

Die Vollzugsbehorde gewahrt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungs-
werte zu einer unverhaltnismassigen Belastung fur die Anlage fihren wiirde und ein
uberwiegendes offentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der An-
lage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dirfen jedoch nicht Gberschritten werden.

Geanderte Anlagen

Wird eine bereits bestehende ortsfeste Anlage geandert, so mussen die Larmemissi-
onen der neuen oder geanderten Anlageteile so weit begrenzt werden, als dies tech-
nisch und betrieblich mdglich und wirtschaftlich tragbar ist.

Wird die Anlage wesentlich geandert, so missen die Larmemissionen der gesamten
Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht
Uberschritten werden.

Als wesentliche Anderung ortsfester Anlagen gelten Umbauten, Erweiterungen und
vom Inhaber der Anlage verursachte Anderungen des Betriebs, wenn zu erwarten ist,
dass die Anlage selbst oder die Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen
wahrnehmbar starkere Larmimmissionen erzeugen. Der Wiederaufbau von Anlagen
gilt in jedem Fall als wesentliche Anderung.

Wird eine neue ortsfeste Anlage geandert, so gilt Art. 7.

Konnen bei neuen oder wesentlich geanderten offentlichen oder konzessionierten
ortsfesten Anlagen die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, so verpflich-
tet die Vollzugsbehorde die Eigentimer der larmbelasteten bestehenden Gebaude,
die Fenster larmempfindlicher Raume gegen Schall zu dammen.

Der Inhaber der neuen oder wesentlich geanderten ortsfesten Anlage trégt die Kosten
fur die Schallschutzmassnahmen.

Sanierungsbedurftige Anlagen dirfen nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie
gleichzeitig saniert werden.

G+P

INGENIEURE

Art. 7.1

Art. 7.2
Art. 8.1
Art. 8.2

Art. 8.3

Art. 8.4

Art. 10.1

Art.11.1

UsG
Art. 18.1
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Il Beurteilung Strassenverkehrslarm
Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986, Anhang 3

Beurteilungspegel
Die Larmimmissionen werden als Beurteilungspegel Lr in der Tagperiode (06.00 -22.00 Uhr] und in der
Nachtperiode (22.00 - 06.00 Uhr ) ermittelt.

Der Beurteilungspegel Lr fur Strassenverkehrslarm wird aus den Teilbeurteilungspegeln des Motor-
fahrzeuglarms (Lr1) und des Bahnlarms auf Strassen (Lr2) wie folgt berechnet:

Lr = Lrl+Lr2

Der Teilbeurteilungspegel Lr1 ist die Summe des von Motorfahrzeugen verursachten Mittelungspegel
Leg,m in dBA und der Pegelkorrektur K1:

Lr1 = Leg,m + K1

Die Pegelkorrektur K1 wird anhand des durchschnittlichen Tages- und Nachtverkehrs wie folgt be-
rechnet:

K1 = -5 fur N <31.6
K1 = 10*log (N/100]) fir 31.6 <« N <100
K1 = 0 fur N > 100

Dabei steht N fir den massgebenden stiindlichen Motorfahrzeugverkehr wahrend den Beurteilungspe-
rioden tags Nt und nachts Nn.

Der Teilbeurteilungspegel Lr2 ist die Summe des von Bahnen verursachten Mittelungspegel Leq,b in
dBA und der Pegelkorrektur K2:

Lr2 = Leq.b + K2

Die Pegelkorrektur K2 betragt K2 = - 5. Bei kreischendem Bahnlarm, der haufig auftritt und deutlich
wahrnehmbar ist, betragt die Pegelkorrektur K2 = 0.

Massgebender Verkehr
Massgebend fir die Berechnung und Beurteilung sind jahresdurchschnittliche Verkehrsverhaltnisse
wahrend der Tagperiode und der Nachtperiode.
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Il Beurteilung Eisenbahnlarm
Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986, Anhang 4

Beurteilungspegel
Die Larmimmissionen werden als Beurteilungspegel Lr in der Tagperiode (06.00 - 22.00 Uhr) und in
der Nachtperiode (22.00 - 06.00 Uhr] ermittelt.

Der Beurteilungspegel Lr fur Eisenbahnlarm wird aus den Teilbeurteilungspegeln fir den Fahrlarm
(Lr1) und fir den Rangierlarm (Lr2) wie folgt berechnet:

Lr = Lrl +Lr2

Der Teilbeurteilungspegel Lr1 ist die Summe des vom Fahrbetrieb verursachten A-bewerteten Mitte-
lungspegels Leq,f und der Pegelkorrektur K1 fir den massgebenden Fahrbetrieb:

Lr1 = Leq,f+ K1

Der Korrekturwert K1 berechnet sich wie folgt:

K1 = -15 fur N<79
K1 = 10 * log [N/250) fur 7.9 <N<79
K1 = -5 fur N> 79

Dabei steht N fur die Anzahl Zugsdurchfahrten wahrend der Beurteilungsperiode Tag bzw. Nacht.

Der Teilbeurteilungspegel Lr2 ist die Summe des vom Rangierbetrieb verursachten A-bewerteten Mit-
telungspegels Leq,r und der Pegelkorrektur K2 fur die Horbarkeit und Haufigkeit der impulshaltigen,
tonhaltigen und kreischenden Larmereignisse.

Lr2 = Leq,r + K2

Der Korrekturwert K2 wird wie folgt bestimmt:

Tabelle 1: Pegelkorrektur K2 fiir Rangierlarm in dBA

Horbarkeit der Haufigkeit aller Larmereignisse

Larmereignisse selten gelegentlich haufig

schwach 0 2 4

deutlich 2 4 b

stark 4 b 8
Massgebender Verkehr

Massgebend fir die Berechnung und Beurteilung sind jahresdurchschnittliche Verkehrsverhaltnisse
wahrend der Tagperiode und der Nachtperiode.
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IV Grenzwerte Strassenverkehrslarm und Eisenbahnlarm
Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986

Die Begrenzung des Aussenldarms erfolgt mit Hilfe von Belastungsgrenzwerten [Planungswerte, Im-
missionsgrenzwerte, Alarmwerte). Diese gelten bei Gebduden mit larmempfindlichen Rdumen in der
Mitte des offenen Fensters.

Larmempfindliche Raume sind:

= Rdume in Wohnungen, ausgenommen Kichen ohne Wohnanteil, Sanitarraume und Abstellraume,
und

= RGume in Betrieben, in denen sich Personen regelmassig wahrend langerer Zeit aufhalten, ausge-
nommen sind Raume fur die Nutztierhaltung und Raume mit erheblichem Betriebslarm.

Die Pegelhdhe der Belastungsgrenzwerte ist abhangig von der baulichen Nutzung der larmbetroffenen
Zonen. In Nutzungszonen nach Artikel 14 ff des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung vom 22. Juni
1979 gelten folgende Empfindlichkeitsstufen:

= die Empfindlichkeitsstufe | in Zonen mit einem erhchten Larmschutzbeduirfnis, namentlich in Erho-
lungszonen;

= die Empfindlichkeitsstufe Il in Zonen, in denen keine storenden Betriebe zugelassen sind, namentlich
in Wohnzonen sowie Zonen fur 6ffentliche Bauten und Anlagen;

= die Empfindlichkeitsstufe Ill in Zonen, in denen massig storende Betriebe zugelassen sind, nament-
lich in Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen;

= die Empfindlichkeitsstufe IV in Zonen, in denen stark storende Betriebe zugelassen sind, namentlich
in Industriezonen.

Teilen von Nutzungszonen der Empfindlichkeitsstufen | oder Il kann die néchst hohere Stufe zugeord-
net werden, wenn sie mit Larm vorbelastet sind.

Bei Raumen in Betrieben, die in Gebieten der Empfindlichkeitsstufe |, Il oder Ill liegen, gelten um 5 dBA
hohere Planungs- und Immissionsgrenzwerte.

Tabelle 1: Belastungsgrenzwerte in dBA

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

| 50 40 55 45 65 60

Il 55 45 60 50 70 65

Ml 60 o0 65 55 70 65

v 65 55 70 60 75 70
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V Strassenverkehr und Emissionen

Ubersicht Emissionssegmente im IST-Zustand
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Ubersicht Emissionssegmente im Projektzustand
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V Strassenverkehr und Emissionen

Verkehr und Emissionen ohne Projekt, Zustand 2030
Emissionsberechnung mit STL86+

EmiSegNr Spur Strassenabschnitt von bis DTV heute Nt ft DTV 2030 Nt Nt2  Nn Nn2 | Vsig i Kb Km | K1 Tag K1 Nacht| Emissionspegel Lr,e |Bemerkung Lr,e pro Spur
Tag Nacht Tag Nacht

ID SLIP Fz/d Nt=92.6% Fz/d Fz/h %  Fzlh % km/h % dBA dBA| dBA dBA dBA dBA dBA dBA

38500,,, 0  Bernstrasse West 14'948 833 0.0557 19100 1064 55 259 35 60 0 2 0 0.0 0.0 81.8 75.0 1 Linienquelle im Modell

38501,,, 0  Bernstrasse Ost 16'402 941 0.0574 24'900 1429 55 255 35 50 0.8 1 0 0.0 0.0 80.9 72.7 1 Linienquelle im Modell

38512,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse ~ Josefstrasse 9400 544 0.0579 14100 816 4.5 130 4.5 50 3.9 1 0 0.0 0.0 78.6 70.7 2 Linienguellen im Modell 75.6 67.7

38512,1,, 1 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse Josefstrasse 75.6 67.7

38513,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) ~Josefstrasse Knoten Windeggstrasse 9'400 544 0.0579 14100 816 | 45 130 45 50 4.1 1 0 0.0 0.0 78.7 70.8 2 Linienguellen im Modell 75.7 67.8

38513,1,, 1 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) Josefstrasse Knoten Windeggstra 75.7 67.8

38514,0,, 0 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) Knoten Windeggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 9'400 544 0.0579 12'300 712 45 114 45 50 3.2 1 0 0.0 0.0 77.7 69.7 2 Linienguellen im Modell 747 66.7

38514,1,, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbihl) Knoten Windeggstra Knoten Oberdorfstrasse 74.7 66.7

Windegg,,, 0  Windeggstrasse 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 1 0 0.0 -0.1 76.9 68.8 1 Linienquelle im Modell

Guggenb,,, 0  Guggenbiihlstrasse 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 1 0 0.0 -5.0 67.1 50.3 1 Linienquelle im Modell

385150, 0 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdorfstrasse Knoten Zentralstrasse 11'000 637 0.0579 12'395 717 65 115 57 50 0.6 1 0 0.0 0.0 78.3 70.1 2 Linienguellen im Modell 75.3 67.1

38515,1,, 1 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdorfstrasse Knoten Zentralstrasse 75.3 67.1

38518,., 0  Oberdorfstrasse 3'878 224 0.0579 4'370 253 6.5 40 5.7 50 1.1 1 0 0.0 -3.9 73.8 61.6 1 Linienquelle im Modell

38513_Kn25,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) vor Knoten 25m 9400 544 0.0579 14100 816 4.5 130 4.5 50 0 0.6 0.5 78.3 70.3 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 75.3 67.3

38513_Kn25,1 1 Bremgartnerstr Std (Stoffelbach) vor Knoten 25m 75.3 67.3

38514_Kn25, U‘. 0 Bremgartnerstrasse Nord [Guggenbuhl] vor Knoten 25m 9'400 544 0.0579 12'300 712 45 114 45 50 0 0.6 05 77.7 69.7 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 747 66.7

38514_Kn? : 1 ne Je vor Knoten 25m 74.7 66.7

Wind_Kn25,,, 0 Wmdeggstrasse vor Knoten 25m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 0.6 0.5 77.0 69.0 Kein K1, 1 Linienequelle im Modell

Gugg_Kn25,,, 0  Guggenbiihlstrasse vor Knoten 25m 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 0.6 05 67.2 55.4 Kein K1, 1 Linienequelle im Modell

Verkehr und Emissionen mit Projekt - ohne Massnahmen, Zustand 2030

Emissionsberechnung mit STL86+

EmiSegNr Spur Strassenabschnitt von bis DTV heute Nt ft DTV 2030 Nt Nt2  Nn Nn2 | Vsig i Kb Km | K1 Tag K1 Nacht| Emissionspegel Lr,e |Bemerkung Lr,e pro Spur
Tag Nacht Tag Nacht

ID SLIP Fz/d Nt=92.6% Fz/d Fz/h %  Fzlh % km/h % dBA dBA| dBA dBA dBA dBA dBA dBA

38500,,, 0  Bernstrasse West 14'948 833 0.0557 19100 1064 55 259 35 60 0 2 0 0.0 0.0 81.8 75.0 1 Linienquelle im Modell

38501,,, 0  Bernstrasse Ost 16'402 941 0.0574 24'900 1429 55 255 35 50 0.8 1 0 0.0 0.0 80.9 72.7 1 Linienquelle im Modell

38512,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sid [Stoffetbach] Knoten Bernstrasse ~ Josefstrasse 9°400 544 0.0579 14100 816 | 45 130 45 50 3.9 1 0 0.0 0.0 78.6 70.7 2 Linienguellen im Modell 75.6 67.7

38512,1,, 1 Bremgartnerstr Siid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse Josefstrs 75.6 67.7

38513,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sud (Stoffel bachl ~Josefstrasse Knoten Windeggstrasse 9'400 544 0.0579 14'100 816 45 130 45 4Lé 41 1 0 0.0 0.0 78.3 70.8 2 Linienquellen im Modell 75.3 67.8

38513,1,, 1 Bremgartnerstrasse Sud (Stoffelbach) ~Josefstrasse Knoten Windeggstrasse 75.3 67.8

38514,0,, 0 Bremgartnerstrasse Nord [Guggenbuhl] Knoten Windeggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 9'400 544 0.0579 12'300 712 45 114 45 50 3.2 1 0 0.0 0.0 77.7 69.7 2 Linienguellen im Modell 74.7 66.7

38514,1,, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) Knoten deggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 74.7 66.7

Windegg,,, 0 Windeggstrasse 7'800 451 0.0579 10500 608 45 97 45 50 0 1 0 0.0 -0.1 76.9 68.8 1 Linienquelle im Modell

Guggenb,,, 0  Guggenbiihlstrasse 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 40 9 2.0 30 0 1 0 0.0 -5.0 67.1 50.3 1 Linienquelle im Modell

38515,0,, 0 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdorfstrasse Knoten Zentralstrasse 11000 637 0.0579 12'395 717 65 115 57 40 0.6 1 0 0.0 0.0 77.3 69.3 2 Linienguellen im Modell 74.3 66.3

38515,1,, 1 Bremgartnerstrasse Knoten Ot r sse Knoten Zentralstrasse 743 66.3

38518,,, 0  Oberdorfstrasse 3'878 224 0.0579 4'370 253 6.5 40 5.7 50 1.1 1 0 0.0 -3.9 73.8 61.6 1 Linienquelle im Modell

38513_Kr25,0,, 0 Bremgartnerstrasse S‘ud (Stoffel bachl vor Kreisel 25m 9'400 499 0.0579 14100 816 45 130 45 50 0 06 -1 76.8 68.8 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 73.8 65.8

38513 Kr25,1,, 1 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) vor Kreisel 25m 73.8 65.8

38514_Kr25,0,, 0  Bremgartnerstrasse Nord [Guggenbuhl] vor Kreisel 25m 9'400 499 0.0579 12'300 712 | 45 114 45 50 0 0.6 =1l 76.2 68.2 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 73.2 65.2

38514 Kr25,1,, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) vor Kreisel 25m 73.2 65.2

Wind_Kr25,,, 0  Windeggstrasse vor Kreisel 25m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 0.6 -1 75.5 67.5 Kein K1, 1 Linienequelle im Modell

Gugg_Kr25,,, 0  Guggenbiihlstrasse vor Kreisel 25m 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 0.6 Sl 65.7 53.9 Kein K1, 1 Linienequelle im Modell

38513_Kr50,0,, 0 Bremgartnerstrasse SUd (Stoffel bach| vor Kreisel 50m 9'400 499 0.0579 14100 816 45 130 45 50 0 1 =1l 0.0 0.0 77.2 69.2 2 Linienguellen im Modell 74.2 66.2

38513 Krb0,1,, 1 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) vor Kreisel 50m 74.2 66.2

38514 _| Kr50 0, 0 Bremgartnerstrasse Nord [Guggenbuhl] vor Kreisel 50m 9'400 499 0.0579 12'300 712 | 45 114 45 50 0 1 =1l 0.0 0.0 76.6 68.6 2 Linienquellen im Modell 73.6 65.6

38514 Krb0,1,, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbtihl) vor Kreisel 50m 73.6 65.6

Wind_Kr50,,, 0  Windeggstrasse vor Kreisel 50m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 1 -1 0.0 -0.1 75.9 67.8 1 Linienquelle im Modell

Gugg_Kr50,,, 0  Guggenbiihlstrasse vor Kreisel 50m 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 1 Sl 0.0 -5.0 66.1 49.3 1 Linienquelle im Modell

Kr_Gugg,., 0 Kreisel Guggenbiihl 0.0579 9'650 558 = 45 89 45 50 0 2 =1l 0.0 0.0 76.5 68.6 1 Linienquelle im Modell

Legende: Erlduterung Datenquellen und Berechnungsgrundlagen:

DTV Durchschnittlich taglicher Verkehr Verkehrstechnischer Bericht Doppelspurausbau Dietikon, RK&P, Arbeitsstand 11.12.2017

Nt/Nn Anzahl Fahrzeuge pro Stunde Tag/Nacht Strassenlarmkataster FALS

Nt2/Nn2 Anteil lauter Fahrzeuge Tag/Nacht In Absprache mit FALS (Urs Waldnr, 28.9.2018); Hochrechnungsfaktor 1% pro Jahr

Vsig Signalisierte Geschwindigkeit Gemass Verkehrsmodell Projekt Limmattalbahn [Amt fir Verkehr), Verwendung in Absprache mit FALS (Urs Waldner, 28.9.2018)

i Steigung Cercle Bruit, Vollzugshilfe 3.21

Kb Belagskorrektur Schatzung gemass Auswertung LSA (Nr. 087); DTV = 2x Spur 22.2; Hochrechnung 1%/Jahr; Annahme Nt2/Nn2 = 4/2%

Km Modellkorrektur Fachstelle Larmschutz, Baudirektion Kanton Zirich, Larmermittlung bei Kreisel und Lichtsignalanlagen, V4 vom 12. No-vember 2014

K1 Pegelkorrektur Anhang 3 LSV

Lr.e Emissionspegel

G+P
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Verkehr und Emissionen mit Projekt - mit Massnahmen «Regime T40», Zustand 2030
Emissionsberechnung mit STL86+

EmiSegNr Spur Strassenabschnitt von bis DTV heute Nt ft DTV 2030 Nt Nt2 ~ Nn  Nn2 | Vsig i Kb Km [K1 Tag K1 Nacht| Emissionspegel Lr,e |Bemerkung Lr,e pro Spur
Tag Nacht Tag Nacht

ID SLIP Fz/d Nt=92.6% Fz/d Fz/h % Fzlh % km/h % dBA dBA [ dBA dBA dBA dBA dBA dBA

38500,,, 0 Bernstrasse West 14'948 833 0.0557 19100 1'064 55 259 3.5 60 0 2 0 0.0 0.0 81.8 75.4 1 Linienquelle im Modell

38501,,, 0  Bernstrasse Ost 16'402 941 0.0574 24900 1429 55 255 35 50 0.8 1 0 0.0 0.0 80.9 72.7 1 Linienguelle im Modell

38512,0,, 0 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse ~ Josefstrasse 9'400 544 0.0579 14100 816 4.5 130 4.5 40 3.9 1 0 0.0 0.0 77.6 69.6 2 Linienquellen im Modell 74.6 66.6

385121, 1 Bremgartnerstra Sid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse sefstrasse 74.6 66.6

38513,0, 0  Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) ~Josefstrasse Knoten Windeggstrasse 9'400 544 0.0579 14'100 816 = 45 130 @ 45 40 4.1 1 0 0.0 0.0 77.7 69.7 2 Linienquellen im Modell 74.7 66.7

38513, 1 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) Jo trasse Knoten Wind asse 74.7 66.7

38514,0 0  Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) Knoten Windeggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 9'400 544 0.0579 12'300 712 45 114 45 40 3.2 1 0 0.0 0.0 76.6 68.7 2 Linienquellen im Modell 73.6 65.7

38514, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) Knoten Windeggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 73.6 65.7

Windegg,,, 0 Windeggstrasse 7'800 451 0.0579 10'500 608 45 97 4.5 50 0 1 0 0.0 -0.1 76.9 68.8 1 Linienguelle im Modell

Guggenb,,, 0 Guggenbihlstrasse 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 40 9 2.0 30 0 1 0 0.0 -5.0 67.1 50.3 1 Linienguelle im Modell

38515,0,, 0 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdorfstrasse Knoten Zentralstrasse 11'000 637 0.0579 12'395 717 6.5 115 5.7 40 0.6 1 0 0.0 0.0 77.3 69.3 2 Linienquellen im Modell 743 66.3

38515,1,, 1 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdc Knoten Zentralstrasse 743 66.3

38518,,, 0  Oberdorfstrasse 3'878 224 0.0579 4'370 253 65 40 5.7 40 1.1 1 0 0.0 -3.9 72.7 60.9 1 Linienguelle im Modell

38513_Kr25,0,, 0 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) vor Kreisel 25m 9'400 499 0.0579 14'100 816 4.5 130 4.5 40 0 0.6 -1 75.7 67.8 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 72.7 64.8

38513 _Kr25, 1 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) or Kreisel 25m 72.7 64.8

38514_Kr25,0 0  Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) vor Kreisel 25m 9'400 499 0.0579 12'300 712 45 114 45 40 0 0.6 -1 75.1 67.2 Kein K1, 2 Linienguellen im Modell 721 64.2

38514 _Kr25, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) or Kreisel 25m 721 64.2

Wind_Kr25,,, 0  Windeggstrasse vor Kreisel 25m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 0.6 -1 75.5 67.5 Kein K1, 1 Linienquelle im Modell

Gugg_Kr25,,, 0  Guggenbihlstrasse vor Kreisel 25m 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 0.6 -1 65.7 53.9 Kein K1, 1 Linienquelle im Modell

38513_Kr50,0,, 0 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) vor Kreisel 50m 9'400 499 0.0579 14100 816 4.5 130 4.5 40 0 1 -1 0.0 0.0 761 68.2 2 Linienquellen im Modell 73.1 65.2
1 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) or Kreisel 50m 73.1 65.2
0 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) vor Kreisel 50m 9'400 499 0.0579 12'300 712 45 114 |45 40 0 1 -1 0.0 0.0 75.5 67.6 2 Linienquellen im Modell 72.5 b4.6
1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) or Kreisel 50m 725 64.6

Wind_Kr50,,, 0  Windeggstrasse vor Kreisel 50m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 1 -1 0.0 -0.1 75.9 67.8 1 Linienquelle im Modell

Gugg_Krd0,,, 0  Guggenbiihlstrasse vor Kreisel 50m 1500 90 0.0600 1700 102 | 40 9 2.0 30 0 1 =1l 0.0 -5.0 66.1 49.3 1 Linienguelle im Modell

Kr_Gugg,., 0 Kreisel Guggenbiihl 0.0579 9'650 558 45 89 4.5 40 0 2 -1 0.0 0.0 75.5 67.5 1 Linienguelle im Modell

Legende: Erlduterung Datenquellen und Berechnungsgrundlagen:

DTV Durchschnittlich taglicher Verkehr Verkehrstechnischer Bericht Doppelspurausbau Dietikon, RK&P, Arbeitsstand 11.12.2017

Nt/Nn Anzahl Fahrzeuge pro Stunde Tag/Nacht Strassenlarmkataster FALS

Nt2/Nn2 Anteil lauter Fahrzeuge Tag/Nacht In Absprache mit FALS (Urs Waldnr, 28.9.2018); Hochrechnungsfaktor 1% pro Jahr

Vsig Signalisierte Geschwindigkeit Gemass Verkehrsmodell Projekt Limmattalbahn (Amt fiir Verkehr), Verwendung in Absprache mit FALS (Urs Waldner, 28.9.2018)

i Steigung Cercle Bruit, Vollzugshilfe 3.21

Kb Belagskorrektur Schatzung geméss Auswertung LSA (Nr. 087); DTV = 2x Spur 22.2; Hochrechnung 1%/Jahr; Annahme Nt2/Nn2 = 4/2%

Km Modellkorrektur Berechnung Kreisel gemass Vorgaben FALS (Urs Waldner, 28.09.2018)

K1 Pegelkorrektur Anhang 3 LSV

Lre Emissionspegel

G+P

INGENIEURE
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VI Emissionen Eisenbahn

Ubersicht Emissionssegmente ohne und mit Ausbauprojekt (PZ)
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VI Emissionen Eisenbahn

Prognose ohne Doppelspurausbau

++G+P

INGENIEURE

Segment-| Trassee v Emission 1m Fahrzeuglinge® | Anzahl Ziige 1 Komp.“ Anzahl Ziige 2 Komp.“ Lange 1 Komp.” | Linge 2 Komp.! K2 Korrektur Lr,e 1 Komp. Lr,e 2 Komp. Lr,e Gesamt
Nr. (A,B,F) Tag Nacht Tag Nacht Strassenlarm® | Schottertrassee® | Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[km/h] [dBA] (16 Std) (8 Std) (16 Std) (8 Std) (m) (m) [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA]
B1.1 Schotter 55 47.8 33.5 55 29 1.5 37.5 75 0 -3 63.8 59.0 66.2 56.3 68.2 60.8
B1.2 Schotter 30 39.1 33.5 5.5 29 1.5 37.5 75 0 -3 55.0 50.2 57.4 47.6 59.4 52.1
B1.3 Schotter 45 44.3 33.5 55 29 1.5 37.5 75 0 -3 60.3 55.5 62.7 52.8 64.7 57.3
B1.4 Schotter 40 42.6 33.5 5.5 29 1.5 37.5 75 0 -3 58.5 53.7 60.9 51.1 62.9 55.6
B2.1 Asphalt 40 42.6 33.5 55 29 1.5 37.5 75 -5 56.5 51.7 58.9 49.1 60.9 53.6
B2.2 Asphalt 20 35.6 33.5 55 29 1.5 37.5 75 -5 49.5 44.7 51.9 42.1 53.9 46.6
B2.3 Asphalt 30 39.1 33.5 5.5 29 1.5 37.5 75 -5 53.0 48.2 55.4 45.6 57.4 50.1
Prognose mit Doppelspurausbau
Tagesperiode (06-22): 7.5 Minuten-Takt
Segment-| Trassee v [ v UvB? [ Emission 1m Fahrzeuglinge®| Anzahl Ziige 1 Komp.” | Anzahl Ziige 2 Komp.” | Linge 1 Komp.” | Lange 2 Komp.” K2 Korrektur Lr,e 1 Komp. Lr,e 2 Komp. Lr,e Gesamt Lr,e pro Spur
Nr. (A,B,F) Tag Tag Strassenlarm® | Schottertrassee® Tag Tag Tag Tag
[km/h] | [km/h] [dBA] (16 Std) (16 Std) (m) (m) [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA]
B1.1 Schotter 60 60 49.6 67 58 37.5 75 -3 68.6 70.9 72.9 69.9
B1.2 Schotter 25 25 37.3 67 58 37.5 75 -3 56.3 58.7 60.7 57.7
B1.3 Schotter 50 40 42.6 67 58 37.5 75 -3 61.6 63.9 65.9 62.9
B2.1 Asphalt 50 40 42.6 67 58 37.5 75 -5 59.6 61.9 63.9 60.9
B2.2 Asphalt 40 40 42.6 67 58 37.5 75 -5 59.6 61.9 63.9 60.9
B2.3 Asphalt 50 40 42.6 67 58 37.5 75 -5 59.6 61.9 63.9 60.9
B2.4 Asphalt 30 30 39.1 67 58 37.5 75 -5 56.1 58.4 60.4 57.4
B2.5 Asphalt 50 40 42.6 67 58 37.5 75 -5 59.6 61.9 63.9 60.9
Nachtperiode (22-06): 15 Minuten-Takt
Segment-| Trassee v [ v UvB? [ Emission 1m Fahrzeuglinge®| Anzahl Ziige 1 Komp.” | Anzahl Ziige 2 Komp.” | Linge 1 Komp.” | Lange 2 Komp.” K2 Korrektur Lr,e 1 Komp. Lr,e 2 Komp. Lr,e Gesamt Lr,e pro Spur
Nr. (A,B,F) Nacht Nacht Strassenldrm® | Schottertrassee®! Nacht Nacht Nacht Nacht
[km/h] | [km/h] [dBA] (8 Std) (8 Std) (m) (m) [dBA] [dBA] Nacht [dBA] [dBA] [dBA]
B1.1 Schotter 60 60 49.6 55 1.5 37.5 75 -3 60.7 58.1 62.6 59.6
B1.2 Schotter 25 25 37.3 55 1.5 37.5 75 -3 48.5 45.8 50.3 47.3
B1.3 Schotter 50 40 42.6 55 1.5 37.5 75 -3 53.7 511 55.6 52.6
B2.1 Asphalt 50 40 42.6 5.5 1.5 37.5 75 -5 51.7 491 53.6 50.6
B2.2 Asphalt 40 40 42.6 55 1.5 37.5 75 -5 51.7 491 53.6 50.6
B2.3 Asphalt 50 40 42.6 5.5 1.5 37.5 75 -5 51.7 491 53.6 50.6
B2.4 Asphalt 30 30 39.1 55 1.5 37.5 75 -5 48.2 45.6 50.1 47.1
B2.5 Asphalt 50 40 42.6 5.5 1.5 37.5 75 -5 51.7 491 53.6 50.6
Legende:

V. Geschwindigkeit

Lr.e Emissionspegel

Erlduterungen:
1

Betriebsangaben gemass Basler & Hofmann AG

Beurteilung K2 Strassenlarm gemadss Anhang 3 LSV: Teilpegel Lr2 = Leq,b + K2

Mutmasslich effektiv gefahrene Geschwindigkeit im Mischverkehr (=max. 40 km/h], gemass Annahme AVA

Messwert und Berechnung Emission pro 1m Fahrzeuglange mittels Eisenbahn-Emissionsmodell SEMIBEL

Maximal zugelassene Geschwindigkeit gemass Entwurf/Vorschlag 2018-1 Kurvenband Plan 1:100, dat. 11.11.2018, Briihlmann Geomatik GmbH



Doppelspurausbau Bremgartnerstrasse, Dietikon
UVB - Umweltfachbereich Larm ++ +

. INGENIEURE
31. Juli 2019
VIl Gebaudetabelle
Ausbauzustand 2030 - ohne Massnahmen Ausbauzustand 2030 - mit Massnahme Signalisation T40
GebNr Adresse ParzNr Baubewilligung Nutzung Anz.Pers. EPNr Ho6he EF ImmKorr ES | Grenzwert Wesentl. And. Grenzwert Neuanlagq Gesamtlarm Lr Beurteilung| Strassenlarm Lr Beurteilung Bahnlarm Lr Beurteilung [ Anteil Strassenlarm Anteil Bahnlarm Gesamtlarm Lr Beurteilung Strassenlarm Lr Beurteilung Bahnlérm Lr Beurteilung
IGWT IGWN PWT PWN T N Gesamtlarm)| T N Strassenlarm T N Bahnléarm am Gesamtlarm am Gesamtlarm T N Gesamtlarm T N Strassenlarm T N Bahnldrm
m dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA T N T N dBA dBA dBA dBA dBA dBA
39983 Bremgartnerstrasse 19 4016  vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 52 42 <IGW 98% 99% 2% 1% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 52 42 <IGW
40002 Bremgartnerstrasse 23 7557  vor 1.1.1985 W 18 1 4.7 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 51 41 <IGW 98% 99% 2% 1% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 51 41 <IGW
40006 Oberdorfstrasse 1 6161 vor 1.1.1985 W 12 1.01 4.5 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 51 41 <IGW 98% 99% 2% 1% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 51 41 <IGW
40006 Oberdorfstrasse 1 6161 vor 1.1.1985 B 1 1.7 1B 70 - 68 <IGW 68 <IGW 52 <IGW 98% 2% 67 <IGW 67 <IGW 52 <IGW
40032 Bremgartnerstrasse 28 5729 vor 1.1.1985 W 15 1 2 1l 65 55 70 62 70 62 56 46 <IGW 6% 97% 4% 3% 69 61 AW-5 69 61 AW-5 56 46 <IGW
40037 Bremgartnerstrasse 25 7556 vor 1.1.1985 W 6 1.01 4.8 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 53 43 <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW
40037 Bremgartnerstrasse 25 7556  vor 1.1.1985 B 1 2 1B 70 - 69 <IGW 69 IGW 54 <IGW 97% 3% 68 <IGW 68 <IGW 54 <IGW
40070 Bremgartnerstrasse 27 10739 nach 1.1.1985 W 21 1 4.7 1l 65 55 68 60 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 66 58 AW-5 54 43 <IGW
40153 Bremgartnerstrasse 35 5735  vor 1.1.1985 W 1.01 4.5 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 44 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
40177 Bremgartnerstrasse 38 5727  vor 1.1.1985 W 6 1 1.7 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 56 46 <IGW 95% 97% 5% 3% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 56 46 <IGW
40220 Bremgartnerstrasse 39 7792 nach 1.1.1985 W 14 1.01 4.5 I 60 50 b4 56 IGW b4 56 IGW 51 41 <IGW 95% 97% 5% 3% 63 55 IGW 63 55 IGW 51 41 <IGW
40235 Bremgartnerstrasse 42 10205 vor 1.1.1985 W 9 1 4.9 I 60 50 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 66 59 AW-5 54 43 <IGW
40395 Bremgartnerstrasse 51 8694 vor 1.1.1985 W 3 1.01 5 2.2 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 53 42 <IGW 98% 99% 2% 1% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 42 <IGW
40424 Bremgartnerstrasse 54 11491 vor 1.1.1985 W 48 2.01 4.5 2.2 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 48 38 <IGW 99% 100% 1% 0% 69 61 AW-5 69 61 AW-5 48 38 <IGW
40447 Bremgartnerstrasse 53 11652  vor 1.1.1985 W 12 1.01 5 2.2 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 53 43 <IGW 97% 99% 3% 1% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW
40482 Bremgartnerstrasse 56 11492 vor 1.1.1985 W 48 1 2 2.2 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 54 44 <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 44 <IGW
40546 Haldenstrasse 1 7723 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 b4 56 IGW b4 56 IGW 50 40 <IGW 6% 98% 4% 2% 63 55 <IGW 63 55 <IGW 50 40 <IGW
40560 Bremgartnerstrasse 61 7732 vor 1.1.1985 W 9 1 2 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 44 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 55 44 <IGW
40579 Bremgartnerstrasse 64 7722 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 44 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
40611 Bremgartnerstrasse 71 7734 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
40615 Bremgartnerstrasse 66 7721 vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW
40637 Ziergartlistrasse 2 5774 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 I 60 50 60 52 IGW 60 52 IGW 47 36 <IGW 95% 97% 5% 3% 59 51 IGW 59 51 IGW 47 36 <IGW
40649 Bremgartnerstrasse 68 7720 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 1l 65 55 45 37 <IGW 45 37 <IGW 30 20 <IGW 97% 98% 3% 2% 44 36 <IGW 44 36 <IGW 30 20 <IGW
40682 Bremgartnerstrasse 73 7735  vor 1.1.1985 W 3 1.01 5 1l 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 42 <IGW
40689 Bremgartnerstrasse 70 7719 vor 1.1.1985 W 3 1.01 5 1l 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW 6% 98% 4% 2% 65 57 IGW 65 57 IGW 52 42 <IGW
40720 Bremgartnerstrasse 74 7717 vor 1.1.1985 W 3 1.01 4.3 1l 65 55 65 57 IGW 65 57 IGW 50 40 <IGW 6% 98% 4% 2% b4 56 IGW b4 56 IGW 50 40 <IGW
40728 Bremgartnerstrasse 77 9747  vor 1.1.1985 W 6 1 1.7 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 44 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
40750 Bremgartnerstrasse 76 7716 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 70 62 69 61 AW-5 55 45 <IGW 6% 98% 4% 2% 69 61 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
40759 Bremgartnerstrasse 79 7736 vor 1.1.1985 W 3 1 2 Il 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
40837 Bremgartnerstrasse 81 7738 vor 1.1.1985 W 9 1 2 Il 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW
40852 Bremgartnerstrasse 78 7714 vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 65 55 70 62 70 62 56 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 69 61 AW-5 69 61 AW-5 56 45 <IGW
40892 Josefstrasse 7 3932 vor 1.1.1985 W 6 1 4.5 Il 65 55 59 51 <IGW 59 51 <IGW 46 35 <IGW 95% 97% 5% 3% 58 50 <IGW 58 50 <IGW 46 35 <IGW
40926 In der Lachen 5758 in Planung W 9 1.01 4.5 Il 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 52 42 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW
40934 Bremgartnerstrasse 80 7713 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 Il 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW
41015 Bremgartnerstrasse 84 7711 vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
41063 Bremgartnerstrasse 88 7710 vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 65 55 69 61 AW-5 68 61 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
41126 Bremgartnerstrasse 92 11741  vor 1.1.1985 W 3 1.01 4.8 Il 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW 97% 98% 3% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 42 <IGW
41182 Ligusterstrasse 8 11742 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 4b <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 4b <IGW
41234 Bremgartnerstrasse 95 10969  vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
41254 Bremgartnerstrasse 98 7706 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW
41273 Bremgartnerstrasse 93 10970 vor 1.1.1985 W 6 1 4.5 Il 65 55 62 54 <IGW 62 54 <IGW 49 39 <IGW 95% 97% 5% 3% 61 53 <IGW 61 53 <IGW 49 39 <IGW
41331 Bremgartnerstrasse 101 10971 nach 1.1.1985 W 30 1.01 4.5 Il 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
41332 Bergfriedenstrasse 8 7704 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 Il 65 55 48 40 AW-5 68 40 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 4b <IGW
41399 Bremgartnerstrasse 104 11248 nach 1.1.1985 W 18 1.01 4.5 Il 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 41 <IGW 96% 98% 4% 2% 65 57 IGW 65 57 IGW 52 41 <IGW
41474 Bremgartnerstrasse 103 8849  vor 1.1.1985 W 24 1.01 4.5 Il 65 55 48 40 AW-5 48 40 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW
41558 Bremgartnerstrasse 108 9063 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 44 <IGW
41572 Bremgartnerstrasse 107 10760 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
41580 R-iternstrasse 2 10760 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 Il 65 55 62 54 <IGW 62 54 <IGW 48 38 <IGW 96% 98% 4% 2% 61 53 <IGW 61 53 <IGW 48 38 <IGW
41621 Bremgartnerstrasse 110 9064 vor 1.1.1985 W 6 1.01 5.3 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 54 43 <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW
41621 Bremgartnerstrasse 110 9064 vor 1.1.1985 B 1 2.5 111B 70 - 69 <IGW 69 <IGW 55 <IGW 96% 4% 68 <IGW 68 <IGW 55 <IGW
41656 Bremgartnerstrasse 109 10761 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
41706 Bremgartnerstrasse 112 9065  vor 1.1.1985 W 3 1 2 Il 65 55 69 61 AW-5 68 60 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
41713 Bremgartnerstrasse 111 10762 vor 1.1.1985 w 3 1 2.7 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 4l <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
41769 Bremgartnerstrasse 114 9066 vor 1.1.1985 w 3 1 2.4 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW 96% 98% 4% 2% b6 58 AW-5 66 58 AW-5 53 42 <IGW
41826 Bremgartnerstrasse 116a 11076 nach 1.1.1985 w 3 1.01 35 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW 96% 98% 4% 2% b6 58 AW-5 66 58 AW-5 53 42 <IGW
41834 Bremgartnerstrasse 115 11368 vor 1.1.1985 w 3 1.01 5 I} 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW 96% 98% 4% 2% b6 57 AW-5 65 57 1GW. 52 42 <IGW
41851 Bremgartnerstrasse 116 11078  vor 1.1.1985 W 3 1.01 55 1l 65 55 65 57 IGW 65 57 IGW 51 41 <IGW 96% 98% 4% 2% b4 56 IGW b4 56 IGW 51 41 <IGW
41899 Bremgartnerstrasse 117 10764 vor 1.1.1985 w 3 1 1.7 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 66 59 AW-5 54 43 <IGW
41929 Bremgartnerstrasse 118 9068  vor 1.1.1985 w 18 1.01 55 I} 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 41 <IGW 96% 98% 4% 2% 65 57 1GW 65 57 IGW 52 41 <IGW
41953 Bremgartnerstrasse 119 11366  vor 1.1.1985 w 3 1 2.7 I} 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
42005 Rosenstrasse 1 11700 _vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 5 55 70 62 56 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 49 61 AW-5 69 61 AW-5 56 45 <IGW
42155 Bremgartnerstrasse 130 7840  vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 59 51 IGW 58 51 IGW 45 35 <IGW 96% 97% 4% 3% 58 50 <IGW 57 49 <IGW 45 35 <IGW
42199 Bremgartnerstrasse 132 5933 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 1l 65 55 40 50 65 57 IGW 65 57 IGW 52 41 <PW 96% 97% 4% 3% b4 56 IGW b4 56 IGW 52 41 <PW
42209 Rosenstrasse 16 10769 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 61 53 <IGW 60 52 <IGW 47 37 <PW 95% 97% 5% 3% 60 51 <IGW 59 51 <IGW 47 37 <PW
42228 Bremgartnerstrasse 134 5823  vor 1.1.1985 w 3 1 4.5 I} 65 55 60 50 65 57 IGW 65 57 IGW 53 42 <PW 94% 97% 6% 3% b4 56 1GW. b4 56 1GW. 53 42 <PW
42240 Rosenstrasse 18 10770 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 60 52 <IGW 60 52 <IGW 48 38 <PW 93% 96% 7% 4% 59 51 <IGW 59 51 <IGW 48 38 <PW
42254 Bremgartnerstrasse 136 5717  vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 65 57 IGW 65 57 IGW 54 43 <PW 92% 95% 8% 5% b4 56 1GW. b4 56 1GW. 54 43 <PW
42284 Rosenstrasse 20 10771 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 60 52 <IGW 60 52 <IGW 50 39 <PW 91% 94% 9% 6% 59 51 <IGW 59 51 <IGW 50 39 <PW
42289 Bremgartnerstrasse 138 5716 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 1l 65 55 40 50 65 57 IGW bb 57 IGW 54 4b <PW 91% 95% 9% 5% b4 56 IGW 63 55 <IGW 54 4b <PW
42338 Bremgartnerstrasse 140 9072 vor 1.1.1985 w 3 1.01 55 I} 65 55 60 50 63 55 <IGW 63 55 <IGW 50 40 <PW 94% 97% 6% 3% 62 54 <IGW 62 54 <IGW 50 40 <PW
42344 Rosenstrasse 22 10772 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 63 55 <IGW 62 54 <IGW 52 42 <PW 91% 95% 9% 5% 62 54 <IGW 61 53 <IGW 52 42 <PW
42403 Rosenstrasse 24 9798  vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 62 54 <IGW 62 54 <IGW 51 41 <PW 92% 95% 8% 5% 62 53 <IGW 61 53 <IGW 51 41 <PW
42411 Bremgartnerstrasse 142 10744  vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 60 50 55 45 65 57 IGW 65 57 IGW 57 46 PW 86% 92% 14% 8% b4 56 IGW b4 56 IGW 57 46 PW
42463 Rosenstrasse 26 10775  vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 66 58 AW-5 65 57 IGW 52 41 <PW 96% 98% 4% 2% 65 57 1GW b4 56 1GW. 52 41 <PW
42556 Rosenstrasse 30 10777 _vor 1.1.1985 w 3 1 38 Il 60 50 55 45 61 53 IGW 61 53 IGW 49 39 <PW 94% 96% 6% 4% 60 52 1GW. 60 52 IGW 49 39 <PW
42595 Rosenstrasse 40 10111 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 52 4 <IGW 52 4 <IGW 42 31 <PW 91% 94% 9% 6% 51 43 <IGW 51 43 <IGW 42 31 <PW
42596 Rosenstrasse 38 10110 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 56 48 <IGW 56 48 <IGW 45 34 <PW 93% 96% 7% 4% 55 47 <IGW 55 47 <IGW 45 34 <PW
42599 Rosenstrasse 36 10109 vor 1.1.1985 w 3 2.01 4.5 Il 60 50 55 45 59 51 IGW. 59 51 IGW 48 38 <PW 92% 95% 8% 5% 58 50 <IGW 58 50 <IGW 48 38 <PW
42610 Rosenstrasse 34 10108 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 61 53 IGW. 61 53 IGW 47 37 <PW 96% 97% 4% 3% 60 52 1GW. 60 52 1GW. 47 37 <PW
42612 Rosenstrasse 32 10778 vor 1.1.1985 w 3 2.01 4.5 Il 60 50 55 45 64 56 IGW. 64 56 IGW 50 39 <PW 96% 98% 4% 2% 63 55 1GW. 63 55 1GW 50 39 <PW
42623 Rosenstrasse 42 10363 vor 1.1.1985 w 3 1 1.7 Il 60 50 55 45 54 46 <IGW 54 46 <IGW 43 33 <PW 92% 95% 8% 5% 53 46 <IGW 53 45 <IGW 43 33 <PW
42670 Bernstrasse 366 10270 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 59 52 IGW. 59 51 IGW 46 35 <PW 96% 98% 4% 2% 59 51 1GW 59 51 1GW. 46 35 <PW
124738 Bremgartnerstrasse 124 9069  nach 1.1.1985 w 21 1 3.2 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
164496 Rosenstrasse 14 11772 _nach 1.1.1985 w 15 1.01 4.5 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
164518 Rosenstrasse 12, 12.1 11772 _nach 1.1.1985 w 15 1.01 4.5 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 66 59 AW-5 53 43 <IGW
166648  Bremgartnerstrasse 44 10986 vor 1.1.1985 w 3 1.01 5 0.7 I} 65 55 64 55 <IGW 63 55 <IGW 50 40 <IGW 95% 97% 5% 3% 63 54 <IGW 62 54 <IGW 50 40 <IGW
167179 Rosenstrasse 1a 11801 nach 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 62 54 <IGW 62 54 <IGW 48 38 <IGW 96% 98% 4% 2% 61 53 <IGW 61 53 <IGW 48 38 <IGW
168656  Bremgartnerstrasse 36 5728  nach 1.1.1985 w 30 1 2 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW 95% 97% 5% 3% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 55 45 <IGW
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Doppelspurausbau Bremgartnerstrasse, Dietikon
UVB - Umweltfachbereich Larm
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. INGENIEURE
31. Juli 2019
Ausbauzustand 2030 - ohne Massnahmen Ausbauzustand 2030 - mit Massnahme Signalisation T40
GebNr Adresse ParzNr Baubewilligung Nutzung Anz.Pers. EPNr Ho6he EF ImmKorr ES | Grenzwert Wesentl. And. Grenzwert Neuanlagq Gesamtlarm Lr Beurteilung| Strassenlarm Lr Beurteilung Bahnlarm Lr Beurteilung [ Anteil Strassenlarm Anteil Bahnlarm Gesamtlarm Lr Beurteilung Strassenlarm Lr Beurteilung Bahnlérm Lr Beurteilung
IGWT IGWN PWT PWN T N Gesamtlarm| T N Strassenlarm T N Bahnlarm am Gesamtlarm am Gesamtlarm T N Gesamtlarm T N Strassenlarm T N Bahnldrm
m dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA T N T N dBA dBA dBA dBA dBA dBA
168658  Bremgartnerstrasse 32 5728 nach 1.1.1985 w 30 1 4.7 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 4b <IGW
169191 Windeggstrasse 19 11490 vor 1.1.1985 w 9 1 2 2.2 I 50 50 71 63 43 33 <IGW 100% 100% 0% 0% 71 83 71 63 43 33 <IGW
177721 Rosenstrasse 28 10776 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 60 52 1GW 60 52 IGW. 49 39 <PW 92% 95% 8% 5% 59 51 IGW 59 51 IGW 49 39 <PW
184396  Bremgartnerstrasse 47 11988 nach 1.1.1985 w 15 1.01 4.5 2.2 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 52 42 <IGW 97% 98% 3% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW
189689  Bremgartnerstrasse 148 11587 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 61 53 <IGW 61 53 <IGW 51 41 <PW 91% 94% 9% 6% 61 52 <IGW 60 52 <IGW 51 41 <PW
255643 Steinackerstrasse 15 10983 vor 1.1.1985 w 18 1.01 4.5 2.2 Il 60 50 59 51 1GW 59 51 IGW. 39 29 <IGW 99% 99% 1% 1% 58 50 <IGW 58 50 <IGW 39 29 <IGW
255772 Bremgartnerstrasse 126 10806 nach 1.1.1985 i 24 1.01 4.5 I} 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW 96% 98% 4% 2% 65 57 IGW 65 57 IGW 52 42 <IGW
255773 Bremgartnerstrasse 128 10806 nach 1.1.1985 i 3 1.01 4.5 I} 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW 96% 98% 4% 2% 65 57 IGW 65 57 IGW 52 42 <IGW
255775 Steinackerstrasse 13 10983 vor 1.1.1985 i 18 1.01 4.5 1.5 Il 60 50 61 52 1GW 60 52 IGW. 46 36 <IGW 96% 98% 4% 2% 60 52 IGW 60 52 IGW 46 36 <IGW
256124  Bremgartnerstrasse 48 11489 nach 1.1.1985 i 21 1.01 4.5 2.2 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW 97% 98% 3% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW
256125  Bremgartnerstrasse 50 11489 nach 1.1.1985 i 30 1.01 4.5 2.2 I} 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 54 4b <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 4b <IGW
256177 Inder Lachen 5759 in Planung i 12 1.01 4.5 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 42 <IGW 97% 98% 3% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW
256181 In der Lachen 5760 in Planung i 12 1 4.5 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW 97% 98% 3% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW
256182 Inder Lachen 5760 _in Planung W 12 1.01 1.7 I} 65 55 58 50 <IGW 58 50 <IGW 43 33 <IGW 97% 98% 3% 2% 57 49 <IGW 57 49 <IGW 43 33 <IGW
Legende:
GebNr Identifikationsschliissel der Fachstelle Larmschutz
ParzNr Parzellennummer der Amtlichen Vermessung
Nutzuna ~ W: Larmempfindliche Wohnraume
B: Larmempofindliche Betriebsrdume
EP Exponiertester Empfangspunkt pro Gebaude
ImmKorr. Immissionskorrektur gemass Cercle Bruit Vollzugshilfe 3.21 Larmtechnische Ermittlung von Knoten und Kreiseln (dat. 15.02.2016)
ES Empfindlichkeitsstufe nach Art. 43 LSV
PW Planungswert Gberschritten
IGW Immissionsgrenzwert tberschritten

AW-5 Alarmwert - 5 dB liberschritten
_Alarmwert erreicht / iberschritten
Lr

Beurteilungspegel der LArmbelastung nach Larmschutzverordnung (LSV)
T/N Tag/Nacht

Seite 2/2
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VIl Machbarkeitsstudie Larmschutzwand

Objekt: Rosenstrasse 12/14, 8953 Dietikon
Lange: 73 m Flache: 215 m’ Material:
Hohe: 2.7-3.2 m Kosten (Bau/Projektierung/Bauleitung/10% Unvorhergesehenes): 365'500 Fr. kA

————  Bremgortnersirosse e——— _,_"__-_ _E =
i S — i
Objekte mit Entlastungswirkung Z_Beurt ohne LSW Z_Beurt mit LSW Wirkung
Objekt | Punkt | Etage ES Anz. GF Lr [dBA] > IGW Lr [dBA] > IGW LSW
Nr. Nr. WE | Larm T N T N T N T N [dBA]
164496 1.00 EG I 1.0 65 57 2 54 46 "
164496 1.01 1.0G I 1.0 67 58 2 3 65 57 2 2
164518 1.00 EG I 1.0 67 59 2 4 60 52 7
164518 1.01 1.0G I 1.0 67 59 2 4 b4 55 3

Beurteilung der Wirkung und Schallschutz

Die Anforderungen an die Wirkung der LSW von mindestens 5 dBA sind erfiillt. Es werden mehr als 2 Wohneinheiten geschiitzt.

Wirtschaftlichkeit bei LSW < 500'000.- Fr. bei LSW > 500'000.- Fr.
Effizienz: -
Kosten-Nutzen-Faktor KNF: Effektivitat: -
Kosten pro dBA und geschiitzte Person 5'297 Fr./dBA*Pers. WTI: -

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
Die Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit der Massnahme sind nicht erfillt (KNF > 5'000 Fr./dBA*Pers).
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Projektierungsgeschwindigkeiten auf dem kinftigen
Doppelspurabschnitt der S17 zwischen Dietikon Stoffelbach
und Dietikon Bahnhof

1 Ausgangslage

Die heute in Dietikon einspurig und in Seitenlage zur Kantonsstrasse gefuhrte Bahnlinie S17 der
Aargau Verkehr AG (AVA), soll zur Erhéhung der Fahrplanstabilitat und der Anschlusssicherheit an
die S-Bahnziige der SBB in Dietikon zu einer leistungsfahigen Doppelspur ausgebaut werden. Mit
dieser Massnahme wird aber auch die Sicherheit auf den heutigen Bahnibergangen und die
Leistungsfahigkeit der Strassenkreuzung Guggenbuhl/Windeggstrasse erhoht. Aus diesem Grund
beschlossen der Kanton Zirich und die BDWM Transport AG, bzw. Aargau Verkehr AG (AVA) dieses
Projekt so schnell wie moglich voranzutreiben.

1.1 BDWM Ausbaustrategie 2025 als Grundlage

Als Grundlage fir die Festlegung der fiir die Ausbaustrategie benétigten Infrastrukturausbauten,
inklusive der Doppelspur in Dietikon, diente das gemeinsam durch den Kanton Aargau (BVU), die
BDWM Transport AG und das Planungsbiro SMA und Partner AG erarbeitete Dokument «<BDWM
Ausbaustrategie 2025». In diesem wird auch die Ermittlung der Projektierungsgeschwindigkeiten im
Doppelspurabschnitt Dietikon sowie deren Auswirkungen auf die Anschlisse in Dietikon ausfihrlich
dargestellt.

111 Projektierungsgeschwindigkeiten im Doppelspurabschnitt von Dietikon

Die Geschwindigkeiten wurden unter Berticksichtigung der projektierten Gleisgeometrie, der
Neigungsverhaltnisse und der Planungsrichtlinien der VBZ im Simulationsprogramm «Open Track»
hinterlegt und somit in den Fahrzeiten der Simulationsmodelle bertcksichtigt.

1.1.2 Anschlusssituation in Dietikon

In Dietikon bleiben die Anschlisse mit der BDWM Ausbaustrategie 2025 grundsatzlich gleich wie
heute. Aufgrund der geplanten Fihrung der S17 Zige in Dreifachtraktionen verlangert sich aber die
Fahrzeit um etwa eine Minute zwischen Bremgarten und Dietikon, was eine spatere Ankunft in
Dietikon zur Folge hat. Mit den in der BDWM Ausbaustrategie hinterlegten Fahrzeit kdnnen die
Anschlisse mit einer Mindestumsteigezeit von drei Minuten in Dietikon gerade noch gehalten
werden.

1.2 Auswirkungen Ausbauschritt STEP AS 2030/35 (GK 12)

Mit dem Ausbauschritt STEP AS 2030/35 und dem Angebotskonzept GK 12 verandern sich die
Fahrlagen der S-Bahnen im Limmattal zwar nur geringfiigig, aber eher zu Ungunsten der Anschliisse
von und nach der S17 in Dietikon. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die fiir den Fahrplan
definierte Mindestumsteigezeit in Dietikon von drei auf vier Minuten erhoéht wird. Dieser Umstand
verscharft die Anschlussstation zwischen der S17 und den S-Bahnen der SBB noch mehr.
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Aufgrund der bereits mit der BDWM Ausbaustrategie 2025 angespannten Anschlusssituation und der
noch nicht ganz abschatzbaren Auswirkungen der Ausbauschritte AS STEP 2030/35 GK 12 auf die
Umsteigezeiten in Dietikon, muss an den Projektierungsgeschwindigkeiten im Doppelspurabschnitt
zwischen Dietikon Stoffelbach und Dietikon Bahnhof festgehalten werden. Der Einfiihrung einer
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 auf der Bremgartnerstrasse in Dietikon kann deshalb unter
keinen Umstanden zugestimmt werden. Die Folgen auf die Fahrzeitverlangerung und damit auf die
Anschlusssituation in Dietikon waren fiir unsere Fahrgaste fatal. Einer solchen Reisezeitverlangerung
und der damit einhergehenden Verschlechterung unserer Produktivitat widerspricht den Bemihungen
der Besteller des offentlichen Verkehr diametral. Hingegen zeigt sich aus den Anhangen zur Beilage,
dass wir einer Geschwindigkeitsreduktion des Strassenverkehrs auf 40 km/h zustimmen kénnen. Der
Fahrzeitverlust ist hier infolge der kurzen Haltestellenabsténde nicht gravierend.

Beilagen:

BDWM Ausbaustrategie 2025 inkl. Anhange
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Anhang

I  Ortsfeste Anlagen, neu-geandert
Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986
Neue Anlagen
Die Larmemissionen einer neuen ortsfesten Anlage missen so weit begrenzt werden,

a) als dies technisch und betrieblich moglich sowie wirtschaftlich tragbar ist
und

b) dass die von der neuen Anlage allein erzeugten Larmimmissionen die Planungs-
werte nicht Uberschreiten.

Die Vollzugsbehorde gewahrt Erleichterungen, soweit die Einhaltung der Planungs-
werte zu einer unverhaltnismassigen Belastung fir die Anlage fihren wiirde und ein
uberwiegendes offentliches, namentlich auch raumplanerisches Interesse an der An-
lage besteht. Die Immissionsgrenzwerte dirfen jedoch nicht Gberschritten werden.

Geanderte Anlagen

Wird eine bereits bestehende ortsfeste Anlage geandert, so missen die Larmemissi-
onen der neuen oder geanderten Anlageteile so weit begrenzt werden, als dies tech-
nisch und betrieblich mdglich und wirtschaftlich tragbar ist.

Wird die Anlage wesentlich geandert, so missen die Larmemissionen der gesamten
Anlage mindestens so weit begrenzt werden, dass die Immissionsgrenzwerte nicht
Uberschritten werden.

Als wesentliche Anderung ortsfester Anlagen gelten Umbauten, Erweiterungen und
vom Inhaber der Anlage verursachte Anderungen des Betriebs, wenn zu erwarten ist,
dass die Anlage selbst oder die Mehrbeanspruchung bestehender Verkehrsanlagen
wahrnehmbar starkere Larmimmissionen erzeugen. Der Wiederaufbau von Anlagen
giltin jedem Fall als wesentliche Anderung.

Wird eine neue ortsfeste Anlage geandert, so gilt Art. 7.

Konnen bei neuen oder wesentlich geanderten offentlichen oder konzessionierten
ortsfesten Anlagen die Immissionsgrenzwerte nicht eingehalten werden, so verpflich-
tet die Vollzugsbehorde die Eigentimer der larmbelasteten bestehenden Gebaude,
die Fenster larmempfindlicher Raume gegen Schall zu dammen.

Der Inhaber der neuen oder wesentlich geanderten ortsfesten Anlage trégt die Kosten
fur die Schallschutzmassnahmen.

Sanierungsbedurftige Anlagen dirfen nur umgebaut oder erweitert werden, wenn sie
gleichzeitig saniert werden.

Anhang 6.2-2
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Il Beurteilung Strassenverkehrslarm
Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986, Anhang 3

Beurteilungspegel
Die Larmimmissionen werden als Beurteilungspegel Lr in der Tagperiode (06.00 -22.00 Uhr) und in der
Nachtperiode (22.00 - 06.00 Uhr ] ermittelt.

Der Beurteilungspegel Lr fur Strassenverkehrslarm wird aus den Teilbeurteilungspegeln des Motor-
fahrzeuglarms (Lr1) und des Bahnlarms auf Strassen (Lr2) wie folgt berechnet:

Lr = Lrl+Lr2

Der Teilbeurteilungspegel Lr1 ist die Summe des von Motorfahrzeugen verursachten Mittelungspegel
Leg,m in dBA und der Pegelkorrektur K1:

Lr1 = Leg,m + K1

Die Pegelkorrektur K1 wird anhand des durchschnittlichen Tages- und Nachtverkehrs wie folgt be-
rechnet:

K1 = -5 fur N <31.6
K1 = 10*log (N/100]) fir 31.6 < N<100
K1 = 0 fur N > 100

Dabei steht N fir den massgebenden stiindlichen Motorfahrzeugverkehr wahrend den Beurteilungspe-
rioden tags Nt und nachts Nn.

Der Teilbeurteilungspegel Lr2 ist die Summe des von Bahnen verursachten Mittelungspegel Leqg,b in
dBA und der Pegelkorrektur K2:

Lr2 = Leq.b + K2

Die Pegelkorrektur K2 betragt K2 = - 5. Bei kreischendem Bahnlarm, der haufig auftritt und deutlich
wahrnehmbar ist, betragt die Pegelkorrektur K2 = 0.

Massgebender Verkehr
Massgebend fir die Berechnung und Beurteilung sind jahresdurchschnittliche Verkehrsverhaltnisse
wahrend der Tagperiode und der Nachtperiode.
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Il Beurteilung Eisenbahnlarm
Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986, Anhang 4

Beurteilungspegel
Die Larmimmissionen werden als Beurteilungspegel Lr in der Tagperiode (06.00 - 22.00 Uhr) und in
der Nachtperiode (22.00 - 06.00 Uhr] ermittelt.

Der Beurteilungspegel Lr fir Eisenbahnlarm wird aus den Teilbeurteilungspegeln fiir den Fahrlarm
(Lr1) und fir den Rangierlarm (Lr2) wie folgt berechnet:

Lr = Lrl +Lr2

Der Teilbeurteilungspegel Lr1 ist die Summe des vom Fahrbetrieb verursachten A-bewerteten Mitte-
lungspegels Leq,f und der Pegelkorrektur K1 fir den massgebenden Fahrbetrieb:

Lr1 = Leq,f+ K1

Der Korrekturwert K1 berechnet sich wie folgt:

K1 = -15 fur N<79
K1 = 10 * log [N/250) fur 7.9 <N<79
K1 = -5 fur N> 79

Dabei steht N fur die Anzahl Zugsdurchfahrten wahrend der Beurteilungsperiode Tag bzw. Nacht.

Der Teilbeurteilungspegel Lr2 ist die Summe des vom Rangierbetrieb verursachten A-bewerteten Mit-
telungspegels Leq,r und der Pegelkorrektur K2 fur die Horbarkeit und Haufigkeit der impulshaltigen,
tonhaltigen und kreischenden Larmereignisse.

Lr2 = Leq,r + K2

Der Korrekturwert K2 wird wie folgt bestimmt:

Tabelle 1: Pegelkorrektur K2 fiir Rangierlarm in dBA

Horbarkeit der Haufigkeit aller Larmereignisse

Larmereignisse selten gelegentlich haufig

schwach 0 2 4

deutlich 2 4 b

stark 4 b 8
Massgebender Verkehr

Massgebend fir die Berechnung und Beurteilung sind jahresdurchschnittliche Verkehrsverhaltnisse
wahrend der Tagperiode und der Nachtperiode.
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IV Grenzwerte Strassenverkehrslarm und Eisenbahnlarm
Auszug aus der LSV vom 15. Dezember 1986

Die Begrenzung des Aussenlarms erfolgt mit Hilfe von Belastungsgrenzwerten (Planungswerte, Im-
missionsgrenzwerte, Alarmwerte). Diese gelten bei Gebduden mit larmempfindlichen Rdumen in der
Mitte des offenen Fensters.

Larmempfindliche Raume sind:

= Rdume in Wohnungen, ausgenommen Kichen ohne Wohnanteil, Sanitarraume und Abstellraume,
und

= RGume in Betrieben, in denen sich Personen regelmassig wahrend langerer Zeit aufhalten, ausge-
nommen sind Raume fur die Nutztierhaltung und Raume mit erheblichem Betriebslarm.

Die Pegelhdhe der Belastungsgrenzwerte ist abhangig von der baulichen Nutzung der larmbetroffenen
Zonen. In Nutzungszonen nach Artikel 14 ff des Bundesgesetzes Uber die Raumplanung vom 22. Juni
1979 gelten folgende Empfindlichkeitsstufen:

= die Empfindlichkeitsstufe | in Zonen mit einem erhohten Larmschutzbedirfnis, namentlich in Erho-
lungszonen;

= die Empfindlichkeitsstufe Il in Zonen, in denen keine storenden Betriebe zugelassen sind, namentlich
in Wohnzonen sowie Zonen fur 6ffentliche Bauten und Anlagen;

= die Empfindlichkeitsstufe Ill in Zonen, in denen massig storende Betriebe zugelassen sind, nament-
lich in Wohn- und Gewerbezonen (Mischzonen) sowie Landwirtschaftszonen;

= die Empfindlichkeitsstufe IV in Zonen, in denen stark storende Betriebe zugelassen sind, namentlich
in Industriezonen.

Teilen von Nutzungszonen der Empfindlichkeitsstufen | oder Il kann die ndchst hohere Stufe zugeord-
net werden, wenn sie mit Larm vorbelastet sind.

Bei Raumen in Betrieben, die in Gebieten der Empfindlichkeitsstufe I, Il oder Ill liegen, gelten um 5 dBA
hohere Planungs- und Immissionsgrenzwerte.

Tabelle 1: Belastungsgrenzwerte in dBA

Empfindlichkeitsstufe Planungswert Immissionsgrenzwert Alarmwert
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

| 50 40 55 45 65 60

Il 55 45 60 50 70 65

Ml 60 o0 65 55 70 65

v 65 55 70 60 75 70
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V Strassenverkehr und Emissionen

Ubersicht Emissionssegmente im IST-Zustand
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Ubersicht Emissionssegmente im Projektzustand
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V Strassenverkehr und Emissionen

Verkehr und Emissionen ohne Projekt, Zustand 2030
Emissionsberechnung mit STL86+

EmiSegNr Spur Strassenabschnitt von bis DTV heute Nt ft DTV 2030 Nt Nt2  Nn Nn2 | Vsig i Kb Km | K1 Tag K1 Nacht| Emissionspegel Lr,e |Bemerkung Lr,e pro Spur
Tag Nacht Tag Nacht

ID SLIP Fz/d Nt=92.6% Fz/d Fz/h %  Fzlh % km/h % dBA dBA| dBA dBA dBA dBA dBA dBA

38500,,, 0  Bernstrasse West 14'948 833 0.0557 19100 1064 55 259 35 60 0 2 0 0.0 0.0 81.8 75.0 1 Linienquelle im Modell

38501,,, 0  Bernstrasse Ost 16'402 941 0.0574 24'900 1429 55 255 35 50 0.8 1 0 0.0 0.0 80.9 72.7 1 Linienquelle im Modell

38512,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse ~ Josefstrasse 9400 544 0.0579 14100 816 4.5 130 4.5 50 3.9 1 0 0.0 0.0 78.6 70.7 2 Linienguellen im Modell 75.6 67.7

38512,1,, 1 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse Josefstrasse 75.6 67.7

38513,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) ~Josefstrasse Knoten Windeggstrasse 9'400 544 0.0579 14100 816 | 45 130 45 50 4.1 1 0 0.0 0.0 78.7 70.8 2 Linienguellen im Modell 75.7 67.8

38513,1,, 1 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) Josefstrasse Knoten Windeggstra 75.7 67.8

38514,0,, 0 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) Knoten Windeggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 9'400 544 0.0579 12'300 712 45 114 45 50 3.2 1 0 0.0 0.0 77.7 69.7 2 Linienguellen im Modell 747 66.7

38514,1,, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbihl) Knoten Windeggstra Knoten Oberdorfstrasse 74.7 66.7

Windegg,,, 0  Windeggstrasse 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 1 0 0.0 -0.1 76.9 68.8 1 Linienquelle im Modell

Guggenb,,, 0  Guggenbiihlstrasse 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 1 0 0.0 -5.0 67.1 50.3 1 Linienquelle im Modell

385150, 0 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdorfstrasse Knoten Zentralstrasse 11'000 637 0.0579 12'395 717 65 115 57 50 0.6 1 0 0.0 0.0 78.3 70.1 2 Linienguellen im Modell 75.3 67.1

38515,1,, 1 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdorfstrasse Knoten Zentralstrasse 75.3 67.1

38518,., 0  Oberdorfstrasse 3'878 224 0.0579 4'370 253 6.5 40 5.7 50 1.1 1 0 0.0 -3.9 73.8 61.6 1 Linienquelle im Modell

38513_Kn25,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) vor Knoten 25m 9400 544 0.0579 14100 816 4.5 130 4.5 50 0 0.6 0.5 78.3 70.3 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 75.3 67.3

38513_Kn25,1 1 Bremgartnerstr Std (Stoffelbach) vor Knoten 25m 75.3 67.3

38514_Kn25, U‘. 0 Bremgartnerstrasse Nord [Guggenbuhl] vor Knoten 25m 9'400 544 0.0579 12'300 712 45 114 45 50 0 0.6 05 77.7 69.7 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 747 66.7

38514_Kn? : 1 ne Je vor Knoten 25m 74.7 66.7

Wind_Kn25,,, 0 Wmdeggstrasse vor Knoten 25m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 0.6 0.5 77.0 69.0 Kein K1, 1 Linienequelle im Modell

Gugg_Kn25,,, 0  Guggenbiihlstrasse vor Knoten 25m 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 0.6 05 67.2 55.4 Kein K1, 1 Linienequelle im Modell

Verkehr und Emissionen mit Projekt - ohne Massnahmen, Zustand 2030

Emissionsberechnung mit STL86+

EmiSegNr Spur Strassenabschnitt von bis DTV heute Nt ft DTV 2030 Nt Nt2  Nn Nn2 | Vsig i Kb Km | K1 Tag K1 Nacht| Emissionspegel Lr,e |Bemerkung Lr,e pro Spur
Tag Nacht Tag Nacht

ID SLIP Fz/d Nt=92.6% Fz/d Fz/h %  Fzlh % km/h % dBA dBA| dBA dBA dBA dBA dBA dBA

38500,,, 0  Bernstrasse West 14'948 833 0.0557 19100 1064 55 259 35 60 0 2 0 0.0 0.0 81.8 75.0 1 Linienquelle im Modell

38501,,, 0  Bernstrasse Ost 16'402 941 0.0574 24'900 1429 55 255 35 50 0.8 1 0 0.0 0.0 80.9 72.7 1 Linienquelle im Modell

38512,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sid [Stoffetbach] Knoten Bernstrasse ~ Josefstrasse 9°400 544 0.0579 14100 816 | 45 130 45 50 3.9 1 0 0.0 0.0 78.6 70.7 2 Linienguellen im Modell 75.6 67.7

38512,1,, 1 Bremgartnerstr Siid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse Josefstrs 75.6 67.7

38513,0,, 0 Bremgartnerstrasse Sud (Stoffel bachl ~Josefstrasse Knoten Windeggstrasse 9'400 544 0.0579 14'100 816 45 130 45 4Lé 41 1 0 0.0 0.0 78.3 70.8 2 Linienquellen im Modell 75.3 67.8

38513,1,, 1 Bremgartnerstrasse Sud (Stoffelbach) ~Josefstrasse Knoten Windeggstrasse 75.3 67.8

38514,0,, 0 Bremgartnerstrasse Nord [Guggenbuhl] Knoten Windeggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 9'400 544 0.0579 12'300 712 45 114 45 50 3.2 1 0 0.0 0.0 77.7 69.7 2 Linienguellen im Modell 74.7 66.7

38514,1,, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) Knoten deggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 74.7 66.7

Windegg,,, 0 Windeggstrasse 7'800 451 0.0579 10500 608 45 97 45 50 0 1 0 0.0 -0.1 76.9 68.8 1 Linienquelle im Modell

Guggenb,,, 0  Guggenbiihlstrasse 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 40 9 2.0 30 0 1 0 0.0 -5.0 67.1 50.3 1 Linienquelle im Modell

38515,0,, 0 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdorfstrasse Knoten Zentralstrasse 11000 637 0.0579 12'395 717 65 115 57 40 0.6 1 0 0.0 0.0 77.3 69.3 2 Linienguellen im Modell 74.3 66.3

38515,1,, 1 Bremgartnerstrasse Knoten Ot r sse Knoten Zentralstrasse 743 66.3

38518,,, 0  Oberdorfstrasse 3'878 224 0.0579 4'370 253 6.5 40 5.7 50 1.1 1 0 0.0 -3.9 73.8 61.6 1 Linienquelle im Modell

38513_Kr25,0,, 0 Bremgartnerstrasse S‘ud (Stoffel bachl vor Kreisel 25m 9'400 499 0.0579 14100 816 45 130 45 50 0 06 -1 76.8 68.8 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 73.8 65.8

38513 Kr25,1,, 1 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) vor Kreisel 25m 73.8 65.8

38514_Kr25,0,, 0  Bremgartnerstrasse Nord [Guggenbuhl] vor Kreisel 25m 9'400 499 0.0579 12'300 712 | 45 114 45 50 0 0.6 =1l 76.2 68.2 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 73.2 65.2

38514 Kr25,1,, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) vor Kreisel 25m 73.2 65.2

Wind_Kr25,,, 0  Windeggstrasse vor Kreisel 25m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 0.6 -1 75.5 67.5 Kein K1, 1 Linienequelle im Modell

Gugg_Kr25,,, 0  Guggenbiihlstrasse vor Kreisel 25m 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 0.6 Sl 65.7 53.9 Kein K1, 1 Linienequelle im Modell

38513_Kr50,0,, 0 Bremgartnerstrasse SUd (Stoffel bach| vor Kreisel 50m 9'400 499 0.0579 14100 816 45 130 45 50 0 1 =1l 0.0 0.0 77.2 69.2 2 Linienguellen im Modell 74.2 66.2

38513 Krb0,1,, 1 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) vor Kreisel 50m 74.2 66.2

38514 _| Kr50 0, 0 Bremgartnerstrasse Nord [Guggenbuhl] vor Kreisel 50m 9'400 499 0.0579 12'300 712 | 45 114 45 50 0 1 =1l 0.0 0.0 76.6 68.6 2 Linienquellen im Modell 73.6 65.6

38514 Krb0,1,, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbtihl) vor Kreisel 50m 73.6 65.6

Wind_Kr50,,, 0  Windeggstrasse vor Kreisel 50m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 1 -1 0.0 -0.1 75.9 67.8 1 Linienquelle im Modell

Gugg_Kr50,,, 0  Guggenbiihlstrasse vor Kreisel 50m 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 1 Sl 0.0 -5.0 66.1 49.3 1 Linienquelle im Modell

Kr_Gugg,., 0 Kreisel Guggenbiihl 0.0579 9'650 558 = 45 89 45 50 0 2 =1l 0.0 0.0 76.5 68.6 1 Linienquelle im Modell

Legende: Erlduterung Datenquellen und Berechnungsgrundlagen:

DTV Durchschnittlich taglicher Verkehr Verkehrstechnischer Bericht Doppelspurausbau Dietikon, RK&P, Arbeitsstand 11.12.2017

Nt/Nn Anzahl Fahrzeuge pro Stunde Tag/Nacht Strassenlarmkataster FALS

Nt2/Nn2 Anteil lauter Fahrzeuge Tag/Nacht In Absprache mit FALS (Urs Waldnr, 28.9.2018); Hochrechnungsfaktor 1% pro Jahr

Vsig Signalisierte Geschwindigkeit Gemass Verkehrsmodell Projekt Limmattalbahn [Amt fir Verkehr), Verwendung in Absprache mit FALS (Urs Waldner, 28.9.2018)

i Steigung Cercle Bruit, Vollzugshilfe 3.21

Kb Belagskorrektur Schatzung gemass Auswertung LSA (Nr. 087); DTV = 2x Spur 22.2; Hochrechnung 1%/Jahr; Annahme Nt2/Nn2 = 4/2%

Km Modellkorrektur Fachstelle Larmschutz, Baudirektion Kanton Zirich, Larmermittlung bei Kreisel und Lichtsignalanlagen, V4 vom 12. No-vember 2014

K1 Pegelkorrektur Anhang 3 LSV

Lr.e Emissionspegel

G+P

INGENIEURE
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Doppelspurausbau AVA, Bremgartnerstrasse Dietikon

UVB - Umweltfachbereich Larm

12. Juli 2019

Verkehr und Emissionen mit Projekt - mit Massnahmen «Regime T40», Zustand 2030
Emissionsberechnung mit STL86+

EmiSegNr Spur Strassenabschnitt von bis DTV heute Nt ft DTV 2030 Nt Nt2 ~ Nn  Nn2 | Vsig i Kb Km [K1 Tag K1 Nacht| Emissionspegel Lr,e |Bemerkung Lr,e pro Spur
Tag Nacht Tag Nacht

ID SLIP Fz/d Nt=92.6% Fz/d Fz/h % Fzlh % km/h % dBA dBA [ dBA dBA dBA dBA dBA dBA

38500,,, 0 Bernstrasse West 14'948 833 0.0557 19100 1'064 55 259 3.5 60 0 2 0 0.0 0.0 81.8 75.4 1 Linienquelle im Modell

38501,,, 0  Bernstrasse Ost 16'402 941 0.0574 24900 1429 55 255 35 50 0.8 1 0 0.0 0.0 80.9 72.7 1 Linienguelle im Modell

38512,0,, 0 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse ~ Josefstrasse 9'400 544 0.0579 14100 816 4.5 130 4.5 40 3.9 1 0 0.0 0.0 77.6 69.6 2 Linienquellen im Modell 74.6 66.6

385121, 1 Bremgartnerstra Sid (Stoffelbach) Knoten Bernstrasse sefstrasse 74.6 66.6

38513,0, 0  Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) ~Josefstrasse Knoten Windeggstrasse 9'400 544 0.0579 14'100 816 = 45 130 @ 45 40 4.1 1 0 0.0 0.0 77.7 69.7 2 Linienquellen im Modell 74.7 66.7

38513, 1 Bremgartnerstrasse Sid (Stoffelbach) Jo trasse Knoten Wind asse 74.7 66.7

38514,0 0  Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) Knoten Windeggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 9'400 544 0.0579 12'300 712 45 114 45 40 3.2 1 0 0.0 0.0 76.6 68.7 2 Linienquellen im Modell 73.6 65.7

38514, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) Knoten Windeggstrasse Knoten Oberdorfstrasse 73.6 65.7

Windegg,,, 0 Windeggstrasse 7'800 451 0.0579 10'500 608 45 97 4.5 50 0 1 0 0.0 -0.1 76.9 68.8 1 Linienguelle im Modell

Guggenb,,, 0 Guggenbihlstrasse 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 40 9 2.0 30 0 1 0 0.0 -5.0 67.1 50.3 1 Linienguelle im Modell

38515,0,, 0 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdorfstrasse Knoten Zentralstrasse 11'000 637 0.0579 12'395 717 6.5 115 5.7 40 0.6 1 0 0.0 0.0 77.3 69.3 2 Linienquellen im Modell 743 66.3

38515,1,, 1 Bremgartnerstrasse Knoten Oberdc Knoten Zentralstrasse 743 66.3

38518,,, 0  Oberdorfstrasse 3'878 224 0.0579 4'370 253 65 40 5.7 40 1.1 1 0 0.0 -3.9 72.7 60.9 1 Linienguelle im Modell

38513_Kr25,0,, 0 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) vor Kreisel 25m 9'400 499 0.0579 14'100 816 4.5 130 4.5 40 0 0.6 -1 75.7 67.8 Kein K1, 2 Linienquellen im Modell 72.7 64.8

38513 _Kr25, 1 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) or Kreisel 25m 72.7 64.8

38514_Kr25,0 0  Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) vor Kreisel 25m 9'400 499 0.0579 12'300 712 45 114 45 40 0 0.6 -1 75.1 67.2 Kein K1, 2 Linienguellen im Modell 721 64.2

38514 _Kr25, 1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) or Kreisel 25m 721 64.2

Wind_Kr25,,, 0  Windeggstrasse vor Kreisel 25m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 0.6 -1 75.5 67.5 Kein K1, 1 Linienquelle im Modell

Gugg_Kr25,,, 0  Guggenbihlstrasse vor Kreisel 25m 1'500 90 0.0600 1'700 102 | 4.0 9 2.0 30 0 0.6 -1 65.7 53.9 Kein K1, 1 Linienquelle im Modell

38513_Kr50,0,, 0 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) vor Kreisel 50m 9'400 499 0.0579 14100 816 4.5 130 4.5 40 0 1 -1 0.0 0.0 761 68.2 2 Linienquellen im Modell 73.1 65.2
1 Bremgartnerstrasse Siid (Stoffelbach) or Kreisel 50m 73.1 65.2
0 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) vor Kreisel 50m 9'400 499 0.0579 12'300 712 45 114 |45 40 0 1 -1 0.0 0.0 75.5 67.6 2 Linienquellen im Modell 72.5 b4.6
1 Bremgartnerstrasse Nord (Guggenbiihl) or Kreisel 50m 725 64.6

Wind_Kr50,,, 0  Windeggstrasse vor Kreisel 50m 7'800 451 0.0579 10'500 608 4.5 97 4.5 50 0 1 -1 0.0 -0.1 75.9 67.8 1 Linienquelle im Modell

Gugg_Krd0,,, 0  Guggenbiihlstrasse vor Kreisel 50m 1500 90 0.0600 1700 102 | 40 9 2.0 30 0 1 =1l 0.0 -5.0 66.1 49.3 1 Linienguelle im Modell

Kr_Gugg,., 0 Kreisel Guggenbiihl 0.0579 9'650 558 45 89 4.5 40 0 2 -1 0.0 0.0 75.5 67.5 1 Linienguelle im Modell

Legende: Erlduterung Datenquellen und Berechnungsgrundlagen:

DTV Durchschnittlich taglicher Verkehr Verkehrstechnischer Bericht Doppelspurausbau Dietikon, RK&P, Arbeitsstand 11.12.2017

Nt/Nn Anzahl Fahrzeuge pro Stunde Tag/Nacht Strassenlarmkataster FALS

Nt2/Nn2 Anteil lauter Fahrzeuge Tag/Nacht In Absprache mit FALS (Urs Waldnr, 28.9.2018); Hochrechnungsfaktor 1% pro Jahr

Vsig Signalisierte Geschwindigkeit Gemass Verkehrsmodell Projekt Limmattalbahn (Amt fiir Verkehr), Verwendung in Absprache mit FALS (Urs Waldner, 28.9.2018)

i Steigung Cercle Bruit, Vollzugshilfe 3.21

Kb Belagskorrektur Schatzung geméss Auswertung LSA (Nr. 087); DTV = 2x Spur 22.2; Hochrechnung 1%/Jahr; Annahme Nt2/Nn2 = 4/2%

Km Modellkorrektur Berechnung Kreisel gemass Vorgaben FALS (Urs Waldner, 28.09.2018)

K1 Pegelkorrektur Anhang 3 LSV

Lre Emissionspegel

G+P

INGENIEURE
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Anhang 6.2-7

Doppelspurausbau AVA, Bremgartnerstrasse Dietikon
UVB - Umweltfachbereich Larm + + +
12. Juli 2019 INGENIEURE

VI Emissionen Eisenbahn

Ubersicht Emissionssegmente ohne und mit Ausbauprojekt (PZ)




Doppelspurausbau AVA, Bremgartnerstrasse Dietikon

UVB - Umweltfachbereich Larm

12. Juli 2019

VI Emissionen Eisenbahn

Prognose ohne Doppelspurausbau

++G+P

INGENIEURE

Segment-| Trassee v Emission 1m Fahrzeuglinge® | Anzahl Ziige 1 Komp.“ Anzahl Ziige 2 Komp.“ Lange 1 Komp.” | Linge 2 Komp.! K2 Korrektur Lr,e 1 Komp. Lr,e 2 Komp. Lr,e Gesamt
Nr. (A,B,F) Tag Nacht Tag Nacht Strassenlarm® | Schottertrassee® | Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[km/h] [dBA] (16 Std) (8 Std) (16 Std) (8 Std) (m) (m) [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA]
B1.1 Schotter 55 47.8 33.5 55 29 1.5 37.5 75 0 -3 63.8 59.0 66.2 56.3 68.2 60.8
B1.2 Schotter 30 39.1 33.5 5.5 29 1.5 37.5 75 0 -3 55.0 50.2 57.4 47.6 59.4 52.1
B1.3 Schotter 45 44.3 33.5 55 29 1.5 37.5 75 0 -3 60.3 55.5 62.7 52.8 64.7 57.3
B1.4 Schotter 40 42.6 33.5 5.5 29 1.5 37.5 75 0 -3 58.5 53.7 60.9 51.1 62.9 55.6
B2.1 Asphalt 40 42.6 33.5 55 29 1.5 37.5 75 -5 56.5 51.7 58.9 49.1 60.9 53.6
B2.2 Asphalt 20 35.6 33.5 55 29 1.5 37.5 75 -5 49.5 44.7 51.9 42.1 53.9 46.6
B2.3 Asphalt 30 39.1 33.5 5.5 29 1.5 37.5 75 -5 53.0 48.2 55.4 45.6 57.4 50.1
Prognose mit Doppelspurausbau
Tagesperiode (06-22): 7.5 Minuten-Takt
Segment-| Trassee v [ v UvB? [ Emission 1m Fahrzeuglinge®| Anzahl Ziige 1 Komp.” | Anzahl Ziige 2 Komp.” | Linge 1 Komp.” | Lange 2 Komp.” K2 Korrektur Lr,e 1 Komp. Lr,e 2 Komp. Lr,e Gesamt Lr,e pro Spur
Nr. (A,B,F) Tag Tag Strassenlarm® | Schottertrassee® Tag Tag Tag Tag
[km/h] | [km/h] [dBA] (16 Std) (16 Std) (m) (m) [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA] [dBA]
B1.1 Schotter 60 60 49.6 67 58 37.5 75 -3 68.6 70.9 72.9 69.9
B1.2 Schotter 25 25 37.3 67 58 37.5 75 -3 56.3 58.7 60.7 57.7
B1.3 Schotter 50 40 42.6 67 58 37.5 75 -3 61.6 63.9 65.9 62.9
B2.1 Asphalt 50 40 42.6 67 58 37.5 75 -5 59.6 61.9 63.9 60.9
B2.2 Asphalt 40 40 42.6 67 58 37.5 75 -5 59.6 61.9 63.9 60.9
B2.3 Asphalt 50 40 42.6 67 58 37.5 75 -5 59.6 61.9 63.9 60.9
B2.4 Asphalt 30 30 39.1 67 58 37.5 75 -5 56.1 58.4 60.4 57.4
B2.5 Asphalt 50 40 42.6 67 58 37.5 75 -5 59.6 61.9 63.9 60.9
Nachtperiode (22-06): 15 Minuten-Takt
Segment-| Trassee v [ v UvB? [ Emission 1m Fahrzeuglinge®| Anzahl Ziige 1 Komp.” | Anzahl Ziige 2 Komp.” | Linge 1 Komp.” | Lange 2 Komp.” K2 Korrektur Lr,e 1 Komp. Lr,e 2 Komp. Lr,e Gesamt Lr,e pro Spur
Nr. (A,B,F) Nacht Nacht Strassenldrm® | Schottertrassee®! Nacht Nacht Nacht Nacht
[km/h] | [km/h] [dBA] (8 Std) (8 Std) (m) (m) [dBA] [dBA] Nacht [dBA] [dBA] [dBA]
B1.1 Schotter 60 60 49.6 55 1.5 37.5 75 -3 60.7 58.1 62.6 59.6
B1.2 Schotter 25 25 37.3 55 1.5 37.5 75 -3 48.5 45.8 50.3 47.3
B1.3 Schotter 50 40 42.6 55 1.5 37.5 75 -3 53.7 511 55.6 52.6
B2.1 Asphalt 50 40 42.6 5.5 1.5 37.5 75 -5 51.7 491 53.6 50.6
B2.2 Asphalt 40 40 42.6 55 1.5 37.5 75 -5 51.7 491 53.6 50.6
B2.3 Asphalt 50 40 42.6 5.5 1.5 37.5 75 -5 51.7 491 53.6 50.6
B2.4 Asphalt 30 30 39.1 55 1.5 37.5 75 -5 48.2 45.6 50.1 47.1
B2.5 Asphalt 50 40 42.6 5.5 1.5 37.5 75 -5 51.7 491 53.6 50.6
Legende:

V. Geschwindigkeit

Lr.e Emissionspegel

Erlduterungen:
1

Betriebsangaben gemass Basler & Hofmann AG

Beurteilung K2 Strassenlarm gemadss Anhang 3 LSV: Teilpegel Lr2 = Leq,b + K2

Mutmasslich effektiv gefahrene Geschwindigkeit im Mischverkehr (=max. 40 km/h], gemass Annahme AVA

Messwert und Berechnung Emission pro 1m Fahrzeuglange mittels Eisenbahn-Emissionsmodell SEMIBEL

Maximal zugelassene Geschwindigkeit gemass Entwurf/Vorschlag 2018-1 Kurvenband Plan 1:100, dat. 11.11.2018, Briihlmann Geomatik GmbH



Doppelspurausbau Bremgartnerstrasse, Dietikon Anhang 6.2-8 + + +
UVB - Umweltfachbereich Larm

. INGENIEURE
12. Juli 2019
VIl Gebaudetabelle
Ausbauzustand 2030 - ohne Massnahmen Ausbauzustand 2030 - mit Massnahme Signalisation T40
GebNr Adresse ParzNr Baubewilligung Nutzung Anz.Pers. EPNr Ho6he EF ImmKorr ES | Grenzwert Wesentl. And. Grenzwert Neuanlagq Gesamtlarm Lr Beurteilung| Strassenlarm Lr Beurteilung Bahnlarm Lr Beurteilung [ Anteil Strassenlarm Anteil Bahnlarm Gesamtlarm Lr Beurteilung Strassenlarm Lr Beurteilung Bahnlérm Lr Beurteilung
IGWT IGWN PWT PWN T N Gesamtlarm)| T N Strassenlarm T N Bahnléarm am Gesamtlarm am Gesamtlarm T N Gesamtlarm T N Strassenlarm T N Bahnldrm
m dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA T N T N dBA dBA dBA dBA dBA dBA
39983 Bremgartnerstrasse 19 4016  vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 52 42 <IGW 98% 99% 2% 1% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 52 42 <IGW
40002 Bremgartnerstrasse 23 7557  vor 1.1.1985 W 18 1 4.7 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 51 41 <IGW 98% 99% 2% 1% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 51 41 <IGW
40006 Oberdorfstrasse 1 6161 vor 1.1.1985 W 12 1.01 4.5 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 51 41 <IGW 98% 99% 2% 1% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 51 41 <IGW
40006 Oberdorfstrasse 1 6161 vor 1.1.1985 B 1 1.7 1B 70 - 68 <IGW 68 <IGW 52 <IGW 98% 2% 67 <IGW 67 <IGW 52 <IGW
40032 Bremgartnerstrasse 28 5729 vor 1.1.1985 W 15 1 2 1l 65 55 70 62 70 62 56 46 <IGW 6% 97% 4% 3% 69 61 AW-5 69 61 AW-5 56 46 <IGW
40037 Bremgartnerstrasse 25 7556 vor 1.1.1985 W 6 1.01 4.8 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 53 43 <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW
40037 Bremgartnerstrasse 25 7556  vor 1.1.1985 B 1 2 1B 70 - 69 <IGW 69 IGW 54 <IGW 97% 3% 68 <IGW 68 <IGW 54 <IGW
40070 Bremgartnerstrasse 27 10739 nach 1.1.1985 W 21 1 4.7 1l 65 55 68 60 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 66 58 AW-5 54 43 <IGW
40153 Bremgartnerstrasse 35 5735  vor 1.1.1985 W 1.01 4.5 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 44 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
40177 Bremgartnerstrasse 38 5727  vor 1.1.1985 W 6 1 1.7 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 56 46 <IGW 95% 97% 5% 3% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 56 46 <IGW
40220 Bremgartnerstrasse 39 7792 nach 1.1.1985 W 14 1.01 4.5 I 60 50 b4 56 IGW b4 56 IGW 51 41 <IGW 95% 97% 5% 3% 63 55 IGW 63 55 IGW 51 41 <IGW
40235 Bremgartnerstrasse 42 10205 vor 1.1.1985 W 9 1 4.9 I 60 50 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 66 59 AW-5 54 43 <IGW
40395 Bremgartnerstrasse 51 8694 vor 1.1.1985 W 3 1.01 5 2.2 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 53 42 <IGW 98% 99% 2% 1% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 42 <IGW
40424 Bremgartnerstrasse 54 11491 vor 1.1.1985 W 48 2.01 4.5 2.2 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 48 38 <IGW 99% 100% 1% 0% 69 61 AW-5 69 61 AW-5 48 38 <IGW
40447 Bremgartnerstrasse 53 11652  vor 1.1.1985 W 12 1.01 5 2.2 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 53 43 <IGW 97% 99% 3% 1% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW
40482 Bremgartnerstrasse 56 11492 vor 1.1.1985 W 48 1 2 2.2 1l 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 54 44 <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 44 <IGW
40546 Haldenstrasse 1 7723 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 b4 56 IGW b4 56 IGW 50 40 <IGW 6% 98% 4% 2% 63 55 <IGW 63 55 <IGW 50 40 <IGW
40560 Bremgartnerstrasse 61 7732 vor 1.1.1985 W 9 1 2 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 44 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 55 44 <IGW
40579 Bremgartnerstrasse 64 7722 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 44 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
40611 Bremgartnerstrasse 71 7734 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
40615 Bremgartnerstrasse 66 7721 vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW
40637 Ziergartlistrasse 2 5774 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 I 60 50 60 52 IGW 60 52 IGW 47 36 <IGW 95% 97% 5% 3% 59 51 IGW 59 51 IGW 47 36 <IGW
40649 Bremgartnerstrasse 68 7720 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 1l 65 55 45 37 <IGW 45 37 <IGW 30 20 <IGW 97% 98% 3% 2% 44 36 <IGW 44 36 <IGW 30 20 <IGW
40682 Bremgartnerstrasse 73 7735  vor 1.1.1985 W 3 1.01 5 1l 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 42 <IGW
40689 Bremgartnerstrasse 70 7719 vor 1.1.1985 W 3 1.01 5 1l 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW 6% 98% 4% 2% 65 57 IGW 65 57 IGW 52 42 <IGW
40720 Bremgartnerstrasse 74 7717 vor 1.1.1985 W 3 1.01 4.3 1l 65 55 65 57 IGW 65 57 IGW 50 40 <IGW 6% 98% 4% 2% b4 56 IGW b4 56 IGW 50 40 <IGW
40728 Bremgartnerstrasse 77 9747  vor 1.1.1985 W 6 1 1.7 1l 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 44 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
40750 Bremgartnerstrasse 76 7716 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 1l 65 55 70 62 69 61 AW-5 55 45 <IGW 6% 98% 4% 2% 69 61 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
40759 Bremgartnerstrasse 79 7736 vor 1.1.1985 W 3 1 2 Il 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
40837 Bremgartnerstrasse 81 7738 vor 1.1.1985 W 9 1 2 Il 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW
40852 Bremgartnerstrasse 78 7714 vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 65 55 70 62 70 62 56 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 69 61 AW-5 69 61 AW-5 56 45 <IGW
40892 Josefstrasse 7 3932 vor 1.1.1985 W 6 1 4.5 Il 65 55 59 51 <IGW 59 51 <IGW 46 35 <IGW 95% 97% 5% 3% 58 50 <IGW 58 50 <IGW 46 35 <IGW
40926 In der Lachen 5758 in Planung W 9 1.01 4.5 Il 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 52 42 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW
40934 Bremgartnerstrasse 80 7713 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 Il 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW
41015 Bremgartnerstrasse 84 7711 vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
41063 Bremgartnerstrasse 88 7710 vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 65 55 69 61 AW-5 68 61 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
41126 Bremgartnerstrasse 92 11741  vor 1.1.1985 W 3 1.01 4.8 Il 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW 97% 98% 3% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 42 <IGW
41182 Ligusterstrasse 8 11742 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 4b <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 4b <IGW
41234 Bremgartnerstrasse 95 10969  vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
41254 Bremgartnerstrasse 98 7706 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW
41273 Bremgartnerstrasse 93 10970 vor 1.1.1985 W 6 1 4.5 Il 65 55 62 54 <IGW 62 54 <IGW 49 39 <IGW 95% 97% 5% 3% 61 53 <IGW 61 53 <IGW 49 39 <IGW
41331 Bremgartnerstrasse 101 10971 nach 1.1.1985 W 30 1.01 4.5 Il 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
41332 Bergfriedenstrasse 8 7704 vor 1.1.1985 W 3 1 1.7 Il 65 55 48 40 AW-5 68 40 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 4b <IGW
41399 Bremgartnerstrasse 104 11248 nach 1.1.1985 W 18 1.01 4.5 Il 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 41 <IGW 96% 98% 4% 2% 65 57 IGW 65 57 IGW 52 41 <IGW
41474 Bremgartnerstrasse 103 8849  vor 1.1.1985 W 24 1.01 4.5 Il 65 55 48 40 AW-5 48 40 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 43 <IGW
41558 Bremgartnerstrasse 108 9063 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 44 <IGW
41572 Bremgartnerstrasse 107 10760 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
41580 R-iternstrasse 2 10760 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 Il 65 55 62 54 <IGW 62 54 <IGW 48 38 <IGW 96% 98% 4% 2% 61 53 <IGW 61 53 <IGW 48 38 <IGW
41621 Bremgartnerstrasse 110 9064 vor 1.1.1985 W 6 1.01 5.3 Il 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 54 43 <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW
41621 Bremgartnerstrasse 110 9064 vor 1.1.1985 B 1 2.5 111B 70 - 69 <IGW 69 <IGW 55 <IGW 96% 4% 68 <IGW 68 <IGW 55 <IGW
41656 Bremgartnerstrasse 109 10761 vor 1.1.1985 W 3 1 2.7 Il 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
41706 Bremgartnerstrasse 112 9065  vor 1.1.1985 W 3 1 2 Il 65 55 69 61 AW-5 68 60 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
41713 Bremgartnerstrasse 111 10762 vor 1.1.1985 w 3 1 2.7 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 4l <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 44 <IGW
41769 Bremgartnerstrasse 114 9066 vor 1.1.1985 w 3 1 2.4 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW 96% 98% 4% 2% b6 58 AW-5 66 58 AW-5 53 42 <IGW
41826 Bremgartnerstrasse 116a 11076 nach 1.1.1985 w 3 1.01 35 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW 96% 98% 4% 2% b6 58 AW-5 66 58 AW-5 53 42 <IGW
41834 Bremgartnerstrasse 115 11368 vor 1.1.1985 w 3 1.01 5 I} 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW 96% 98% 4% 2% b6 57 AW-5 65 57 1GW. 52 42 <IGW
41851 Bremgartnerstrasse 116 11078  vor 1.1.1985 W 3 1.01 55 1l 65 55 65 57 IGW 65 57 IGW 51 41 <IGW 96% 98% 4% 2% b4 56 IGW b4 56 IGW 51 41 <IGW
41899 Bremgartnerstrasse 117 10764 vor 1.1.1985 w 3 1 1.7 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 66 59 AW-5 54 43 <IGW
41929 Bremgartnerstrasse 118 9068  vor 1.1.1985 w 18 1.01 55 I} 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 41 <IGW 96% 98% 4% 2% 65 57 1GW 65 57 IGW 52 41 <IGW
41953 Bremgartnerstrasse 119 11366  vor 1.1.1985 w 3 1 2.7 I} 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 55 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW
42005 Rosenstrasse 1 11700 _vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 5 55 70 62 56 45 <IGW 96% 98% 4% 2% 49 61 AW-5 69 61 AW-5 56 45 <IGW
42155 Bremgartnerstrasse 130 7840  vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 59 51 IGW 58 51 IGW 45 35 <IGW 96% 97% 4% 3% 58 50 <IGW 57 49 <IGW 45 35 <IGW
42199 Bremgartnerstrasse 132 5933 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 1l 65 55 40 50 65 57 IGW 65 57 IGW 52 41 <PW 96% 97% 4% 3% b4 56 IGW b4 56 IGW 52 41 <PW
42209 Rosenstrasse 16 10769 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 61 53 <IGW 60 52 <IGW 47 37 <PW 95% 97% 5% 3% 60 51 <IGW 59 51 <IGW 47 37 <PW
42228 Bremgartnerstrasse 134 5823  vor 1.1.1985 w 3 1 4.5 I} 65 55 60 50 65 57 IGW 65 57 IGW 53 42 <PW 94% 97% 6% 3% b4 56 1GW. b4 56 1GW. 53 42 <PW
42240 Rosenstrasse 18 10770 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 60 52 <IGW 60 52 <IGW 48 38 <PW 93% 96% 7% 4% 59 51 <IGW 59 51 <IGW 48 38 <PW
42254 Bremgartnerstrasse 136 5717  vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 65 57 IGW 65 57 IGW 54 43 <PW 92% 95% 8% 5% b4 56 1GW. b4 56 1GW. 54 43 <PW
42284 Rosenstrasse 20 10771 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 60 52 <IGW 60 52 <IGW 50 39 <PW 91% 94% 9% 6% 59 51 <IGW 59 51 <IGW 50 39 <PW
42289 Bremgartnerstrasse 138 5716 vor 1.1.1985 W 3 1 4.5 1l 65 55 40 50 65 57 IGW bb 57 IGW 54 4b <PW 91% 95% 9% 5% b4 56 IGW 63 55 <IGW 54 4b <PW
42338 Bremgartnerstrasse 140 9072 vor 1.1.1985 w 3 1.01 55 I} 65 55 60 50 63 55 <IGW 63 55 <IGW 50 40 <PW 94% 97% 6% 3% 62 54 <IGW 62 54 <IGW 50 40 <PW
42344 Rosenstrasse 22 10772 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 63 55 <IGW 62 54 <IGW 52 42 <PW 91% 95% 9% 5% 62 54 <IGW 61 53 <IGW 52 42 <PW
42403 Rosenstrasse 24 9798  vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 62 54 <IGW 62 54 <IGW 51 41 <PW 92% 95% 8% 5% 62 53 <IGW 61 53 <IGW 51 41 <PW
42411 Bremgartnerstrasse 142 10744  vor 1.1.1985 W 3 1 2.2 Il 60 50 55 45 65 57 IGW 65 57 IGW 57 46 PW 86% 92% 14% 8% b4 56 IGW b4 56 IGW 57 46 PW
42463 Rosenstrasse 26 10775  vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 66 58 AW-5 65 57 IGW 52 41 <PW 96% 98% 4% 2% 65 57 1GW b4 56 1GW. 52 41 <PW
42556 Rosenstrasse 30 10777 _vor 1.1.1985 w 3 1 38 Il 60 50 55 45 61 53 IGW 61 53 IGW 49 39 <PW 94% 96% 6% 4% 60 52 1GW. 60 52 IGW 49 39 <PW
42595 Rosenstrasse 40 10111 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 52 4 <IGW 52 4 <IGW 42 31 <PW 91% 94% 9% 6% 51 43 <IGW 51 43 <IGW 42 31 <PW
42596 Rosenstrasse 38 10110 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 56 48 <IGW 56 48 <IGW 45 34 <PW 93% 96% 7% 4% 55 47 <IGW 55 47 <IGW 45 34 <PW
42599 Rosenstrasse 36 10109 vor 1.1.1985 w 3 2.01 4.5 Il 60 50 55 45 59 51 IGW. 59 51 IGW 48 38 <PW 92% 95% 8% 5% 58 50 <IGW 58 50 <IGW 48 38 <PW
42610 Rosenstrasse 34 10108 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 61 53 IGW. 61 53 IGW 47 37 <PW 96% 97% 4% 3% 60 52 1GW. 60 52 1GW. 47 37 <PW
42612 Rosenstrasse 32 10778 vor 1.1.1985 w 3 2.01 4.5 Il 60 50 55 45 64 56 IGW. 64 56 IGW 50 39 <PW 96% 98% 4% 2% 63 55 1GW. 63 55 1GW 50 39 <PW
42623 Rosenstrasse 42 10363 vor 1.1.1985 w 3 1 1.7 Il 60 50 55 45 54 46 <IGW 54 46 <IGW 43 33 <PW 92% 95% 8% 5% 53 46 <IGW 53 45 <IGW 43 33 <PW
42670 Bernstrasse 366 10270 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 59 52 IGW. 59 51 IGW 46 35 <PW 96% 98% 4% 2% 59 51 1GW 59 51 1GW. 46 35 <PW
124738 Bremgartnerstrasse 124 9069  nach 1.1.1985 w 21 1 3.2 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
164496 Rosenstrasse 14 11772 _nach 1.1.1985 w 15 1.01 4.5 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 58 AW-5 66 58 AW-5 53 43 <IGW
164518 Rosenstrasse 12, 12.1 11772 _nach 1.1.1985 w 15 1.01 4.5 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 66 59 AW-5 53 43 <IGW
166648  Bremgartnerstrasse 44 10986 vor 1.1.1985 w 3 1.01 5 0.7 I} 65 55 64 55 <IGW 63 55 <IGW 50 40 <IGW 95% 97% 5% 3% 63 54 <IGW 62 54 <IGW 50 40 <IGW
167179 Rosenstrasse 1a 11801 nach 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 62 54 <IGW 62 54 <IGW 48 38 <IGW 96% 98% 4% 2% 61 53 <IGW 61 53 <IGW 48 38 <IGW
168656  Bremgartnerstrasse 36 5728  nach 1.1.1985 w 30 1 2 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 55 45 <IGW 95% 97% 5% 3% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 55 45 <IGW
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Doppelspurausbau Bremgartnerstrasse, Dietikon
UVB - Umweltfachbereich Larm

++G+P

. INGENIEURE
12. Juli 2019
Ausbauzustand 2030 - ohne Massnahmen Ausbauzustand 2030 - mit Massnahme Signalisation T40
GebNr Adresse ParzNr Baubewilligung Nutzung Anz.Pers. EPNr Ho6he EF ImmKorr ES | Grenzwert Wesentl. And. Grenzwert Neuanlagq Gesamtlarm Lr Beurteilung| Strassenlarm Lr Beurteilung Bahnlarm Lr Beurteilung [ Anteil Strassenlarm Anteil Bahnlarm Gesamtlarm Lr Beurteilung Strassenlarm Lr Beurteilung Bahnlérm Lr Beurteilung
IGWT IGWN PWT PWN T N Gesamtlarm| T N Strassenlarm T N Bahnlarm am Gesamtlarm am Gesamtlarm T N Gesamtlarm T N Strassenlarm T N Bahnldrm
m dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA dBA T N T N dBA dBA dBA dBA dBA dBA
168658  Bremgartnerstrasse 32 5728 nach 1.1.1985 w 30 1 4.7 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 4b <IGW 96% 98% 4% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 54 4b <IGW
169191 Windeggstrasse 19 11490 vor 1.1.1985 w 9 1 2 2.2 I 50 50 71 63 43 33 <IGW 100% 100% 0% 0% 71 83 71 63 43 33 <IGW
177721 Rosenstrasse 28 10776 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 Il 60 50 55 45 60 52 1GW 60 52 IGW. 49 39 <PW 92% 95% 8% 5% 59 51 IGW 59 51 IGW 49 39 <PW
184396  Bremgartnerstrasse 47 11988 nach 1.1.1985 w 15 1.01 4.5 2.2 I} 65 55 67 59 AW-5 67 59 AW-5 52 42 <IGW 97% 98% 3% 2% 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW
189689  Bremgartnerstrasse 148 11587 vor 1.1.1985 w 3 1.01 4.5 I} 65 55 60 50 61 53 <IGW 61 53 <IGW 51 41 <PW 91% 94% 9% 6% 61 52 <IGW 60 52 <IGW 51 41 <PW
255643 Steinackerstrasse 15 10983 vor 1.1.1985 w 18 1.01 4.5 2.2 Il 60 50 59 51 1GW 59 51 IGW. 39 29 <IGW 99% 99% 1% 1% 58 50 <IGW 58 50 <IGW 39 29 <IGW
255772 Bremgartnerstrasse 126 10806 nach 1.1.1985 i 24 1.01 4.5 I} 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW 96% 98% 4% 2% 65 57 IGW 65 57 IGW 52 42 <IGW
255773 Bremgartnerstrasse 128 10806 nach 1.1.1985 i 3 1.01 4.5 I} 65 55 66 58 AW-5 66 58 AW-5 52 42 <IGW 96% 98% 4% 2% 65 57 IGW 65 57 IGW 52 42 <IGW
255775 Steinackerstrasse 13 10983 vor 1.1.1985 i 18 1.01 4.5 1.5 Il 60 50 61 52 1GW 60 52 IGW. 46 36 <IGW 96% 98% 4% 2% 60 52 IGW 60 52 IGW 46 36 <IGW
256124  Bremgartnerstrasse 48 11489 nach 1.1.1985 i 21 1.01 4.5 2.2 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW 97% 98% 3% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW
256125  Bremgartnerstrasse 50 11489 nach 1.1.1985 i 30 1.01 4.5 2.2 I} 65 55 69 61 AW-5 69 61 AW-5 54 4b <IGW 97% 98% 3% 2% 68 60 AW-5 68 60 AW-5 54 4b <IGW
256177 Inder Lachen 5759 in Planung i 12 1.01 4.5 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 42 <IGW 97% 98% 3% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 42 <IGW
256181 In der Lachen 5760 in Planung i 12 1 4.5 I} 65 55 68 60 AW-5 68 60 AW-5 53 43 <IGW 97% 98% 3% 2% 67 59 AW-5 67 59 AW-5 53 43 <IGW
256182 Inder Lachen 5760 _in Planung W 12 1.01 1.7 I} 65 55 58 50 <IGW 58 50 <IGW 43 33 <IGW 97% 98% 3% 2% 57 49 <IGW 57 49 <IGW 43 33 <IGW
Legende:
GebNr Identifikationsschliissel der Fachstelle Larmschutz
ParzNr Parzellennummer der Amtlichen Vermessung
Nutzuna ~ W: Larmempfindliche Wohnraume
B: Larmempofindliche Betriebsrdume
EP Exponiertester Empfangspunkt pro Gebaude
ImmKorr. Immissionskorrektur gemass Cercle Bruit Vollzugshilfe 3.21 Larmtechnische Ermittlung von Knoten und Kreiseln (dat. 15.02.2016)
ES Empfindlichkeitsstufe nach Art. 43 LSV
PW Planungswert Gberschritten
IGW Immissionsgrenzwert tberschritten

AW-5 Alarmwert - 5 dB liberschritten
_Alarmwert erreicht / iberschritten
Lr

Beurteilungspegel der LArmbelastung nach Larmschutzverordnung (LSV)
T/N Tag/Nacht
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Doppelspurausbau AVA, Bremgartnerstrasse Dietikon Anhang 6.2-9
UVB - Umweltfachbereich Larm

12. Juli 2019

VIl Machbarkeitsstudie Larmschutzwand

Objekt: Rosenstrasse 12/14, 8953 Dietikon
Lange: 73 m Flache: 215 m’ Material:
Hohe: 2.7-3.2 m Kosten (Bau/Projektierung/Bauleitung/10% Unvorhergesehenes): 365'500 Fr. kA

————  Bremgortnersirosse e——— _,_"__-_ _E =
i S — i
Objekte mit Entlastungswirkung Z_Beurt ohne LSW Z_Beurt mit LSW Wirkung
Objekt | Punkt | Etage ES Anz. GF Lr [dBA] > IGW Lr [dBA] > IGW LSW
Nr. Nr. WE | Larm T N T N T N T N [dBA]
164496 1.00 EG I 1.0 65 57 2 54 46 "
164496 1.01 1.0G I 1.0 67 58 2 3 65 57 2 2
164518 1.00 EG I 1.0 67 59 2 4 60 52 7
164518 1.01 1.0G I 1.0 67 59 2 4 A 55 3

Beurteilung der Wirkung und Schallschutz

Die Anforderungen an die Wirkung der LSW von mindestens 5 dBA sind erfiillt. Es werden mehr als 2 Wohneinheiten geschiitzt.

Wirtschaftlichkeit bei LSW < 500'000.- Fr. bei LSW > 500'000.- Fr.
Effizienz: -
Kosten-Nutzen-Faktor KNF: Effektivitat: -
Kosten pro dBA und geschiitzte Person 5'297 Fr./dBA*Pers. WTI: -

Beurteilung der Wirtschaftlichkeit
Die Anforderungen an die Wirtschaftlichkeit der Massnahme sind nicht erfillt (KNF > 5'000 Fr./dBA*Pers).
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Projektierungsgeschwindigkeiten auf dem Doppelspurabschnitt
in Dietikon (S17) der Aargau Verkehr AG (AVA)
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Projektierungsgeschwindigkeiten auf dem kinftigen
Doppelspurabschnitt der S17 zwischen Dietikon Stoffelbach
und Dietikon Bahnhof

1 Ausgangslage

Die heute in Dietikon einspurig und in Seitenlage zur Kantonsstrasse gefuhrte Bahnlinie S17 der
Aargau Verkehr AG (AVA), soll zur Erhéhung der Fahrplanstabilitat und der Anschlusssicherheit an
die S-Bahnziige der SBB in Dietikon zu einer leistungsfahigen Doppelspur ausgebaut werden. Mit
dieser Massnahme wird aber auch die Sicherheit auf den heutigen Bahnibergangen und die
Leistungsfahigkeit der Strassenkreuzung Guggenbuhl/Windeggstrasse erhoht. Aus diesem Grund
beschlossen der Kanton Zirich und die BDWM Transport AG, bzw. Aargau Verkehr AG (AVA) dieses
Projekt so schnell wie moglich voranzutreiben.

1.1 BDWM Ausbaustrategie 2025 als Grundlage

Als Grundlage fir die Festlegung der fiir die Ausbaustrategie benétigten Infrastrukturausbauten,
inklusive der Doppelspur in Dietikon, diente das gemeinsam durch den Kanton Aargau (BVU), die
BDWM Transport AG und das Planungsbiro SMA und Partner AG erarbeitete Dokument «<BDWM
Ausbaustrategie 2025». In diesem wird auch die Ermittlung der Projektierungsgeschwindigkeiten im
Doppelspurabschnitt Dietikon sowie deren Auswirkungen auf die Anschlisse in Dietikon ausfihrlich
dargestellt.

111 Projektierungsgeschwindigkeiten im Doppelspurabschnitt von Dietikon

Die Geschwindigkeiten wurden unter Berticksichtigung der projektierten Gleisgeometrie, der
Neigungsverhaltnisse und der Planungsrichtlinien der VBZ im Simulationsprogramm «Open Track»
hinterlegt und somit in den Fahrzeiten der Simulationsmodelle bertcksichtigt.

1.1.2 Anschlusssituation in Dietikon

In Dietikon bleiben die Anschlisse mit der BDWM Ausbaustrategie 2025 grundsatzlich gleich wie
heute. Aufgrund der geplanten Fihrung der S17 Zige in Dreifachtraktionen verlangert sich aber die
Fahrzeit um etwa eine Minute zwischen Bremgarten und Dietikon, was eine spatere Ankunft in
Dietikon zur Folge hat. Mit den in der BDWM Ausbaustrategie hinterlegten Fahrzeit kdnnen die
Anschlisse mit einer Mindestumsteigezeit von drei Minuten in Dietikon gerade noch gehalten
werden.

1.2 Auswirkungen Ausbauschritt STEP AS 2030/35 (GK 12)

Mit dem Ausbauschritt STEP AS 2030/35 und dem Angebotskonzept GK 12 verandern sich die
Fahrlagen der S-Bahnen im Limmattal zwar nur geringfiigig, aber eher zu Ungunsten der Anschliisse
von und nach der S17 in Dietikon. Erschwerend kommt noch hinzu, dass die fiir den Fahrplan
definierte Mindestumsteigezeit in Dietikon von drei auf vier Minuten erhoéht wird. Dieser Umstand
verscharft die Anschlussstation zwischen der S17 und den S-Bahnen der SBB noch mehr.

Projektierungsgeschwindigkeiten auf dem Doppelspurabschnitt der Aargau Verkehr in Dietikon.docx | Wahlen Sie ein Element
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Aufgrund der bereits mit der BDWM Ausbaustrategie 2025 angespannten Anschlusssituation und der
noch nicht ganz abschatzbaren Auswirkungen der Ausbauschritte AS STEP 2030/35 GK 12 auf die
Umsteigezeiten in Dietikon, muss an den Projektierungsgeschwindigkeiten im Doppelspurabschnitt
zwischen Dietikon Stoffelbach und Dietikon Bahnhof festgehalten werden. Der Einfiihrung einer
Geschwindigkeitsbegrenzung auf 30 auf der Bremgartnerstrasse in Dietikon kann deshalb unter
keinen Umstanden zugestimmt werden. Die Folgen auf die Fahrzeitverlangerung und damit auf die
Anschlusssituation in Dietikon waren fiir unsere Fahrgaste fatal. Einer solchen Reisezeitverlangerung
und der damit einhergehenden Verschlechterung unserer Produktivitat widerspricht den Bemihungen
der Besteller des offentlichen Verkehr diametral. Hingegen zeigt sich aus den Anhangen zur Beilage,
dass wir einer Geschwindigkeitsreduktion des Strassenverkehrs auf 40 km/h zustimmen kénnen. Der
Fahrzeitverlust ist hier infolge der kurzen Haltestellenabsténde nicht gravierend.

Beilagen:

BDWM Ausbaustrategie 2025 inkl. Anhange
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Doppelspurausbau AVA, Bremgartnerstrasse Dietikon

Beilage A1

Beurteilungsabschnitt

Belastungsplan Ausbauzustand 2030 - ohne Massnahmen

@

@

®

Anhang 6.2-11

Beschreibung IST-Zustand
Beschreibung Ausbauzustand

1 Gleis, Bahn auf Strassentrassee, ostliche Fahrbahn
Ausbau Doppelspur, Bahn auf Strassentrassee

Knoten mit LSA
Kreisel, gesteuert

1 Gleis, Bahn auf Schottertrassee, ostliche der Strasse
Ausbau Doppelspur, Bahn auf Strassentrassee

1 Gleis, Bahn auf Schottertrassee, ostliche der Strasse
Ausbau Doppelspur, Bahn auf Schottertrassee, westlich der Strasse

Larmrechtliche Beurteilung

Gesamtlarmbeurteilung (Strassen + Bahn)
Wesentliche Anderung Art. 8 LSV, Art. 10 LSV

Gesamtlarmbeurteilung (Strassen + Bahn)
Wesentliche Anderung Art. 8 LSV, Art. 10 LSV

Strassenlarm: Wesentliche Anderung, Art. 8 LSV und Art. 10 LSV
Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW

Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW Bahnlarm: Neuanlage, Art. 7 LSV und Art. 10 LSV
Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW
Strassenverkehr und Emissionen 2030 Bremgartnerstrasse DTV =12'300 Fz/d  Vsig=50 km/h  Lr.e T/N = 77.7/69.7 dBA Bremgartnerstrasse DTV =14'100 Fz/d  Vsig=50km/h  Lr.e T/N = 78.7/70.8 dBA Bremgartnerstrasse
(Ausbauzustand] Windeggstrasse DTV =10'500 Fz/d ~ Vsig=50 km/h  Lre T/N =76.9/68.8 dBA DTV = 14'100 Fz/d Vsig = 50 km/h Lre T/N = 78.6/70.7 dBA
Guggenbiihlstrasse DTV = 1'700 Fz/d Vsig =30 km/h  Lr,e T/N =67.1/50.3 dBA

Bahnverkehr und Emissionen 2030
(Ausbauzustand)

Legende

.40006 Objektnummer

Larmschutzhindernis bestehend

Strassenprojekt (Markeriung, Perron)

bR

Empfindlichkeitsstufe

] ESII
L ESIN

Emissionssegment
Strasse im IST-Zustand *

Immissionsseitige Knotenkorrektur
Baubewilligung nach 1.1.1985

In Planung Wohnsiedlung “In der Lachen”

Strasse im Ausbauzustand *

Lol

Bahn auf Schottertrassee im IST-Zustand

Bahn auf Strassentrassee im IST-Zustand

Bahn auf Schottertrassee im Ausbauzustand
--® Bahn auf Strassentrassee im Ausbauzustand

* Bremgartnerstrasse mit 2 Quellen modelliert

Larmrechtliche Beurteilung LSV

> Alarmwert (AW)

> Alarmwert - 5dB (AW-5]

> Immissionsgrenzwert (IGW)
> Planungswert (PW)

< Immissionsgrenzwert (IGW)

INELEN

< Planungswert (PW)

G+P

INGENIEURE  Ab266/G+P/kw/31.07.2019

7.5 Minuten-Takt
15 Minuten-Takt

Vmax = 40 km/h
Vmax = 40 km/h

Lr.e TAG = 60.9 dBA
Lr,e NACHT = 50.6 dBA

7.5 Minuten-Takt
15 Minuten-Takt

Vmax = 40 km/h
Vmax = 40 km/h

Lr.e TAG = 60.9 dBA
Lr,e NACHT = 50.6 dBA

7.5 Minuten-Takt
15 Minuten-Takt

Vmax = 40 km/h
Vmax = 40 km/h

Lre TAG = 62.9 dBA
Lr.e NACHT = 52.6 dBA
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Doppelspurausbau AVA, Bremgartnerstrasse Dietikon
Beilage A2 Larmveranderung Zustand ohne/mit Ausbauuprojekt (ohne Massnahmen]

Anhang 6.2-12

Beurteilungsabschnitt @ @ @

Beschreibung IST-Zustand 1 Gleis, Bahn auf Strassentrassee, ostliche Fahrbahn Knoten mit LSA 1 Gleis, Bahn auf Schottertrassee, dstliche der Strasse 1 Gleis, Bahn auf Schottertrassee, ostliche der Strasse
Beschreibung Ausbauzustand Ausbau Doppelspur, Bahn auf Strassentrassee Kreisel, gesteuert | Ausbau Doppelspur, Bahn auf Strassentrassee Ausbau Doppelspur, Bahn auf Schottertrassee, westlich der Strasse
Larmrechtliche Beurteilung Gesamtlarmbeurteilung (Strassen + Bahn) Gesamtlarmbeurteilung (Strassen + Bahn) Strassenldarm: Wesentliche Anderun.g, Art. 8 .LSV und Art. 10 LSV

Wesentliche Anderung Art. 8 LSV, Art. 10 LSV Wesentliche Anderung Art. 8 LSV, Art. 10 LSV Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW

Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW Bahnlarm: Neuanlage, Art. 7 LSV und Art. 10 LSV

Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW

Strassenverkehr und Emissionen 2030 Bremgartnerstrasse DTV =12'300 Fz/d  Vsig =50 km/h  Lr,e T/N=77.7/69.7 dBA Bremgartnerstrasse DTV = 14100 Fz/d ~ Vsig = 50 km/h Lr,e T/N = 78.7/70.8 dBA Bremgartnerstrasse
(Ausbauzustand] Windeggstrasse DTV =10'500 Fz/d  Vsig=50km/h  Lr.e T/N = 76.9/68.8 dBA DTV = 14'100 Fz/d Vsig = 50 km/h Lr.e T/N = 78.6/70.7 dBA

Guggenbihlstrasse DTV = 1'700 Fz/d Vsig =30 km/h  Lr,e T/N =67.1/50.3 dBA
Bahnverkehr und Emissionen 2030 7.5 Minuten-Takt Vmax = 40 km/h  Lr,e TAG = 60.9 dBA 7.5 Minuten-Takt Vmax = 40 km/h  Lr,e TAG = 60.9 dBA 7.5 Minuten-Takt Vmax = 40 km/h Lre TAG = 62.9 dBA
(Ausbauzustand| 15 Minuten-Takt Vmax = 40 km/h  Lr.e NACHT = 50.6 dBA 15 Minuten-Takt Vmax = 40 km/h  Lr,e NACHT = 50.6 dBA 15 Minuten-Takt Vmax = 40 km/h Lr.e NACHT = 52.6 dBA
Legende s . \/
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Doppelspurausbau AVA, Bremgartnerstrasse Dietikon
Beilage A3 Belastungsplan Ausbauzustand 2030 - mit Massnahme Regime T40

Beurteilungsabschnitt

@

@

®

Anhang 6.2-13

Beschreibung IST-Zustand
Beschreibung Ausbauzustand

1 Gleis, Bahn auf Strassentrassee, ostliche Fahrbahn
Ausbau Doppelspur, Bahn auf Strassentrassee

Knoten mit LSA
Kreisel, gesteuert

1 Gleis, Bahn auf Schottertrassee, ostliche der Strasse
Ausbau Doppelspur, Bahn auf Strassentrassee

1 Gleis, Bahn auf Schottertrassee, ostliche der Strasse
Ausbau Doppelspur, Bahn auf Schottertrassee, westlich der Strasse

Larmrechtliche Beurteilung

Gesamtlarmbeurteilung (Strassen + Bahn)
Wesentliche Anderung Art. 8 LSV, Art. 10 LSV

Gesamtlarmbeurteilung (Strassen + Bahn)
Wesentliche Anderung Art. 8 LSV, Art. 10 LSV

Strassenlarm: Wesentliche Anderung, Art. 8 LSV und Art. 10 LSV
Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW

Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW Bahnlarm: Neuanlage, Art. 7 LSV und Art. 10 LSV
Schallschutzfenstereinbau bei Lr > IGW
Strassenverkehr und Emissionen 2030 Bremgartnerstrasse DTV =12'300 Fz/d  Vsig=40km/h  Lr.e T/N = 76.7/68.7 dBA Bremgartnerstrasse DTV =14'100 Fz/d  Vsig=40km/h  Lr.e T/N = 77.7/69.7 dBA Bremgartnerstrasse
(Ausbauzustand] Windeggstrasse DTV =10500 Fz/d  Vsig=50 km/h  Lr.e T/N =76.9/68.8 dBA DTV = 14100 Fz/d Vsig = 40 km/h Lre T/N = 77.6/69.6 dBA
Guggenbiihlstrasse DTV = 1'700 Fz/d Vsig = 30 km/h Lr.e T/N=67.1/50.3 dBA

Bahnverkehr und Emissionen 2030
(Ausbauzustand)

Legende

40006

[ Objektnummer
Larmschutzhindernis bestehend
Strassenprojekt (Markeriung, Perron)

Immissionsseitige Knotenkorrektur

R

Empfindlichkeitsstufe

| ESII
L ESN

Emissionssegment
Strasse im IST-Zustand *

Baubewilligung nach 1.1.1985

In Planung Wohnsiedlung “In der Lachen”

Strasse im Ausbauzustand *

Lol

Bahn auf Schottertrassee im IST-Zustand

Bahn auf Strassentrassee im IST-Zustand

Bahn auf Schottertrassee im Ausbauzustand
--® Bahn auf Strassentrassee im Ausbauzustand

* Bremgartnerstrasse mit 2 Quellen modelliert

Larmrechtliche Beurteilung LSV

> Alarmwert (AW)

> Alarmwert - 5dB (AW-5]

> Immissionsgrenzwert (IGW)
> Planungswert (PW)

< Immissionsgrenzwert (IGW)

JII]

< Planungswert (PW)

G+P

INGENIEURE  Ab266/G+P/kw/31.07.2019

7.5 Minuten-Takt
15 Minuten-Takt

Vmax = 40 km/h
Vmax = 40 km/h

Lr.e TAG = 60.9 dBA
Lr,e NACHT = 50.6 dBA

7.5 Minuten-Takt
15 Minuten-Takt

Vmax = 40 km/h
Vmax = 40 km/h

Lr.e TAG = 60.9 dBA
Lr,e NACHT = 50.6 dBA

7.5 Minuten-Takt
15 Minuten-Takt

Vmax = 40 km/h
Vmax = 40 km/h

Lre TAG = 62.9 dBA
Lr.e NACHT = 52.6 dBA
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Dietikon Doppelspurausbau AVA - Beprobung Oberboden und Schotter

Anhang 6.8-1 TERRE AG

19.07.18
Legende & h I s[
Beprobung Oberboden (inkl. Abstand ab Schotterrand in Meter) :’[
. . .. -
Mischprobe (Flachenprobe) MPO-2m ‘o to \
) .
Linienprobe LPSm v
J
Beprobung Schotterbereich "
Beprobung Schotter 18* | =
Beprobung Gleisunterbau 1Ub* -
Beprobung Untergrund 1Ug* .
*Beprobung im Weichenbereich: Zusatz (w) - \
!
‘ “
Plangrundlage: map.geo.admin.ch, Luftbild und Ubersichtsplan, Zugriff: 08.05.18. G oo

\' o

~ | Abschnitt 4, Proben:
MP 0-2 m
LP5m
LP 10 m

Abschnitt 3, Proben:
MP,R0-2m
LP5m

Abschnitt 2, Proben:
I MP0-2m
LP5m

= -A s F l:’;.
Abschnitt 1, Proben:

MP 0-2 m

LP4 m

LP 10 m




SGS Aargau GmbH Hauptstrasse 174 CH-5742 Koélliken

Terre AG

Angewandte Erdwissenschaften
Hauptstrasse 34D

5037 MUHEN

SCHWEIZ

Kolliken, den 16.05.2018

Anhang 6.8-2

Priifbericht 3821854
Auftrags Nr. 4551504
Kunden Nr. 10105104

Herr Tobias Weber
Telefon +41 62738-3867
Fax +41 62738-3878

tobias.weber@sgs.com SWISS  Assocrston of Swrss Laborateres
TESTING Yerband Schweizer Laboralorien
Assaciation das Laboratoires Suisses
LABS Associzione ¢ Leboraton Svizzeri

Environment, Health and Safety

SGS Aargau GmbH
Hauptstrasse 174
CH-5742 Kolliken

Ihr Auftrag/Projekt: Untersuchung von Feststoffproben VBBo

lhr Bestellzeichen: BAH1135
lhr Bestelldatum: 08.05.2018

Prifzeitraum von 08.05.2018 bis 16.05.2018
erste laufende Probenummer 180446998

Probeneingang am 08.05.2018

SGS Aargau GmbH

¢ el
NVARS

Tobias Weber
Operativer Standortleiter

SGS Aargau GmbH

. f\

Carsten Fleck
Laborieiter

Seite 1 von 9

Hauptstrasse 174 CH-5742 Kolliken t +41 (0) 62 738 38 60 f +41 (0) 62 738 38 78 www.sgs.ch

I Memboer of the SGS Group (Societé Générate de Survelllanca)

Die bezishen sich auf dis und den Zeifpunkt der Durchfiihrung der Profung im Rehmen der Priifvorgaben. Die
B und Bl unserer Prii L und ET) sowis deren it g in sonstigen Féillen bediifen unsarar

sohriftichen Genehmigung.

Wir bshelten uns vor, Aufirige an anderen SGS Laborstandortan baarbeiten zu lassen. Sofem die Untarsuchung nicht durch das Labor von SGS Aargau GmbH am Standort

Kalliken durchgefuhrt wurde, wird dies auf dem Prifbericht mittels eines Laborkiirzels oder einsr Fussnote ausgewisssn.




Untersuchung von Feststoffproben VBBo Priifbericht Nr. 3821854 Seite 2 von 9

BAH1135 Auftrag Nr. 4551504 16.05.2018
Proben von |hnen gebracht Matrix: Boden
Probennummer 180446998 180446999 180447000
Bezeichnung Abs.1, MP 0-2m  Abs.1, LP 4m Abs.1, LP 10m
VBBo VBBo VBBo
Eingangsdatum: 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 86,8 83,3 80,3 0.1 DIN EN 15934 KO

Metalle im Feststoff :
Blei mg/kg TR 53 47 34 5 DINENISO 11885 KO

Kupfer mg/kg TR 47 37 18 5 DINENISO 11885 KO



Untersuchung von Feststoffproben VBBo Priifbericht Nr. 3821854 Seite 3von 9
BAH1135 Auftrag Nr. 4551504 16.05.2018
Probennummer 180446998 180446999 180447000
Bezeichnung Abs.1, MP 0-2m  Abs.1, LP 4m Abs.1, LP 10m

VBBo VBBo VBBo
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Acenaphthylen mg/kg TR 0,45 0,27 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) (o)
Acenaphthen mg/kg TR 0,04 0,03 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Fluoren mg/kg TR 0,07 0,06 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) (o)
Phenanthren mg/kg TR 1.4 0,84 0,09 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Anthracen mg/kg TR 0,70 0,40 0,09 0,02 DIN I1SO 18287(1) (6]
Fluoranthen mg/kg TR 5,8 3.8 0,26 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Pyren mg/kg TR 58 3.7 0,21 0,02 DIN ISO 182871 KO
Benz(a)anthracen mg/kg TR 4.1 2,7 0,13 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Chrysen mglkg TR 4,0 2,5 0,17 0,02 DIN SO 18287(1) KO
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 9,9 4,4 0,26 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 2,6 11 0,09 0,02 DIN (SO 18287(1) KO
Benzo(a)pyren mg/kg TR 4,5 2,8 0,13 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR 0,86 0,53 < 0,02 0,02 DIN 1SO 18287(") KO
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 2,6 1,5 0,04 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mglkg TR 3.1 1,9 0.09 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 45,92 26,53 1,56 DIN I1SO 18287(1) KO

(1) Abweichung : ohne Einengung



Untersuchung von Feststoffproben VBBo

Priifbericht Nr. 3821854 Seite 4 von 9

BAH1135 Auftrag Nr. 4551504 16.05.2018
Proben von lhnen gebracht Matrix: Boden
Probennummer 180447451 180447452 180447453
Bezeichnung Abs.2, MP 0-2m  Abs.2, LP 5m Abs.2, LP 10m
VBBo VBBo VBBo
Eingangsdatum: 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze
Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 86,8 80,6 79,1 0,1 DIN EN 15934 KO
Metalle im Feststoff :
Blei mg/kg TR 66 45 50 5 DINENISO 11885 KO
Kupfer mg/kg TR 37 26 21 5 DINENISO 11885 KO



Untersuchung von Feststoffproben VBBo Priifbericht Nr. 3821854 Seite 5 von 9
BAH1135 Auftrag Nr. 4551504 16.05.2018
Probennummer 180447451 180447452 180447453
Bezeichnung Abs.2, MP 0-2m Abs.2, LP 5m Abs.2, LP 10m

VBBo VBBo VBBo
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(" KO
Acenaphthylen mg/kg TR 0,20 0,25 0,03 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Acenaphthen mg/kg TR 0,02 0,04 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Fluoren mg/kg TR 0,04 0,08 <0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Phenanthren mg/kg TR 1,2 1,3 0,24 0,02 DIN ISO 18287() KO
Anthracen mgkg TR 1,2 0,49 0,08 0,02 DIN ISO 18287(") KO
Fluoranthen mg/kg TR 44 4,5 0,73 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Pyren mg/kg TR 3,7 4,0 0,61 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benz(a)anthracen mg/kg TR 2,6 25 0,45 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Chrysen mg/kg TR 2,4 25 0,49 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(b)fluoranthen mgkg TR 3.6 4,0 0,77 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,96 1,3 0,20 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(a)pyren mg/kg TR 2,1 2,2 0,41 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR 0,36 0,41 0,08 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 1,0 1,1 0,20 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Indeno(1,2,3-c.d)pyren mg/kg TR 1,3 1,4 0,24 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR 25,08 26,07 4,53 DIN ISO 18287(1) KO

(1) Abweichung : ohne Einengung



Untersuchung von Feststoffproben VBBo
BAH1135
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16.05.2018

Priifbericht Nr. 3821854
Auftrag Nr. 4551504

Proben von |hnen gebracht Matrix: Boden

Probennummer 180447454 180447455

Bezeichnung Abs.3, MP 0-2m  Abs.3, LP 5m
VBBo VBBo

Eingangsdatum: 08.05.2018 08.05.2018

Parameter Einheit

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 84,0 81,0

Metalle im Feststoff :
Blei mg/kg TR 64 67

180447456
Abs.4, MP 0-2m
VBBo
08.05.2018
Bestimmungs Methode
-grenze
79,7 0.1 DIN EN 156934
67 5 DIN EN ISO 11885

Lab

Kb

KO
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BAH1135 Auftrag Nr. 4551504 16.05.2018
Probennummer 180447454 180447455 180447456
Bezeichnung Abs.3, MP 0-2m  Abs.3, LP 5m Abs.4, MP 0-2m

VBBo VBBo VBBo
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,02 0,03 <0,02 0,02 DIN iSO 18287() KO
Acenaphthylen mg/kg TR 0,08 0,13 < 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(%) KO
Acenaphthen mg/kg TR < 0,02 0.09 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1 KO
Fluoren mg/kg TR 0,03 0,09 <0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Phenanthren mg/kg TR 0,67 1,7 0,14 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Anthracen mg/kg TR 0,21 0,49 0,05 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Fluoranthen mg/kg TR 2,2 6,3 0,41 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Pyren mg’kg TR 1,8 54 0,32 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Benz(a)anthracen mg/kg TR 1.3 3.9 0,23 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Chrysen mg/kg TR 1,3 3.6 0,27 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 23 6,3 0,32 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,67 1,5 0,14 0,02 DIN ISO 18287(1) K
Benzo(a)pyren mg/kg TR 1.2 34 0,23 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR 0,21 0,71 0,04 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(g.h.i}perylen mg/kg TR 0,83 2,0 0,09 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR 1,0 2,5 0,14 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 13,80 38,14 2,38 DIN ISO 18287(1) KO

(1) Abweichung : ohne Einengung



Untersuchung von Feststoffproben VBBo

Priifbericht Nr. 3821854
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BAH1135 Auftrag Nr. 4551504 16.05.2018
Proben von Ihnen gebracht Matrix: Boden
Probennummer 180447457 180447458
Bezeichnung Abs.4, LP 5m Abs.4, LP 10m
VBBo VBBo
Eingangsdatum: 08.05.2018 08.05.2018
Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze
Feststoffuntersuchungen :
Trockensubstanz Masse-% 81,2 80,7 01 DIN EN 15934 KO
Metalle im Feststoff :
Blei mg/kg TR 38 32 5 DINENISO 11885 KO
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BAH1135 Auftrag Nr. 4551504 16.05.2018
Probennummer 180447457 180447458
Bezeichnung Abs.4, LP 5m Abs.4, LP 10m

VBBo VBBo
PAK (EPA) :
Naphthalin mg/kg TR <0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(") KO
Acenaphthylen mg/kg TR 0,02 0,04 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Acenaphthen mg/kg TR < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Fluoren mg/kg TR < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Phenanthren mg/kg TR 0,27 0,39 0,02 DIN ISO 18287(") KO
Anthracen mg/kg TR 0,09 0,13 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Fluoranthen mg/kg TR 0,71 1,0 0,02 DIN ISO 18287(1) Ko
Pyren mg/kg TR 0,58 0,83 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,40 0,57 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Chrysen mg/kg TR 0,40 0,57 0,02 DIN SO 18287(") KO
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,53 0,74 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0,18 0,22 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,36 0,48 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR 0,04 0,09 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Benzo(g,h,i)perylen myg/kg TR 0,13 0,22 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Indeno(1,2,3-c.d)pyren  mg/kg TR 0,18 0,30 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Summe PAK nach EPA  mg/kg TR 3,89 5,58 DIN 1SO 18287(") KO

(1) Abweichung : ohne Einengung

Die Laborstandorte der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemar den oben genannten Kiirzein sind aufgefiihrt unter
http:/fwww.institut-fresenius.deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts ***

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir Dienstieistungen erstellt, die unter www.sgs group.de/agb .zu?én lich sind. Es
wird ausdrucklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftungsbegrenzung, Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das
Dokument digital iibermiltelt wird, ist es als Qriginal im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hln]gewugsen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlieRlich die im Zeitpunkt der Dienstieistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern Uberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kundep gegeniber verantwortlich, Dieses Dokurnent entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und
Pﬂlchhtgni Jedg nicht genehmigte Ariderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duBeren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein VerstoR kann rechtlich
geahndet werden.
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Untersuchung Schotter/Unterbau

Priifbericht Nr. 3821852 Seite 2 von 11

BAH1135 / Bahntrasse Auftrag Nr. 4551524 16.05.2018

Proben von Ihnen gebracht Matrix: Schotter

Probennummer 180448635 180448636 180448637

Bezeichnung Probe 1S Probe 1Ub Probe 1Ug

Eingangsdatum: 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 99,3 98,9 98,0 0,1 DIN EN 15934 KO

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 12 16 14 10 DIN EN 14039 KO



Untersuchung Schotter/Unterbau

Priifbericht Nr. 3821852

Seite 3 von 11

BAH1135 / Bahntrasse Auftrag Nr. 4551524 16.05.2018
Probennummer 180448635 180448636 180448637

Bezeichnung Probe 1S Probe 1Ub Probe 1Ug

PAK (EPA) :

Naphthalin mglkg TR < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Acenaphthylen mgkg TR < 0,02 <0,02 < 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(") KO
Acenaphthen mgkg TR < 0,02 <0,02 < 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Fiuoren mgkg TR < 0,02 <0,02 0,03 0,02 DIN ISO 18287(1) K&
Phenanthren mgkg TR < 0,02 0,08 0,03 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Anthracen mgkg TR < 0,02 <0,02 0,17 0,02 DIN ISO 18287(1) K&
Fluoranthen mg/kg TR 017 0,37 0,17 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Pyren mglkg TR 0,17 0,33 0,17 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,09 0,08 0,13 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Chrysen mgkg TR 0,04 0,12 0,13 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,04 0,16 0,17 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(k)fiuoranthen mgkg TR < 0,02 0,04 0,09 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,03 0,08 0,13 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,02 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(g,h,i)perylen mglkg TR < 0,02 0,04 0,09 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mgkg TR <0,02 0,08 0,09 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 0.54 1,40 1,40 DIN I1SO 18287(1) [(e]

(1) Abweichung : ochne Einengung



Untersuchung Schotter/Unterbau

Priifbericht Nr. 3821852
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BAH1135 / Bahntrasse Auftrag Nr. 4551524 16.05.2018

Proben von lhnen gebracht Matrix: Schotter

Probennummer 180448638 180448639 180448640

Bezeichnung Probe 28 Probe 2Ug Probe 1S(w)

Eingangsdatum: 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 99,7 98,7 98,8 0,1 DIN EN 15934 KO

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 18 38 450 10 DIN EN 14039 KO
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BAH1135 / Bahntrasse Auftrag Nr. 4551524 16.05.2018
Probennummer 180448638 180448639 180448640

Bezeichnung Probe 28 Probe 2Ug Probe 1S(w)

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,02 < 0,02 0,04 0,02 DIN ISO 18287(") KO
Acenaphthen mg/kg TR <0,02 <0,02 <0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Fluoren mg/kg TR < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Phenanthren mg/kg TR 0,08 0,08 0,16 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Anthracen mg/kg TR < 0,02 < 0,02 0,16 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Fluoranthen mg/kg TR 0,17 0,27 0,32 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Pyren mg/kg TR 0,13 0,20 0,24 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,03 < 0,02 0,04 0,02 DIN ISO 18287(") KO
Chrysen mg/kg TR 0,03 0,03 0,04 0,02 DIN ISO 18287(") KO
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,03 0,03 0,08 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR < 0,02 <0,02 <0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(a)pyren mg/kg TR < 0,02 <0,02 0,03 0,02 DIN ISO 18287(") KO
Dibenzo(a,h)anthracen  mg/kg TR < 0,02 <0,02 <0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) kb
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR < 0,02 < 0,02 0,04 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR < 0,02 < 0,02 0,03 0,02 DIN I1SO 18287(") KO
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 0,47 0,61 1,18 DIN I1SO 18287(") KO

(1) Abweichung : ohne Einengung
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BAH1135 / Bahntrasse Auftrag Nr. 4551524 16.05.2018

Proben von lhnen gebracht Matrix: Schotter

Probennummer 180448641 180448642 180448643

Bezeichnung Probe 1Ub(w) Probe 1Ug(w) Probe 3S

Eingangsdatum: 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 98,9 97,9 99,2 0,1 DIN EN 15934 KO

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 78 38 20 10 DIN EN 14039 KO
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BAH1135 / Bahntrasse Auftrag Nr. 4551524 16.05.2018
Probennummer 180448641 180448642 180448643

Bezeichnung Probe 1Ub{w) Probe 1Ug(w) Probe 3S

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(" KO
Acenaphthylen mgkg TR 0,03 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Acenaphthen mg/kg TR < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Fluoren mg/kg TR < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) (6]
Phenanthren mg/kg TR 0,09 < 0,02 0,16 0,02 DIN ISO 18287(1} KO
Anthracen mg/kg TR 0,09 0,04 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) Kb
Fluoranthen mg/kg TR 0,18 0,11 0,69 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Pyren mg/kg TR 0,18 0,11 0,57 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,04 0,04 0,12 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Chrysen mg/kg TR 0,04 0,04 0,12 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR 0,09 0,08 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR 0.03 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(a)pyren mg/kg TR 0,04 0,04 < 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,02 < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) Kb
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR 0,04 0,04 <0,02 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR 0,04 0,04 < 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) Kb
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 0,89 0,56 1,68 DIN ISO 18287(1) KO

(1) Abweichung : ohne Einengung
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BAH1135 / Bahntrasse Auftrag Nr. 4551524 16.05.2018

Proben von |hnen gebracht Matrix: Schotter

Probennummer 180448644 180448645 180448646

Bezeichnung Probe 3Ug Probe 4S Probe 4Ug

Eingangsdatum: 08.05.2018 08.05.2018 08.05.2018

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 90,2 99,3 95,6 01 DIN EN 15934 KO

KW-index C10-C40 mg/kg TR 41 16 36 10 DIN EN 14039 KO



Untersuchung Schotter/Unterbau
BAH1135 / Bahntrasse

Priifbericht Nr. 3821852

Auftrag Nr. 4551524

Seite 9 von 11
16.05.2018

Probennummer
Bezeichnung

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR
Acenaphthylen mg/kg TR
Acenaphthen mg/kg TR
Fluoren mg/kg TR
Phenanthren mg/kg TR
Anthracen mg/kg TR
Fluoranthen mg/kg TR
Pyren mg/kg TR
Benz(a)anthracen mg/kg TR
Chrysen mg/kg TR
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR
Benzo(k)fluoranthen mg/kg TR
Benzo(a)pyren mg/kg TR
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR
Benzo(g.h.i)perylen mg/kg TR
Indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR

Summe PAK nach EPA  mg/kg TR

(1) Abweichung : ohne Einengung

180448644
Probe 3Ug

< 0,02
0,09
<0,02
< 0,02
0,17
0,17
0,86
0,81
0,56
0,51
0,86
0,26
0,60
0,09
0,39
0,43
5,80

180448645
Probe 4S

<0,02
<0,02
0,03
0,04
0,29
0,04
1,7
1,4
0,29
0,25
<0,02
<0,02
<0,02
< 0,02
<0,02
<0,02
4,04

180448646
Probe 4Ug

<0,02
0,08

< 0,02

< 0,02
0,19
0,11
1.4
1,5
0,57
0,49
0,64
0,15
0,42
0,04
0,27
0,30
6,16

0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02
0,02

DIN SO 18287(")
DIN ISO 18287(1)
DIN ISO 18287(1)
DIN ISO 18287(1)
DIN ISO 18287(")
DIN ISO 18287(")
DIN ISO 18287(")
DIN ISO 18287(")
DIN 1SO 18287(1)
DIN ISO 18287(1)
DIN I1SO 18287(1)
DIN 1SO 18287(1)
DIN 1SO 18287(1)
DIN ISO 18287(1)
DIN I1SO 18287(1)
DIN ISO 18287(1)
DIN I1SO 18287(1)

KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
KO
Kb
KO
KO
KO



Untersuchung Schotter/Unterbau Priifbericht Nr. 3821852 Seite 10 von 11

BAH1135 / Bahntrasse Auftrag Nr. 4551524 16.05.2018

Proben von |hnen gebracht Matrix: Schotter

Probennummer 180448647 180448648

Bezeichnung Probe 58 Probe 5Ug

Eingangsdatum: 08.05.2018 08.05.2018

Parameter Einheit Bestimmungs Methode Lab
-grenze

Feststoffuntersuchungen :

Trockensubstanz Masse-% 99,0 92,2 0,1 DIN EN 15934 KO

KW-Index C10-C40 mg/kg TR 36 11 10 DIN EN 14039 KO
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BAH1135 / Bahntrasse Auftrag Nr. 4551524 16.05.2018
Probennummer 180448647 180448648

Bezeichnung Probe 58 Probe 5Ug

PAK (EPA) :

Naphthalin mg/kg TR < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Acenaphthylen mg/kg TR < 0,02 < 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Acenaphthen mg/kg TR 0,08 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(") KO
Fluoren mg/kg TR 0,08 < 0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Phenanthren mg/kg TR 0,38 <0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Anthracen mg/kg TR 0,04 <0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) KO
Fluoranthen mg/kg TR 1,4 0,09 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Pyren mg/kg TR 1.1 0,09 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benz(a)anthracen mg/kg TR 0,21 0,03 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Chrysen mg/kg TR 0,17 0,03 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(b)fluoranthen mg/kg TR <0,02 0,04 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(kffluoranthen mg/kg TR < (0,02 < 0,02 0,02 DIN 1SO 18287(1) KO
Benzo(a)pyren mg/kg TR <0,02 0,03 0,02 DIN ISO 18287(") KO
Dibenzo(a,h)anthracen mg/kg TR < 0,02 < 0,02 0,02 DIN ISO 18287(1) KO
Benzo(g,h,i)perylen mg/kg TR <0,02 <0,02 0,02 DIN SO 18287(1) KO
indeno(1,2,3-c,d)pyren  mg/kg TR <0,02 < (0,02 0,02 DIN I1SO 18287(1) Kb
Summe PAK nach EPA mg/kg TR 3,46 0,31 DIN SO 18287(1) KO

(1) Abweichung : ohne Einengung

Die Laborstandorte der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemé&R den oben genannten Kirzeln sind aufgefiihrt unter
http://www.institut-fresenius.de/filestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts

Dieses Dokument wurde von der Gesellschaft im Rahmen ihrer Aligemeinen Geschaftsbedingungen fiir Dier]slleistungen erstellt, die unter www.sgs group.de/agb _zu?én lich sind. Es
wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haﬂun%sbe%renzun% Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das
Dokument digital Ubermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hingewiesen, dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlietlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgesteliten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern ilberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist aliein dem Kunden gegentber verantwortlich. Dieses Dokurnent entbindet die Parteien von Rechisgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und .
Pﬂicgltgni.ledg nicht genehmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts oder des dufteren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstol kann rechtlich
geahndet werden.
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Abkilrzungen

VVEA = Verordnung Uber die Vermeidung und Entsorgung von Abféllen (Abfallver-
ordnung)

VeVa = Verordnung uber den Verkehr mit Abféllen

PAK =  Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe

PCB =  Polychlorierte Biphenyle
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1. Einleitung

11 Auftrag und Objekt

Auftraggeber: BDWM Transport AG, Zurcherstrasse 10, 5620 Bremgarten AG
Offerte: OF2418062.1 vom 26. Méarz 2018

Auftrag: Auftragsbestatigung vom 18. April 2018

Objekt: BDWM Strom-Gebaude, Bremgartnerstrasse, Dietikon
Koordinaten: 2'672'493 /1'249'473

1.2 Ausgangssituation, Berichtsinhalt

Die BDWM Transport AG plant den Riuckbau eines Strom-Gebaudes an der Brem-
gartnerstrasse in Dietikon (Koordinaten: 2'672'493 / 1'249'473).

Da das Gebaude alteren Datums ist (Baujahr vor 1990), besteht ein gewisses Risi-
ko, dass schadstoffhaltige Bausubstanz verbaut wurde. Im Hinblick auf das geplan-
te Bauvorhaben musste deshalb vorgéangig ein Schadstoff-Gebaudecheck durch-
gefuhrt werden.

Das Ziel dieser Abklarung ist, allféllig belastete Bausubstanz friihzeitig zu identifi-
zieren, damit der Riickbau und die Entsorgung derselben in die Planung integriert
werden kénnen.

2. Benutzte Dokumente und Unterlagen

[1] BUWAL Richtlinie: PCB-haltige Fugendichtungsmassen, 2003.

[2] Verordnung vom 4. Dezember 2015 Uber die Vermeidung und die Entsor-
gung von Abféllen (Abfallverordnung, VVEA).

[3] Verordnung vom 22. Juni 2005 uber den Verkehr mit Abfallen (VeVA), Stand
am 1. Mai 2014.

[4] Verordnung vom 18. Mai 2005 zur Reduktion von Risiken beim Umgang mit
bestimmten besonders gefahrlichen Stoffen, Zubereitungen und Gegenstén-
den (Chemikalien-Risikoreduktions-Verordnung, ChemRRYV), Stand am 1.
September 2015.
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[5] Asbestin Innenraumen, Dringlichkeit von Massnahmen (FaCH; Forum As-
best Schweiz, Juli 2008).

[6] Verordnung uber die Rickgabe, die Riicknahme und die Entsorgung elektri-
scher und elektronischer Gerate (VREG) vom 14. Januar 1998, Stand am
23. August 2005.

[7] Kondensatorenverzeichnis, Erkennen und Entsorgen PCB-haltiger Konden-
satoren, chemsuisse, Stand im Mai 2011.

3. Gebaudecheck

Zur ldentifizierung von Schadstoffvorkommen wurde anlasslich der Begehung vom
3. Mai 2018 das Strom-Gebaude visuell begutachtet und auf Schadstoffvorkom-
men Uberpruft (Anhang 1). Wo zweckmassig und notwendig, wurden Proben ent-

nommen.

Erfasst wurden die mittels kleiner mechanischer Eingriffe zuganglichen Baumateri-
alien und Installationen mit Verdacht auf Schadstoffe. Die Befunde wurden vor Ort
nach Art der Anwendung, betroffenem Bauteil, Zustand und Zugénglichkeit in ei-
nem Formular erfasst und fotografisch dokumentiert (Anhang 2).

Tabelle 1 Anzahl Proben
Schadstoff Anzahl Proben Labor
Asbest 2 SGS LabTox SA, Nidau
PCB 2 SGS Aargau GmbH, Kélliken
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4, Resultate und Beurteilung

4.1 Asbest

4.1.1 Beurteilungsgrundlagen

Die Beurteilung der Dringlichkeit von Massnahmen zur Vermeidung von Asbestbe-
lastungen (u.a. durch Faserfreisetzung) erfolgt nach der aktuellen FaCH-
Publikation [5]. Die Beurteilung der Dringlichkeitsstufe erfolgt anhand von zwei
Schritten:

e Beurteilung des Freisetzungspotentials des asbesthaltigen Materials auf
Grund der Bindungsart. Bei schwach gebundenen Asbestprodukten ist
dieses ublicherweise grosser als bei fest gebundenen. Berlcksichtigt wer-
den zusatzlich der Oberflachenzustand sowie dussere Einwirkungen (Luft-
strdmungen, Temperaturwechsel, Vibrationen und mechanischer Abrieb).

e Beurteilung der Raumnutzung (Art und Haufigkeit) und der Lage des as-
besthaltigen Materials. Daneben ist es auch wichtig, ob sich die Materialien
in Innenrdumen oder in Aussenbereichen befinden.

Tabelle 2 Dringlichkeitsstufen mit den dazugehérigen Massnahmen
Dringlichkeitsstufe Massnahmen
A umgehend Sanierung einleiten
B temporare Massnahmen/Sofortmassnahmen

Luftmessung

D Sanierung spatestens vor baulichen Eingriffen

E Neubeurteilung bei Vorkommnissen, Nutzungsan-

Sanierung empfohlen derungen oder spéatestens nach 2 bis 5 Jahren

F Luftmessung

" G Sanierung vor baulichen Eingriffen
Sanierung vor baulichen H Neubeurteilung bei Vorkommnissen oder Nut-

Eingriffen zungsédnderungen
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4.1.2  Resultate und Beurteilung

Die beiden entnommenen Proben zur Analyse auf Asbest enthalten kein Asbest.
Der Analysenbericht findet sich in Anhang 3.

Dariiber hinaus wurden keine Materialien angetroffen, die auf Grund unserer Erfah-
rung als asbesthaltig zu betrachten sind.

4.2 PCB
4.2.1 Beurteilungsgrundlage

Die Materialpriifung und der allfallige Handlungsbedarf ist geméss BAFU gegeben
[1].

4.2.2 Resultate und Beurteilung

Folgende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber das Resultat der PCB-Proben. Der Ana-
lysenbericht findet sich in Anhang 4.

Tabelle 3 Materialproben PCB
Bauteil / Material E;ign? J Proben-Nr. 2 6 PCB (LAGA) | Massnahmen
Trennfuge/ Im Gebéude PCB 1 <BG Keine Massnahmen
Fugendichtungsmasse
Trennfuge/ Fassade PCB 2 <BG Keine Massnahmen
Fugendichtungsmasse

<BG = kleiner Bestimmungsgrenze

Folgende Tabelle gibt eine Ubersicht iiber angetroffene — fiir eine Beprobung nicht
zugangliche — potentiell PCB-haltige Materialien (vgl. Kap. 4.4)

Tabelle 4 Potentiell PCB-haltige Materialien (P-PCB)
Bauteil / Material P-PCB-Nr. Massnahmen
Neonréhren / Vorschaltegerate P-PCB 1 Entsorgungsweg beachten

Transformator / Isolationsfliissigkeit (O)

P-PCB 2

Entsorgungsweg beachten
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Abb. 1: Transformator, Baujahr nicht einsehbar, Gewicht m = 76 kg.

4.3 PAK

Im Rahmen der Begehung wurden keine Materialien mit Verdacht auf eine PAK-
Belastung festgestellt.

4.4 Nicht zugangliche und nicht beprobte Bereiche

Der Transformator sowie die Neonréhren wurden nicht untersucht, da diese noch
in Betrieb sind. Ebenfalls wurde der Bereich im Untergrund, wo die Stromkabel in
einem Schacht zusammenlaufen, nicht untersucht (Anlage steht noch unter Strom,
siehe Abb. 2). Im Rahmen des Ruckbaus ist dies zu berticksichtigen. Bei Verdacht
auf schadstoffhaltige Materialien ist eine qualifizierte Fachperson hinzuzuziehen
(Vgl. Kap. 5 und 6).
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Abb. 2: Blick in das Strom-Gebaude mit Anzeige des nicht untersuchten Bereichs (rote Pfeile).

Folgende Tabelle 5 listet sdmtliche verdachtigen Materialien auf, die aus den auf-
gefihrten Griinden als unbedenklich eingestuft und nicht beprobt wurden.

Tabelle 5 Nicht schadstoffhaltige Materialien
Funktion / .
Bauteil Material Grund
Elektrotableaus Brandschutz Baujahr nach 1990

Technische Installationen (Ausnah-
me: Transformator, Leuchtstoffréh-
ren)

Kahlflissigkeit, Isolations-

flussigkeit (Ol) Baujahr nach 1987
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5. Massnahmen

Gemass ChemRRYV [4] gelten Kondensatoren und Transformatoren mit Baujahr
1982 oder é&lter als schadstoffhaltig, solange eine Schadstoffanalyse dies nicht wi-
derlegt. Das Inverkehrbringen und die Verwendung schadstoffhaltiger Kondensato-
ren und Transformatoren mit einem Gesamtgewicht > 1 kg ist seit 1986 verboten
(mit einer gesetzlichen Ubergangsfrist bis 31.08.1998).

Hat der Transformator (Gewicht: m = 76 kg) ein Baujahr nach 1987, kann er ge-
mass [7] als PCB-frei eingestuft werden. Fehlen Angaben zum Baujahr, oder liegt
dieses zwischen 1983 bis 1987, muss der Transformator als PCB-verdéchtig ein-
gestuft werden und es ist ggfls. eine Analyse der Isolationsfliissigkeit (Ol) auf PCB
durchzufiihren. Sollte eine PCB-Konzentration von > 50 mg/kg nachgewiesen wer-
den, ist der Entsorgungsweg zu beachten.

Die Vorschaltgerate von Leuchtstoffrohren kénnen ebenfalls PCB enthalten. Da es
sich dabei um Kleinkondensatoren (Gesamtgewicht < 1 kg) handelt, fallen sie nicht
unter das Verwendungsverbot der ChemRRYV [4]. Nach dem Gebrauch missen
Leuchtstoffréhren jedoch umweltgerecht entsorgt werden. Hierfiir gelten die Vor-
schriften gemass [3] und [6].

6. Entsorgung
Tabelle 6 Entsorgungswege fiir schadstoffhaltige Bausubstanz
. Abfall-Code
Material-Herkunft Belastung nach VeVA [3] Entsorgung
z.B. Stadt Zirich ERZ
y Entsorgung + Recycling
Vorschaltgerate der -
Leuchtstoffrohren PCB 16 0210[S] | Ziirich, Sonderabfall-
sammelstelle,
gemass www.abfall.ch
z.B. Stadt Zirich ERZ
Sofern Entsorgung + Recycling
Transformator . 16 02 09 [S] ZUrich, Sonderabfall-
PCB-haltig !
sammelstelle,
gemass www.abfall.ch
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7. Abgrenzung und Vollstandigkeit

Die Begutachtung beschrankte sich auf alle anlasslich der Begehung identifizierba-
ren und definierten Materialien. Es ist immer noch mdglich, dass weitere unbe-
kannte Schadstoffvorkommen vorliegen: beschichtete oder tGibermalte Materialien;
Teile der Gebaudekonstruktion (im Untergrund / in den Schachten); ausgewechsel-
te oder @hnliche Bauteile verschiedenen Alters (z.B. bei technischen Anlagen, wel-
che nicht sichtbar waren).

Der Bericht darf nur als Ganzes an Dritte (z.B. Sanierungsfirma) weitergege-
ben werden. Nur so kann gewahrleistet werden, dass samtliche Angaben und
Interpretationen, die im Bericht oder in den Anhangen zu finden sind, be-
ricksichtigt werden.

Aus dem Bericht oder den Planen kdnnen keine Riickschliisse auf sdmtliche
Bereiche und Mengen schadstoffhaltiger Materialien gemacht werden. Ein
Vorausmass ist demnach im Bericht nicht enthalten.

8. Weiteres Vorgehen

Gemass [2] muss die Bauherrschaft der zustandigen Behtrde im Rahmen des
Baubewilligungsgesuches Angaben tber die Art, Qualitat und Menge der anfallen-
den Abféalle und Uber deren vorgesehene Entsorgung machen.

Die zustandige Behdrde kann nach Abschluss der Bauarbeiten den Nachweis ver-
langen, dass die Abfélle entsprechend den Vorgaben in der Bewilligung entsorgt
wurden.

Wir empfehlen deshalb, dass die Sanierung und die Entsorgung der schadstoffhal-
tigen Bausubstanz durch eine ausgewiesene, unabhangige Schadstoff-Fachperson
begleitet werden. Diese dokumentiert den Sanierungserfolg und die korrekte Ent-
sorgung zuhanden der Bauherrschaft und der zustandigen Behdrde.
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Anhang 1

Situation Probenahmestellen
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LEGENDE

O AO01

A\ PCBO1

Bausubstanzprobe Asbest mit Nr.
rot = asbesthaltig
grun = kein Asbest

Bausubstanzprobe PCB mit Nr.
rot = PCB > 50 mg/kg
grin = PCB < 50 mg/kg

\ P-PCBO1 Potentiell PCB-haltige

Materialien mit Nr.

PCBO1

A A02

P-PCB010 AO1
A

P-PCB02

A
A
PCB02

GEOLOGEN /INGENIEURE/
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

Auftrag: Dietikon, Strom-Gebaude BDWM Nr. 2418062.1

Gebaudecheck 09.05.2018 / Lav

Probenahmestellen Strom-Gebaude

Anhang
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Anhang 2

Fotoprotokoll
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Strom-Gebaude BDWM, Dietikon

Fotoprotokoll

GEOTEST

GEOLOGEN/INGENIEURE/
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

Gebaude: Strom-Gebaude
BDWM

Ort: Dietikon, Brem-
gartnerstr.

Bauteil: Bodenbelag

Material: einschichtiger
PVC

Farbe: grau

Bemerkungen: PVC mit Kleber

Strom-Gebaude
BDWM
Ort: Dietikon, Brem-
gartnerstr.
Bauteil: Wandbelag
Material: Verputz
Farbe: grau
Bemerkungen: Verputz mit Farbanstrich
11. Mai 2018 1/3
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GEOTEST

GEOLOGEN /INGENIEURE /
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

Gebaude: Strom-Gebaude
BDWM

Ort: Dietikon, Brem-
gartnerstr.

Bauteil: Dichtungsfugen

Material: Fugendich-
tungsmasse

Farbe: Grau / weiss

Bemerkungen: Innenbereich

Gebaude: Strom-Gebaude
BDWM
Ort: Dietikon, Brem-
gartnerstr.
Bauteil: Dichtungsfugen
Material: Fugendich-
tungsmasse
Farbe: grau
Bemerkungen: Aussenbereich; Mischprobe aus Aussenfuge und Fuge des Liftungsschachts.

11. Mai 2018
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GEOTEST

GEOLOGEN /INGENIEURE /
GEOPHYSIKER/
UMWELTFACHLEUTE

Strom-Gebaude
BDWM

Ort: Dietikon, Brem-
gartnerstr.

Bauteil: Neonréhren

Material: Vorschaltgerat

Farbe: weiss

Bemerkungen: Kap. 5 und 6 beachten.

Gebaude: Strom-Gebaude
BDWM

Ort: Dietikon, Brem-
gartnerstr.

Bauteil: Transformator

Material: Isolationsfls-
sigkeit (OI)

Farbe:

Bemerkungen: Kap. 5 und 6 beachten.

11. Mai 2018
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Analysebericht SGS LabTox SA
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m ] Lablox

REF : 18-05-04-037_038-AM

GEOTEST AG

Zu Handen von
Frau Verena Lanny
Grubenstrasse 12
8045 Zirich

Nidau, den 7. Mai 2018

Analysenbericht : V. Lanny - 2418062 UG Dietikon, BDWM Abbruch Strom-Geb&aude

Die Analyse der Proben durch das Polarisationsmikroskop nach Norm MDHS 77 (Methods for the determination
of hazardous substances 77. Asbestos in bulk materials. Sampling and identification by polarised light
microscopy. Sheffield, HSE, June 1994), Methode nach ISO 17025 akkreditiert, ergibt :

Probe : AO1 Kein Asbest entdeckt.
PVC einschichtig mit Kleber

Probe : A02 Kein Asbest entdeckt.
Wandbelag Verputz mit Farbanstrich

Bemerkung :

Die Ergebnisse beziehen sich nur auf die analysierten Proben. Die Nachweisgrenze ist vom analysierten
Materialtyp abhangig. Die quantitativen Angaben sind als Anhaltspunkte zu verstehen, und die Asbestarten
Antophyllit und Tremolit kdnnen mit dieser Methode nicht immer unterschieden werden. Weitere Auskinfte kdnnen
von unserem Labor angefordert werden. Samtliche Analysendaten werden von SGS Labtox SA wahrend 2 Jahren
aufbewahrt. Dieser Bericht darf ausschliesslich vollstandig reproduziert werden. Eine teilweise Wiedergabe ohne
Genehmigung von SGS LabTox AG ist nicht gestattet. Alle Dienstleistungen wurden auf der Grundlage der
anwendbaren Allgemeinen Geschaftsbedingungen der SGS (auf Anfrage erhdltlich) erbracht.

SGS LabTox SA

/’Hf . .‘f -
(>  waaddo
Gianni Caraccio Ana Magalhaes
SGS LabTox SA Seite1/1

LABTOX IS NOW PART OF SGS - THE WORLD” S LEADING INSPECTION, VERIFICATION, TESTING
AND CERTIFICATION COMPANY - SGS LabTox SA - Ringstrasse 3 - Case postale 176 - CH-2560 Nidau
Tél. : +41 (0)32 481 35 80 - Fax : +41 (0)32 535 35 81 - labtox@sgs.com - www.sgs.com
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Analysebericht SGS Aargau GmbH
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SGS Aargau GmbH Hauptstrasse 174 CH-5742 Kdlliken Prufbe"cht 3814195
Auftrags Nr. 4547561

Geotest AG Kunden Nr. 10084171
Grubenstrasse 12 Tobias Weber

.. obDlas e
8045 ZURICH Telefon +41 62738-3867
SCHWEIZ Fax +41 62738-3878

tobias.weber@sgs.com

Environment, Health and Safety

SGS Aargau GmbH
Hauptstrasse 174
CH-5742 Kolliken

Kolliken, den 09.05.2018

Ihr Auftrag/Projekt: Untersuchung Materialproben auf PCB
lhr Bestellzeichen: 2418062 UG Dietikon, BDWM
thr Bestelidatum: 03.05.2018

Prifzeitraum von 06.05.2018 bis 08.05.2018
erste laufende Probenummer 180437576
Probeneingang am 04.05.2018

SGS Aargau GmbH

N O///mL \AMS{/

Tobias Weber Carsten Fleck
Operativer Standortleiter Laborleiter

8GS Aargau GmbH | Hauptstrasse 174 CH-5742 Kolliken t +41 (0) 62 738 38 60 f +41 (0) 62 738 38 78 www.sgs.ch

Assogaation of Swiss Laboraleries

Astocialion des Lakoraleires Suisser

SWISS
TESTING Verband S¢hweizer Laboratoren
LABS Associzione dri Latoratert Svizzers

Seite 1 von 3

I Msmber of the SGS Group {Socleté Générale de Surveillance)

Die Priz isse bazighen sich lieRlich auf die und den Zeitpunk! der Durchfiihrung der Priifung im Rehmen der Prifvorgaben. Die
N und Vorviolialty "

unserer Prifberichts und Guischten zu sowte deren
schriftichan Ganshmigung.

g in sonstigen Féllan bedilrfen unserer

Wir behalten uns vor, Aufrége an enderen SGS Labarstandorten bearbailen zu: lassen. Sofsm dis Untersuchung nicht durch das Labor von SGS Aargau GmbH am Standort

Kélliken durchgefithrt wurde, wird dies auf dem Prisfbericht mittels sines Laborkiirzels oder einer Fussnote ausgewiesen.



Untersuchung Materialproben auf PCB Priifbericht Nr. 3814195 Seite 2 von 3
2418062 UG Dietikon, BDWM Auftrag Nr. 4547561 09.05.2018
Probe 180437576 Probenmatrix Materialprobe
PCBO1
Strom-Gebéude innen
FDM (grau, weiss), Mischprobe
Eingangsdatum: 04.05.2018  Eingangsart von thnen Ubersendet
Probenehmer GEOTEST AG
Parameter Methode Einheit Ergebnis Bestimmungs- Labor
grenze
PCB :
PCB 28 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0,2 KO
PCB 52 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0,2 KO
PCB 101 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0.2 KO
PCB 153 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0,2 KO
PCB 138 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0,2 KO
PCB 180 SOP M2212 ECD ma/kg <0,2 0.2 KO
Summe 6 PCB (DIN) SOP M2212 ECD mg/kg - KO
Summe 6 PCB (incl. SOP M2212 ECD mg/kg - KO

Faktor 5)



Untersuchung Materialproben auf PCB Priifbericht Nr. 3814195 Seite 3 von 3

2418062 UG Dietikon, BDWM Auftrag Nr. 4547561 09.05.2018
Probe 180437577 Probenmatrix Materialprobe
PCB02

Strom-Gebéude aussen

FDM (grau), Mischprobe

Eingangsdatum: 04.05.2018  Eingangsart von Ihnen Ubersendet
Probenehmer GEOTEST AG

Parameter Methode Einheit Ergebnis Bestimmungs- Labor
grenze
PCB :
PCB 28 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0,2 KO
PCB 52 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0,2 KO
PCB 101 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0,2 KO
PCB 153 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0,2 KO
PCB 138 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0,2 KO
PCB 180 SOP M2212 ECD mg/kg <0,2 0.2 KO
Summe 6 PCB (DIN) SOP M2212 ECD mg/kg - KO
Summe 6 PCB  (incl. SOP M2212 ECD mg/kg = KO
Faktor 5)

Einschrankungen der Akkreditierung fiir einzelne Standorte sind unter http://www.institut-fresenius.de verzeichnet

Angaben zur Messunsicherheit werden auf Anfrage angegeben.

Die Laborstandorte der SGS-Gruppe Deutschland und Schweiz gemaR den oben genannten Kiirzeln sind aufgefiihrt unter
http:/iwww.institut-fresenius .deffilestore/89/laborstandortkuerzelsgs2.pdf.

*** Ende des Berichts "™

Dieses Dokument wurde von der Geselischaft im Rahmen ihrer Allgemeinen Geschéftsbedingungen fiir Dienstleistungen erstellt, die unter www.sgs group.de/agb }zu?én lich sind. Es
wird ausdriicklich auf die darin enthaltenen Regelungen zur Haftun%sbe%renzun , Freistellung und zum Gerichtsstand hingewiesen. Dieses Dokument ist ein Original. Wenn das
Dokument digital ibermittelt wird, ist es als Original im Sinne der UCP 600 zu behandeln. Jeder Besitzer dieses Dokuments wird darauf hinfgewngsen. dass die darin enthaltenen Angaben
ausschlieRlich die im Zeitpunkt der Dienstleistung von der Gesellschaft festgestellten Tatsachen im Rahmen der Vorgaben des Kunden, sofern Gberhaupt vorhanden, wiedergeben. Die
Gesellschaft ist allein dem Kunden gegenuber verantwortlich. Dieses Dokument entbindet die Parteien von Rechtsgeschaften nicht von ihren insoweit bestehenden Rechten und .
Pﬂlcr?tgn.tJedg nicht genehmigte Anderung, Félschung oder Verzerrung des Inhalts oder des duReren Erscheinungsbildes dieses Dokuments ist rechtswidrig. Ein Verstol kann rechtlich
geahndet werden.



Dietikon Doppelspurausbau AVA - Neophytenkartierung Anhang 6.11-1 TERRE AG
19.07.18

Legende

Neophytenvorkommen:

Sommerflieder (F)

Robinie (R)

Armenische Brombeere (A)
Einjahriges Berufkraut (B)
Kirschlorbeer (K)
Kanadische Goldrute (G)
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Unter der Bremgartner-Strasse, /
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Kanton Zurich

: Dietikon
I1S-B http: .zh.ch
G S rowser (htp://maps.zh.ch) ; Doppelspurausbau AVA
.| Hinweiskarte Neophytenverbreitung
© GIS-ZH, Kanton Zurich, 19.07.2018 16:52:07 Massstab 1:5000
Diese Karte stellt einen Zusammenzug von amtlichen Daten verschiedener Stellen dar. Keine Garantie fur Richtigkeit, (') 5'0 1(')0 15'0m

Vollstandigkeit und Aktualitat. Rechtsverbindliche Auskiinfte erteilen allein die zustandigen Behdrden.

Zentrum: [2672433.25,1249279.39]



Gubler, Flurina

Anhang 6.12-1

From:
Sent:
To:

Cc:
Subject:

Follow Up Flag:
Flag Status:

Sehr geehrter Herr Kasper

christoph.abegg@bd.zh.ch

Dienstag, 14. August 2018 11:50

Kasper, Heinz

philippe.kindler@bd.zh.ch

Antwort: BDWM Doppelspurausbau Dietikon

Follow up
Completed

2015 hat das TBA ZH ein Screening fur seine Durchgangsstrassen durchgefuhrt:. Untenstehend schicke ich Ihnen die
entsprechenden Resultate fiir das von Ihnen betrachtete Gebiet:.

Bei Wesentlichen Anderungen aus Sicht Storfallvorsorge (gegeniiber dem Ist-Zustand resp. dem im Bericht
abgebildeten Zustand) muss das Screening aktualisiert und ein Kurzbericht erstellt werden (siehe Checkliste Umwelt
des TBA auf unserer Homepage). In diesem Fall kdnnten wir mit unserem Logo-basierten Screening Tool die
Berechnung durchfiihren aufgrund Ihrer Input-Daten. Sie wiirden diese dann in Ihren Umweltbericht/-Kapitel im TB
Ubernehmen und mit den notwendigen Angaben geméass StfV erganzen.

Freundlich grisst Christoph Abegg

Bevolkerung:
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Entwasserung in Vorfluter

e ohne Riickhaltebecken

»  mit Ruckhaltebecken, schnell durchflossen

® mit Rickhaltebecken, langsam durchflossen



Freundliche Griisse
Christoph Abegg

Kanton Zirich

Baudirektion

Tiefbauamt

Projektieren und Realisieren
Projektmanagement Nord
Mittwochs jeweils abwesend

Christoph Abegg
Projektleiter Umwelt
Walcheplatz 2

8090 Zirich

Telefon +41 43 259 31 23
Telefax +41 43 259 51 56
christoph.abegg@bd.zh.ch

Von: "Kasper, Heinz" <heinz.kasper@poyry.com>

An: "Christoph Abegg (christoph.abegg@bd.zh.ch)" <christoph.abegg@bd.zh.ch>
Datum: 13.08.2018 17:41

Betreff: BDWM Doppelspurausbau Dietikon

Sehr geehrter Herr Abegg

Unser Blro bearbeitet oder koordiniert die Umweltaspekte fir das Projekt Doppelspurausbau Dietikon BDWM.
Dabei haben wir festgestellt, dass die ebenfalls durch das Projekt betroffene Bremgartnerstrasse in Dietikon gemass
GIS Kanton Zurich zu den Storfall-pflichtigen Anlagen gehort.

Meine Fragen an Sie:

o Besteht ein Kurzbericht gemass StFV fir diese Strasse?

o Braucht dieser Kurzbericht Anpassungen?

Anderungen sind wie folgt:

o Umbau von Kreuzungen zu Kreiseln

o Doppelspur neu im Strassentrassee anstelle seitlich der Strasse

o Entwéasserung Strasse (auch Bereiche neu mit Bahntrassee) weiterhin im Mischsystem

Detaillierte Planunterlagen (Stand Vorprojekt finden Sie wie folgt:
https://www.bdwm.ch/unternehmen/bdwm/bauprojekte

Falls noch weitere Fragen bestehen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfigung.
Freundliche Grisse

Heinz Kasper
Projektleiter Umwelt

P&yry Schweiz AG | Weltpoststrasse 5 | 3015 Bern | Schweiz
Tel. +41 31380 1242

Mob. +41 76 356 21 45

heinz.kasper@poyry.com

www.poyry.ch
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Anhang 6.13-1

tbfpartner

Planer und Ingenieure

AVA
DIETIKON, LANDERWERB DOPPELSPURAUSBAU

Protokoll Sitzung mit Holzkorporation

Thema: Projektinformation, Landerwerb

Ort: Lorenzhtte, Dietikon

Datum: 10. April 2019, 08:00 — 09:30 Uhr

Teilnehmer: Institution: Verteiler:
Herr Mike Grendelmeier Holzkorporation Dietikon E-Mail
Herr Urs Wiederkehr Holzkorporation Dietikon E-Mail
Herr Felix Holenstein Revierforster Dietikon E-Mail
Herr Walter Oettli Aargau Verkehr AG E-Mail
Herr Thomas Bleiker Poyry Schweiz AG E-Mail
Herr Andreas Egolf TBF + Partner AG E-Mail
Fiir das Protokoll: Andreas Egolf (ega@tbf.ch), 12. April 2019, rev. 18. April 2019
Zur Kenntnis an:

Herr Mathias Grinenfelder Aargau Verkehr AG E-Mail
Herr Torsten Wenk TBF + Partner AG E-Mail
Frau Korinna Feldt TBF + Partner AG E-Mail
Herr Daniel Lanzlinger TBF + Partner AG E-Mail
Traktanden:

1.  Begrissung und Ziele der Sitzung
2.  Besprechung des aktuellen Projektstands

3.  Weiteres Vorgehen

Beilage(n):
— Beilage 1 Parkplatz Eichenwaldstrasse

— Beilage 2 Anpassung Gelande Bernstrasse
— Beilage 3 E-Mail Stadt Dietikon

TBF+ Partner AG Beckenhofstrasse 35 Postfach 8042 Ziirich Schweiz
T+4143 2552300 F +4143 25523 99 tbf@tbf.ch www.tbf.ch CHE-105.960.178 MWST



AARGAU VERKEHR AG PROTOKOLL
LANDERWERB DOPPELSPURAUSBAU SITZUNG MIT HOLZKORPORATION 2019-04-10
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1. Begriissung und Ziele der Sitzung

M. Grendelmeier begrisst alle Anwesenden und fasst die Sitzung vom
25. Januar 2019 (unprotokolliert) wie folgt zusammen:

- Die Holzkorporation ist dem Projekt der AVA generell gut gestimmt.
Sie versucht dennoch, die Interessen der Holzkorporation zu wahren
und verfolgt deshalb das Ziel einer gutlichen Einigung mit der AVA in
Form eines Vergleiches. Auf eine Einsprache gegen das Projekt
mdchte die Holzkorporation, wenn immer madglich, verzichten.

- Da flr die Holzkorporation Boden das wertvollste Gut darstellt,
wulinscht sie sich einen Realersatz fir die abzutretende Landflache
und nachfolgende offenen Punkte der Projektierung geklart:

o Ersatzparkplatze flr den wegfallenden Parkplatz Stoffelbach

o Bereinigte Situation im Bereich der neuen Haltestelle Stoffelbach,
des Streckengleises, der Baupiste und der Béschungen

e Regelung des heutigen (vorliegendes Projekt) und kinftigen Land-
erwerbs (kinftiger DS Ausbau beim Reppischhof), um zu einem
spateren Zeitpunkt nicht noch einmal neue vertragliche Regelungen
betreffend den Landerwerb mit der AVA treffen zu missen.

— Um den Termin flr eine mdgliche Einsprache gegen das Projekt nicht
zu verpassen, sucht die Holzkorporation den aktiven Kontakt mit der
AVA und ist gewillt, an der gutlichen Einigung im Vorfeld des Plange-
nehmigungsverfahrens mitzuwirken.

W. Oettli versteht die Anliegen der Holzkorporation und schlagt vor, das
Projekt - Punkt flr Punkt von der Haltestelle Stoffelbach bis zum Rep-
pischhof - gemeinsam zu besprechen.

Die Sitzungsteilnehmer stimmen diesem Vorschlag zu.

Nachfolgend werden die Unterziffern 2.1 ff. deshalb jeweils folgender-
massen gegliedert, wenn nétig:

- Allgemeine Bemerkungen
- Stipulierte Punkte (= Holzkorporation und AVA sind sich einig)

- Offene Punkte (= weiterer Abstimmungsbedarf zwischen Holzkorpora-
tion und AVA noétig oder offener Punkt fur weitere Planung)

22880.100-105 Protokoll Sitzung Holzkorporation 2019-04-10 rev.docx / 18.04.2019 / ega

Zusténdig Termin

TBF + Partner AG
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2. Besprechung des aktuellen Projektstands

2.1 Zufahrt und Parkplatz Stoffelbach (siehe «Beilage 1 Parkplatz Ei-
chenwaldstrasse»)

Allgemeine Bemerkungen:

- Das Stellwerkgebaude ist momentan im Plan als Platzhalter eingetra-
gen, da noch kein anderer Standort (z.B. in der Stadt) dafur gefunden
werden konnte. Die Abklarungen der AVA dazu laufen.

Stipulierte Punkte:

- Vorgesehen sind aktuell 13 Parkplatze, gefordert seitens Holzkorpora-
tion waren deren 12. Die Anzahl ist somit ausreichend.

- Die neue Zufahrt zum Parkplatz wird in puncto Anordnung und Layout
gutgeheissen.

- Der gesamte Parkplatz wird als Kiesplatz ausgebildet. Die Parkplatze
werden mit eingelassenen Pflastersteinen signalisiert und ausgewie-
sen. Die stirnseitige Abgrenzung des Parkplatzes erfolgt durch lie-
gende Holzstdmme.

- Die Steinkorbmauer neben der Eichenwaldstrasse wird gutgeheissen.

- Die Waldgrenze wird auf der Verlangerung der Hinterkante der Park-
platze an die Eichenwaldstrasse gezogen und folgt danach in ca. 3 m
Abstand dem Stellwerkgebaude.

Zu klarende Punkte:

- Im Rodungsplan und im Rodungsgesuch sind zwischen nicht bestock-
ten und bestockten sowie temporaren und definitiven Flachen zu un-
terscheiden.

2.2 Stoffelbach (Ausdohlung)
Stipulierte Punkte:

- Die Situation um den Stoffelbach wird gutgeheissen.

Zu klarende Punkte:

- Die Bewirtschaftung der Restflache (kleiner Spickel) wird geregelt,
wenn der Eigentiimer bekannt ist (Strasse oder Bahn Kanton Zirich).

22880.100-105 Protokoll Sitzung Holzkorporation 2019-04-10 rev.docx / 18.04.2019 / ega

Zusténdig Termin
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2.3 Boschungen entlang der Bernstrasse (siehe «Beilage 2 Anpassung
Gelande Bernstrasse»)

Stipulierte Punkte:

- Die neue Parzellengrenze wird mit dem Abstand von 5m ab der
Gleisachse festgesetzt.

- Die Beanspruchung des Gelandes dahinter ist provisorisch.

- Land, welches kinftig im Besitz der AVA sein wird, aber mit Baumen
und Strauchern bepflanzt werden kann, kann der spateren Waldflache
angerechnet werden, auch wenn diese Flache temporar gerodet wer-
den muss.

- Die Baupiste wird durch die AVA zurlckgebaut. Die Béschung wird
Uber die gesamte lange so angeglichen, dass eine moglichst gleich-
massige Flache ab dem Gefalleknick entsteht. (siehe griine Linie in
«Beilage 2 Anpassung Gelande Bernstrasse»)

Offene Punkte:

- Die Belagsausbildung im Bereich der Fahrleitungsmasten (Schotter o-
der nicht) ist noch zu klaren.

- Die Plangrundlagen sind gemass den stipulierten Punkten anzupas-
sen.

2.4 Tobelbach

Stipulierte Punkte:

- Die Situation um den Tobelbach wird gutgeheissen.
Zu klarende Punkte:

- Sollten aus behérdlichen Auflagen Ersatzmassnahmen gefordert wer-
den, ware die Holzkorporation im Besitz von eingedohlten (betonier-
ten) Bachflachen des Tobelbachs, welche einfach freigelegt werden
konnten. Das Gesprach diesbezliglich kénnte mit der Holzkorporation
gesucht werden.

2.5 Kurve Bernstrasse, Wendeplatz Baupiste

Stipulierte Punkte:

- Der Wendeplatz der Baupiste wird flachenmassig auf ein Minimum re-
duziert.
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- Die Begrenzung des Wendeplatzes und der Baupiste verlauft in natura
nicht wie auf dem Plan gezeichnet linear, sondern nimmt auf wertvolle
Baume (Eichen in diesem Bereich) Ricksicht.

- Die Situation wird vor Baubeginn mit Felix Holenstein und dem 6rtli-
chen Bauleiter begutachtet und die Begrenzung des Wendeplatzes
gemeinsam definiert.

- Ausgehobener Waldboden soll nach Méglichkeit entlang der Baupiste
gelagert werden und den Abschluss gegen den Wald bilden.

Zu klarende Punkte:

— Die definitive Zwischenlagerund des Waldbodens wird durch die Um-
weltbaubegleitung festgelegt werden und ist je nach Kontaminations-
grad unterschiedlich.

2.6 Bankettsicherung
Stipulierte Punkte:
- Die Bankettsicherung soll mit Steinkorbwanden geldst werden.

— Der Forst wird so nahe wie mdglich an die Bahn gefuhrt.

2.7 Landerwerb und Waldflache
Allgemeine Bemerkungen:

- Der Holzkorporation ist es ein Anliegen, dass der heutige Landerwerb
(vorliegendes Projekt) und der kiinftige Landerwerb (kiinftiger DS Aus-
bau beim Reppischhof) bereits im Zuge des vorliegenden Projekts
vollzogen werden kdnnen, um zu einem spateren Zeitpunkt nicht noch
einmal neue vertragliche Regelungen betreffend den Landerwerb mit
der AVA treffen zu mussen.

— Die Holzkorporation fordert einen flachengleichen Realersatz fir die
von ihr abzutretenden Flachen.

Stipulierte Punkte:

— In den Planen muss klar ersichtlich sein, welche Flachen fiir das heu-
tige Projekt und welche fur das kiinftige Projekt erworben werden,
dass das Nachfolgeprojekt sichergestellt ist.

— Der Landerwerb wird bis und mit dem kinftigen Projekt vollzogen.

- Im Rodungsgesuch wird nur das heutige Projekt eingezeichnet und
vermerkt, dass auf eine Ersatzaufforstung der definitiv gerodeten
Waldflachen verzichtet wird.
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- Der Wald wird so nahe wie méglich an das Bahntrasse gefiihrt, dass
moglichst wenig neue Flache als Ersatzflache fiir die Holzkorporation
gefunden werden muss.

— Die von der Holzkorporation gewlinschte Realersatzflache muss nicht
zwingend zu Forstwirtschaftszwecken genutzt werden kdnnen. Die
Holzkorporation kann sich auch Kulturland vorstellen.

- Flachen fir allenfalls notwendig werdende Ersatzaufforstungen in Zu-
sammenhang mit den Rodungen kdnnte die Holzkorporation der AVA
vermitteln.

— Der m2-Preis fur Wald betragt ca. CHF 3.-. Der m2-Preis flr Kultur-
land liegt bei ca. CHF 8.-. Sollte eine Realersatzflache Kulturland ge-
funden werden, ware die Holzkorporation bereit, den Mehrpreis eigens
zu finanzieren.

- Das vorliegende Protokoll wird dem PGV Dossier beigelegt.

Offene Punkte:

- Die Plane werden gemass den stipulierten Punkten angepasst und
entsprechende Querprofile dazu erstellt.

— Die exakte Landerwerbsflache ist zu ermitteln und eine Realersatzfla-
che zu suchen.

- Die AVA klart nochmals explizit mit der Stadt Dietikon ab, inwiefern die
Parzellen Nr. 11812 und 11813 der Holzkorporation als Realersatzfla-
che angeboten werden kdnnte, wenn sich die Nutzung nicht andern
wirde.

o Die Riickmeldung dazu hat durch die Stadt im Nachgang zur Sit-
zung bereits erfolgt: Siehe «Beilage 3 E-Mail Stadt Dietikon» vom
Freitag, 12. April 2019 06:37, Andreas Petermann, Leiter-Stv.
Stadtplanungsamt, Stadt Dietikon:

«Sehr geehrte Frau Feldt

Nach interner Abklérung steht zurzeit ein Landverkauf nicht zur Dis-
kussion. Ein Gespréch beim Stadtprésidenten ertibrigt sich des-
halb. Besten Dank fiir die Kenntnisnahme.

Freundliche Griisse

Andreas Petermann»
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3.  Weiteres Vorgehen

Aufgrund der Rickmeldung der Stadt Dietikon im Nachgang zur Sitzung
ist erneut das Gesprach zwischen der Holzkorporation und der AVA zu
suchen.

Fur das Protokoll

TBF + Partner AG
Planer und Ingenieure

Andreas Egolf
Bauherrenvertretung;
TP Landerwerb

Zirich, 12. April 2019, rev. 18. April 2019
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1 Ausgangslage

Der heute einspurige Betrieb der Bremgarten-Dietikon—-Bahn auf der Bremgartnerstrasse in
Dietikon soll in einen doppelgleisigen, richtungsgetrennten Bahnbetrieb ausgebaut werden. Im
Rahmen dieses Projekts werden auch die Haltestellen Stoffelbach, Bergfrieden und
Schoneggstrasse neu gestaltet.

Das Vorhaben ist ein Gemeinschaftsprojekt der Aargau Verkehr AG und des Tiefbauamts des
Kantons Zurich. Es ist im Agglomerationsprogramm der 2. Generation enthalten. Die
Kostenbeteiligung des Bundes ist somit gesichert. Involviert sind auch die Stadt Dietikon
(Werkleitungen) und der Kanton Aargau (Mitfinanzierung).

Der vorliegende Bericht beschreibt den Ausgangszustand im erweiterten Projektperimeter, mit
Stand vom Sommer 2018.
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2 Methodik

2.1 Untersuchungsperimeter

Der Untersuchungsperimeter umfasst einen erweiterten Projektperimeter von 50 m beidseitig
der Gleisachse.

Abb.21  Erweiterter Untersuchungsperimeter
(Hintergrund Orthofoto, Stand: 2015)
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2.2 Methodik Lebensraumkartierung

Aufgrund der innerstadtischen Lage des Perimeters wurden zuerst folgende Kategorien an
Teilflachen ab Luftbild ausgeschieden:

Umgebungen von Einfamilienhauser

Umgebungen von Mehrfamilienhauser

Umgebungen von Gebaude mit offentlichem Charakter
Parkanlagen

weitere Grunflachen / naturnahe Vegetation

Auf eine Lebensraumkartierung der Umgebungen der Einfamilienhauser wurde verzichtet,
markante Geholze in diesen Flachen wurden hingegen kartiert.

Bei allen Ubrigen Kategorien wurde in einem ersten Schritt bestimmt, ob es sich um einen
Lebensraum nach Delarze' handelt. Bei Teilflachen, bei denen eine Zuordnung nach Delarze
moglich war, wurde die vorherrschende Vegetation erfasst um die intuitive Zuordnung zu
verifizieren. Bei nicht nach Delarze einstufbaren Teilflachen wurde ein qualitativer Beschrieb
erstellt.

Im Bereich der Privatgarten sind viele Ziergeholze als Sicht- und Larmschutz zur Strasse hin
vorhanden. Diese Geholze entsprechen nicht Hecken im dkologischen Sinn, entsprechend
wurden sie nicht separat ausgewiesen.

2.3 Kartierung Fauna

Erganzend zu den floristischen Erhebungen, wurden folgende Tiergruppen kartiert:

Reptilien
Amphibien
Tagfalter
Heuschrecken
Libellen

" Delarze, R., Gonseth, Y., & Galland, P. (2015). Lebensraume der Schweiz: Okologie-Gefahrdung-Kennarten. 3. Auflage Ott.
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Die Erhebungen erfolgten in samtlichen nach Delarze kategorisierten Lebensraumen sowie in
weiteren Flachen, welche ein Potential fur die kartierten Artengruppen aufwiesen.

Die Erhebungen wurden am 2. August und 5. September 2018 durchgefuhrt.

Zufallsbeobachtungen von Individuen der erwahnten Tiergruppen wahrend den floristischen

Kartierungen wurden mitberucksichtigt.
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3 Ergebnisse Flora und Lebensraume

3.1 Flora

Insgesamt wurden 123 Pflanzenarten kartiert (siehe Anhang - Artenliste Flora). Davon ist im
Kanton Zurich eine Art geschutzt: die Kartauser-Nelke (Dianthus carthusianorum). Auf der
Roten Liste (RL) der Gefasspflanzen? weisen alle festgestellten Arten den Status "Nicht
gefahrdet" (LC) auf, mit Ausnahme des Buchses (Buxus sempervirens). Letzterer wird als
"Potentiell gefahrdet" (NT) eingestuft, sofern es sich um ein naturliches Vorkommen handelt,
was hier nicht der Fall ist. Unter den kartierten Pflanzen wird keine zu den geschutzten
Pflanzen gemass Anhang 2 Natur- und Heimatschutzverordnung (NHV)? gezahlt.

3.2 Lebensraumkartierung
3.2.1 Lebensraume gemass Delarze

Insgesamt wurden funf unterschiedliche Lebensraume gemass Delarze in elf abgegrenzten
Teilflachen festgestellt (siehe Plane 1834-01 bis 1834-04):

Mitteleuropaischer Habtrockenrasen (4.2.4 Mesobromion, Status RL*: VU)

Fromentalwiese (4.5.1 Arrhenatherion, Status RL: --)
Nahrstoffreicher Krautsaum (5.1.5 Aegopodion, Status RL: LC)
Mesophiles Gebusch (5.3.3 Pruno-Rubion, Status RL: NT)
Forstpflanzung (6.0, Status RL: --)

2Bornand C., Gygax A., Juillerat P., Jutzi M., Mahl A., Rometsch S., Sager L., Santiago H., Eggenberg S. 2016: Rote Liste
Gefédsspflanzen. Gefahrdete Arten der Schweiz. Bundesamt fiir Umwelt, Bern und InfoFlora, Genf .Umwelt-Vollzug Nr.1621:
178S.

3Verordnung iiber den Natur- und Heimatschutz (NHV) vom 16. Januar 1991 (Stand am 1. Juni 2017), Anhang 2

4 Delarze R., Eggenberg S., Steiger P., Bergamini A., Fivaz F., Gonseth Y., Guntern J., Hofer G., Sager L., Stucki P. 2016: Rote
Liste der Lebensrdume der Schweiz. Aktualisierte Kurzfassung zum technischen Bericht 2013 im Auftrag des Bundesamtes
fiir Umwelt (BAFU), Bern: 33 S.
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Teilflache 1

Beim untersuchten Flachenkomplex 1 handelt es sich um einen Ubergangslebensraum mit
Merkmalen einer Fromentalwiese und eines Mitteleuropaischen Halbtrockenrasens (siehe Abb.
3.1). Diese Flache wurde hochstwahrscheinlich als Mitteleuropaischen Halbtrockenrasen
angesat und entwickelt sich nun in eine Fromentalwiese. Auf dieser artenreichen Wiese
wachst die im Kanton Zurich geschutzte Kartauser-Nelke.

Abb.3.1  Artenreiche Wiese der Teilflache 1 Abb.3.2  Griinrabatte der Teilfliche 2

Diese Wiese ist ein Lebensraummosaik und beherbergt Artenarme Fromentalwiese (19.06.2018/SKK).
typische Pflanzen von Mitteleuropédischen
Halbtrockenrasen und Fromentalwiesen (19.06.2018/SKK).

Teilflache 2
Im Bereich der Haltestelle Stoffelbach finden sich zwischen Gleisbereich und

Bremgartnerstrasse zwei Grunrabatten, welche als artenarme Fromentalwiesen identifiziert
wurden (siehe Abb. 3.2).

Teilflache 4
Diese strassenbegleitende Restflache zwischen der Bremgartnerstrasse und der vom

Hundeverein genutzten Flache wurde als artenarme Fromentalwiese identifiziert (siehe Abb.
3.3).
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Abb.3.3  Fromentalwiese der Teilflache 4 Abb.3.4  Hochhecke der Teilflache 6
Ausschnitt der artenarmen Fromentalwiese (rechts im Mesophiles Gebiisch (10.07.2019/Google Maps).
Bild) (19.06.2018/SKK).

Teilflache 6

Diese strassenbegleitende Hochhecke ist als Mesophiles Gebusch mit einzelnen, grosseren
Linden ausgepragt (siehe Abb. 3.4). In der Krautschicht finden sich rund 20 Arten, allerdings
handelt es sich um durchwegs triviale Arten.

Teilflache 7

Bei der Gleisnebenflache der Teilflache 7 handelt es sich um einen Nahrstoffreichen
Krautsaum (siehe Abb. 3.5). Bei dieser Flache wurde der hochste floristische Artenreichtum
festgestellt, wobei es sich durchwegs um triviale Arten handelt.

Abb.35  Nahrstoffreicher Krautsaum der Teilflache 7 Abb.3.6  Bidschung siidlich der Tobelbachstrasse
(05.09.2018/SKK). (Teilflache 8)
Mitteleuropéischer Halbtrockenrasens mit Arten des
Nahrstoffreichem Krautsaums (19.06.2018/SKK).

Teilflache 8
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Bei dieser Boschungswiese sudlich der Tobelbachstrasse handelt es sich um einen
Mitteleuropaischen Halbtrockenrasen, mit einigen Charakterarten eines Nahrstoffreichen
Krautsaums. (siehe Abb. 3.6). Diese Flache wurde hochstwahrscheinlich als Mitteleuropaischer
Halbtrockenrasen angesat, aufgrund der strassenbetrieblichen Pflege (zweimaliges Mulchen,
intensive Pflege eines 1m breiten "Intensivstreifens"), finden sich die erwahnten, fur eine
Wiese eher untypischen Arten des Krautsaumes ebenfalls darin.

Teilflache 9

Bei dieser Boschungswiese nordlich der Tobelbachstrasse handelt es sich um einen
Fromentalwiese (siehe Abb. 3.7). Wie in Teilflache 8 finden sich auch hier Pflanzen die typisch
sind fur einen Nahrstoffreichen Krautsaum, welche mutmasslich ebenfalls auf die Pflege
zuruckzufuhren sind.

-

Abb.3.7  Boschung ndrdlich der Tobelbachstrasse
(Teilflache 9)
Fromentalwiese mit Intensivstreifen (19.06.2018/SKK).
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Teilflache 10

Diese Teilflache besteht aus je einer strassenbegleitenden Grunflache nordlich,
beziehungsweise sudlich der Bernstrasse direkt einander gegenuberstehend. Es handelt sich
dabei floristisch gesehen um artenarme Fromentalwiesen (siehe Abb. 3.8).

T

Abb.3.8  Strassenbegleitende Griinflache Abb.39  Strassenbegleitende Griinflache

(Teilflache 10) (Teilflache 11)

Griinflache siidlich der Bernstrasse (19.06.2018/SKK). Das Einjahrige Berufkraut ist aspektbildend
(19.06.2018/SKK).

Teilflache 11
Strassenbegleitende Grunflache, welche am ehesten als artenarme Fromentalwiese eingestuft
wird. Hier gedeiht das Einjahrige Berufkraut (Erigeron annuus) sehr Upptg (siehe Abb. 3.9).

3.2.2 Teilflachen Lebensraumkartierung, nicht eindeutig zuordenbare Lebensraume

Teilflache 3

Bei dieser Flache auf einer Privatparzelle handelt es sich um einen Geholzbestand mit
parkartigem Charakter. Nebst einheimischen Baumen wie Stieleichen und Hainbuchen finden
sich auch einige Mirabellenbaume (siehe Abb. 3.10). Der Unterwuchs ist eher sparlich
ausgepragt. Die Flache wird von vielen Wegen durchzogen und weist mehrere Grillstellen auf.
Eine Zuordnung zu einem Lebensraum nach Delarze ist nicht moglich. Der in der Roten Liste
als "Potentiell gefahrdet" eingestufte Buchs konnte in dieser Flache festgestellt werden.

Teilflache 5

Der kartierte verbrachte Garten mit einem alten Teich ist eine stark anthropogen veranderte
Flache (siehe Abb. 3.11). Aufgrund der Heterogenitat und der anthropogenen Pragung kann
diese Flache keinem Lebensraum nach Delarze eindeutig zugeordnet werden.
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Abb.3.10 Parkartige Flache der Teilflache 3 Abb.3.11 Verbrachter Garten (Teilflache 5)
Die rotlaubige Mirabelle istim Bestand gut sichtbar Diese Flache ist stark anthropogen gepréagt
(19.06.2018/SKK). (19.06.2018/SKK).

33 Teilflachen Wald

Teilflachen A und B

Bei diesen beiden Teilflachen handelt es sich um eine Wiederaufforstung. Durch die Flache B
fliesst der Tobelbach, welcher von einer Ufervegetation gesaumt wird. Die Krautschicht ist
eher sparlich ausgepragt (siehe Abb. 3.12). Heute ist der Einlass des Baches stark durch
Verbauung beeintrachtigt (Abb. 3.13).

Abb. 3.12 Situation des Tobelbachs siidlich der Abb. 3.13 Situation des Tobelbachs siidlich der
Bernstrasse Bernstrasse
Vegetationsgiirtel mit schwach ausgeprégter (19.06.2018/SKK).

Krautschicht (19.06.2018/SKK).
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Teilflache C

Bei dieser Teilflache handelt es sich gemass der vegetationskundlichen Kartierung der Walder®
um einen potentiellen Standort des Waldmeister-Buchenwaldes (7a, siehe Plan 1834-01). Die
Teilflache besteht vorwiegend aus Strauchern und jungeren Laubbaumen mit einem geringen
Anteil Nadehlbaumen.

Teilflachen D und E

Bei diesen beiden Teilflachen handelt es sich um einen potentiellen Standort des Ahorn-
Eschenwaldes mit Bingelkraut (26f, siehe Plan 1834-01). Aktuell stockt hier ein junger
Laubmischwald mit geringem Anteil Nadelbaumen. Durch die Flache E fliesst der Stoffelbach
(siehe Abb. 3.14).

Abb. 3.14 Situation des Stoffelbachs siidlich der

Bernstrasse

Der Bach wird wahrend der Vegetationsperiode stark
beschattet (19.06.2018/SKK).

Teilflache F

Bei dieser Teilflache handelt es sich um einen potentiellen Standort des Aronstab-
Buchenwaldes (11, siehe Plan 1834-01). Aktuell stockt hier ein Laubmischwald mit geringem
Anteil Nadelbaumen. Am ostlichen Rand finden sich einige altere Laubbaume.

5 Vegetationskundliche Kartierung der Walder im Kanton Ziirich, https://maps.zh.ch/ (Stand: 10.07.2019).
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Teilflache G
Bei dieser Teilflache handelt es sich um einen potentiellen Standort des Waldmeister-

Buchenwaldes (7g, siehe Plan 1834-01). Durch die Flache G fliesst der Tobelbach (siehe Abb.
3.15 und Abb. 3.16),.

Abb. 3.15 Situation des Tobelbachs nérdlich der Abb.3.16 Situation des Tobelbachs nérdlich der
Bernstrasse Bernstrasse

Hier wird der Bach unter der Strasse und dem Trassee Austritt des Tobelbachs (19.06.2018/SKK).
durchgefiihrt und tritt rechts im Bild wieder zu Tage

(19.06.2018/SKK).

Teilflache H

Bei dieser Teilflache handelt es sich um einen potentiellen Standort eines Waldmeister-
Buchenwaldes (7g, siehe Plan 1834-01). Aktuell stockt hier ein Laubmischwald mit geringem
Anteil Nadelbaumen Am ostlichen Rand finden sich einige altere Laubbaume.

Teilflache |

Bei dieser Teilflache handelt es sich um einen potentiellen Standort des typischen Ahorn-
Eschenwaldes (26a, siehe Plan 1834-01). Durch die Flache | fliesst der Stoffelbach. Der
Unterwuchs ist massig ausgebildet (siehe Fehler! Verweisquelle konnte nicht gefunden
werden.).
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Abb. 3.17 Situation des Stoffelbachs ndrdlich der
Bernstrasse

Vegetationsgiirtel mit méssig ausgeprégter Krautschicht
(19.06.2018/SKK).

34 Fazit Flora und Lebensraume

Aufgrund der Pflanzensoziologie konnten sechs unterschiedliche Lebensraume nach Delarze
bestimmt werden, wovon der Mitteleuropaische Halbtrockenrasen als schutzenswerter
Lebensraumtyp im Anhang 1 NHV aufgefuhrt ist. Zusatzlich wird dieser Lebensraum in der
Roten Liste als gefahrdet eingestuft. Ein Eingriff in einen solchen schutzenswerten
Lebensraum ist nur zulassig, wenn er standortgebunden und von ubergeordnetem Interesse
ist. Sind diese Voraussetzungen gegeben ist der Verursacher zu bestmoglichen Schutz-,
Wiederherstellungs- oder ansonsten angemessenen Ersatzmassnahmen verpflichtet.
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4 Ergebnisse Fauna

41 Reptilien und Amphibien

Die Mauereidechse (Podarcis muralis)wurde in der Flache 7 (siehe Plan 1834-01) entlang dem
Gleis in hoher Dichte nachgewiesen (siehe Tab. 4.1). Die in dieser Flache beobachteten
Mauereidechsen nutzen diesen Lebensraum wahrscheinlich als Jagd- und Ruckzugsgebiet
wahrend der heissen Tageszeit. Zusatzlich zu dieser Art wurden wahrend den Begehungen
keine weiteren Reptilienarten festgestellt. Die Mauereidechse ist gemass der Roten Liste der
gefahrdeten Reptilien der Schweiz® als "Nicht gefahrdet" (LC) eingestuft. Jedoch ist sie, als
zugehorige der Reptilien, im Anhang 3 NHV aufgefuhrt und somit geschutzt.

Teilflachen
Art Status RL | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "
Mauereidechse LC - - - - - - X -
(Podarcis muralis)

Tab.41  Ubersicht festgestellter Reptilien
Status RL = Status der Roten Liste (LC: Nicht gefahrdet). Bedeutung Symbole: x = die Art wurde in entsprechender Flache
festgestellt; - die Art wurde in entsprechender Flache nicht festgestellt

Nordlich der Bernstrasse in der Teilflache | (siehe Plan 1834-01) wurden im Stoffelbach Larven
des Feuersalamanders (Sa/lamandra salamandra) entdeckt. Die Entwicklung der Larven findet
in deckungsreichen Bachen mit geringer Stromung oder in Waldtumpeln statt. Diese Amphibie
ist auf der Roten Liste der gefahrdeten Amphibien der Schweiz’ als "Verletzlich" (VU)
eingestuft und gemass Anhang 3 NHV geschutzt. Der Ruckgang dieser Art ist ungeklart.

5 MONNEY J.-C.,MEYER A. 2005: Rote Liste der gefahrdeten Reptilien der Schweiz. Hrsg. Bundesamt fiir Umwelt, Wald und
Landschaft, Bern, und Koordinationsstelle fiir Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz, Bern. BUWAL-Reihe: Vollzug
Umwelt. 50 S.

7 SCHMIDT B.R.,ZUMBACH S. 2005: Rote Liste der gefahrdeten Amphibien der Schweiz. Hrsg. Bundesamt fiir Umwelt, Wald
und Landschaft, Bern, und Koordinationsstelle fiir Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz, Bern. BUWAL-Reihe:
Vollzug Umwelt.48 S.
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4.2 Tagfalter

Wahrend den Kartierungen konnten 12 unterschiedliche Tagfalterarten (inklusive
Dickkopffalter) festgestellt werden. Zusatzlich konnten drei Falter nur auf Gattungs-Niveau
bestimmt werden, weil sie nicht gefangen und genauer untersucht werden konnten. Diese
wurden in der Tabelle (siehe Tab. 4.2) unter Angabe des Gattungsnamens berucksichtigt.
Unter den kartierten Arten ist der Karstweissling (Pieris mannii) als "Potentiell gefahrdet" (NT)
und der Grosse Eisvogel (Limenitis populi) als "Verletzlich" (VU) in der Roten Liste der
Gefahrdeten Tagfalter und Widderchen der Schweiz® aufgefuhrt. Letzterer ist zusatzlich
gemass Anhang 3 NHV geschutzt. Alle anderen kartierten Arten werden in der Roten Liste als
"Nicht gefahrdet" (LC) behandelt.

Die sudostlich exponierte Flache 7 ist gut besonnt und weist im Verhaltnis zu anderen
untersuchten Flachen eine hohe Pflanzenvielfalt und Okotone auf. Diese Gegebenheiten sind
Grunde fur die hochste festgestellte Diversitat an Tagfaltern aller kartierten Flachen. Diese
Flache wir von den festgestellten Tagfalterarten unterschiedlich genutzt. Die Falter nutzen die
Vielfalt an Bluten primar als Nahrung. Die Voraussetzungen fur eine Fortpflanzung einiger
Arten sind gegeben. Die Flache ist jedoch zu klein, um als Lebensraum selbststandiger
Populationen oder als Trittstein zu dienen. Eine Funktion als Vernetzungskorridor kann jedoch
wahrgenommen werden. Ob sich der Grosse Eisvogel in der naheren Umgebung fortpflanzt ist
unklar. Die Flache 7 lasst sich als genutzter Teillebensraum auffassen.

8Wermeille E., Chittaro Y., Gonseth Y. 2014: Rote Liste Tagfalter und Widderchen. Gefdhrdete Arten der Schweiz, Stand 2012.
Bundesamt fiir Umwelt, Bern, und Schweizer Zentrum fiir die Kartografie der Fauna, Neuenburg. Umwelt-Vollzug Nr. 1403: 97
S.

I SKK Landschaftsarchitekten- Wettingen - 16. Juli 2019 - Version 1



Dietikon Doppelspuraushau - Ausgangszustand Flora, Fauna und Lebensrdume - Fachbericht

Flachenkomplex

Art StatusRL |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Schwalbenschwanz LC - - - - - - X -
(Papilio machaon)

Karstweissling NT - - - - - - X -
(Pieris mannii)

Kleiner Kohlweissling LC - - - X - - X X X
(Pieris rapae)

Griinaderweissling LC - -- - - - - X - X
(Pieris napi)

unbest. Weissling -- - - - - - - X -
(Pieris sp.)

Admiral LC - - - - - - X - X
(Vanessa atalanta)

Grosser Eisvogel VU - - - - - - X -
(Limenitis populi)

Kaisermantel LC - - - - - - X -
(Argynnis paphia)

unbest. Heliconiinae - - - - - - - X -
(Argynnis paphia c.f)

Grosses Ochsenauge LC - - - - - - X X
(Maniola jurtina)

Faulbaum-Bl&uling LC - - - - - - X -
(Celastrina argiolus)

Hauhechel-Blauling LC - - - X - - X - X
(Polyommatus icarus)

unbest. Bléuling -- - - - - - - X -
(Lycaeninae)

Mattfleckiger Kommafalter LC - - - - - - X .
(Ochlodes venata)

Braunkolbiger Braun- LC - - - - - - X -

Dickkopffalter
(Thymelicus sylvestris)

Tab.4.2  Ubersicht kartierter Tagfalter
Status RL = Status der Roten Liste (LC: Nicht gefahrdet, NT: Potentiell, VU: Verletzlich). Bedeutung Symbole: x = die Art
wurde in entsprechender Flache festgestellt; - die Art wurde in entsprechender Flache nicht festgestellt
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4.3 Heuschrecken

Die Kartierung der Heuschrecken ergab insgesamt sechs unterschiedliche Arten (siehe Tab.
4.3). Davon weisen funf den Status "Nicht gefahrdet" (LC) in der Roten Liste der Heuschrecken
der Schweiz® auf. Die Gemeine Sichelschrecke (Phaneroptera falcata) hingegen gilt als
"Verletzlich" (VU). Sie ist eine typische Art des Ubergangsbereiches Wiese und Waldrand. Eine
gewisse Vegetationshohe und das Vorkommen von Buschen sind ihr wichtig.

Flachenkomplex

Art StatusRL |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "
Gewdhnliche Strauchschrecke | LC - - - - - - X -

(Pholidoptera griseoaptera)

Gemeine Sichelschrecke VU - - - - - - - - X
(Phaneroptera falcata)

Griines Heupferd LC - - - - - - X -

(Tettigonia viridissima)

Nachtigall-Grashiipfer LC - - - - - - X X X X
(Chorthippus biguttulus)

Rote Keulenschrecke LC - - - - - - X - X
(Gomphocerippus rufus)

Feldgrille LC - - - - - - - - X
(Gryllus campestris)

Tab.43  Ubersicht kartierter Heuschrecken
Status RL = Status der Roten Liste (LC: Nicht gefahrdet, VU: Verletzlich). Bedeutung Symbole: x = die Art wurde in
entsprechender Flache festgestellt; - die Art wurde in entsprechender Fldche nicht festgestellt

4.4 Libellen
Wahrend den Kartierungen konnten vier unterschiedliche Libellenarten festgestellt werden

(siehe Tab. 4.4). Zusatzlich konnte eine Libelle nur auf Familien-Niveau bestimmt werden, weil
sie nicht gefangen und genauer untersucht werden konnte. Sie wurde in der Tabelle unter

® Monnerat C., Thorens P., Walter T., Gonseth Y. 2007: Rote Liste der Heuschrecken der Schweiz. Bundesamt fiir Umwelt,
Bern, und Schweizer Zentrum fiir die Kartographie der Fauna, Neuenburg. Umwelt-Vollzug 0719: 62 S.
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Angabe der Familie berucksichtigt. Von den bestimmten Libellenarten weisen alle den Status
"Nicht gefahrdet” (LC) in der Roten Liste der gefahrdeten Libellen der Schweiz'® auf. Libellen
sind wahrend ihrem Larvalstadium auf unterschiedliche Gewassertypen mit unterschiedlichen
Sukzessionsstadien angewiesen und als ausgewachsene Imagines hoch mobil. Von den
festgestellten Arten kommt hochstens die Gebanderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens),
festgestellt in der Flache 7, als Art in Frage, die hier einen kompletten Lebenszyklus verbringt.
Als Larvenhabitat kame der Tobelbach in Frage. Alle anderen Arten nutzen den Lebensraum
wohl als Jagdhabitat und Ort zum "Ausreifen" vor der Ruckkehr zu einem geeigneten
Fortpflanzungsgewasser.

Flachenkomplex
Art StatusRL |1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 "
Gebénderte Prachtlibelle LC - - - - - - X .
(Calopteryx splendens)
Blaugriine Mosaikjungfer LC - - - - - - X .
(Aeshna cyanea)
Falkenlibelle - - - - - - - - - X
(Corduliidae)
Plattbauch LC - - - - - - X -
(Libellula depressa)
Grosser Blaupfeil LC - - - - - - - - X
(Orthetrum cancellatum)
Tab.4.4  Ubersicht kartierter Libellen 7 [m
Status RL = Status der Roten Liste (LC: Nicht gefdhrdet). Bedeutung Syi “ nder Flache

festgestellt; - die Art wurde in entsprechender Flache nicht festgestellt

O GONSETH Y. & MONNERAT, C. 2002: Rote Liste der gefahrdeten Libellen der Schweiz. Hrsg. Bundesamt fiir Umwelt, Wald
und Landschaft, Bern, und Schwei-zer Zentrum fiir die Kartographie der Fauna, Neuen-burg. BUWAL-Reihe Vollzug Umwelt.
46 S.
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45 Fazit Fauna

Wahrend den Kartierungen wurden einige Tierarten gefunden, die bei einer Projektumsetzung
besondere Beachtung erfordern.

So sind die kartierten Arten Mauereidechse, Feuersalamander und Grosser Eisvogel im
Anhang 3 NHV aufgefuhrt und somit geschutzt. Zusatzlich ist es gemass Art. 20 NHV untersagt
diese Tiere in jeglichem Entwicklungsstadium zu toten, zu verletzen, zu fangen oder
wegzunehmen.

Weiter sind alle in den Roten Listen als gefahrdet eingestuften Arten ("Verletzlich (VU) oder
hoherer Gefahrdungsgrad) durch den Biotopschutz Art. 14 Absatz 3d NHV geschutzt. Dies
umfasst die Arten Feuersalamander, Grosser Eisvogel und die Gemeine Sichelschrecke.

Wird in Lebensraume der vorgangig erwahnten Tierarten eingegriffen, ist der Verursacher zu

bestmoglichen Schutz-, Wiederherstellungs- oder ansonsten angemessenen
Ersatzmassnahmen verpflichtet gemass Art. 20 Absatz 3b NHV.
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5 Anhang - Artenliste Flora
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Anhang 6.14-2

SKK Landschaftsarchitekten

Dietikon Doppelspurausbau BDWM
Auftrags-Nr. 1834

Artenliste Flora

Flachennummer

(')I
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S5 2 8
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5 5 3
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C »n n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 10 11
Acer pseudoplatanus L. LC + + +
Achillea millefolium aggr. -- +
Achillea millefolium aggr. -- +
Achillea spec. - +
Aegopodium podagraria L. LC + +
Aesculus hippocastanum L. --
Ajuga reptans L. LC + + + +
Alchemilla mollis (Buser) Rothm. -- +
Alliaria petiolata (M. Bieb.) Cavara & Grande LC + + +
Allium ursinum L. LC
Allium vineale L. LC +
Alopecurus pratensis L. LC +
Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. LC +
Arrhenatherum elatius (L.) J. & C. Presl LC ++ + ++|  ++ + o+ + ++
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Arum maculatum L. LC
Brachypodium pinnatum aggr. -- + ++
Brachypodium sylvaticum (Huds.) P. Beauv. LC ++ + +
Bromus benekenii (Lange) Trimen LC +
Bromus erectus Huds. s.l. LC ++
Buxus sempervirens L. NT
Campanula glomerata L. s.l. -- ++ + + +
Carex elata All. LC
Carex flacca Schreb. LC +
Carex spec. -- +
Carpinus betulus L. LC +
Centaurea scabiosa L. s.l. -- ++
Cichorium intybus L. LC +
Cirsium arvense (L.) Scop. LC ++| ++
Clematis vitalba L. LC +
Convolvulus arvensis L. LC + + ++
Cornus sanguinea L. LC ++ +
Corylus avellana L. LC ++
Crataegus monogyna Jacq. --
Crepis capillaris Wallr. LC + + + + + + + +
Dactylis glomerata L. LC ++| 4+ + ++| 4+ +  ++
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Daucus carota L. LC +
Dianthus carthusianorum L. s.I. LC X +
Digitalis lutea L. LC +
Echium vulgare L. LC + + +
Equisetum silvaticum L. LC
Equisetum spec. -- +
Erigeron annuus (L.) Desf. s.I. -- X ++ ++
Eupatorium cannabinum L. LC
Euphorbia cyparissias L. LC
Euphorbia spec. --
Fagus sylvatica L. LC
Festuca rubra aggr. -- ++ ++
Filipendula ulmaria (L.) Maxim. LC + +
Forsythia x intermedia Zabel --
Fragaria vesca L. LC +
Fraxinus excelsior L. LC
Galium album Mill. LC +
Galium verum L. s.l. -- ++
Geranium robertianum L. s.I. LC + +
Geum rivale L. LC
Geum urbanum L. LC + +
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Hedera helix L. LC
Holcus lanatus L. LC + +++ ++|  ++ +
Hypericum perforatum L. subsp. perforatum LC + + + +
llex aquifolium L. LC
Impatiens glandulifera Royle -- X
Juglans regia L. LC
Knautia dipsacifolia Kreutzer s.l. LC ++ +
Lathyrus pratensis L. LC + +
Leucanthemum vulgare aggr. --
Ligustrum vulgare L. LC
Lolium multiflorum Lam. -- +
Lolium perenne L. LC
Lonicera xylosteum L. LC
Lotus corniculatus aggr. -- ++ ++ ++
Lysimachia nummularia L. LC +
Lysimachia punctata L. -- +
Malva alcea L. LC +
Medicago lupulina L. LC + + + + +
Medicago sativa L. LC ++
Melica nutans L. LC
Oenothera biennis L. - +
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Origanum vulgare L. LC ++
Paris quadrifolia L. LC
Phleum pratense aggr. -- +
Phragmites australis (Cav.) Steud. LC
Phyteuma spicatum L. LC
Picea abies (L.) H. Karst. LC
Plantago lanceolata L. LC + 4+ ++ +
Plantago major L. s.I. LC + +
Poa annua L. LC +
Polygonatum odoratum (Mill.) Druce LC
Potentilla reptans L. LC ++
Prunus domestica subsp. syriaca -- +
Prunus laurocerasus L. -- X +
Prunus spinosa L. LC +
Pteridium aquilinum (L.) Kuhn LC
Quercus robur L. LC +
Quercus spec. --
Ranunculus acris L. s.1. LC + +
Robinia pseudoacacia L. -- X
Rosa spec. -- + + +
Rubus spec. -- + + +
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Rumex spec. -- +
Salix caprea L. LC +
Salix spec. --
Sambucus nigra L. LC
Sambucus racemosa L. LC
Sanguisorba minor Scop. s.l. LC ++
Securigera varia (L.) Lassen LC ++
Solidago gigantea Aiton -- X
Sorbus aucuparia L. LC
Stachys sylvatica L. LC +
Taraxacum officinale aggr. LC + + +
Taxus baccata L. LC
Tilia cordata Mill. LC
Tilia platyphyllos Scop. LC
Tragopogon dubius Scop. LC +
Trifolium pratense L. s.I. LC +
Trifolium repens L. s.I. LC
Typha spec. --
Urtica dioica L. LC +
Valeriana officinalis aggr. --
Verbena officinalis L. LC + + +
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Veronica chamaedrys L.
Vicia cracca L. s.l.
Vicia sepium L.
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LC +
LC + +
LC +

Legende zu Angabe der geschatzten Abundanz: + wenig, ++ mittel, +++ viel

1 Rote Liste Gefasspflanzen, Gefahrdete Arten der Schweiz, BAFU, info flora, Bern, 2016. (LC = nicht gefahrdet, NT=Potenziell gefahrdet,

--=in RL nicht aufgefuhrt)

2 Verordnung uber den Natur- und Heimatschutz (NHV) vom 16. Januar 1991 (Stand am 12. Juli 2018), Anhang 2
3 Verordnung Uber den Pflanzenschutz Kanton Zurich (vom 3. Dezember 1964)
4 Liste der gebietsfremden invasiven Pflanzen, S. Buholzer, M.Nobis, N. Schoenenberger, S. Rometsch, info flora, 2014

F:\Auftrage\1826 -1850\1834\Arbeitsgrundlagen\Bestandeserhebung\Anhang_Artenliste_Flora_1834Anhang_Artenliste_Flora_1834/Tabelle1



Anhang 6.14-3

Lebensraume gem. Delarze et al.{2015) nicht eindeutig zuordenhare Lebensraume
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Anhang 6.14-5
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Anhang 6.14-6

Detail potenzieller Standort Installationsplatz
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Doppelspur BD, Dietikon Anhang 8.2-1
Auflageprojekt

Anhang 8.2-1 Grobkonzept Aufgaben UBB, Umsetzungskontrolle und (kurzfristige) Wirkungskontrolle
(Basis: Brunner W., Schmidweber A. 2007: Umweltbaubegleitung mit integrierter Erfolgskontrolle. Einbindung in den Bau und Betrieb eines Vorhabens. Umwelt-
Wissen Nr. 0736. Bundesamt fir Umwelt, Bern)

(Umwelt-)Aspekt Massnahme Aufgabe / Tatigkeiten der UBB Umsetzungskontrolle
(Bemerkungen / Haufigkeiten)

Allgemein Massnahmenliste, - Periodisch nachfuihren / aktualisieren / ggf. konkretisieren

blatter o . .
Projektanderungen integrieren

Kontrollplan erstellen

Baustelle Teilnahme an allen relevanten Bausitzungen, Instruktion der
Bauunternehmer,

UBB-Journal fihren,

Regelmassige und spezifische Baustellenbegehungen, -kontrollen, -audits
(fallweise mit Bauleitung, Bauherr, Fachstellen)

Reporting Stand-/Schlussbericht erstellen
MBK Abbruch-, Mengen- und Qualitadtsangaben zur Wiederverwertung resp. Deponierung
Aushubmaterial laufend beschaffen
Baumaterialien Angaben zu effektiven Zu- und Abfuhrwegen, -transportmittel einholen, ca. monatlich: u.a. Kontrolle Lieferscheine
Vergleich
Luft Maschinen Maschinenliste verlangen / kontrollieren (periodische Aufdatierung, z.B. bei | Kontroll- und Messkonzept erstellen
Bauetappenwechsel verlangen) Periodisch; abhangig von Bauetappe und

Ausriistung Uberpriifen (v.a. auch bei Bauetappen-/Maschinenwechsel) Maschinenbestand

Abgaswartung kontrollieren, evtl. Abgasmessungen

Verwendung Geratebenzin prifen

Fahrzeuge Fahrzeugliste verlangen / kontrollieren (periodische Aufdatierung, z.B. bei
Bauetappenwechsel verlangen)

Ausriistung Uberpriifen (v.a. auch bei Bauetappen-/ Maschinenwechsel)
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Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt

Bauetappenwechsel verlangen)
Ausriistung Uberpriifen (v.a. auch bei Bauetappen-/ Maschinenwechsel)

evtl. Messungen durchfiihren

(Umwelt-)Aspekt Massnahme Aufgabe / Tatigkeiten der UBB Umsetzungskontrolle
(Bemerkungen / Haufigkeiten)
Staub Umsetzung Massnahmen kontrollieren Bei trockener Witterung laufend
Einhaltung Massnahmen kontrollieren
Larm Maschinen Maschinenliste verlangen / kontrollieren (periodische Aufdatierung, z.B. bei | Periodisch; abhangig von Bauetappe und

Maschinenbestand

Bauarbeiten

Planung Arbeitsablaufe begleiten
Einhaltung larmarme Bauverfahren tiberwachen

Einhaltung Arbeitszeiten Giberwachen

Vor Baubeginn (jeder Etappe)

laufend

Entwésserung /
Oberflachen-

Baustellenentwasserung

Projekt auf Ubereinstimmung mit Konzept priifen
Rechtzeitige Ausfiihrung iberwachen

Vor Baubeginn und Inbetriebnahme (jedes
separaten Installationsplatzes)

g.ewasse.r, Betrieb kontrollieren ca. zweiwschentlich
Fischerei
Abwasserbehandlungs- | Rechtzeitige Einrichtung kontrollieren, Vor Inbetriebnahme (jeder separaten
anlage Inbetriebnahme begleiten Anlage)
Messungen regelmassig prifen .
g B 9 gp ca. wochentlich
Unterhalt tberwachen
Reporting Einleitungswerte
Lagerung Konzept prifen Vor der Einrichtung
wassergefahrdende Lagerung priifen . .
Flussigkeiten stichprobenartig
Eingriff in Gewasser und | Planung Arbeitsablaufe begleiten Begleitung Ausfiihrungsplanung,
Uferbereich . _ . . .
erbereiche Einhaltung Eingriffszeiten kontrollieren Laufend wahrend Bauetappe
Schutzmassnahmen Fauna und Flora sicherstellen
Ausfuhrung kontrollieren
Boden Maschinen Maschinenliste einfordern und beurteilen Vor Baubeginn
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Doppelspur BD, Dietikon
Auflageprojekt

Freigabe der Bodenarbeiten sicherstellen /kontrollieren
Abtragsméachtigkeit und Arbeitstechnik Giberwachen

Trennung in Ober-, Unter- und Waldboden kontrollieren

Verwertung von belastetem Bodenaushub iberwachen, dokumentieren

(Umwelt-)Aspekt Massnahme Aufgabe / Tatigkeiten der UBB Umsetzungskontrolle
(Bemerkungen / Haufigkeiten)
Maschineneinsatz kontrollieren Pro Etappe: je nach Intensitat der Arbeiten
Bodenabtrag Planung Arbeitsablaufe unterstiitzen Vor Baubeginn

Pro Etappe

Zwischenlagerung

Flachenausscheidung tberpriifen

Schitthéhen und Arbeitstechnik tiberwachen

Vor Baubeginn

Pro Etappe

Rekultivierung

Konzept ausarbeiten

Abnahme Rohplanie sicherstellen

Bodenfeuchte liberwachen

Materialqualitat, Schittmachtigkeiten, Arbeitstechnik Glberwachen
Abnahme und Flacheniibergabe nach Rekultivierung unterstiitzen

Sofortige Ansaat /Direktbegriinung veranlassen

Vor Baubeginn

Pro Etappe

Folgebewirtschaftung

Angemessene Pflege sicherstellen
Bewirtschafter beraten
Einhaltung Vorgaben (Nutzungseinschrankungen) kontrollieren

Fir jede Vegetationsperiode

Abfalle / Altlasten

Baustellenentsorgung

Einrichtung der Baustelle / Installationsflachen begleiten
Einhaltung Mehrmuldenkonzept liberwachen

Betrieb kontrollieren

ca. zweiwdchentlich
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Auflageprojekt

Ausfuhrung begleiten
Materialbilanzen nachfiihren inkl. Standorte
Ablagerungen Uberpriifen

Entsorgungsnachweis kontrollieren

(Umwelt-)Aspekt Massnahme Aufgabe / Tatigkeiten der UBB Umsetzungskontrolle
(Bemerkungen / Haufigkeiten)
Aushub/Abbruch Planung beraten Fir jedes Objekt getrennt (Einzelkontrolle bis

zu ,laufend®)

Baustellenschlamme

Rechtlich konforme Sammlung, Behandlung, Transport und Ablagerung

kontrollieren / sicherstellen

Periodisch chemische Analysen veranlassen, Resultate prifen, ggf.

Korrekturmassnahmen ergreifen

ca. zweiwdchentlich

Umweltgeféahrdende
Organismen

Neophyten-/
Neobiotakontrolle

Regelmassige Kontrolle invasiver Arten.

Laufend
(bei Baustellenkontrollen)

Wald

Rodungen Detailprojekt begleiten (inkl. Zeitplan) Bei Detailprojektierung.
Ausfuhrung begleiten fallspezifisch
Abschluss melden
Aufforstungen Projektierung beraten und prifen (inkl. Pflanzplan) Sofern relevant: ,los“weise Begleitung

Ausfuhrung begleiten und tiberwachen
Fertigstellung melden

Flora, Vegetation,
Lebensraume;

Landschaftspfleg.
Begleitplanung

Absperrungen / Schutz

Planung beraten
Ausfuhrung begleiten und kontrollieren
Zielerreichung Uberpriifen

Objekt-/fallweise und period.
Funktionskontrolle

Bauarbeiten

Planung schonende Arbeitsabldufe unterstiitzen
Arbeiten begleiten

Objekt-/fallweise

Baumschutz

Planung beraten / begleiten
Ausfuhrung begleiten und kontrollieren

Objekt-/fallweise und period.
Funktionskontrolle

Wiederherstellung /
Ersatz

Detailprojekt begleiten (inkl. Zeitplan)
Projektierung begleiten
Ausfuhrung begleiten und kontrollieren

Objekt-/fallweise
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Auflageprojekt

(Umwelt-)Aspekt

Massnahme

Aufgabe / Tatigkeiten der UBB

Umsetzungskontrolle
(Bemerkungen / Haufigkeiten)

Abnahmen sicherstellen und unterstiitzen

Fauna

Bauarbeiten

Tierfallen (Becken, Rinnen, Schéachte etc.) verhindern; Lésungen ermitteln

Objekt-/fallweise und period.
Funktionskontrolle

Reptilienfunde und -
umsiedlung

Begleiten, Dokumentieren

Objekt-/fallweise

Landschaft, Ortsbild

Gelandegestaltung

Gelandegestaltungsplanung / -arbeiten tberpriifen, ggf. Korrekturen
veranlassen

Wiederherstellung Gelandeformen und —strukturen tiberwachen, prifen

Kontrolle Ausfiihrungsplan / Aussteckung vor
Baubeginn

laufend

Historische
Verkehrswege,
Kulturdenkmaler,
Archaologie

IVS

Detailplanung und Ausfiihrung der Bauarbeiten begleiten (Schutz,
Wiederherstellung IVS)

Objektweise; ggf. Beizug Fachperson

Langsamverkehr

Detailplanung Umleitung bzw. Begleitung Organisation
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