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Betonschwelle Tribeton
Typ VöV-E M-2

Vignolschiene
Typ 46 E1 (SBB1)

Sickerleitung

5%

3%

Bahnschotter Klasse 1

30

Fundationschicht UG 0/45, OC 85 min. 45 cm

Rillenschiene mit
Streustromisolierung

Fugenverguss zwischen
Schiene und Belag, b=40mm
Verankerung

Waschbetonoberfläche Hartsplittmin. 6.0 cm
Unterbeton15.0 cm
Gleistragplatte (Beton)25.0 cm

Fundation UG 0/45, OC 8540.0 cm

3.0 cmAC 8 HDeckschicht

Binderschicht AC B 22 H 8.0 cm

7.0 cmAC T 22 STragschicht

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 50.0 cm

2.5 cmAC 8 L  B70/100Deckschicht
Tragschicht AC T 16 N  B70/100 5.5 cm

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 40.0 cm

Randstein
gemäss Normalie TBA 651

Randstein
gemäss Normalie TBA 651

Min. Tragfähigkeit ME Strassenbereich:
Planie   > 100 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

Min. Tragfähigkeit ME Gleisbereich:
Planie   > 80 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

Min. Tragfähigkeit ME Gehwegbereich:
Planie   > 80 MN/m2

Min. Tragfähigkeit ME Gleisbereich:
Planie   > 80 MN/m2

Planum > 40 MN/m2

Randstein
gemäss Normalie TBA 651

Bundstein
gemäss Normalie TBA 611

Bundstein
gemäss Normalie TBA 611Randstein

gemäss Normalie TBA 652

2.5 cmAC 8 L  B70/100Deckschicht
Tragschicht AC T 16 N  B70/100 5.5 cm

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 40.0 cm

Min. Tragfähigkeit ME Gehwegbereich:
Planie   > 80 MN/m2

Rillenschiene mit
Streustromisolierung

Fugenverguss zwischen
Schiene und Belag, b=40mm
Verankerung

2.5 cmAC 8 L  B70/100Deckschicht
Tragschicht AC T 16 N  B70/100 5.5 cm

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 40.0 cm

Min. Tragfähigkeit ME Gehwegbereich:
Planie   > 80 MN/m2

Bahnperronwinkel 90/40/10

Bahnperronwinkel 90/40/10

Bundstein
gemäss Normalie TBA 611

Rillenschiene mit
Streustromisolierung

Fugenverguss zwischen
Schiene und Belag, b=40mm
Verankerung

3030

Bahnperronwinkel 90/40/10

Geotextil Funktion Trennen gem. SN 670 241

Sperrschicht AC RAIL   7 cm

Kabelkanal T23

B 50/70

Oberbeton

Planum > 30 MN/m2

Fuge

Setzen des Fahrbahnrandes auf Mass.

Belagsschnitt

Mörtel

2:3

5%

5%

2:3

? ???

Asphaltgranulat 0/16     3cm

ungebundene Gemische Kiessand II
schichtweise (max.30cm) einbauen und verdichten
bis auf Moräne gründen

Moräne

Splitt
unverschmutzter / gewaschener Altschotter 32/50

Brechschotter 16/32 10cm

ungebundene Gemische Kiessand II
schichtweise einbauen und verdichten

temporäre Baupiste

Fundationsschicht auf tragfähigen Boden min 40cm

Brechschotter 16/32 10cm

min. d=200mm
Sohlenbeton C12/15

Sickergröll 32/50

Entwässerung Typ 4a

unverschmutzter / gewaschener Altschotter 32/50

Waldboden wieder
anhumusieren 50cm

Sickergröll 32/50
Sickerleitung
min. d=200mm
Sohlenbeton C12/15

Entwässerung Typ 4a

Vignolschiene
Typ 46 E1 (SBB1)

Betonschwelle Tribeton
Typ VöV-E M-2

Geotextil Funktion Trennen gem. SN 670 241

Bahnschotter Klasse 1

Sperrschicht AC RAIL   7 cm
Asphaltgranulat 0/16     3cm

Fundationschicht UG 0/45, OC 85min. 45 cm

unverschmutzter / gewaschener
Altschotter 32/50

Planum   > 30 MN/m2 Planum   > 30 MN/m2

3.0 cmAC 8 HDeckschicht

Binderschicht AC B 22 H 8.0 cm

7.0 cmAC T 22 STragschicht

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 50.0 cm

Min. Tragfähigkeit ME Strassenbereich:
Planie   > 100 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

B 50/70

2.5 cmAC 8 L  B70/100Deckschicht
Tragschicht AC T 16 N  B70/100 5.5 cm

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 40.0 cm

Min. Tragfähigkeit ME Gehwegbereich:
Planie   > 80 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

2.5 cmAC 8 L  B70/100Deckschicht
Tragschicht AC T 16 N  B70/100 5.5 cm

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 40.0 cm

Min. Tragfähigkeit ME Gehwegbereich:
Planie   > 80 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

3.0 cmAC 8 HDeckschicht

Binderschicht AC B 22 H 8.0 cm

7.0 cmAC T 22 STragschicht

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 50.0 cm

Min. Tragfähigkeit ME Strassenbereich:
Planie   > 100 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

B 50/70

3.0 cmAC 8 HDeckschicht

Binderschicht AC B 22 H 8.0 cm

7.0 cmAC T 22 STragschicht

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 50.0 cm

Min. Tragfähigkeit ME Strassenbereich:
Planie   > 100 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

PmB 25/55-65 CH-E
2.5 cm AC 8 L  B70/100 Deckschicht

TragschichtAC T 16 N  B70/1005.5 cm

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85min. 40.0 cm

Min. Tragfähigkeit ME Gehwegbereich:
Planie   > 80 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

2.5 cmAC 8 L  B70/100Deckschicht
Tragschicht AC T 16 N  B70/100 5.5 cm

Materialersatz bei ungenügender Tragfähigkeit
Fundation UG 0/45, OC 85 min. 40.0 cm

Min. Tragfähigkeit ME Gehwegbereich:
Planie   > 80 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

Waschbetonoberfläche Hartsplitt min. 6.0 cm
Unterbeton 15.0 cm
Gleistragplatte (Beton) 25.0 cm

Fundation UG 0/45, OC 85 40.0 cm
Min. Tragfähigkeit ME Gleisbereich: Planie   > 80 MN/m2

Planum > 30 MN/m2

Oberbeton

Waschbetonoberfläche Hartsplitt min. 6.0 cm
Unterbeton 15.0 cm
Gleistragplatte (Beton) 25.0 cm

Fundation UG 0/45, OC 85 40.0 cm
Min. Tragfähigkeit ME Gleisbereich:
Planie   > 80 MN/m2 Planum > 30 MN/m2

Oberbeton

Randstein
gemäss Normalie TBA 651

Randstein
gemäss Normalie TBA 651

Stellplatte
gemäss Normalie TBA 631

Stellplatte
gemäss Normalie TBA 631

Dämmmatte unten:   Sylomer Typ SR42
Dämmmatte seitlich: Sylomer Typ SR28

Dämmmatte unten:   Sylomer Typ SR42
Dämmmatte seitlich: Sylomer Typ SR28

Dämmmatte unten:   Sylomer Typ SR42
Dämmmatte seitlich: Sylomer Typ SR28

Schlammsammler ø700
aus Betonfertigteilen

Mischwasser SBR DN 400

4x DN150

Rand- und Wasserstein
gemäss Normalie TBA 652

Bundstein
gemäss Normalie TBA 611

Bundstein
gemäss Normalie TBA 611

Ausflachung

Bundstein
gemäss Normalie TBA 611

Schlammsammler ø700
aus Betonfertigteilen

PmB 45/80-80 CH-E

PmB 45/80-80 CH-E

PmB 25/55-65 CH-E

PmB 25/55-65 CH-E

B 50/70

PmB 45/80-80 CH-E

PmB 25/55-65 CH-E

PmB 45/80-80 CH-E

Oberbeton
Waschbetonoberfläche Hartsplitt

min. 6.0 cm

Fuge

Oberbeton
Waschbetonoberfläche Hartsplitt

min. 6.0 cm

Fuge

Strassenablauf ø700mm
gemäss Normalie TBA 334
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1. Etappe:  Einbau Trag-und Binderschicht mit Belagsfertiger
2. Etappe:  Belagsschnitte und Rückbau der Überbreite,

3. Etappe:  Einbau Deckbelag
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